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1. STO. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odsiesio wymaga wspélnych dla poszczegélnych wymadachnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanawézes¢ Dokumentow Przetargowych i najeje stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych S T .

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i rob6t tymczasowych:
e organizacja zaplecza budowy
e ustawienie rusztowa
e wyw0lz nadmiaru ziemi, gruzusimieci oraz koszt utylizacji i kosztow sktadowania

Roboty te nie podlegajpdrcbnej zaptacie, wykonawca winiemtjje w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagj Projektove, ST i
poleceniami layniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajicy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziekudowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowatie zawier&:

e projekt wykonawczy

»  specyfikagt wykonania i odbioru robét budowlanych
e przedmiary robot

*  kosztorysy ofertowe

1.4.3. Zgodndé Robot z Dokumentach Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przegriiera Wykonawcy
stanowj cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnionetblgav jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie mige wykorzystywd bledéw lub opuszcze w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu povén
natychmiast powiadorfiInzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraw®/ przypadku rozbieosci opis
wymiaréw waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszigstiykonane Roboty i dostarczone materiaggldozgodne
z Dokumentagj Projektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STetls uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach oldenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ineatéw budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywda bliska zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nieda w peini zgodne z DokumentgcProjektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie fanaalizacji budowy, ado zakaczenia i
odbioru ostatecznego Robdét.
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Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgje, w tym ogrodzenia, pgaze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega @thnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowny.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy daggeonchronysrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wikaania Rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestdo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém os6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia
materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robo6t &dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@snodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, azpliaiczeniu Rob6t ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste), magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zé wymagaj
tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty svy@kas¢ | whasciwosé do Robot.

2.2. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonamgenuje na wtasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojgé
wykonywanych Robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosowsi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow/sgta na i z terenu
Robot. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania tylko takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jalks
wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolgitdnie z Umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgoditaz Dokumentagj Projektovg wymaganiami ST.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dmzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jakdci materiatow.
5.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz detarych przepisow i dokumentéw technicznych, deldgragodndci lub
certyfikat zgodnéci z:
- Polskg Normy lub
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetraajymogi Specyfikacji Technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymagé beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowamateriaty spetniace wymagania Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w
sprawie sposob6w deklarowania zgogtnavyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym (Dz.U.
nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004rymbach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&otacy Projektovs i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

6.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalgy dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, doesgmi do stosowania i
atestowanymi w Polsce wdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na widpmetodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kedg przeprowadzone przed odbiorem Robot.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podiegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgtg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi kaicowemu.

Kryterium odbioru jest zgoddé wykonanych robét z:
e dokumentagj projektovg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e wiedz i sztuky budowlan
e Polskimi Normami dotycgcymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowjzujacymi przepisami prawa polskiego dotycgmi danego zakresu robot.

7.1. Odbiér Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér Robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmos¢pu Robdot.
7.2. Odbiér koncowy

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknad&obdt w odniesieniu do ich #ld, jakasci i

wartasci.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznacparez Zamawiagego.
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7.3. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Rotsditgeotokédt odbioru Rob6t spadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujagce dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami.
2. Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagax@ jednost obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z A.9F4r. z péniejszymi zmianami i powizane
rozporzdzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgécih@a 30.08.2002r. i powkzane rozporzzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozpaydzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawezpieczastwa i higieny
pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtsteva i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138 Rozpamdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teyes
- Dz.U.01.118.1263 Rozpaidzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprabézpieczastwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycldzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U..03.193.1890 Rozpamzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spategz dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznegaakresie eksploatacji niektérych gdzen transportu
bliskiego
- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrofyodowiska" z dn.27.04.2001r. z fydejszymi zmianami i
powiazane rozpormzenia
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04LR0@ p@&niejszymi zmianami i powkiane
rozporadzenia
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przecizguowe]" z dn.2408.1991r. za poejszymi zmianami i
powigzane rozporglzenia
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawg@okrewnych" z dn.04.02.1994r. zzpéejszymi
Zmianami i powgzane rozporgzenia
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 zméjszymi zmianami i povgzane rozporgzenia
- normy polskie, bratowe i europejskie zharmonizowane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B:01
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczeg6towej specyfikacihtécznej § wymagania dotycca wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldoamealizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbidrek wystijacych w
obiekcie. W zakres tych rob6t wechadz

B.01.01.00. - Rozbiorki

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyre robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot, ich zgodkéz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie weystjg.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee byt uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiodrkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.  Wykonanie rob6t

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietsteva
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdny

Posadzki i podiza rozebré recznie lub mechanicznie.. Materialy posegregbivadnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.
Prowadzi¢ rozbiérke selektywn.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sn3

8. Odbior robot

WSszystkie roboty olgte B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwrpunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

10. Uwagi szczegbtowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownebadowania zakwalifikuje tynier.

10.2. ligsci robo6t rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B:02
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania &mu pod budove i roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldoamealizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oftiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umailiwiajace i magce na celu wykonanie rob6t ziemnych
wystepujgcych w obiekcie olgtym kontraktem. W zakres tych rob6t wchedz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podsypki i nasypy.

B.02.03.00. Zasypywanie wykopow

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyre robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy wiystpuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wpsia poza wykonaniem wykopow w ostoriieianek szczelnych. Do wykonariizianek
szczelnych przewidujeggrodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ oleedokumentacja projektowa. Matp by¢ na przyktad cgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-291Konstrukcjacianek szczelnych powinna byaka, aby zabezpieozywvykop
przed naptywem wody z zewinz, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW przypadku wykorzystanigianek jako elementow przysziej
konstrukcji musz spetnig wymagania zatmne w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-00

Do wykonania podktadu nale zy stosowa ¢ pospoétki  zwirowo-piaskowe. Wymagania dotycz  gce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawarté¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarté¢ czstek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.00 zmby¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn bez zanieczyszcae
takich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki:

- max.srednica ziaren d<120 mm,

wskanik réznoziarnistéci U>5,

wspoétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawartdc¢ czsci organicznych 1<2%,

- odporné¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasyp6w konstrukcyjnych w@2B02-00 powinien posiadaastpujace wi&ciwosci:

- max.srednica ziaren d<120mm,

wskanik réznoziarnistéci U>3,

granica ptynngci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

zawartd¢ czsci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mazliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

- odporng¢ na rozpad <10%.

3.  Sprat

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywé przy wyciu dowolnego sprgu.

4.  Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umieci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodiwo warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu naly wykon& kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokdowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostoniécianek szczelnych

Przed rozpocgxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawrarketkdw kierunkowych,
taw wysokdciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kdaivwykopéw, niwelagj kontrolmg robét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ogténianek szczelnych podtrzymagiych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementéw
scianki szczelnej nay prowadzé dziennik wbijania, w ktérym naly zawrzé:

- 0g6lm charakterystyk urzzdzenia whijajcego iscianki szczelnej,

- szkic usytuowania element@sianki szczelnej,

- dane odnénie zagtbienia elementéw i ewentualnych trudoiowyniklych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagstosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniti 2

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntactistgoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna by
wolna od nasypo6w i materiatléw, oraz tspadki umaliwiajace odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.yoEnprzez wody opadowe powinnodaysuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
- stan skarp naty okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wyno&d cm.

5.1.5. Posjpowanie w wypadku przegiienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o grubci 20 cm potgona nad projektowanym poziomem posadowienia powbytausunita bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeghienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pejpoziomu projektowanego posadowienia aale
porozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca me przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pgskaniu zezwolenia ktyniera, potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnathyczyszczone z odpadkéw materiatlow budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwgnubasci 25 cm.

(4) Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskenik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej féeanniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnepRna.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno ngisi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatlow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nate prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jedwarstvg.

(4) Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskenik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalnej Practor

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpacie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigyiiera co powinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyykonane bezpoednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpocz eciem zasypywania dno wykopu powinno by € oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i
$mieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruka:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakégcznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-unlaymi (zabami) lub ajzkimi tarczami. 0,40 m - przy zagzczaniu urgdzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskenik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezwniejszy ni Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno by wykonane w spos6b nic powoday uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo®.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi iJp.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robrézgo ich zakéczeniu powinny obejmowa

- zgodndé¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidlowa¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podio

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.@€a8/dzeniu podlega:

- przygotowanie podi@

- materiat uyty na podktad

- gruba¢ i rownomierndé¢ warstw podktadu

- spos6b i jak& zag:szczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rownomierndé¢ warstw zasypki

- sposdh jakos¢ zag:iszczenia

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00- wykopy - [}

B.02.03.00 - transport gruntu - fhz uwzgkdnieniem odlegtci transportu.

8. Odbior robot

WSszystkie roboty olgte B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa pfatndci

B.02.01.00 - Wykopy - ptacisiza nt gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze Zieniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustaljsoe
odwozu mas ziemnych,
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- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniécianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podktaddasypow - ptaci
si¢ za nf podkiadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaciesza n¥ zasypki po zagszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zggzczenie i wyrOwnanie terenu.

Transport gruntu - pfacisiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uvezfylieniem odlegtéci transportu. Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu ri@odki transportu

- przewo6z na wskazarodlegia¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwhzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemngmagania ogéline.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glleaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologiagpadowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wahika zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Robatynnie.
BN-88/8932-02 Podta kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki dogtaw
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow migrow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B:03
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji te chnicznej s @ wymagania dotycz gce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldoamealizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t oftiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umaliwiajace i majce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres
tych rob6t wehodz

B.03.01.00, Przygotowanie i montabrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-1.

B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okaglymi zebrowanymi ze stali A-11i A-Il1.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyre robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami kryniera.
2. Materialy.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumadii technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali.

* Whasnaici mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli peti

Gecricaprea | SIce | Wroymaloi e | Wyduieni\Zginane a -
Gatunek stali Srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
RB500W 6-32 500 min. 550 14 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchniélyek nie powinna wykazywaeknic¢, naderwa i rozwarstwié.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

* Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalnes pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hmiecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgeiow gtadkich,

- je&sli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptow zebrowanych drednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtéw o wickszych
$rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien &glokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniehzaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest
ten powinien zawiea

- znak wytworcy,

srednig; nominalr,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obraébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztakkatdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniert mastpujacy:

na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczys#cze

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegetorv i ozebrowania powinny gimieici¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w
normach pastwowych,

- prety dostarczone w wrzkach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach liakath z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczog na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigi@rzed wbudowaniem zbatlaboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wkdciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzj; o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powispeatnid wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i Mostpw Warszawie.

3.  Sprat.

Roboty mog a by¢é wykonane r ecznie lub mechanicznie. Roboty mo  zna wykona € przy u zyciu dowolnego typu sprz  etu.

4.  Transport.

*
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Stal zbrojeniowa powinna Byrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikr¢ trwatych odksztalag oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego

5.  Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcOwki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a&lilwb farly olejmg nalezy opala& np. lampami lutowniczymizado catkowitego
usunkicia zanieczyszcze

* Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani friiejszej
ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinnylwyprostowane.

* Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia natewykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanow@my PN-B-
03264:2002.

* } gczenie pgtéw naley wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pgtow nalery wigza¢ drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Monta zbrojenia.

* Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskowa

* Nie nalezy podwiesz& i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, udzer wytworczych i montzowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢giow powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecg siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.

*

*

Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienisgfiiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigxiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptgradktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubdci réwnej grubéci otulenia.
6. Kontrola jako sci.
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz
z podanymi wyej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét.
Jednostk obmiarow jest 1 tona.
Do obliczania nalnosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, taczrg diugas¢ pretdw poszczegdinyckirednic
pomnaong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyakzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawe:téw o srednicach wgkszych od wymaganych
w projekcie.
8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty olsfe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegazasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
konicowego - wg opisu jak 72j:
8.1. Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — wg. Ogoélnej Specyfikacji Technigzne
8.2. Odbidr zbrojenia.
* Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez kyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
. Odbidér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodloi z rysunkami liczby ptéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemigykonania
hakéw zhcz i diugdci zakotwieh pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢ofena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszezewyprostowanie, wygcie,
przycinanie, 4czenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu wazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i paziespecyfikacj, a
takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojersaniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE
B:04
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldoamealizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ottiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaziwiajace i magce na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych ehjch kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami kryniera.

2. Materialy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poitldego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych megmy PN-B-30000:1990 o
nastpujacych markach: marki 25" - do betonu klasy C16/28rkn,35" - do betonu klasy wgzej niz C16/20

b) Wymagania dotyeze sktadu cementu

Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z gziemiem Ministra Komunikacji wymaga ¢siaby cementy te
charakteryzowaly ginastpujacym sktadem:

- Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartdg¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartg¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigaikego do 0,9%

- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyitdsd,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaly, wyéay napis zawieragy nastpujace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowdi

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwaldci cementu

Dla cementu luzem natg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i uradzenie do wytadowania cementu oraz powinng fgzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodey z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNtE6:3:1996 | PN-EN 196-6:1997,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodezego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamighadmentowni mzna wykona tylko badania podstawowe.
* Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczas® przeprowadzenie kontroli obejnaggj:

- oznaczenie czasu azania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNF6-6:1997

- 0znaczenie zmiany aftpsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN1997

- sprawdzenie zawada grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnigé w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu nadmy¢ nastpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadamijlagazyny zamkagie (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym daclaianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe/betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgoznatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli gibfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia ki@nry na zewegtrznychscianach).

* Podiaza skladow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przedciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamkstich powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mege by uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadagebrsktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwéav przypadku przechowywania w sktadach zargiyah.
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* Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b u#tiwiajacy jej tatwe
rozr&nienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tyenmarka kruszywa nie
powinna by nizsza ni klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny iyeksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia Izacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajgaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umdliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i stakei zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- C16/20 dla wykonania elementéw konstrukcji

Wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasikliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym niz 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaia i
rozmraania.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. §6 cementu 6%, gd max - 2,09 griewilgotnas¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowaneaidjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musz mie¢ aktualnewiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlirmue,.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)

* llos¢ ,gruszek” nalgy dobrd tak aby zapewdiwymagan szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odleghéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarischodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powirbgh diuzszy nizz 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 7@umprzy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy tentpera otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdine.

* Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.

* Betonowanie mgna rozpocaé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej pava by dokonywane wylcznie wagowo z doktadloia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinncgsiwzgkdniac koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie sktadnikéw powinno iodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraijastosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nafg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien bkrétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych mglstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczriyay. stosowaniu pomp obayzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga s} sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmetenprzy wylocie.

* Przed przystpieniem do ukladania betonu najesprawdz: potazenie zbrojenia, zgodiié rzednych z projektem, czysté deskowania
oraz obecn& wkladek dystansowych zapewnieych wymagasn wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktgspada. W przypadku gdy wysakda
jest wiksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do \kgsci
8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszal&tonovq nalery uktad& bezpaérednio z pojemnika lub rurcggu pompy, bdz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubiei do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszaglbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W plytach o gruboi wigkszej
od 12 cm zbrojonych ggii dotem naley stosowad belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

* Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami agrednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci
mig¢dzy pktami zbrojenia lgacymi w ptaszczinie poziome;j.

* Podczas zagszczania wibratorami wehnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyyas powoli w stanic wibrujcym.
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* Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest prommarskutecznego dziatania wibratora.
Odlegtas¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péjtarakteryzowésic jednakowymi drganiami na catej
dhugasci.

* Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkibracyjra w jednym miejscu powinien wyn@sod 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 290 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm
elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. beenie wibratorow powinno gy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nae sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidng@rojektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie wobej po winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przyaeldknana si
kierowa’ zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku napen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betomue powinna by starannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniategazriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzktiementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowej o stosunku zhbnym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegowyPsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigowinno sj odby¢ pézniej niz

w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrio ut@onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest wczeejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniagpego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowdiek zapewnienia wykonania badmboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyimerowi ws2ystkich wynikow badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naléy opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymaga
technologii produkcji. W planie kontroli powinny buwzgkdnione badania przewidziane aktuahormy i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidideiczastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszbprkonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza bietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntagajody Irzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chvikiladania i zabezpieczenia uformowanego elementedputras ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow& sposéb pogpowania na wypadek wysgtienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej #oi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhnypawierzchngwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuctoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczeniazahoy beton powinien lychroniony przed zamarzmiem przez okres pozwalgy na uzyskanie
wytrzymaidgci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich sameunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu riglevczeéniej podpé¢ dziatania organizacyjne
pozwalajice na odpowiednie ostaie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piefjnacji betonu.

* Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi zapobiegajymi
odparowaniu wody z betonu i chraaymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia #gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpagzpiekgnacg
wilgotnosciowa betonu i prowad#ija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co naginBirazy na daf).

* Nanoszenie bion nieprzepuszegaich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbzdzie si taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a take gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofirie jakgci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna &gelwymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinng tiyronione przed uderzenia”. i drganiami.

(2) Okres pieignaciji

* Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie twardniecego naley
rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢c po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norm PN-63 r -06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukc;ji §mej obowizuja nastpujagce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie ma$gc gladkie i rowne, bez zagdien i nie mig-ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzugzeonad
powierzchng,

* pekniecia g niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sopuszczalne pod warunkiepe, zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mfTn2,

* pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkieu® otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystpuja nie wigksza nik 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
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* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiagigmaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypukiosci i wgtebienia powinny by wigksze nk 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylcaenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowamwiuskrukcji naley:

* wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpainio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniacupetnt betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwng i jednorodm
powierzchng bez gknigé i porow.

* wyrownarg wg powyszych zaleae powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lek-;, wyszczotkowa wilgotng szczotly aby usuné
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rigleprawdzt podiaze pod wzg.;-

dla n@nosci zatlaonej w projekcie technicznym.

Poditae winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigly z zachowanie"

kontroli grubaci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako sci.

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgézro projektem i: podanymi wgj wymaganiami. Roboty podlegaj
odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiarys

B.04.01.00 - 1 rhwykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im wykonanego podbetonu

8.  Odbidr robét.

Wszystkie roboty olgie B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych parey. W szczegéini
tunel dla pieszych podlega prébnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa ptatnéci.

Ptaci si e za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niegnych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nasohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgrbabetonowaniem zakotwié marek,
zag;szczeniem i wyrGwnaniem powierzchni

- piekgnacg betonu

- rozbidrlky deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usai@ materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym,

Placi st za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyrémie podiea, przygotowanie, uk@nie, zagszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Mgtbeda. Oznaczenie czasow agiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe nieghe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejfikaobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
B:05
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikachteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldoamealizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ottiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie muréw zeytrznych i
wewretrznych obiektéw tzn.:

B.05.01.00Scianki z pustakéw ceramicznych

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1. ,5. Ogdine wymagania dotyxz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagj projektovg, SST i poleceniami kryniera.
2. Materiaty.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosafvaazna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120216

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowychekpictych catkowicie lub z jednymeanicciem przechodym przez cat grubgé¢ cegly o
diugasci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestaé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

* Wspotczynnik przewodnii cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavansia do -15°C i odmeania

- brak uszkodzepo badaniu.

* Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegly nie rozpadia.si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B5021096

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilé cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

Nasikliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadtg sia kawatki; mae
natomiast wysipi¢ wyszczerbienie lub jejgikniccie. llos¢ cegiet nie spetniagych powy:szego wymagania nie powinnachyicksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.5. Cegtla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:3997

* Cegta kratowka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej.

* Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 20%.

* Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

* Gestdé¢ pozorna 1,4 kg/din
*

* % ok ok ok *

Wspéiczynnik przewodnii cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamsia do -15°C i odmiania
- brak uszkodzepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i pavni
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek aofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5
1 : 1 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4
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1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinpduwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowé w takiej ilcsci, aby mogta b§ wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementerapiennych naley stosowé cement
portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgib pod warunkienv,e temperatura otoczenia vagu 7 dni
od chwili zwycia zaprawy nie ddzie nisza nk+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngaszenego, ktére powinno twotzyednolity i jednobarwg mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyshcabcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobiera daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5.  Wykonanie robot.

Wymagania ogoélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédno
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnii nalezy wykonywa: mury ndne. Scianki dziatowe grubiei ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczeéniej niz po
zakaiczeniuscian gtéwnych.

¢) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia muréw wykonanych niejednogaee naley
stosowa strzpiag zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny layyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w murze polewidub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubaci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy zuinnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw pomjirby¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. (przez przykrycie folj lub pam). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley
sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly, pustakdw ceramicznych, bloczkietonowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaldac¢ nie powinna przekraczal 7 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidanaksymalna nie powinna przekraca®d mm, a minimalna
- 5mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie plerypetnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw ¥oych nie powinna hywicksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly , ngi@rzestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegtly jednego wymiaru.
b) Pohczenie muréw stykagych st pod kitem prostym i wykonanych z cegiet o grébiarézniacej sk wiecej niz o 5Smm naley wykonywa
na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly kratéwki (pustak ceramiczny K3).

a) Ceg¢ kratowle nalery stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian ndnych, samonaych i ostonowych. Mizna g réwniez stosowa
do murowanigcian wewtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinnyékiensystengj gestoplastycza w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly w murze naly uktadd tak, aby znajduace st w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

Cegty przed utzeniem w murze zalecagsnawilzaé przez polewanie wad Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadanpzanmia
cegly pelnej.

d) Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyno&Pmm, a grub& spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyriogila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin piegich = 5 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegtly natg przeprowad#i na budowie:

* sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby dorénej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknigc,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na gagéamargla.

W przypadku niemmosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorazng nalezy ja podda badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy
i odporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej mark; i konsystengj w sposéb podany w oboawujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powiniby¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragjvat wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek

mury nie spoinowane
mury spoinowane

1 2 3 4
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Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze
1 dlugdici - na catej powierzchni 310 620
2 Odchylenia od pionu - na wysaie 1 m - na wys| 36 6
’ kondygnacji - na catej wysokoi 20 10 30
3 Odchylenia kadej warstwy od poziomu - na 1 1 230
’ diugdici - na catej diuggri 35
4 Odchylenia gérnej warstyvy od poziomu -nac 110 290
diugcci
Odchylenia wymiaréw otworéw vwietle o
5 wymiarach: do 100 cm szekok | +6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + 15| +6,-3 + 15,-10 + 10,-5 +
’ wysoka¢ ponad 100 cm szergko 10 15,-10
wysokas¢

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarowg robét jest - fimuru o odpowiedniej grul§oi.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyfriera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr rob6t murowych powinieng sidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoéty odbioru poszczegdinych etapow rolastikapcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyroboéw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly ayywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty olfie B.05.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndgci.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkciCena obejmuije:

- dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniegscian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaieriatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przyiade.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgogtiaotyczce cementu powszechnegaytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania iekigtzgodnéci dotyczce cementéw powszechnegaytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

19|Strona



B:06
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431000-7 Ktadzenie plytek

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw zewnznych i
wewrgtrznych oraz okladzin z piytek

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldoamealizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot ottiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkow zeytrenych i
wewrgtrznych obiektu wg pouszego.

- Tynki wewrgtrzne

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

- Okfadzinyscienne wewstrzne.

- Tynki zewretrzne

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyre robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagj projektovg, SST i poleceniami lryniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosafvaazna kada wodg zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaicych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethiaymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg@itio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mi& frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§x®5-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicghednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyfstwowej.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powingé Wwykonywane mechanicznie.

* Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiemg temperatura otoczenia vagil 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dglzie nizsza nk +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nglastosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagti@mnego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno twoézjednolia i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sktad
objetosciowy zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

2.4. Piytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2006 Wyméaaan

Barwa - wg wzorca producenta , kolor ustalony zaarmjgcym, ptytki w minimum trzech rnych kolorach, kolory jasne pastelowe
Gatunek — |

Odpornd¢ nascieranie — klasa 1

Powierzchnia - szkliwiona

Naskkliwos¢ wodna — grupa |

Wytrzymalaé na zginanie nie niniejszaz10,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pknigcia wloskowate nie mniej #il60°C

Wielkos¢ plytek 20x25 cm

2.5. Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004

2.6. Zaprawa do spoinowania ptytek wg PN-EN 138880

3.  Sprat,

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przygpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyttmakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyme
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca siprzystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadamsiaurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaéczeniu stanu
surowego.

c) Tynki naley wykonywa: w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkienm;e w cihgu doby nie nagpi spadek poriiej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkdéw zabezpieczagych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robét budowlano-moatavych w okresie obaonych temperatur”.

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznienienasdlym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.
5.2.. Przygotowanie podiyg
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie agleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem pod® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji tlustych mma usuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego myldb przez wypalenie lampbenzynow. Nadmiernie such
powierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkéw tr6j warstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byvykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naléy wykona wedtug paséw

i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad naley nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wodczas zacierania warstwa gtadzi powinna by
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie i@argch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkaatezonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewgtrenych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdine zasady wykonywania oktadzin ceramichny

* Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstva wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podéo W
pomieszczeniach mokrych oktadginalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego potio

* Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéwbdowymiarowych oraciany
betonowe.

* Do osadzania wykltadzin n@ianach murowanych mpa przysipi¢ po zakéczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét nalg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymzamay z kurzu.

* Na oczyszczoq i zwilzong powierzchng scian murowanych naty natay¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu
Obrzutk; nalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8%ybarzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapienne
marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddamivy, a przed przysgpieniem do ich mocowania
- moczone w aigu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewinznego w czasie uktadania ptytek powinna wytasi najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego p@vinno by wigksze nz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny niegitgze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych pma uktadé:

a) bezpérednio na podizu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskaikcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lpadkiadzie z listew lub fat drewnianych, umocoyemdo podtaa.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wyknsi specjalnymi blachowktami przystosowanych dozywania wketarek.
Mocujac piyty do rusztu nalgy zwraca uwag; aby ptyty nie spoczywaty bezfrednio na podtodze ale powinnydpyodniesione i dognigte
do sufitu (dystans nadlzy podtog a krawedzia plyty winien wynost ok. 10 mm). Zcza plyt naley oklei¢ tasma papierovy perforowan lub

z widkna szklanego i za-szpachlaweapravy gipsovs.

6. Kontrola jako sci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nals przeprowad na budowie:

* sprawdzenie zgodsoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

* proby dorénej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci na uderzenia,

* W przypadku niemgznosci okreslenia jakdci plytek przez préb dorang nalezy ja podda badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do
klasy i odpornéci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetwvmej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej mark; i konsystenegj w sposéb podany w oboawujacej
normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndiszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7.  Obmiar robot.

Jednostl obmiarowa robot jest M llos¢ robét okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidér podiza

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do rob6t tynkowych. Pod® powinno by przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Zgi odbior podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycié¢ i zmy¢ wods.
8.2. Odbiér tynkbw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredeie przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by/zgodne z dokumentadjechniczag.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tyn&t Kl od ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w
liczbie nie wikszej n 3 na catej diugi laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymégiany, belki
itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng mastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztwordw soli przenikayych z podtaa, pikni itp.,

- trwaleslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatecznej przyczépniynku do podtaa.

8.3. Odbidr suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-fcerowych od ptaszczyzny i odchylenie kealai od linii prostej nie powinny iywicksze
niz 1 mm/I m.

8.4. Odbiér podtay pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatndci.

Tynki wewretrzne i zewstrzne.
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Placi st za ustalogilosé¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i spia,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdfie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementow,

- reperacje tynkOw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaB@®0.01.02 Suche tynki
Placi st za 1 m okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

- uporgdkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadzinian.

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatéw i spia,

moczenie plytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbiorkrusztowa,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocyzeniem powierzchni,
zamurowanie przebi

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostEtmateriatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budoela

PN-EN 13139:2003 Kruszywa dprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamizn

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 tiPlyartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. OktadzZkamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE | WYKLADZINOWE
B:07
CPV 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég

1. Wskp.

1.l. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zleicamealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oktiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umadiwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

B:07.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B:07.02 Warstwa wyréwnawcza grudod 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczy&ziem i zagruntowaniem podi mlekiem
wapienno-cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlkea evykonaniem i wypetnieniem mgasfaltow szczelin
dylatacyjnych.

B:07.03 Posadzki wigiwe.

B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, géab@,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pedizadly zapravg cementow,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciewigrachni na gtadko oraz wykonaniem i wypehienieras; asfaltows szczelin
dylatacyjnych.

B:07.05 Posadzka z jednobarwnych plytek podiogovegramicznych terakotowych z cokolikami luzemzotoych na za prawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem peadjaagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkidw wysokéciowych,
sortowaniem piytek, moczeniem, przyaem, dopasowaniem i weniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawzyszczeniem i
umyciem powierzchni.

B:07.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowytehakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,zskoych na zaprawie cementowej marki
8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem padiozagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkipw wysokéciowych,
sortowaniem piytek, moczeniem, przyaem, dopasowaniem i ueniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawzyszczeniem i
umyciem powierzchni.

B:07.07 Posadzka epoksydowa

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyz robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiMaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdirio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§{25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SI¥B1.00)

2.4, Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadagst asfaltéw drogowych, wiéknistego wypetniacza matreego (azbestu lub wetny mineralnejgazki mineralnej i
dodatkdéw uszlachetniggych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperaturgkmigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@yjny szerokéci wigckszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175,

Skfada sj z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, wioknistych wypetniaczy mineramyplastyfikatorow i
dodatkéw zw¢kszapcych przyczepn@ kitu do powierzchni uszczelnigych konstrukcji (paki tluszczowe, pakzywica ku-maronowa,
kauczuk syntetycznyAywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowychcasiniajcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penétr&cj-75

- temperatura ngknigcia- nie normalizuje si

- przyczepngt do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xmxpahczonych spoigkitu o grubdci 20 mm i wyciaganych prostopadle
do spoiny - kit nie powinien zrywasic w masie.

- wydhuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzi 20 mm,

- splywna¢ z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze

- 20%2°C - nie normalizuje gi

- odporné¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+28ueonej z wysok&i 2,5 m na phg stalows - bez gknigc i
odpryskoéw,

- gestas¢ pozorna, nie mniej ni- 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiaciwosci ptytek podiogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta — jednobarwne, kadtellony z zamawiajacym

- hasikliwos¢ wodna — grupa |

- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

- odporné¢ nascieranie — klasa 5

- mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20

- antypglizgowos¢ — grupa min R9

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugas¢ i szerokéé: £ 1,5 mm

23|Strona



- grubG¢: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy -wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- odporné¢ nascieranie — klasa 5

- na schodach i przy wgjach wykonane jako antyglizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mughy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- nareniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugas¢ i szerokaé: +1,5 mm

- grubagé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

Wymiary: minimum 30x30 cm

c) Materialy pomocnicze:

Do mocowania ptytek mima stosowé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegodozki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierg ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza si

- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jalap, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobdéw tatwo
tlukacych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tnitiwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania
ukfad& scisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobdw fatwo tlulcych.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamkhjych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryp@jvinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5.  Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementom&ki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiolekiem wapienno-
cementowym, ulzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz awykonaniem i wypetieniem massfaltows szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien &yykonany zgodnie z projektem, ktéry oeewymagan wytrzymatdc i grubai¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymalas¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awénma by mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.

= Podtae, na ktérym wykonuje sipodkfad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i zanieczyszezeraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

* W podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podklad@®mentowych oraz wagu co najmniej 3 dni nie powinnabwizsza ni 5°C.

* Zaprawe cementow nalery przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna tikonsysteng gesta - 5-7 cm zanurzenia stka
pomiarowego.

* lloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei nieztgdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywicksza ni 400
kg/m?.

* Zaprawe cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o wysokéai réwnej grubéci podktadu
z zastosowanienetznego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podkfad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyzn lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdey przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévevigkszych przéwitéw
wigkszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub pochytej) nie powinny przekra€2amm/m i 5 mm na
catej diugdci lub szerokéci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendaytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryftka polietylenows lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod

5.2 Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwagste z zaprawy cementowe;.

* Posadzki natey wykonywa® zgodnie z projektem, ktdry powinien okifé rodzaj konstrukcji podtogi, gruké warstw, mark zaprawy,
wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym p@minvykazywa wytrzymata¢ nie nizsz - przy posadzkach z betonu odpornego na
scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkachMBP@.

* W posadzkach powinny kywykonane szczeliny dylatacyjne - oddzigts posadzk wraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych
elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wyge r&znigcych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ziWhego do kwadratu nie powinna przekrac2é
m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, Z5pmay posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegécieranie i 12 rf przy
posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragzij4 n¥ za pomog wkiadek z materiatu podatnego na
scieranie (np. z ptaskownika mesnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkie.
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* Szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione magasfaltovy.

* Mieszank lastrykow lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgkalezy doktadnie zaggci¢, a powierzchri wyréwna i zatrze
na gtadko.

* Posadzl lastrykows utrzymywarn w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevstpnie oszlifowa, az do uzyskania widoczroi
poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszggoosadzk nalery wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem piggmen
i po uplywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifoiva

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnamtarta olejem Inianym.

5.3. Posadzka z piytek

Przed przysipieniem do pracy natg przeprowada ocerp podiaza, polegajca na okréleniu stopnia zabrudzenia, wytrzymadg rownaci
a take ocent jego chtonnét, czyli zdolnd¢ do absorpcji wody. g ostatny mazna przeprowadzipoprzez skropienie podia wod i
obserwagj szybkdci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim padianaze spowodowawchtoniccie wody zarobowej z zaprawy
klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jeisci (wody) do prawidtowego przebiegu procesdzania. W efekcie obm sie
parametry wytrzymakeziowe zaprawy i ostabia pgzenie zaprawa- podite. Aby temu zapobiec nalezastosowaemulsg gruntupca ,
ktora zweksza przyczeprid, elastycznéc, odpornéé¢ na zarysowania, a tai reguluje proces chtoném podiaza, uniemaliwiajac
oddawanie wody z zaprawy klejowej. Ngsiie naléy sprawdzt rownai¢ podiaza za pomogtaty kontrolnej dtugéci min. 2 m. Przyktada
si¢ ja w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytejksdych nz 4-5 mm. Ewentualne nieréwém nalezy wyréwna: stosujc
odpowiedri mag wyroéwnupca. Nalazong zapraw nalery wygtadza, ale nie zacieka Przy wikszych powierzchniach, raviezej
zaprawie naley wykon& rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Nagatygotowane podia mana ukiada plytki, pamktajac, ze
nie naley przekraczé grubdgci warstwy kleju 5 mm ze wzgllu na maliwy nadmierny jego skurcz w czasieag@nia. W konsekwencji
moze dof¢ do odspajania piytek od podin Fug ukitad& w taki sposélzeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzinia ptytki. Nadmiar
fugi usuwa zaraz po naf@niu (nie czeka a2 wyschnie). Fugdobra kolorystycznie w taki spos6b, aby nawet po ewdnua
zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam edldugi jak ptytki).

Dopuszczalne odchyiki w doktadéwm wykonania robét plytkarskich.

Roboty plytkarskie muazby¢ wykonane zgodnie z oldlenymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykezeniowych.
Odchylenia powierzchni piytek od ptaszczyzny mieezéata kontrolg diugasci 2 m nie powinny b§ na catej dtugéci taty wigksze ni 2
mm. Plytki ceramiczne powinny byikladane w taki sposéb, aby ich kegizie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linioptych.
Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunkurisvego lub poziomego nie powinnydwicksze nk 2 mm na 1 m.

Niedotrzymanie powsszych wymaga bedzie podstawdo odmowy przyjcia tych rob6t. Odrzucone elementy zogtaaprawione lub
wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie aaprlub wymiana elementéw podlegaowyzszym warunkom i mugzdye
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgekie

6. Kontrola jako §ci.

6.1 Wymagana jaké materiatléw powinna kiypotwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszczagstosowania do robdt materiatéw, ktérych seiavosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatow przeterminowanych ipo okresie gwaramayj).

6.3 Naley przeprowadi kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonamibdat (cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot.

Jednostlf obmiarows rob6t jest M llos¢ robdt okréla sig na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pogji

8.1 Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmavwodndci z dokumentag projektovs oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W gragku zastrzem co do zgodnéei materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym
przez producenta - powiniendgn zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t méterigktorych wigciwosci nie odpowiadajwymaganiom technicznym. Nie najestosowa
réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powiniy¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidlowoi uksztaltowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie gruioi posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadz na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowoi wykonania stykéw materialow posadzkowych; badaprostoliniowdci naley wykona& za pomog
nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai spoin - za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badangley wykona przez ocegwzrokows,

9. Podstawa ptatnéci.

Placi sk za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejnprg/gotowanie podta, dostarczenie
materiatow i spratu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Siemjh pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania ietigtzgodnéci dotyczce cementdw powszechnegoyiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i oldlenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelnj.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B:08
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarmrealizacji robt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obtiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg
ponizszego.

B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B:08.02.00 Malowanie tynkow

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyge robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierggych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozigzenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3g@eiami
wody, tworzca jednolia mag bez grudek i zanieczyszerze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleisy o zabarwieniu od:6ttego do ciemnolzowego i odpowiadaga wymaganiom normy
panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinierchyywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do brunatnej, duacej roztworentywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentuaingodatkiem modyfikuicym, o wigciwosciach technicznych zldbnych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie setia, Powinien on odpowiadavymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wod; - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélngdzajow farb powinny odpowiadaormom pastwowym lub mié cechy
techniczne zgodne z @miadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem icost@ania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezataie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm ggtwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabryczni®-@lowania elewacji

Na tynkach mgna stosowéfarby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi nmnaoh iswiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®MC-S1901:2002

wydajndg¢ - 6-8 nt/dn?

czas schicia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniow@loggo stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajngé - 6-10 nt/dn?

2.5.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie wgtmalowa wewrgtrznych

Na tynkach mena stosowé farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winyéteksu butadien-styrenowego i innych zgodniesadami
podanymi w normachéwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 wbry lekkie lub wiaderka stiowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nideca si gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyj
nie podaje inaczej,

- na chionnych podi@ch naley stosowd do gruntowania faemulsyjry rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie nalg zagruntowé rozcigiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania padio celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4.  Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngi¢ransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obguiagcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtiznych temperatura nie powinnadbgizsza nk +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia rgle
ogrzewd. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ekeniu malowania mma dopyci¢
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do stopniowego obwania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepaé ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietn od przewodéw wentylacyjnych i gdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowarieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),

- catkowitym uka@czeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym ul@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,byaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapravementowo-

wapienn. Powierzchnie powinny ltyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odsgta tynki naley odbic,

a rysy poszerzyi ponownie wypeini zapravg cementowo-wapiernn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnychnyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamiyB®N-1SO 8501-1:1996, dla danego typu

farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghbwapiena wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiesewa farbe emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej machyykonana
powtoka lecz rozcigczorg wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygmi powierzchnie gruntowégpokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowwheimentéw stalowych stosuje sidpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchpo&rywa s¢ gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokay podiaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinnydayiezmywalne, przy stosowanitodkdéw myacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinna dyednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powtok bez uszkodze smug, plam $ladéw pdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny miébarw; jednolity zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadze

zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny éjednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowynalezy na

poszczegdlne warstwy stosaivarby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy wykona

przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna

naspic¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach aglprzeprowad# po zaka@czeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcadej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wcgaej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza pizy temperaturze powietrza nigsaej od +8C przy wilgotngci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmotva

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgod&a barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenmmoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenietydandici i twarddci oraz

przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamiswowymi. Jéli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za

wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z bad#ato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona

powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarovy robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomwania podiga, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztawtab drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sic na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedianateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach figavowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctiRodiae, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢byaprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprancementowo-wapierrdo rob6t tynkowych lub odpowiednszpachléwl. Podiae powinno by przygotowane

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.z8k odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed

gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rbwnomiernego raania farby, jednolitego

naktzenia barwy i zgodrimi ze wzorcem producenta, braku preiu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéveclperzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okierladéw pdzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka, wetniar lub

bawetniam szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegobpowloki do podi@a polegaice na probie poderwania ostrym r@ziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropwarcie

mokra migkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci.
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Placi st za ustalonp ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wemzrzygotowaniem do malowania pozH
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemzmsai lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobo6t
okresla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PNI459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1%98:C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobierprdbek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody bada

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchiégmiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchigimiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
B:09
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techni¢zne

Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacfififécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty
termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaghmezne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i regjizab6t budowlanych gfych w
punkcie 1.1.

1.3. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Tie#mej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Wygaaia Ogolne.

1.4. Zakres robét budowlanychetyich Szczegdbtow Specyfikacja Technican

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czydmniamazliwiajace wykonanie robét termoizolacyjnych

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdidwianych zgodnie z dokumentadgchniczg, Ogélm Specyfikacy Technicza,
niniejsz specyfikacj oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie ohawjcych aktéw prawnych.

Odstpstwa od projektu magedynie zwjzane z dostosowaniem rob6t izolacyjnych do wprowaygeh zmian konstrukcyjno - budowlanych,
lub zasspienia materiatdw wfych w projekcie przez inne materiaty lub elememigblizonych wiasnéciach. Wszelkie zmiany i odgistwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie aqpawodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcyaey obowihzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przecieqmwych oraz ochrony
srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét termoizolacyjnych mplgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich. Wykonawca zobowzany jest
dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji prmerej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdhioiRobot
Budowlanych. Dostarczone na budpmateriaty powinny spetnéawarunki okrélone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku
powinny mi€ aprobaty techniczne oraz posiadeertyfikaty zgodnéci badz dokumentagj zgodndci z PN i aprobat techniczi
dopuszczaica do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 036i§ny nadziemia, stropy ]

b) Pakowanie

Ptyty uktada si w stosy o pojemrigi 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysaidostosu nie powinna lywyzsza nk 1,2 m. Opakowanie winno
zawierd informacg zawierajca hazwe producenta, oznaczenie, nr partii,gdatodukciji ilas¢ i piecatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Ptyty naley przechowywa w opakowaniu z dala ag6det ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP matexiatéchu drogowego.

2. 2. Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru bedcznego oraz z
deklaracja zgodrigi z normy. Wyréb podlega systemowi oceny zgoglrigpolegajcym na:

- certyfikacji zgodnéci z aprobat techniczag,

- deklarowaniu przez producenta zgoghia aprobat techniczr

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nasmrawdzt pod wzgédem kompletngci i zgodndci z danymi producenta oraz przeprowédzi
ogledziny materiatow W razie stwierdzenia wad lub p@ms vatpliwosci, co do ich jakéci przed wbudowaniem nailgje poddé badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materialbw powinno mié forme nadruku umieszczonego bezpgoednio na wyrobie, umaliwiajacego w okresie
sktadowania, montau i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajcego:

- nazw lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewetrzne i wewgtrzne

- oznakowanie sztywrsoi obwodowej

- identyfikacg serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wigciwosci przeprowadza s¢ zgodnie metodami bada warunkami podanymi przez producenta lub w
aprobatach technicznych.

3. SPRZT.

Wykonawca zobovgzany jest do tywania jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu rikogg wykonywanych
robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak ferzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumntadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszcirsgh materiatow ujto w punkcie 2 niniejszej Szczegotowej Specyfikacii

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji larogram robét. oraz sposéb zabezpieczenigtvag budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych dla czgonpwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrogtaipv Dokumentacii Projektowe;.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t budowlanych podano w Ogéinej Specyfikdeichnicznej.

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji powinnacébprzeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zigodn
wymaganiami ujtymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli producenta.
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Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw przeterminowangtd ktérych okres gwarancyjny main
Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstpetnione. Jd
ktorekolwiek z wymagé nie zostato spetnione, naledary faz robét uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
nalezy przeprowad badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru rob6t budowlanych, polegaych na robotach izolacyjnych powinien odisy przed wykonaniem robét wykozeniowych podstaav
do odbioru rob6t powinny stanofwastpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgzrami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotycece jakdgci wbudowanych materiatow
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznychke&@owych
Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
- Zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dafgych zmian i odgpstw od
Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek
- Aktualnag¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszigstmiany i uzupetnienia,
8. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy robét jest 1 m2 powierzchni termoizolaciji
llo$¢ robét okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za
a) ustalog ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejenu
- dostarczenie materiatow
- przygotowanie i oczyszczenie pogho
- zagruntowanie podia
- wykonanie izolacji
- roboty poradkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robdéddwvlanych. Wymagania ogélne.
10.2. Normy
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wetna mineralna wg. PN-EN 13162
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

B:10
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmedokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarmrealizacji robt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodne;j,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach ehjch przetargiem.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.
2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robatznby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentajektowe;.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaélayymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubdwiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do powszechnego stosowania \wvaoidtwie.

Do papowych izolacji nalg stosowé papy o wktadach nie podlegajch rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalictaapy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklangraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczpodpornéé w srodowisku, w ktorym
zostaj uzyte oraz naleyta przyczepnét do sklejanych materiatéw, olétena wg metod badapodanych w normach fistwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w spas&hzany w normach pstwowych i
$wiadectwach ITB. Nie dopuszcza stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nafe stosowa rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

2.2 Materialy potrzebna do wykonania rob6t

Materialy rolowe stosowane do izolacji poziomygiianowych powinny b§ odporne na korozje biologiczna take wykazywa
odpowiedni wytrzymatg¢ na napgzenia rozcagajce.

Moga by¢ stosowane papy:

 papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkanifyjes®ej i welonu szklanego,

« papy podktadowe na welonie szklanym

* papy asfaltowe

« lepiki, emulsje,

« izolacje ptynne (tzw. ptynna folia)

« folia PCV

2.3 Wymagania szczeg6towe

2.3.1 Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiaél@aleceniom podanym w kartach technicznych stosgeamateriatow oraz w przypadku izolacji
bitumicznych by zgodne z normPN-69/B-10260.

2.3.1.1 Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medpy¢ stosowanegsnastpujace materiaty:

« roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiatierymaganiom normy PN-B-24620:1998

« inne materialy przewidziane w dokumentacji propekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh
materiatéw posiadage aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa

2.3.1.2 Materiaty rolowe do izolacji przeciwwilgogiych.

Izolacja ptynna

Do bezspoinowego uszczelniania ghkivych i porowatych podigy: mineralnych, betonowych, jastrychéw cementowyahhydrytowych
(w tym réwniez grzejnych), muréw, tynkéw cementowych i cementomapiennych, a tate tynkéw gipsowych, plyt gipsowo-kartonowych,
gipsowo wiéknowych i drewnopochodnych. Zabezpiguzad szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przephjaes bezcinieniowo wod.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastyqetoki przed przyklejaniem oktadzin z piytek asricznych.

Wymagania podstawowe:

* wytrzymala¢ na rozciganie w temp. +21°C - 3 N/mm2

« wydiuzenie przy temp. +21°C - 550%

« wydiuzenie przy temp. 0°C - 80%

« nasikliwo$¢ powierzchniowa przez 24 h - 4,80%

« zdolng¢ krycia rys - 1,0 mm

« temperatura stosowania - od +50C do +250C

« czas schgctia pierwszej warstwy - min. 6 h

« czas catkowitego utwardzenia powtoki - min. 24 h

* minimalna grub& powtoki - 1,5 mm

* mocowanie plytek po min. 24 h

* gestas¢ ok. 1,3 kg/dm3

I1zolacja z folii PCV

Grubai¢ 1,00 mm

3. Sprat.

Roboty mana wykona recznie lub przy wyciu dowolnego typu speiu.
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4. Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét.

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podkiad pod izolacje powiniendtywaty, nieodksztatcalny i przendésiszystkie dziataice na obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnd wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajagpapy asfaltowej powinien byagruntowany roztworem asfaltowym lub emuésifaltovy.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendoguchy, a jego wilgotridé nie powinna przekracz#%.

c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z #yerdruga warstwa nie by naniesiona dopiero po
calkowitym wyschnjciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowaniatpddkpowinna b§ nie nizsza nk 5°C

5.1.3. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctpbiektu przed wilgoei z gruntu powinny skladasie z jednej lub dwoch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem ¢gdzy soly w sposéb cigly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgrwarstw ocieplagych przed wogl zarobovg z zaprawy na niej uktadanej mply¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i sklejonej vagznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday wymaganiom norm gatwowych.

d) Grubda¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgawarstwg izolacji oraz m¢dzy poszczegdinymi warstwami izolacji powinno wyitos
1,0-1,5 mm.

e) Szerokéc zaktadéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w keej warstwie powinna léynie mniejsza ri10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny bByrzesunjte wzgkdem siebie.

5.1.4 1zolacje wodochronne

Izolack naley wykonywat na podstawie projektu technicznego zatwierdzomegez

a) izolacje wykonywasekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolagjuktada& na przygotowanym podkfadzie na warstwie geowtdkmiostonic zapravy cementow marki 5 MPa,

c) izolacg scian uktadé na warstwie geowtékniny i ostahcianky z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolac; stropu ukladéna warstwie geowtokniny i ostahivarstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jaki& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przegsadczenie o jakéi lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na bugdwez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do
stosowania.

- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych materiatéw z wystawionymi atestamiwdycy. W przypadku zastrzen co do zgodnéi materiatu z z&wiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powinierélon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materigolacyjnych, ktérych wigciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.2., Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powiny¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarow robdt jest M powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyinera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinieressdby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych. Podstasdo odbioru rob6t
murowych powinny stanowinastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugpw

d) protokoty odbioru poszczegoéinych etapow roladtikapcych,

e) protokotly odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa pfatnéci.

Placi st za ustalogiloé¢ n? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie poiip

- zagruntowanie podia i potazenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane.

* PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badanzy odbiorze.

* PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

* PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

* PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

* PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze buatoejl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
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B:11
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowla)

1  Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikachtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefpne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zleicamealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robdt ottiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie mortabram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W sklad tych rob6t wehodzi:

B.11.01.00. Drzwi i bramy

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotye robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy.

Whudowa nalezy stolarle kompletnie wykéczomy wraz z okuciami .

2,1. Drzwi stalowe ocieplane
- skrzydio wykonane w wersji przylgowej
- okladzina skrzydta z blachy stalowej powlekanej
- ocieplenie skrzydta piamkpoliuretanow lub piyta styropianow,
- uszczelki przylgowe wieznicy,

2.2. Drzwi ptytowe — wykfaczenie blacha stalowa

3. Sprat.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrsaviera: wszystkie elementy przewidziane nartab projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechow§/waansportowé w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkami transportu zaakceptowanymi przeziniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesungciem lub utrag statecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowaniesoiezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki natg sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania cécieza, do ktérego ma przylegé oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni §cieza, cscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢.

5.1.2. Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wogezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli geii
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowia
Liczba punktow
zamocowai
wysokasé szerokai¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si po 2
Do 150 150 +200 6 po 2 po 2
powyej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si po 3
Powyzej 150 1504200 8 pol po 3
powyej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegaieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngkmccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowanéaikeze naley wstawt stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy ketvé osadzi w osciezach.

* Uszczelnienie friezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

* Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ Imyniejsze od 1 mm na 1 m wysdékookna, nie wgcej niz 3 mm. Réanice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by wigksze od:

- 2 mm przy dlugéci przelgtnej do 1. m,

- 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,
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- 4 mm przy diugéci przelatnej powyzej 2 m.

* Zamocowan stolark nalezy uszczelnt pod wzgkdem termicznym przez wypetnienie szczelingaaly ciciezem a dcieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego éeladectwem ITB. Zabrania gsiuzywa¢ do tego celu materiatow wydziedaych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzon stolarke okno po zmontowaniu nalg doktadnie zamkax.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnai¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

* Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych watezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczry od
strony muru.

* Szczeliny medzy cicieznica a murem wypettdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by wbudowane zgodnie z dokumentapjojektovs.

* Przed trwalym zamocowaniem nayesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bézieznicowych sprawdzi
ustawienie zawiaséw kotwionych waezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkm sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwessiich.

o Wartas¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a &ieznica -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakigi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét
szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod&a wymiarow,

- sprawdzenie zgodkai elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B1.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.0dlgmentami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakoi materiatow z ktorych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania z uwzglnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw raayich, ok oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidlowoi zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostl obmiarovy robét jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowpstolarki wiwietle dscieznic.

8. Odbiér robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlggasadom odbioru robét zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w puali&ioraz czynrigi wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnéci.

Placi st za ustalon ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKkci€ena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworaclszcaelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentuala napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna indr¥Vymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunadania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastygz

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetgcz

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowanialrmggo stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawtlrdowe ogoélinego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne nkast; budowlan.

PN-C-8i607:1998  Emalie olejrigwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE
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B:12
CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali kotrakcyjnej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru konstrukcji stalowych oraz
zabezpieczenie antykorozyjne tych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji rob6t
Wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie i mort&onstrukcji
stalowych zadaszenia nad ¥e@¢m gtéwnym trybuny oraz konstrukcje balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukgji stalowych stosuje:si
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatuhk&3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:200@&Wniki dostarczanegso dtugdciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; pouj 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla digjdo 4,0 m; do 100 mm dla diugm wigksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekraézanm/m.
(2) Blachy uniwersalne
Blachy uniwersalne dostarcza s grubdgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i dtugoiach: dla grubgci do 6 mm - 6,0 m dla grubai 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkio 250 mm.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogte.

Wykonywane s jako zamkngte (rury kwadratowe).

Produkuje sj je ze stali konstrukcyjnejgglowej zwyklej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Dluga fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwigkszonej dokladnizi wykonania.

2.1.3. Whasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéasigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki éfdw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalnpazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢imigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci s3 dopuszczalne jeli:
- mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruioi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o gruisowigkszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinienctjokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly element lub partia
materiatu. Atest powinien zawigra

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winienébyokonany na podstawie protokotu ostatecznego odlBionstrukcji w wytworni wraz z
oswiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw eizyoperacyjnych zostaly usgte. Cechowanie elementéw farba elemencie.

2.2. kaczniki
Jako hczniki wystpuja: polsczenia spawane.

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosujespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zasfpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkmatrukcji stalowych nazanych na obaizenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny néie
- z&wiadczenie jakéci
- spetni@ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obayujacych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
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Materialy dostarczone na budewowinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw:ma wy¢ wciggarek
lub weiagnikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie naley przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy ukiada spos6b umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby¢ w miarg mazliwosci
skitadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. ieksktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatdw
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniatdlowych dopuszczalne jest stosowaniegeamie systemowych poliuretanowych
zestawdw malarskich.

3. SPRZET

3.1. Sprat do transportu i montazu stupéw
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wekgarek, dwignikéw, podnénikéw i innych uradzeh.

3.2. Sprat do rob6t spawalniczych

* Stosowany sprg spawalniczy powinien unifiwia¢ wykonanie zczy zgodnie

z technologi spawania

* Spadki napjcia pradu zasilajcego nie powinny bywicksze jak 10%.

* Eksploatacja sprtu powinna by zgodna z instrukaj

* Stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwy:szeniu i by zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych, swietlone z dostatecarwentylach; Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez igniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw staloaly

Roboty zwazane z wykonaniem zabezpietzntykorozyjnych konstrukcji stalowych mpgy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materialgrnenty konstrukcji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Materialy malarskie naly przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takis§jpoaby zabezpieczypakowania przed
uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderdagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu peciu.
Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowat.

5.2. Pohczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasarerskaici 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcaeaz nie
powinny wykazywa rozwarstwié

i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkdé¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkypnuje s¢ wedlug wigciwych norm
spawalniczych. Szczeljrmiedzy elementami

nieukosowanych brzegach stoséwse wicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubg spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopzaze grubad¢ mniejsa: o 5% - dla spoin
czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i gradlijerady te mieszcz si¢ w granicach grub@i spoiny. Niedopuszczalng s
pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technologs spawania mee zaleat Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przygpieniem do prac montawych naley:
- sprawdzt stan fundamentéw, kompletito

5.4.2. Monta

Przed przysipieniem do montau nalery naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas transpsktadowania.

Montaz stupéw w hczniku, wefciu gtéwnym, windzie. Konstrukejwykona

z ksztattownikow kwadratowych zamltych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniongzehiami z ksztattownikéw kwadratowych
zamknitych o przekroju 100x100x4mm, mocowane za papidach podstawy do elementéelbetowych. Dodatkowo mocowalo scian
za pomog katownikéw 60x60x4.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowaa
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Powierzchnie stalowe powinny bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami.no

Bezpdrednio przed pokryciem powierzchni materiatami dengowania, natey powierzchng przedmuchaspgzonym powietrzem.
Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny bgruntowane za pomadrodkéw gruntujcych, kedacych elementem danego zestawu malarskiego
zgodnie z kart techniczig Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinnadwykonywana za pomaanateriatéw lkdacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z

karta technicza Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pdzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodciovykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigogyehi w punkcie 5. Roboty podlegaj
odbiorowi.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia powierzchni),

- kontrok prawidtowdgci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykanaokrycia z ocenjednorodnéci wykonania powtok,
stwierdzeniem brakuggherzy, zluszczeitp.),

- 0znaczenie rzeczywistej gruimd powtoki (grubad¢ powtoki winna by zgodna z warkeia podan w dokumentacji projektowej i zgodna z
zaleceniami Producenta; grébde okrela sk jako$redni arytmetyczg z kilkku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyinera;
grubai¢ okresla sie metodami nieniszazymi; sprawdzenie grulioi powtoki malarskiej wg normy PN-EN 1SO 12944-7020

- 0znaczenie przyczepiu powtoki malarskiej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze o podano w ST ,Wymagania 0gdine”(ST-00).
Do odbioru kacowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegeditada wszystkie dokumenty techniczéwiadectwa jakéci
materiatow, jak rowniedziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnaga protokoty odbioru g#ciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotysze podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogdélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budael Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagoe hiestopowych stali konstrukeyjnych. Warurdkitiezne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulonspwania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadgzy spawanych. Nazwy i okienia

PN-EN ISO 8504-1:200Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkédw. Metody przygotowania
powierzchni. Cgé¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania pow@mi. Cz$¢ 2: Obrébka strumieniowéeierna.

PN-EN ISO 12944-1:200/arby i lakiery. Ochrona przed kora#onstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.
Cz$¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochronaegrkorozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich.
Cz$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTA Z OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH
B:13

1.1. WSTEP

1.1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyjfikeechnicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru robot montavych
obudowy z ptyt warstwowych.

1.1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja technicztamowi dokument przetargowy i kontraktowy przecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.1.3. Zakres robotghjpgh ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikalttycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z: - dostasv montazem piyt warstwowycKciennych - montaem obrébek blacharskich

1.2. MATERIALY

Wymagania ogoélne wg ST pkt. 2, Do wykonania rotalety uzy¢ nastpujace materiaty: $cienna plyta warstwowa systemowa gr. 80mm,
dachowa gr 140 mm z rdzeniem styropianowym w okfecth obustronnych z blachy stalowej ocynkowangpgici min. 0,5 mm, powlekana
lakierem poliestrowym (25pm); ocynkowane zgodniatalogiem producenta, - uszczelki, obrébki blaskiari profile systemowe, - wity
samowiergce, wkity samogwintujce, - obrébki blacharskie: blacha ocynkowana, pkana gr.0,7mm, - pozostate materialy konieczne do
prawidiowego wykonania prac.

1.3. SPRZET

Wymagania ogolne wg ST. Naleuzy¢ sprztu zalecanego przez producentow ptyt. Deziei ptyt naley stosowa pilarki drobno-zbne lub
nozyce do blach. Stanowczo odradza siosowania przecinargkiernicowych, szlifierek #owych lub innych urgdzei, ktére mogtyby
doprowadzt do uszkodzenia wyrobu. Nalepamktac, iz po przeprowadzonym moriazaleca si oczysci¢ powierzchng plyty z pytu pianki
i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby leow doprowad@ do powstania korozji powtoki. Ponadto zaleca ws$ungcie folii
ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dihidaty dostarczenia wyrobu.

1.4. TRANSPORT

Wymagania og6lne wg ST. Materialy powinnycbgrzewaone odpowiedningrodkiem transportu. Za ewentualna ufratuszkodzenia
odpowiada Wykonawca. Diugd skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapéwpodparcie stosu plyt na calej dhdgow celu
optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowbjy aetazy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe w ézasansportu musza by
zabezpieczone pasami transportowymi, przy czymagdgch pasow nie me powodowa odksztatcenia ptyt. Roztadunek ptyt warstwowych
moze odbywa si¢: recznie, za pomagjednego lub dwéch wozkéw widtowych, za pomatiwigu. W kazdym przypadku naleg zwraca
uwag na to aby nie uszkodzptyt. Podtae, na ktérym maja lyustawione stosy ptyt warstwowych musicbpwne i utwardzone. Plyty
nalezy uktada na podktadkach np. z krgdziakéw drewnianych lub ze styropianu o wysi@kaie mniejszej i 250 mm, zachowdg réznice
wysokaci podkladow tak, aby tworzyly spadek wzdlnocznej krawdzi plyty. Uzyskane w ten spos6b pochylenie plyoilivia odptyw
wody z opadéw atmosferycznych. Rozstaw podklad@wmize by wigckszy niz 1500 mm, natomiast poszczeg6lne plyty aalea stos tylko
wtedy, gdy pomidzy ptyty zostasg wtozone przektadki ze styropianu w rozstawie niekszym nz 1500 mm. Skiadowanie ptyt przez ibay
czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnegazpédsezenia np. przed opadami atmosferycznymi luyrsi wiatrem.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine wg ST Do moateptyt i blach naley uzywa¢ systemowych i zalecanych przez producenta blgmikéw i przektadek.
Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcieeprieszczenia i monta naley zamalowa farba zaprawow Roboty blacharskie z
blachy stalowej powlekanej, moa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od +5°C i przy gdkosci wiatru ponkej
10m/s. Po przeprowadzonym mantanalery oczyici¢ powierzchng ptyty z pytu pianki i opitkéw stalowych, poniewaanieczyszczenia te
mogtyby doprowadZi do powstania korozji powtoki.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine wg ST

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Grubgs¢ ptyty -2mm

Dlugosé ptyty -10mm przy L>3m

Odchylenie od prostaknaosci Imm/1m, max 5mm

Wygigcie max 10mm

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa- sprawdzenie zgodga z projektem uytych materiatow, — sprawdzenie sposobu manta
i ilosci tacznikéw, — sprawdzenie jakt wbudowanych obrébek blacharskich, — sprawdzemnézelnéci poknt i obtozen, — stan i wygld
wbudowanych elementéw.

1.7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogéine wg ST.

1.7.1. Odbidr cgsciowy na etapie przyjmowania plyt na budo@dbiér robét powinien obejmowaprawdzenie: - cechy zewtrene: ksztak,
konstrukcja, wymiary piyt - dopuszczalne usterkizkndzenie rdzenia na kregizi ptyty, brak paiczenia oktadziny z rdzeniem 1.7.2. Odbiér
robét pokrywczych Odbidr robot powinien obejmdéveprawdzenie: — jakoi zastosowanych materiatdw, — doklaétiavykonania warstwy
pokrycia, — doktadnii wykonania obrébek blacharskich i ich gr#enia z pokryciem. Niezdnymi dokumentami przy odbiorzey:s
dokumenty jakéci wbudowanych materiatéw, protokoty odbioréw. Oatbi dokond po zaka@czeniu robot i po stwierdzeniu zgodob
wykonanych robot z zamoéwieniem. Protok6t odbiorwieaa - ocen wynikéw, - wykaz wad i usterek oraz sposéb i termch usunjcia,
stwierdzenie zgodriei lub niezgodnéci wykonania robot z zaméwieniem.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowapewlekane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw zHpastalowej uktadanych nasgty podtau
PN-EN 508 Wyroby do poktydachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej ocynkowanej i cynkowe;.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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PODKLADY Z UBITYCH MATERIALOW SYPKICH
D:01
CPV 45111200-0 Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania ogoélne dotysze wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw statwbanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbaw@zujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji zadania

1.3. Zakres robo6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw naturainyc
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

1.4. Okralenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczojegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Ogdine wymagania dotygee robét podano w OST

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej skywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniejrpm@aby naturalna pospétka
lub mieszanka piaskuziviru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo pomod by jednorodne bez zanieczyszazshcych

i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna:# migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrzasadnicz (gorm warstw) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo ‘ Frakcje na podbudow
pomocnicq 00 _piaskowa iwirowa 0 (dolnq
warst
ve) 90 4 j 10
Krzywa 80 /] l/ / 20 uziarnienia
kruszywa // A powinna by
ciagta i nie i} " 30 moze
przebiegaod g / 4 o  dolnej krzywej
granicznej N & M / A 0 : uziarnienia do
gornej 5 9 2 krzywej
granicznej S L « Uziarnienia na
. . 2 & . .
sasiednich S 40 A et 50 sitach. Wymiar
L h=] 7 / R .
najwigkszego 2 | ) A s ziarna
kruszywa nie g 3¢ — 8 mae
przekraczéa < 2 80 < 2/3 grubdci
warstwy L— | T —1 \3 uktadanej
jednorazowo. 0 1==""] " %
232 , B w0 Wiasciwosci
kruszywa 00750125 025 a5 ! 2 4 63 8 128 16 20 315 63

Bok oczka sita, mm
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Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
P Kruszywa naturalne Kruszywa tamane .
Lp. WyszczegOlnienie Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc-nicza| zasad-nicza pomoct zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych | od 2 do 10| od 2 do od2do10 od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) 12 do 12 10 do 12 -15 [3]

2 | Zawarté¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metag od 30do | od 30 do 70 0d30do7Q od 30do[70 _ ; BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % 70 -01[26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18[6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr;emlanowyzelq— -37[10]
zawy _hc;nle, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S©%(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -2819]

11 | Wskanik nasnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczajca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinagca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miatwg PN-B-11112 [15],

— geowtdknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuije si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniengizzdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez4yniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
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Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangadchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) réwniarek albo spycharek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. transport

4.1. Og6ine wymagania dotygze transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuogam i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbydsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialtéw powinien odbywia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. wykonanie robét

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podbudowa powinna kytozona na podtzu zapewniaicym nie przenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nafy sprawdz wzorem:

Dis
des

<5 1)

w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgiolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, natey na podiau utazy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaesz warunku:

dso
090

<12 ()

w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmyga s¢ na geowtokninie w iléci 90%
(m/m); wartg¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiedbudowy powinny bwczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi parkingu i wgdach réwnolegtych do osi ulicy, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezipniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivdia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarantigych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wztyl na koniecznié zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Midsagro wyprodukowaniu powinna bpd razu transportowana na miejsce wbhudowania
w taki spos6éb, aby nie ulegta rozsegregowaniu iyslyaniu.

5.4. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwach o jednakowej gridbatakiej, aby jej ostateczna grusgpo
zagzszczeniu byta réwna gruba projektowanej tj. 25 cm. Grubépojedynczo uktadanych warstw powinna wyiqsd zagszczeniu
odpowiednio 15 cm i 10 cm. Kkda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingzch
wysokaciowych. Rozpoaogie budowy nagpnej warstwy meoe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektaad2éru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). &t&tt nadmiernie nawilgocony, powinien zastsuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Zeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna bywilzona
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okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej
wartaici, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidp@wiada przyjgtemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mtzed rozpoogziem robét,

Wykonawca powinien wykorgaodcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest witawy,
— okrelenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyé takich materialdw oraz spitzi do mieszania, rozktadania i zagczania, jakie
beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchdizinka prébnego powinna wynésik 40 nd. Odcinek prébny powinien By
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektdiadzoru. Wykonawca nie przysipi¢c do wykonywania podbudowy po

zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektodzdta.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzaiiem nasfonej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zaé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotavpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peteruch. Koszt napraw wyniktych z niewdawego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe; robét.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatléw. Badania ¢éevmny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cazstotliwoi¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
Minimalna liczba Y

L . powierzchnia
Lp. WyszczegO6lnienie bada bada na dzienne,

dbud -
dzialce roboczej podbldowy przy

padajca na jedng

badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 5 prébek na 600 M

) . ) dla kazdej partii kruszywa i przy
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobieré w spos6b losowy, z

roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane ftynierowi.

6.3.3.Wilgotnaos¢ mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda Il), z tolerangj+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zag;szczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdzé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nalsy oprz€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-
02 [27] i nie rzadziej riraz na 5000 Ay lub wediug zaleaelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modBudo

pierwotnego modutu odksztatceritajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E»
E:

< 22

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agili

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdblnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy co20m
Co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu

2 Rowng¢ podiuzna

3 Réwna¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczné* Co20m

5 Rz¢dne wysokéciowe *) Co 100 m

6 Uksztaltowanie krawdzi w planie* Co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 i

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

- ugiccie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia krawdzi w planie nalegy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
i zatok autobusowych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.
6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy tata.

Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukantinmy by zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj £ 0,5 %.
6.4.5.Rzzdne wysokéciowe podbudowy
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R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1l cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz £ 5 cm.

6.4.7.Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . . Minimalny modut odksztatcenia
wskaniku whe | zagszczeniad | Maksymaine ugicie spezyste pod| mierzony plys o srednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa
mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcihzenia B obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazaujeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu, dofenie materialu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztim grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetione
nowym materialem o odpowiednich étawosciach, wyrbwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grusim warstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeléz roboty niezisdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez iyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonangodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganéneg pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagi#ne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatn@i
Ogélne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynngi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicatiejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeiatgr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie naskliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporci metod,
bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartoi siarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigraehnia z tlucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniexwéka piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwhpnawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu

10.2. Normy europejskie

31. PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpolod nascieranie
(mikro-Deval)
32. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychnwtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpogoiona
rozdrabnianie
33. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw. Oznaczaniezgtasci nasypowe;j i
jamistaci
34. PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zaggzczonego wypetiacza
35. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Cgé¢ 5: Oznaczanie zawait wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj
36. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychrnyasciwosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i
naskkliwosci
37. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Czsé 6: Oznaczaniegptaici ziarn i

6:2002/AC:2004

nasgkliwosci
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

PN-EN 1097-7:2001

PN-EN 1097-10

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1367-
1:2001/Ap1:2004

PN-EN 1367-2:2000

PN-EN 1367-4:2000

PN-EN 1367-5:2004

PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 1744-3:2004

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 933-10:2002

10.3 Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Cgs¢ 7: Oznaczanieggtasci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsewvosci kruszyw. Oznaczanie wysoi@ podchgania wody

Badania wtawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czyikdw atmosferycznych. Gz&¢
1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania witéciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczny€hesé
1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

Badania wtawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Oznaczanie odporgoi na szok termiczny

Badania chemicznychséetaosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznychdetaosci kruszyw. Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wymywanie
kruszyw

Badania podstawowychéetavosci kruszyw. Metody pobierania prébek
Badania podstawowychéetavosci kruszyw. Metody pomniejszania prébek laboratoygh

Badania podstawowychséetaosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

Badania podstawowychéetavosci kruszyw. Czé¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie
Badania podstawowychéetavosci kruszyw. Czs¢ 6: Definicje powtarzalnii i odtwarzalnéci
Badania geometrycznychseit@osci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metodagiewania

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalpaiary
otworéw sit badawczych

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomeskanika
ptaskdci

Badania geometrycznychseia@osci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskik
ksztattu

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawggtaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkathmania kruszyw grubych

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni. Wskanik
przeptywu kruszyw

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie zawastdb muszli. Zawart&t
procentowa muszli w kruszywach grubych

Badania geometrycznychseiteosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych castek.
Badanie wskanika piaskowego

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Ocena zawaéa drobnych czstek. Badanie
bigkitem metylenowym

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw. Cgs¢ 10: Ocena zawarioi drobnych czstek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmiwietrza)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
D:02
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaphtécznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stapodstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica realizacji
robét na lokalnych drogach, ulicach, placach i ctikach.

1.3. Zakres robo6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okralenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendbbuiany, przeznaczony do budowy warstgieralnej nawierzchni,
wykonany metog wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvgoriab barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, cki@rgzupcy
si¢ ksztaltem, ktory umidiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdn¢ od chodnika, charakteryzgy sk statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i diuggia nie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafe wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw igyow pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okl@nymi materiatami wypetniggymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - oggtdziehcy duwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivaenia odksztatcg temperaturowych,
wypetniony okrélonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotyagee rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktladowania, pudar ST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa e mie nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej ioksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle héonej grubdci min.
4mm (na pasy rozdzietaje miejsc parkingowych)

2. gatunek 1,
3. klasa:

a) klasa 50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollmmymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubcgé: 60 mm, 80 mm
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepmisabu uktadania i siatki spoin oraz utiwialy wykonanie warstwy o
szerokdci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczio przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczm, wydary przez uprawniomjednostk (Instytut Badawczy Drog
i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydzge z poriszymi
wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiaréw:
- dlugas¢ i szeroké¢  * 3,0 mm,
- grubaé +5,0 mm,
2) wytrzymalai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy ,50",
3) mrozoodpornét: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach egania i rozmraania metod
zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:
- prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznidw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracz%
masy prébek nie zamranych,
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4)
5)

6)

7

- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek nie zamargych nie powinno kiywicksze ni 20%,
nasgkliwos¢, nie powinna przekracz#®%,
scieralnag¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkbrea strag wysokdci, nie powinna przekraczavartcci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",
szorstk@é¢, okreSlona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowéynej, sprawdzona wahadiem
angielskim, powinna wynoshie mniej nz 50 jednostek SRT,
wyglad zewretrzny: powierzchnie elementdw nie powinny higs, gknie¢ i ubytkéw betonu, kragdzie elementéw powinny Byowne,
a tekstura i kolor powierzchni licowej powinnydjednorodne. Dopuszczalne wady wydyt zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekraczawartadici podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biddyplam - powstajw wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jegoaz@nia i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

- rysy i sgkania jednolity dla danej partii

- kolor wedtug katalogu producenta

- przebarwienia dopuszczalne niekontras-towe
przebarwienia na pojedyncze,
kostce

- plamy, zabrudzenia niezmy-walngniedopuszczalne
woda

- naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1
kostce

- dopuszczalna wielkd (diugas¢ i 2
szerokdc)

30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krentizi i

naray przylicowych niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia kraydzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1
kostce

- dopuszczalna wielkd (diugas¢ i 2
glebokasc)

20 mm X 6 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog: by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym gedt

powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a)

b)

c)

d)

e)

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naléy stosowa nastpujace materialy:

na podsypk piaskow pod nawierzchmi

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiacaiwvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,072) mm, mieszankdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm, odpowiadapy wymaganiom PN-
B-11112:1996 [1],

na podsypk cementowo-piaskospod nawierzchmi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairspetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2]
cementu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiamdpowiadajcej wymaganiom PN-
B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]

— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniagica wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
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- do wypelnienia gornej ezci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgazasy
uszczelnigice (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelaE@ wymagania norm lub aprobat technicznych,
- do wypetienia dolnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotng mieszank cementowo-piasko1:8 z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez layniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bez@oiego wbudowania po dostarczeniu na bugd@ewinno odbywa si¢ na

podiazu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem észahiem z innymi
materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinna:tagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawgzniki, obrzeia i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmaastosowé

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurejiltasowanego posiadaggo aprobattechniczag,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigityah wymagania wg 2.3 a i 23Db,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkd
Nalezy uktada je z zastosowaniem podkitadek i przektadek drevymian
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchmi z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaajjgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej SST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przezyimera.

3. sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotygze sprztu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sic:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gdzen uktadajicych (uktadarek), sktadaych sié z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaidéch utgenia; uradzenie to, po skiwzonym uktadaniu kostek, roa
wykorzyst& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lieytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowéspecjalne natzizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirlastomerow, chronace
kostki przedicieraniem i wykruszaniem nann

Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmipowiada wymaganiom wiéciwych ST, wymienionych w pkcie
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytyczniBiDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przeygniiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowd betoniarki.

4. transport

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotysgee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi po egjnigciu przez beton
wytrzymaidgci nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamitu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
mozna dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mma wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zalecaldada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg.Zdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiarcysrodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w d:wig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragzniki betonowe naley uktada w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdyakezniki kamienne natiey uktada& na podktadkach drewnianych, dhéga w
kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas tranggattszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych b transportow@dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie
zamkngitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom wigciwej OST.
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5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagoine” pkt 5.

5.2. Podide i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne iéme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgatenie
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokun@gmtarojektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamioryto musi mié
skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wggtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowsjpetnieniem
spoin zapraw cementowo-piaskoay obejmuj:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikdw, obrzey i ew. §ciekdw),
przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeire ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pieleggnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpopegistawowych czyndoi jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1,
67, apoz. 3 dotyczy podsypki piaskowej paz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

Nogh,rwbnpE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien dygodny z dokumentagj
projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdslymaganiom wigciwej SST

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadea/maganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduagnopracowanym SST
zaakceptowanym przezzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentacprojektovg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficzo materialy do wykonania obramawaowinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonanigciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z wymaganiami zawartymi
w SST ,Krawezniki” ,Betonowe obrzea chodnikowe”. Krawzniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysfpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzquane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i

prawidtowej lokalizacji krawznikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ief¢e grubéé podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a
wymagania dla materiatéw na podsyglowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Fektmwanej grubéci podsypki nie
powinny przekraczat 1 cm.

Podsypk piaskovy nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogcieli¢ i zagzsci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotriei optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchrz kostki. Podsypk
cementowo-piaskowprzygotowuje si w betoniarkach, a naggmnie roZciela sé na uprzednio zwibnej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej #iR; = 10 MPa, R = 14 MPa.
W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywalaisi

nie byto na dtonkladéw wody, a po na@iigciu palcami podsypka rozsypywat@.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenHpi@skowej to po zawatowaniu nawierzchni ngl@ polat woda w
takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubcG¢ podsypki. Rogeielenie podsypki z suchej zaprawy reovyprzedzé uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzawa musi by zakaiczone przed rozpogziem wizania cementu w
podsypce.
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5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek boukych
5.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek orasefgia ich ukltadania

Ksztatt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich uktadania (przyktady podano w zat.
3) powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg lub SST, a w przypadku braku wystarezgrh ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztedioru, sposobu uktadania i
wytwadrni kostek, laynier maze polect Wykonawcy utgenie po 1 riwstpnie wybranych kostek, wa¢znie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze otoczenia ni¢szej
niz +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +3C, przy czym jéli
w nocy spodziewane przymrozki kostk nalezy zabezpieczymateriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wickszym fragmencie robét
zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalne sézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mia wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa: na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléopeh pod wzgidem ksztaitu lub
wymagajicych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizarznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kospekwvinni
wykonywa® przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecasiykonywa: na dutych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadifka mogta przendsi
z palety warstwy ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nigenmiet duzych
odchytek wymiarowych i musi ldyodpowiednio przygotowana przez producenta, tizaia na palecie w odpowiedni wzor, bez defua
potéwek i dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musichyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykowst przywieraty
do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musinsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kragamikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszrza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw) powinna trwale
wystawa od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mina wywac elementy kostkowe wyk@zeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewtiek, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku geliy ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupenia si kosthka cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienm dzialkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaeaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemaglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zdmej na state. Przed dalszym
wznowieniem rob6t, prowizorycznie uong nawierzchn na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (plytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolnozywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jerodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréw§m powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me peknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diwszymi bokami tych
kostek tworzyly z ogidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtnego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeic:

a) piaskiem, spelnigcym wymagania pktu 2.3 c),§lenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.3 d),§k nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho i pbfitym polaniu
wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami veziglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapravg cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@j jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny
mazna wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinhagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub romggczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpogeziem zalewania kostka powinnadgyczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypeti
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawementowo-piaskoywnalery zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkiadgj
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoymnawierzchng nalezy starannie oczgic¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni
z kostek kolorowych i z idymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementoaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskaoay nalery
przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegiach zgodnych z dokumentagrojektowg lub SST wzgidnie nie wekszych ni
co 8 m. Szeroki szczelin dylatacyjnych powinna udliovia¢ przegcie przez nie przemieszazerywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetnienia szczpbminien odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rigletosowa dodatkowo w miejscach, w ktorych wystije zmiana sztywrigi podtaza (np.
nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, zadedinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalesiawykonywa szczeliny
podiuzne przysciekach wzdh jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslpém mana odda do wytku bezpérednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrglmi zapraw cementowo-piaskoay po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzghmalezy oczysci¢
z piasku i mana oddé do wytku.

6. kontrola jakos$ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi0] pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobag¢ technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badch charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez lryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
- ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. aitome w normach, ktére buglavatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegblnienie o Wartdsci
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziakki roboczej: gruba, odchyiki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentacpro- grubgci £1 cm
jektowa i specyfikacy
2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnag¢ z dokumentagjprojektovg Sukcesywnie na kaej dzialce robocze| -
b) potozenie osi w planie (sprawdzop€o 100 m i we wszystkich punktach | Przesunjcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do
2cm
c) rzgdne wysokéciowe (pomierzong Co 25 m w osii przy kragdziach oraz | Odchylenia: +1]
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha- cm; -2 cm
rakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podhwenym (wg BN-| Jw. Nieréwndci do 8
68/8931-04 [9] tat czteromet-row) mm
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznymJw. Przéwity mie-dzy
(sprawdzona tat profilowa z po- tata a po-
ziomni i pomiarze przewitu kli-nem wierzchng do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metod niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone megtpdw. Odchyiki od do-
niwelacji) kumentaciji pro-
jektowej do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzoraw. Odchytki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do+5 cm
h) szerokdc¢ i giebokas¢ wypetnienia spoin W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
i szczelin (ogddziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-nju
dlug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia jdkontrola bieaca Wg dokumenta-cji
utozenia projektowej lub
decyzji Irey-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarow

Spos6b sprawdzenia

kraweznikéw, obrzey, sciekow

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni,

Wizualne sprawdzenie jednorodigowygladu,
prawidtowdici desenia, koloréw kostek, gan,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w planie

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Geodezyjne sprawazpolazenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne

3 Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podiwna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szegéko

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-puszczalny
wartagsci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

>

sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w
nawierzchni, pomeidzy kraweznikami, obrzeami,

Wg pktu 5.515.7.5

7. obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymageagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpg@edbudowa, obramowanie itp.)

s3 ustalone w odpowiednich SST wymienionych w

8. odbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w

pkgighi 5.5.

SST ,Wymigagdine” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 dafgiki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod keawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnii
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggmobdt towarzysgeych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny byijete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest okrédony przez SST wymienione w
pktach 5.4 5.5.
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10. przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

1.
2.

3.

4.

5.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

10.2. Brargowe Normy

6.
7.

8.
9.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych;
piasek

Materiaty kamienne. Elementy ieeame; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

Cement. Cement powszechnegiiw Skiad, wymagania i
ocena zgodni

Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAW EZNIKI BETONOWE
D:03
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjywymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgaanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggé® dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu i realizacji rob6t
na drogach

1.3. Zakres rob6t olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z ustawieniem krawanikow:
— betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwyktej,
— betonowych wtopionych na fawie betonowajjrowej lub tluczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagikdw cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzatace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1.Typy
U - uliczne,

2.3.2.Rodzaje

Prostoktnescicte - rodzaj ,a”,
2.3.3.0dmiany

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4.Gatunki

Gatunek 1 - G1,

2.4. Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kravgznikbw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

H
Al

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika kraweznika I b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h 3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], pavinny
przekraczé wartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikéw betonowych

Dopuszczalna wielk wad i

Rodzaj wad i uszkodae uszkodze
Gatunek 1
Wklestas¢ lub wypukiai¢ powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i naray

ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne),
mm

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dluga¢, mm, max 20
- giebokas¢, mm, max 6

2.4.3.Sktadowanie
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Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajéw, odmian,
gatunkow i wielkdci.

Krawezniki betonowe nabiey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub@ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéc kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pgragku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— §cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngxia, zgodnie z norsn PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesiej nz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinna:tagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywnesni
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypki do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskosypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniett lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej /32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,
b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylatagginga gagco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRAT

3.1. Og6lne wymagania dotygze sprztu
Ogélne wymagania dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Spret

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

. TRANSPORT

IS

4.1. Og6ine wymagania dotygze transportu
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport krawznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsie
powinna wystawéa pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgariszywa powinny hyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mimdbywa si¢ w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzeniemgtinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich saltosowd szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien ldy
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrfemastosowa co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigznag zalewowvy.

5.4. Ustawienie krawznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno tyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustal@owinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtikpwych (np. ze wzglu na ,wyrobienie’$cieku)
moze by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbieym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1.Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegshna podsypce z piasku lub na podsypce cementoasikpivej o
grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.2.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikOw zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m bitumicznmag
zalewowy nad szczelip dylatacyjr fawy.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygbieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do ustawieragknikow
betonowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nioy diugaci i giebokdsci uszkodzé
nalezy wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiéw prostych w narach elementéw wykonujecsi
przez przyléenie kytownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadod do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych prigwianiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnag¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumengggjojektows.
Profil podhizny goérnej powierzchni fawy powinien ygodny z projektowanniwelet;. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1
cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naleéy sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerok&i projektowanej.
c) RoOwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Prz&wit pomigdzy gorry powierzchn tawy i przytazong tata nie mae przekracza 1cm.
d) Zagszczenie faw.
Zagzszczenie faw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywd sladu uradzenia
zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prglvyjecia poszczegéinych ziarn ttucznia, nie powinny paavna wygcie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej tfawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kresmikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamyeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym przewit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przytazona tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokasé.

e)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

_ Jednostf obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagisne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigojojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

. PODSTAWA PtATNOSCI

© |

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatn@i
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawanika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

6l|Strona



— wypetnienie spoin kragznikbw zapraw,

— ew. zalanie spoin magalewow,

— zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@atonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuoilie pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwalo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@rBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBRZEZA BETONOWE
D:04
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1 WSTEP

Zakres rob6t ohjtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie, konteol
odbiér robét zwizanych z ustawieniem obizebetonowych na podsypce piaskowej zgodnie z Dokiiacg Projektovy.

Okreslenia podstawowe

Obrzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajce jednostronnie lub dwustronnie cigi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okrélenia podane w niniejszej specyfikacji $ zgodne z normami, wytycznymi i okréleniami podanymi w ST ,Wymagania
QOgolne”.

Ogélne wymagania dotygze Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robo6t i ich zgodéé z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogélne wymagania dotysze Robdét podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji ST. "Wymagania ogéine".
Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais

- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/a1 @,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Betonowe obrzg chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowa obrzea szerokéci 8 cm, ktérych wymiaryszgodne z podanymi w tablicy 1.

Tabl. 1. Wymiary obrzey betonowych

Wymiary obrzez
| b h r
75 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzgy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obegzepodano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obiye

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka dla gat.1, mm
| +8
b +3
h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawegdzie elementéw
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie powinny przekraéamartaici podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia abrze
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Dopuszczalna wielkéé¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzé i uszkodzeh dla gat.1

Wklestos¢ lub wypukiai¢ powierzchni i krawdzi 2
ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
ograniczajcych pozostate powierzchnie:

Szczerby i uszkodzenia

Kravedzi | nare liczba, nie wgcej niz 2
e y dhugas¢, mm nie wicej niz 20
glgbokas¢, mm nie wecej niz 6

Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe nafgy uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyglymiarach co najmniej:
gruba¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.
Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wediug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszczastbsowanie obrzg
wibroprasowanych posiadalych odpowiedni aprobag IBDiM.

Wymagania dla obrzg:
- klasa min. B30,

- nasikliwo$¢ <5,0%,
- mrozoodporné& = F125.

3. SPRZET
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegtWykonawcy, PZJ i warunkami okienymi w ST ,Wymagania Ogélne”.
Obrzea ustawia si recznie.
Podsypka camantowo-piaskowa pod okaiz@etonowe - wykonujegsigcznie.
Roboty zwjzane z wbudowaniem obggebetonowych - wykonanedy przy wyciu narzdzi brukarskich.
Sprzt
- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piagko
- gilotyna i pita spalinowa do gtia piyt,
- mata tadowarka,

- zagszczarka spalinowa wibracyjna.

Ponadto przy Robotach stosuje drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w Specyfikacji ST. "Wymagabggine".
Transport obrzéy betonowych
Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po egjnigciu przez beton wytrzymadoi
minimum 70% zalgonej wytrzymatéci gwarantowanej betonu.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow

Pozostate materialy naina przewozi dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpiegzajprzed wpltywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania Rob6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST ,\Wymgg@godine”.
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Wykonawca przedstawi synierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzeniji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdci uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane Roboty.

Ustawienie betonowych obrze

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawi& na wykonanym podia w miejscu i ze&wiatlem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumgnErojektowej.

Odcinki obrzea znajdujce st po wewrtrznej stronie chodnika - gdzy chodnikiem a pasem dzjeym, ustawia si
jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dolamtacji Projektowej.

Zewretrzna éciana obrzea powinna by obsypana piaskiem;wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 0,5 cm. Spoin nie wypetniagsi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakzi robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogtine

Badania przed przygpieniem do Rob6t

Przed przyspieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérmdania materiatow przeznaczonych do ustawiern@nbeych
obrzezy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dtugéci i gigbokdici uszkodzé nalezy wykonat za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kytownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmbwazystkie whaciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatébw w niniejszej ST, p. 2.

Badania w czasie Rob6t

W czasie Robét natg sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod tay

b) ustawienia betonowego obzaechodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, poyudzczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m dlugéei obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze ktére mae wynosé + 1 cm na kade 100 m dlugéei obrzea,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw,e&kpwinno wykazywacatkowite wypetnienie badanej spoiny na pein
giebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.
Jednosti obmiarows jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowdgzera wraz z wykonaniem wszystkich Robét
towarzysacych opisanych w niniejszej ST.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Rob6t
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST ,\Wymag&uoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 niniejszej &ty wyniki pozytywne.
Odbiér Rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,
- wykonana tawa pod obrze,
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9. PODSTAWA PtATNO §CI

Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Ptaci s¢ za wykonanie 1 metra (m) betonowego obazehodnikowego. Zaptacie podleg&oboty odebrane. Cena jednostkowa
jest cen usredniory dla zal@zonego sposobu wykonania i obejmuje:
-opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Bbbraz Programu Zapewnienia J&bip
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatéw,
- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznycprdaidtowego wykonania robét lub wynilgaych z przygtej
technologii robdét,
- wykonanie koryta,
- zag:szczenie koryta pod taw
- ustawienie obrzex na podsypce piaskowej,
- wypetnienie spoain,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie wszystkich czyn§o wymienionych w niniejszej specyfikacji,
-  usunkcie odpaddw, odwéz na wysypisko na wraz z koszsktaidowania i utylizacji,
- wykonanie wszystkich niezddnych bada, préb i pomiaréw,
- oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.
- wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji Rob6t aofiych niniejsa ST, zgodnie z Dokumentacj
Projektova.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymigi badania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3.  PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

5.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowyclZwir i mieszanka.

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementéw powszechnegaoytku.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorleménty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolisamwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorleménty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwisamwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

11. PN-B-30010 Cement portlandzki biaty.

12. PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

13. PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych.
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