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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoOwienia

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscawbRadzikéw gm. Cybinka.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00 "Wymagania ogolndricsi s¢ do wymagé technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robot zg@anych z realizagjprzeds¢wziecia pn.Budowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowa Radzikéw gm. Cybinka.

Wymagania Ogolne naléy rozumie¢ i stosowa& w powigzaniu z nasgpujacymi
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST — 00 Wymagania ogolne

ST — 01 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowyghowierzchniowych
ST — 02 Rurogagi technologiczne wevatrzobiektowe i mgdzyobiektowe
ST — 03 Instalacje wentylacyjne i osugza;

ST — 04 Instalacje technologiczne i sanitarne

ST — 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA

Specyfikacg Techniczm jako czs¢ Dokumentow Przetargowych, naje odczytywa
i rozumie w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opysanw pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikaci Techniczm

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonaniebdd budowlanych oraz rozbidrek
istniejacych obiektéw budowlanych.

Planowane obiekty do przebudowy i remontu:
* budynek technologiczny
+ zbiorniki wody magazynowej 1 x 75
* budowa zbiornikaelbetowego wdd potucznych ;
* przebudowa grie wody SW3a;
» przylacza medzy obiektowe: wod technologicznych (woda uzdatajomoda surowa,
wody poptuczne, rurogg spustowo — przelewowy, ragzapcy, itp.), sieci elektryczne,

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:
» zbiornik wéd poptucznych
 Istniejgca obudowa studni;

e Studnie rozsczapce;
e Budynek SUW;
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1.3.1. Nazwy i kody CPV robdt objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierapc sk na Rozporgdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia
05 listopada 2002 roku w sprawie Wspoélnego StowZiaenowier (CPV) oraz Rozpoggzeniu
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2008ua@mieniagce rozporzdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w spravspolnego Stownika ZamowigCPV)

ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatdw, grup, klaoto budowlanych obtych

przedmiotem zamowienia.

Dla robo6t budowlanych obllych przedmiotem zamowienia, zgodnie z WspolnymvBlkiem

ZamOwieh, mazna wyr@ni¢ wyszczegoélnione pomej dzialy, grupy, klasy i kategorie:

* Dzial robot: 45000000-7: Roboty budowlane

* Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu patbiae

» Klasarobo6t: 45110000-1: Roboty w zakresie burzemiabiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

* Grupa robét: 45200000-9: Roboty budowlane w zakregznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

» Klasa robét: 45220000-5: Robotyzymieryjne i budowlane

» Klasa robét: 45230000-8: Roboty budowlane w zakrdsidowy rurocigéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradt6g, lotnisk i kolei,
wyroéwnywanie terenu

» Klasa robot: 45250000-4: Roboty w zakresie instaloa, wydobycia produkcji oraz
budowy obiektéw budowlanych przemystu naftowegai@vniczego

« Klasa robét: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonyaapokry i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

e Grupa robét: 45300000-0: Roboty instalacyjne w kayh

» Klasa robét: 45310000-3: Roboty instalacyjne elgkine

» Klasa robét: 45320000-6: Roboty izolacyjne

» Klasa rob6t: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodr@nalizacyjne i sanitarne

» Klasa robét: 45340000-2: Instalowanie ogragz@otow i sprztu ochronnego

» Klasa robét: 45350000-5: Instalacje mechaniczne

* Grupa robét: 45400000-1: Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

» Klasa robét: 45410000-4: Tynkowanie

» Klasa robét: 45420000-7: Roboty w zakresie zakladstolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

» Klasa robét: 45430000-0: Pokrywanie podtadgian

» Klasa rob6t: 45440000-4: Roboty malarskie i szkiars

» Klasa robot: 45450000-6: Roboty budowlane widaeniowe, pozostate

Do obowizku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okrélony w Dokumentacji
Projektowej zakres rob6t jest kompletny i pozwala wkonaé roboty w sposéb zgodny
Z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki lWowlane;j.

1.3.2. Okreslenia podstawowe
Ponizej zdefiniowano zasadnicze oklenia podstawowe wspdélne dla wszystkich

Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Wymienipoaizej okrelenia naley rozumie w
kazdym przypadku nasgpujaco:
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Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne iowagdrzagco —
odpowietrzajce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywsemkow oraz oprznianiem

i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zyziany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhidac

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nieddlgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sfog maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwizane gruntem ugzlzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczrehiorniki, wolno stojce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczald@ekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,niama take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innyetiadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia jako odibne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotow sktadagych s¢ na
catas¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a taie odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja shkiyca do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wyisuag uzyskanie pozwolenia na bugdow
zgodnie w wymogami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 roku (Dz.
U. nr 202 poz. 2072);

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburuc
pojazdoéw obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urgzdowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarze
i okolicznaéci zachodzcych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozpozzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w spedziennika budowy, monta i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigg dane dotyere bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 9638z z pdniejszymi zmianami).
Infrastruktura techniczna. Zespo6t maszyn, ugdzen i instalacji zapewniagy prawidtowe
funkcjonowanie cakxi lub czsci zalazonych procesow technicznych.

Jezdnia.Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z pisgani o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurochggéw i urzdzen lub obiektdw pomocniczych, ktére sk do
odprowadzanidciekow i/lub wod powierzchniowych od pragkzy do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemmaprojektowana w celu
odprowadzenidciekow i/lub wod powierzchniowych z wéej niz z jednegazrodia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami zgity do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyk, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zakcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Ksztattki. Wszelkie 4czniki stuzace do zmian kierunkowérednic, rozgadzien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Insgeladzoru niezjune
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwiazanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.
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Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawigmj aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiekb@@lno geograficznych oraz elementach
ewidencji gruntéw i budynkdéw, a tak sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych
i podziemnych.

Materialy i wyroby. Wszelkie tworzywa niezjine do wykonania robo6t, zgodne
z Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi. Materiaty i wyrolsyosowane do
budowy musz by¢ zgodne z Ustagvz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanfieh. U

Nr 92, poz 881)

Niweleta. Wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragen do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢. Zgodnad¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny — z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdddwlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia spagdzony zgodnie z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 w sprawie informacji dotycgej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod kanalizagjlub wodocigiem do gtbokcici
przemarzania.

Polecenie Inspektora NadzoruWszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezekispa
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych

z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budow. Decyzja administracyjna zezwajea na rozpocgie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlarne (IDz 2010 r. Nr 243,
p0z.1623 z pin.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi @jgopdstawie regulygca
dziatalng¢ obejmujca projektowanie, budogy utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych
oraz okrélajagca zasady dziatania organow administracji publicang/ch dziedzinach.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji Projektowej.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskanazvpolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z rozpdreniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz)}462

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Speagféch Technicznych.

Proby koncowe (eksploatacyjne)Rozruch technologiczny obejmugy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technolagyc

Przeszkoda naturalna.Elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarzép.

Przeszkoda sztuczna. Dzietlo ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolepchg, itp.

Przytacze kanalizacyjne Odcinek przewodug€zacego wewngtrzng instalacg kanalizacyja

w nieruchoméci odbiorcy ustug z siegikanalizacyja, za pierwsz studzienk, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieamksci gruntowej.

Przytacze wodocagowe. Odcinek przewoduatzagcego sié wodochgowa z wewretrzng
instalacyj wodochgowa w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtdbwnym.

Rekultywacja. Roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \wlzshego.
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Remont. Wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh
na odtworzeniu stanu zastatego, a nie stagmwh biegcej konserwaciji.

Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za panshapa
betonowego, gtowicy wcianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa dricki sile
ciezkosci a przewody s projektowane do pracy w normalnych warunkach wypazku
czg¢sciowego napetnienia

Siet. Przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem igdzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda Ilub ktorymi odprowadzare ssieki, bedace w posiadaniu
przedsgbiorstwa wodocjgowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne.Sieci kanalizacyjne, wyloty ugdzen kanalizacyjnych sttgcych do
wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi oraz adzenia podczyszczgje | oczyszczage
scieki oraz przepompownieiekow.

Urzadzenia wodocagowe Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie lpzine,
urzadzenia stagce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wagoeve, uradzenia
regulupce cinienie wody.

Woda przeznaczona do spiycia przez ludzi (woda pitha).Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotoweanyianosci lub innych celow domowych,
niezalenie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarazz sieci dystrybucyjnej, cystern,
w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Czs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyde odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczg zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegéa na wykonywaniu rob6t zwezanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrkanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element ruroeigu stuzacy do pohczenia pomidzy ssiadupcymi ze sob koncami
dwodch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania open
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest zobowzany ustaw — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb ékmey w przepisach, w tym techniczno -
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techejczapewniajc:

» spelnienie wymagapodstawowych dotygzych:

+ bezpieczastwa konstrukciji,

% bezpieczastwa paarowego,

+ bezpieczastwa wytkowania,

% odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaghoochronyrodowiska,
% ochrony przed hatasem i drganiami,
% oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegraod,

* warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:
« zaopatrzenia w wad i energe¢ elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energe cieplrg i paliwa, przy zatleeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

)/

% usuwaniaciekow, wody opadowej i odpaddw,

* mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego,
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e warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

e ochrore ludnaici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

» ochrore obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz ofgiek obgtych ochron

konserwatorsk

e odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

e warunki bezpiecasstwa i ochrony zdrowia 0séb przebya@jch na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentagy Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i mfu Robot
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w wyznaczonym terminie przel@a Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi adgieniami prawnymi

i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumgnt&rojektowe] i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych.

Przed rozpoaxiem Robdét Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (¥digieli lub administratorow terenow, wecieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumegnt&cojektowej) o terminie
rozpoczcia prac oraz o przewidywanym terminie zagrenia. Wszelkie koszty zyaane

z wypetnieniem tych wymaganie podlega odrbnej zaptacie i winny by uwzgkdnione
w cenie Umownej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafto za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili przegia robot przez Zamawiggego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

Uzgodnienia

Zamawiajicy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnipozwoler wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych étapu wydawania ,Decyzji pozwal@a
budowe” dla projektu. Projekt posiada wa decyzg pozwolenia na budoyy Do czasu
rozpoczcia Robot przedawnieniu me jednak ulec wanos¢ niektorych uzgodniebrarzowych
(np.: z zargdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktdngy podstaw do wydania
pozwolenia na budoyv

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawjeggo kompletu Dokumentacji Projektowe] wraz
Z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminly igaznosci i w razie potrzeby wyspi do
wiasciwych instytucji o prolongat uzgodni@, ktorych okres obowkzywania s¢ skaiczyt,
w terminach pozwalagych na prowadzenie Roboét bez przestojéw. Wsz&lkszty zwgzane z
aktualizacy uzgodnié@ Wykonawca uwzgidni w Cenie Umownej i nie dalzie zadat za nie
osobnej zaptaty.

Zamawiajcy i Inspektor Nadzoru wespiWykonawe w opisanych powej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musiagkzy¢ m. in. nastpujace czynneci:

e organizagj, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawey miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

e zapewnienie @gtosci pracy stacji uzdatniania wody do czasu urucharaie
projektowanej instalaciji filtrow,
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« zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej podczas wakstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej ingjoevraz z minimalizagj
ucigzliwosci dla mieszkacow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie nigdivych prob, badai odbioréw oraz ewentualne

* uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie tnwvaainwestycji i w wymaganym
czasie po jej zakmzeniu,

* optaty za nadzory petnione przez wdeieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikeg
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w pree projektowania i wykonawstwa
robot,

* wykonanie dokumentacji powykonawczepctnie z inwentaryzagj geodezyjn
w wymaganym Prawem i przez Zamaw@ggo zakresie,

» doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotneglo taktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikgego z uzgodnie

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Prace towarzysize i roboty tymczasowe uszczegotowioneezez poszczegolne Specyfikacje
brarnzowe.

1.4.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowgnsiwg:

* Projekty wraz z pozwoleniami na budgwiedace w posiadaniu Zamawigego,

» Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngk®viania i Odbioru Robot
Budowlanych wiczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkoy
I zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamajw@ego zgodnie z Umayy

 Dokumenty Wykonawcy stanowde: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe,

» Podeczniki, instrukcje oraz projekty egci rob6t i opracowania techniczno-
organizacyjne

* Przewidziane Umowdo sporzdzenia i dostarczenia przez Wykongwc

Zgodnosé robot z Dokumentacp Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykda i Odbioru Robét Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stamowedes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich gobowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozhiesci w ustaleniach poszczegdélnych
dokumentow, Wykonawca nie @ wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéiinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglalzgodne z DokumentacjBudowy

i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwlét Budowlanych. Dane oldlene

w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznytiykonania i Odbioru Robét
Budowlanych bda uwazane za wart@i docelowe, od ktorych dopuszczalng adchylenia
w ramach okrédonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéweineéntow budowli mugzby¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub roboty
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nie beda w petni zgodne z Dokumentadgudowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych i wptynie to na nieza@ddajgca jakos¢ elementow budowli, to
takie materiaty bda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Wszelkie ewentualne nazwy wiasne produktowayte w SIWZ winny by¢ interpretowane
jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkrehych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie i naley je odczytat z dopiskiem ,lub rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowe] przywotane w SIWZ winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie

I Mi edzynarodowe w zakresie przygtym przez polskie prawodawstwo, jeeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rgivaez Wykonawg (uzupetnienia
projektéw, dokumentacja robocza i rysunki, szkmaracowania, instrukcje i inne dokumenty,
w tym niezlgdne dla uzyskania pozwolenie ngytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Oprocz dokumentow wymienionych w Specyfikacji Wykarca, w ramach Ceny Umowy
winien opracowawszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uznaiezlydne do realizacji
rob6t budowlano-mongawych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu ptaspektora Nadzoru.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkfadane InspektoiNadzoru, w tym rowniebiezaca
korespondencja,chla sporazdzone w ¢zyku polskim.

Dokumentagi Wykonawcy nalgy wykona w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji papierowej
oraz w wers;ji elektronicznej na §roku CD.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wglawca w szczegOl§a powinien
uwzgkdnic:

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stangwilokumentagj robocz, uszczegoétowiaca
Dokumentagj Projektows Zamawiagcego i maj na celu realizagj robét zgodnie
ze Specyfikag Techniczig (zwary dalej ST) oraz Projektem Budowlanym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiyglzgodne ze SpecyfikacjTechniczi

i Dokumentacj Projektowg Zamawiagcego.

Wykonawca opracuje co najmniej ngsijaca Dokumentagj Projektova Wykonawcy:
Niezbedne uzupetnienia projektdow wynikae z ewentualnych aktualizacji warunkow
technicznych,

* Rysunki warsztatowe i mortawe (np. wsporniki i inne elementy stalowe),

* Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa®ulanego,

* Dokumentacja Prob Kaeowych — Program Rozruchu SUW
Powinna to by wszelka dokumentacja wykonawcza nigdiia do przeprowadzenia préb
koncowych, a w tym:

+« Instrukcje prob kacowych,

+ Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji #i@v, instalacji i uradzen,
Dokumentacja ta musi uwzglinia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umgliwiaj gcy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizmadji.

Instrukcje maj by¢ na tyle szczeg6towe, aby untizvialy Zamawiapcemu obstug,
konserwagj, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacjaprawy danej g&ci robaot,
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* Inne dokumenty wg wymaggyoszczegodlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy, przed przygieniem do robot, Wykonawca spedzi dokumentag;
fotograficzry modernizowanych obiektow SUW.

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robot mstarzekazana Inspektorowi Nadzoru
I Zamawiagcemu.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawteveszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji Robot, nale ja3 wykona& na dokumentacji wykonawczej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru /Zamaeggjo. Dokumentacja geodezyjna winna by
potwierdzona przez uprawnionego gegdet

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracéwakumentag powykonawcz catasci
wykonanych Robét, w tym rownie

» Dokumentagj z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwea robot
iz uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodeayj pomiarami
powykonawczymi

* Oryginat Dziennika budowy,

* Protokoty badai sprawdze,

» Receptury i ustalenia technologiczne,

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST
i PZ],

*  Woyniki bada i pomiarow elektrycznych,

» Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z ST i PZJ,

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. przetgenie linii
energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazayié robot wiacicielom urzdzen,

* Inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,,

» Kopie mapy zasadnicze] z naniesionymi sieciami i obiekt@raz szkice polowe
powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyBa/czej,

» Dokumentacja z Prob Kaowych.

Powinna to by wszelka dokumentacja powykonawcza potwierglzn] prawidtowedc
i zgodna¢ z obowhzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustagw tym -
Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie dulzie zawieré:

» zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacpjektowej i ST
przekazanych przez Zamavwgeggo,

* uwagi dotycace warunkoéw realizacji Robat,

» dak rozpoczcia i zakaczenia Robot,

» zgtoszenie zakirzenia Robo6t do nadzoru budowlanego.
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1.4.3. Organizacja prac przed rozpoczciem Robot
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie rteréudowy
w okresie trwania robo6t, wraz z zapewnienienmzimamsci objazddw i ich utrzymaniemzalo
zakaczenia i przekazania Robot. Wszelkie nightie ograniczenia ruchu i objazdy winny
zosta& uwzgkdnione w projektach tymczasowej organizacji rualagodnionych z Inspektorem
Nadzoru/Zamawiacym. Ponadto Wykonawca zobawany jest zgtosi z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia pracseiz@elom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia gmiaejw okresie
trwania i realizacji Robot,7ado zaka@czenia robot i uzyskania protokotu odbiorunkowego
robot.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystargaajwszystkie obiekty przed degem oséb
nieupowanionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku wapnia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikdéw magkowych i materiatéw przez czas trwania Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujestzie utrzymywat tymczasowe wdzenia zabezpieczaje
w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopamifepae, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie igrmmaki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody i
ochrony uytkownikéw przylegtych do budowy terenéw i obiektow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w Cen Umowy.

Wykonawca ma obowrzek uzyska informacje na temat mgych miejsce w regionie
w przesziéci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomazatwierdzonychsrodkéw
zabezpieczy teren budowy oraz realizowane prace przed ich wwaémym negatywnym
wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwvagzelkich materiatow, spgiu

i terenu Robd6t. W przypadku, gdy teren Rob6t [lakalwiek jego czsé poniesie szkody lub
straty, Wykonawca na wiasny koszt naprawi szkodyrdwna straty tak, aby po zaktzeniu
Rob6t stan terenu Rob6t spetniat wymogi Umowy ezahia Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamortaj@erenach Budowy odpowiednie
Tablice informacyjne.

Dla rob6t prowadzonych w ramach niniejszego zaddwidzie to Tablice Informacyjne
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami PBawd@wlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablica Informacyjna wg wymadarawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie z
wymaganiami Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sym dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. @08, 2002, poz. 953).

Tres¢, ilos¢ i1 rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaratwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed rozpoeziem Robot.

Tablica Informacyjna ddzie utrzymywana przez Wykonagwey dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Urzadzenia i wyposzenie musz by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionaizo
inne state oznaczenia nierme do identyfikacji spktu i zapewnienia bezpieazstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane nagdeeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwnie
instrukcje i ostrzeenia musz by¢ w jezyku polskim.
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1.4.4. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne nigze dla lokalizacji i wytyczenia tras
wodochgdw, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktéysokaciowych.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezngitey przywroct do stanu pierwotnego
pod nadzorem skl geodezyjnych.

Zakres prac geodezyjnych

* Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej siacaz z lokalizag obiektow
i uzbrojenia technicznego,

* Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej stadek kanalizacyjnych,

* Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych greedaniem obiektow do
uzytkowania,

* Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sigzadzexr do Pastwowego

e Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Materiaty do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowad paliki drewniane z gwalziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalows#umasci okoto 0,5 metra.

Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwjzane ze stabilizagj oznaczeniem gtdbwnych elementéw sieci oraz repeodoczych
beda wykonywane ¢cznie.

Prace pomiarowe zwizane z wytyczeniem oraz okleniem wysokéci elementow sieci
wykonane bda specjalistycznym spegem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, gwarantagym uzyskanie wymaganej doktadebpomiaru, ktory zostat zatwierdzony
przez Inspektora.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysgkowych naley stosowa nastpujacy
sprzt:

* teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
* tyczki, faty, tamy, szpilki,
* iinne

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny bywykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi orgzycznymi
technicznymi Giéwnego Uedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez getds
posiadajcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obshugastycji), zgodnie z Ustaw

z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartiiggae” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia
24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentagciechniczig Wykonawca winien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne niezfgne do szczegbtowego wytyczenia Robot.

1.4.5. Wymagania szczegoétowe organizacji ruchu na czas wykywania Robot

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia traiya@z ich
oznakowania, a w szczegokwbzapewnt :
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* znaki tymczasowe i bariery
e zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysolar 0.9 m do 1.2 m),
* W miejscach przegtia sk robot z cagami pieszymi kladki szerokoi min. 1.0 m,

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzjabtyKierownik Budowy.
Znaki i uradzenia bezpiechstwa ruchu umieszczone w z®ku z robotami powinny iy
usungte po zakaczeniu tych robot.

We wszystkich przypadkach nietych niniejszym opisem nalg stosowa sic do wskaza:

» Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pakiegowym”,

* Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

* Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

* Przepisow resortowych.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Radzikéw i plveje wydzielony obszar:

» teren istnigjcego SUW ujcia - studni gtbinowych SW3a ;dz. nr 309;

Informacje o terenie budowy zawartevg odpowiednich projektach budowlanych.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajcy posiada pozwolenia na budpwszystkich obiektow na terenie istriegj SUW .
Teren Robot jest prawnie dephy.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce Robot
1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajcy cswiadcza,ze w terminie okrdonym w Umowie przekse Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi
niezlednymi do wykonania Rob6t, Dzienniki Budowy, Dokurtemg Projektovg
Zamawiagcego w ¢zyku polskim z pozwoleniami na budew

Wykonawca zobowjzany jest do uzyskania terenow pod Zaplecze Budorayg uwzgtdni

w Cenie Umowy koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa addrialngé za ochron przekazanych
mu punktow pomiarowych dotygeych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas bydow
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvty koszt.

W Zatwierdzonej Cenie Umowy nale uja¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, pszyenia
wszelkich czynnikéw i mediéw na teren budowy, thkjek: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, wodascieki, spezone powietrze itp. W CenUmowy naley wiaczy¢ rowniez
wszelkie optaty wspne, przesylowe i eksploatacyjne zwane z korzystaniem z tych mediow
w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwigigoo jej ukaiczeniu.
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Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidalezy do obowizkéw Wykonawcy
i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wkiodl warunkow technicznych przygzenia,
dokonanie uzgodnie przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanezhidnych pozwolé

i zezwole.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilanieenéw budowy naley ustalt z Zaktadem
Energetycznym / Zamawigym.

Organizacja prac przed rozpoczciem Robot
Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenow Budowy
w okresie trwania realizacji Umowy,zado zakaczenia i odbioru kacowego Roboét,
a w szczegolni:

* Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i palmgdb wykonujcych czynnéci
zwigzane z budow; i nienaruszalng ich mienia staagcego do pracy, a tak zabezpieczy
teren budowy przed degtem o0s6b nieupowaionych.

» Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwi publicznie przez umieszczenie, tablic
informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektoradiau tréci, w miejscach
i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Bydove podlega od@bnej zaptacie
I przyjmuje s¢, ze jest whczony w Cern Umowy.

Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpocxiem Robdét Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (¥digieli lub administratorow terenow, wiecieli
urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodniezgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpecim Roboét oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalim i optaty wynikagce z uzgodni@ z wiacicielami
istniegcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wgggia terminu uzgodnienia
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamavdieggo od wszelkich roszazegodnie z warunkami Umowy
Odszkodowaniami obje g rowniez wszystkie sprawy zwrane z:

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nagadge

» odtworzeniem istnigcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,
Wszystkie wymienione wiej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesiegaane z tym koszty
(w tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpgaezm Rob6t Wykonawca uzgodni termin ,\d&R”
z wicicielem terenu, spogdzi dokumentagj fotograficzry terenu ohjtego robotami, a po
zakaczeniu Rob6t odtworzy teren do stanu, co najmrasjanego i udokumentowanego.
Podstaw ustalenia wysoksi odszkodowania za powstale szkodydtie protokdét szkéd
wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Kosztyaopwania wycen pokryje Wykonawca.
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Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwane z Zapleczem Budowy i koszty z tym gzeine

Wykonawca uwzgldni w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwrzane z uzgodnieniem i wykonaniem pgleh medidéw (energia, woda,
odprowadzeniesciekow) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykove wtasnym
zakresie i uwzgidni w Cenie Umowy. Wykonawcae¢tizie tez ponosit wszystkie koszty
eksploatacyjne.

Informacja dla spoteczndgci lokalnej

Spoteczné lokalna lkedzie powiadamiana przez Wykonawo wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozgoeeam prac jak rowniew trakcie robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania inforgjae.

1.6.2. Ochrona w czasie wykonywania Robot
Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego, zgaane z prowadzonymi robotami. W czasie
trwania budowy i wykonywania robot wykozeniowych Wykonawcachizie:

e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez watiyacej,

» podejmowat wszelkie konieczne kroki me¢ na celu stosowanieg¢sdo przepiséw
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unikat uszkodze lub ucizliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej, wynikapych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostraznosci
i zabezpieczenia przed:

+«+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytalumb substancjami
toksycznymi,

¢+ Zzanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

« mozliwoscig powstania pgaru,

W czasie na Uki@czenie Robot Wykonawcatizie w szczegolriai:

« stosowa sic do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronigyprdy (Dziennik Ustaw
112009 r. Nr 151, po[J1220 [1p6z[ 1 m);

« stosowa sic do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochraogowiska (Dziennik
Ultiw [12008 1. Nr 25, pol1150 [poz[] [m.);

» stosowa sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U z 2013 r pdd. 27 kwietnia 2001 r. o
odpldlTh;

« stosowa sie do rozporzdzenia Ministr&srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopul 1111yl h poliomow hi1Tu w srodowiku (D[l TTik Ultlw Nr 120, pol! 826);

» stosowa sie do rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speiné przy wprowadzanidgciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska wodnego (Dz. U z 2006 r. Nr
137, pol1984);

« stosowa sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dzz 2012 r., poz.145)
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« stosowa sie do Rozporzdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 sprawie
sposobu realizacji obowzkow dostawcowsciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzanigciekow do urzdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie praalezy prowadzé w godzinach od 6:00 do
22:00. Dopuszcza iprace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu malgiapcym.
Wszelkie prace wykonywane w bliskinyssedztwie drzew naky prowadzé pod statym
nadzorem Inspektora Nadzoru.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega wszystkich przepisbw ochrony przeciwpoowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

= Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prmpokarowej (Dz.U z 2009 r. Nr 178,
pol 11380 [Ipozl! [m.);

»= Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U Nr 109,
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpoowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Wykonawca bdzie utrzymywal sprawny spgz przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalngllp sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowazmrarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo dziatdokonanych przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigckszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochogee z odzysku zyte podczas realizacji Robot, powinny za@sta
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiabhpdzce z prac rozbiérkowych winny by
wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpocggxiem robét (na 15 dni) nalg uregulowé& stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zobow#dany jest uzyskaod odpowiednich wiadz,
bedacych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji

i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgm@iny jest umigi¢c w swoim
Programie rezergiczasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mbj¢ wykonane w zakresie
przetazenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspekto
Nadzoru i whdcicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instals¢jikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony orgizie z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréMykonawca bdzie odpowiadat za
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wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkeod instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
Wykonawca odpowiada za ochrkoobcych instalacji nad i pod powierzchaiemi. Wykonawca
zapewni wldciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacjcaasie trwania Robot. W
przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenigakcie wykonywania Robot lub na skutek
zaniedbania, tale p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rab@ykonawca na swoj
koszt naprawi uszkodzenia, przywragajch stan sprzed awarii w najkrotszym ioym
terminie. Przysfpienie do usuwania ww. uszkodzena nasgfpi¢ niezwtocznie i nie mie
nasgpic¢ paézniej niz w ciggu 8 godzin od ich wyspienia.

Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ogranigzebcihzenia na é przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow sposob agly bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.aPdy i tadunki powodgrce nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ula dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w odlvie
terenu budowy. Wykonawcathizie odpowiadat za napragwzgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru, wszelkich Robo6t uszkodzonych w ten sposob.

Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idgzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamwa publicznego. W szczegodkoo Wykonawca zobowgzany jest
do przestrzegania przepisow BHP wynikaich z:
* Kodeksu pracy (tekst jednolity 1998 r. Nr 21 po(] 94, [lpdéz[] [im.; D[i1 Dl Tigty —
.Bezpieczastwo i higiena pracy”
* rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dn.
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiefigiva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowl( Tylh (D[] U. Nr 47, po1401.);
* rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej, nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Umowy.

Wykonawca przedtoy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpigstzea i Ochrony
Zdrowia.

1.6.3. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobawany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z warunkami Umowy i obowkzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegolnie Wwesie
BHP, zabezpieczeppaz., wymogow Pastwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spétiaszelkie wymagania w zakresie
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sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jaeplecze Wykonawcy kwalifikuje ¢i
takze zaplecze magazynowania materiatow i gjproraz warsztat (o ile wygiuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zapke naley do Wykonawcy. Koszt
organizaciji, utrzymania i zabezpieczenia zapleczkaiawcy nie podlega oglinej zaptacie
I przyjmuje s¢, ze jest whczony w postaci ryczattu w Cetumowy.

Miedzy innymi w Cenie Umowy naty uwzgkdnic:

» dostaw, monta, wyposaenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow déngch
obowigzujagcym prawem wraz z pogiizeniem do istniggych na terenie budowy
mediow;

* wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

e utrzymywanie wyposenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniexinego
wymiany na nowe,

e Uubezpieczenia pomieszezewyposaenia,

e utrzymanie pomieszcaginstalacji i uradzen w nalezytej sprawnéci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

» zabezpieczenie przed kradzje

» zabezpieczenie wymogow BHP i ppe- zgodnie z obowrujagcym prawem,

e utrzymanie czys&ei pomieszczei terenu,

» zapewnienie potrzebnych materiat@ngdkdéw czystéci, ochrony indywidualnej itp.,

» likwidacj¢ zaplecza,

e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu piapgot

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty =awmane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami
i gwarancjami wymaganymi w Umowie.

Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomedzy Zamawiggcym i Projektantem zostata zawarta umowa przeweduj pobyt
Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru reglizgodnie z projektem. Koszty nadzoru
autorskiego zwizanego z DokumentacProjektovs Zamawiajcego ponosi Zamawiggy.

Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologic¥ykonawca zobowrany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomiemia tym Inspektora Nadzoru,
Zamawiagcego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Do motaeuzyskania od
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, podgrsankcji nie wolno Wykonawcy wznoivi
Rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje dodeviesci, ze mae zaistnié
koniecznd¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku podoradch odpowiednich shb.
Je&li w trakcie prowadzenia robét wyniknie konieczéeprawowania nadzoru archeologicznego
lub wykonania prac zwkzanych z odstogtiem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
to nadzory i prace zostamwykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Wykonawca Robo6t zobowiany Igdzie do zastosowania ¢sido zalecé nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robot, abywmdzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorychy snozliwe do wykonania. Koszty nadzorow
archeologicznychdazie ponosit Zamawiagy.
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2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot natg, zgodnie z ustayv Prawo budowlane, stosowawvyroby
budowlane, zgodne z Dokumentadprojektows i Specyfikacy Techniczi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru i Zamavgi@ggo.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy maidny¢ zgodne z Ustawz dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw md0 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobow i materiatébw magych kontakt z woglkonieczny jest atest PZH.

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatbw

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowawostawa materiatdbw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informaojgyatace proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialdbw z danegerddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegooddta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robat.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Humus i grunt na odktad czasowo ¢djz terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakia

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceziypiracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda Terenie Budowy dolg
wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkltad edednio do wymagéa Projektu lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadzitadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w Umowie i DokumentacjijBktowej. Wszelkie dodatkowe wykopy
wymagaj pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,

Eksploatacja zrodet materialow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw &da okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgod§w stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamil&3pektor
Nadzoru ma prawo do pobierania prébek, aby sprawdasndgci stosowanych materiatow.
Wyniki tych kontroli pda podstava akceptacji pod wzgtem jakdci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru dulzie przeprowadzat inspekcwytworni keda zachowane nagtujace
warunki:

* Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaektgp

* Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realizaajowy.
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2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom ST zostaprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, leda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzasidyKrodzaj Robot, w
ktérym znajduj sic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonavykanuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu, gdydulg one potrzebne
do Robé6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszaxenigachowaly swaj jakosé

i wiasciwosci do Robot i byly dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowaniac¢dy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremetowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.1.6. Materiaty z rozbiorek

Materiaty z rozbidérki powinny by zatadowane nd&rodki transportowe i wywiezione na
sktadowisko. Ponownie wbudowane mogost& jedynie materialy zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

2.1.7. Okres Rekojmi

Okres Rkojmi rozpatruje si zgodnie z Ustawz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz 93 z pd. zm.). Okres Bkojmi bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami
zawartymi w SIWZ i Umowie.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart mwayjnych dostarczonych
z elementami wyposgania, zarejestruje je u producenta (sprzedawcyiningZamawiagcego

i wydaje Inspektorowi Nadzoru w dniu Prgap Robat.

Rejestracja &dzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwagagch na Zamawiagcego
z terminem bieggcym od momentu przekazania sfitedo eksploatacji. Zeli dostawca spetu
nie wyrazi na to zgody, obow#ki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostee
urzadzenia winna b/ nie krétsza ri 36 mies¢cy. Wymagania ogolne dotygze dostarczanych
urzadzen. Wszystkie urzdzenia lgda dostarczone loco teren budowy. Wszystkieadzenia
musz by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakoi, urzzdzenia, w ktorych mie zaistnié koniecznéé
wymiany czsci, beda opatrzone nigieralnymi tabliczkami metalowymi podaymi wyraznie
nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informaajeemat zastosowania itp. Dane te
bedg wystarczajco szczeg6towe, aby raoa byto je wykorzysia
w trakcie zamawiania €&ci zamiennych i korespondencji.

Razem z Dokumentagcj Powykonawcz Wykonawca przediy Inspektorowi Nadzoru
nastpujace dokumenty (w komplecie dlaizgego uradzenia):

« Gwarancje (z prawem reklamacjiekiojmi przeniesionymi na Zamawiggego, §cznie z
dokumentem potwierdzggym ze strony producenta / uprawnionego dystrylaytor

* Rysunki wyposzenia z wymiarami,srednicami, lokalizagf polczen z innymi
elementami oraz etarem urzdzenia,

e Schematy elektryczne pgizen,
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» Kompletry specyfikac} elementow z podaniem rodzaju materiatu,

* Charakterystyk silnikdw dostarczanych z wdzeniem,

» Specyfikacg materiatdw i nargdzi dostarczanych z wdzeniami,

» Zalecenia dotycre magazynowania i moria

* Instrukcg eksploatacji wgzyku polskim oraz dodatkowo wezyku angielskim, jdi
urzadzenie jest produkcji zagranicznej,

» Liste czesci zamiennych,

* Wykaz materiatow eksploatacyjnych.

Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdygdla one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniemh@aaty swaog jakos¢ | whasciwosci do
czasu rozpoeggzia robot i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatowed® zlokalizowane w olbie terenu budowy w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jako sci materiatow i wyrobow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakanateriatOw oraz zgodhé ich parametrow
i jakosci z Dokumentagj Projektovs i wymaganiami ST.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotycce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tychateriatow
i odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwzendia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzeniaggtych bada okreslonych w poszczegdlnych
ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskandopuszczonegarodia spetnig
wymagania ST w czasie pepti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétniggmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&Ww

3. SPRZET | MASZYNY
Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program
Zapewnienia Jakmi) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanymzez Inspektora
Nadzoru w przypadku braku ustalev takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wiasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma bytrzymywany

w dobrym stanie i gotowéoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do uwytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Sprzt powinien by obstugiwany przez pracownikow posiagajch uprawnienia na dany sptz
oraz musi posiadaaktualneswiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupozliwosé wariantowego ziycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadompéidora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptaci
Inspektora Nadzoru, nie me by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz
maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zostanzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo Robot.

Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprau okreslaja poszczegodlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkziwosci przewa.onych materiatow.

Liczba sérodkéw transportu dumzie zapewni@ prowadzenie Robo6t  zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Umaoyy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldospetnia wymagania dotyee przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigeét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nieodpowiadge warunkom Umowy d@la usunite z terenu

budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawglzib na bieaco, na wilasny koszt,
utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenow budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow, za jakd¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Roboét, ¢h kgodné¢ z wymogami ST,
Dokumentacj Projektows, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykaryaoraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponogoadedzialnd¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Rob6t, zgodnie z wymiardami
rzednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inspektora Nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zosgarjesli wymaga tego kedzie Inspektora Nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Wykonawca przygpi do rozbidrki i budowy zgodnie z Decyzp pozwoleniu na budayy
zgtoszeniem robdét budowlanych niewymagach pozwolenia na budawwydanym przez
uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakkw za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerfRnlét lgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projeképva take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéws$wiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kwests.
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Polecenia Inspektora Nadzorwds wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwdaitasic od polecé Inspektora Nadzoru do Zamawgeggo, jeeli
polecenia te zagtajg zyciu i zdrowiu pracownikéw Wykonawcy luky sprzeczne z ogdlnie
przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacja Techniczm

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczmazoinne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanpwitegralm czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mize wykorzystywd bledoOw Iub opuszcze w przekazanej przez
Zamawiagcego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychsti powiadond Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawék interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlglzgodne z DokumentacpProjektovg

i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalng ©dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqggzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nig w petni zgodne z Dokumentacj
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, a gd jaka¢ robdt jest niezadowalga,
Wykonawca bdzie zobowazany wymient kazdy taki materiat i naprawiwszelkie niewtéciwe
wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robét od daty przeja placu budowy do daty otrzymania protokotuhémvego
odbioru robo6t. Wykonawca ¢dzie utrzymywdé Roboty do czasu koowego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty

w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficewego.

Inspektor Nadzoru m@ wstrzyma roboty i podyc¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne,
jezeli Wykonawca uchybi podgiu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek
polecenia - od Inspektora Nadzoru doteego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez polskie witadzdraeére i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwrzane
z Robotami i bdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prgwzepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dziatania zwigzane z organizacy prac przed rozpoczciem robot

Przed rozpocxiem robét Wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpmia prac oraz o0 przewidywanym terminie ich
zakaczenia. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniage.
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5.2.  Wymagania szczegotowe

Szczegodtowe warunki wykonania Rob6t w tym rowengmspodarka odpadami, okiene g
w Specyfikacjach Technicznych beanwvych.

5.2.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi lkgpewi Nadzoru i Zamawiagemu
do akceptacji szczegotowy Program (Harmonogram) ORolProgram Robdét musi by
opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwggiac wszystkie warunki, w jakichgola
wykonywane roboty. Wykonawcagthzie zobowizany dostarczazaktualizowany Program
Robdt, kiedy tylko poprzedni Program Rob6t zdkak niezgodny z rzeczywistym pepem prac
lub ze zobowgzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdédw zostanie potwi@nd bezp&ednio przed
przysgpieniem do robot przez Wykonage porozumieniu z Zamawiggym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jako sci robot
6.1.1. Program Zapewnienia Jakdaci

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru Programu Zapewnienia J&o(PZJ). W programie natg przedstawd zamierzony
sposob wykonywania Robot, miwvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguelj
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentadjrojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Wajeaia Jakéci bedzie zawierd, co
najmniej:
» Czes$¢ 0g0lm opisupca:
% organizacj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadrobot,

RS

% organizag} ruchu na budowie oraz oznakowanie Robot,

+ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

« wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko i terminowad¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robat,

% system (sposéb i proced)r proponowanej kontroli sterowania jg&ko
wykonywanych Robot,

% wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlecé prowadzenie
bada),

¢+ sposob oraz formm gromadzenia wynikéw batidaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczmmponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

% metody ograniczenia oddziatywania robotsredowisko.

» Cze$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robot:
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< wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i gdzenia
pomiarowo-kontrolne,

% rodzaje i ilg¢ srodkow transportu razem z metodami zatadunku iadmhku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

%+ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautiia wiasciwosci w czasie
transportu,

¢+ Sposob i procedgrpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei, metody geodezyjne itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robat,

% sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

Szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw malprzediay¢ do wiadoméci Inspektora
Nadzoru przed rozpoeziem robot.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przysipieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinienasizé sprawngéé
sprztu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatovaz inne czynniki
zapewniajce maliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prdzi@dorang kontrok wszystkich
asortymentow Robat, skladajych s¢ na ogélny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodn& wykonywanych Robo6t z dokumentagprojektowvs.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigiych wykonanie Robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednakmized uptywem kalego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Roboét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tihodin wiaczapc personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek
i badar materiatdbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éa0 mae zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy. Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatowz dReobot

z czstotliwoscia zapewnigca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i szczegOtowyRT.

Minimalne wymagania, co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w szczegbtowych
ST, a jeeli nie g okreslone to naley stosowdé odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku
braku tych wymagaw szczeg6towych ST, normach i wytycznych, Inspektdadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnygkeananie Robot zgodnie z Umaw
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje oicjakolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychelleniedocigniecia te leda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymyaie do Robot
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatdbw. Wszystkie koszty zyzane z organizowaniem prowadzeniem badwteriatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jako sci materiatéw i wyrobow
6.2.1. Jakosé materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badajakasci materiatow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadgge deklaragj zgodndci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracjewsymagane przez szczegotowe STzda
partia dostarczonych materiatowdzie posiadadeklaract okreslajagca w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe¢dla posiada deklaracje wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiatowe, @paty,
deklaracje lub instrukcje magby¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasieelie
zostanie stwierdzona niezgodnach wiasciwosci z szczegotowymi ST, to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.2.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnspektor Nadzoru dolzie miat zapewnian
mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektdadzoru Wykonawcaehzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatodrekbudz watpliwosé, co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerstevek,

w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamayeiaj Pojemniki do pobierania prébek
beds, dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorad
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeeypty przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady bada i pomiarow

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

28
ST — 00 Wymagania ogdélne



W przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane zpimspektora Nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub badldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonapamiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raperidwynikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalm.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzasutug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony s dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdwradta ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakwoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzorudalzie oceniat zgodrio materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nme pobierd prébki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Z&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwd zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych baddbo oprze si wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i Robét z Dokumentadprojektovs i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione zogtpreez Wykonawe

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovagzujacym Inspektora
Nadzoru, Zamawigrego i Wykonawe w okresie od rozpogzia rob6t do momentu otrzymania
protokotu odbioru kacowego. Odpowiedzialioé za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obownzujagcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kigri&u Budowy).
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychizie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwigkaz stanowiska sibowego. Zapisy ¢xla
czytelne, dokonane trwata techaqikw porzdku chronologicznym, bezpmdnio jeden pod
drugim, bez przerw. Zag¢zone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyetseds
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

« dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat przekazania przez Zamawjeggo/Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej,
pozwole& oraz innych technicznych elementow inwestycji,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zajsia Jakéci i Programu
Robot,
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» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnychgzi Robat,

* przebieg Robat, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycygyprzerw w
Robotach,

» daty zaradzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsci Robot
i Przefcia Robat,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaci
projektowej i ST,

 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 8Vpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania Birojektant nie jest jednak stegpmowy i nie ma
uprawniéx do wydawania poleéeWykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badalaboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), dek|arac
zgodndci materiatdw, aprobaty, orzeczenia o jédianateriatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badax Wykonawcy lgdag gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakaosci.

Dokumenty te stanowizabcznik do Protokotu Odbioru Rob6t i winny dydostpnione na
kazdezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, r@stigce
dokumenty:

» Decyzja zatwierdzaga Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na hwelo
* Protokoty przekazania Terenu Budowy,

* Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prolémwvych,

* Protokot ze szkolenia pracownikow Zamaweggo,

e Korespondengjna budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy przez Wykogawcmiejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar rob6t
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Przedmiar rob6t powinien By odczytywany w powizaniu z projektem budowlanym,
rysunkami, umow i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegodlnych pozycji przedmiaru robét nieganby¢ traktowane, jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawetgjew przedmiarze tego nie podano, rigle
przyjmow&, ze roboty ugte w danej pozycji mugzby¢ wykonane wedtug specyfikacji
technicznych i obowzujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazow aewch
w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej

llosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiarusgiestateczne i zostaty podane po to,
aby d& wykonawcom wspélppodstaw do sporadzenia ofert.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w przedmiarze robot
lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wg ustabelnspektora Nadzoru nadonie.

Przedmiary robot stanowelement Dokumentacji Projektoweja samieszczone w SIWZ.

7.2.  Obmiar robét
7.2.1. Wymagania ogolne

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownadniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiamnajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie zapisy dotygee obmiarOw bda potwierdzone przez uprawnionego geedet
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w termihigni od daty potwierdzenia wpisu przez
geodet.

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznaczaunenzie przysztych roszcz&Vykonawcy.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdadxda obarczone dat

7.2.2. Zasady okrelania ilosci Robot i materiatéw

Dlugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
w rzucie poziomym wzdtulinii osiowej.

J&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako dlug@é pomna.ong przezsredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beds uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

7.2.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestwjcych, to Wykonawca dalzie posiadat wane swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.
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7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych RobOtddlzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagamg do celu platngci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

Obmiary keda przeprowadzane przed odbioremestiowym robot, a take w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podagevsUmowie.

8.2. Rodzaje odbiorow Robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty |egdp
nastpujacym etapom odbioru:

* Odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbidr czsciowy robot,

*  Odbior kaicowy robot,

e Odbidr przed uptywem okresgkojmi,

e Odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakio

8.2.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci i jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizaegng zakryciu.

Odbiér takich rob6t édzie dokonany w czasie uridiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogolnego ppatRobot.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy

Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorwulbi® bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pfniej jednak nt w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. gcétowy opis procedury odbioru Robot
zanikapgcych i ulegajcych zakryciu jest zawarty w poszczegolnychescimch ST dla
poszczegolnych rodzajow robot.

8.2.2. Odbior koncowy
Proby koncowe

Préby kaicowe naley wykona zgodnie z zapisami w szczegotowych ST.

Wykonawca w obecrigi Inspektora Nadzoru i Zamawagggo ledzie rejestrowat wszelkie dane
konieczne do wykazaniae gwarantowane parametry zostatyageicte. Proby Kacowe leda
uznane za zadawadap, jeeli Roboty w peini uzyskaj wymagania dotyce dziatania
wymienione w Dokumentaciji Projektowe] i Specyfikaa) Technicznych.

Do Préb kacowych Wykonawca jest zobosgany przygotow& dokumenty wymienione
w szczegotowych ST zadeie od rodzaju robot.
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Zasady odbioru

Kiedy calg¢ Robo6t zostanie ukmzona i Proby Kacowe przewidziane Umay beda
zadowalajce, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzanbowizuje s¢ zakaczye
wszystkie roboty opfhione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robat.

Po pozytywnych prébach koowych Wykonawca przedty Inspektorowi Nadzoru nagiujace
dokumenty:

» Protokét préb kéacowych — opisany w poszczegdlnych ST,
» Oswiadczenie Kierownika Budowy,
* Wykaz okresowych inspekcji itd.

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcjndaywacji i napraw do przeprowadzenia
w okresie ¢kojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i aayr nie mog zakioca
normalnej pracy Robat.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotow®do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o Zazeniu Robot, w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukmzeniu, Zamawiagy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku,
do ktorych istnieje obowkek powiadomienia o zakozeniu budowy obiektu budowlanego,
zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca t. j. Kierownik Budowy wenie udziat we wszystkich odbiorach wdowych
przeprowadzonych przez instytucje upaniane do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Szkolenie pracownikéw Zamawiajcego

W trakcie i po zakaczeniu Prob Kacowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikow Zamawiagego.

Szkolenia bdg obejmowa prezentag oraz instrukta w zakresie eksploatacji i konserwacji
instalacji i uradzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkole powinien uwzgldniac przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezlednych informacji do obstugi, eksploatacji i konsaojy urzadzen.

W programie szkolenia nalg przewiedzié zagcia praktyczne w zakresie wEawego

I bezpiecznegoaytkowania i konserwacji dostarczanych gdzea.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odigolwvie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, 4cznie z drukowanymi materialami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstgev Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Szkolenia odbda sie w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przemawiajcego a
wykonanych przez Wykonawc

Szkolenie zostanie zakczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przezsgkolony
Personel Zamawiagego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zarapcego.

8.2.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny roboétedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamaweyo.
Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie ocengle&isacji wybudowanych obiektow oraz
oceny prac zwizanych z usugciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w okregiojmi
zgodnie z warunkami Umowy.
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Inspektor Nadzoru wystawi protoko6t odbioru pogwargnego.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiagcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgednkapisami Umowy oraz
SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZJCYC H

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ptatn€ci opisane gw warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przgtie przez Wykonawgdo wyliczenia Ceny Umowy musobejmowa
koszty wszystkich nagbujacych po sobie faz operacyjnych, niedhych dla zapewnienia
zgodndci wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiancdpnymi w specyfikacjach
technicznych, a tale z wiedz techniczg i sztuka budowlan Jeeli w opisie pozyciji
przedmiaru nie uwzgtiniono pewnych faz operacyjnych aganych z wykonaniem robat, to
koszty tych faz operacyjnych powinny dyrzez Wykonawe uwzgkdnione w cenach
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawsane sposob scalony. Doktadny opis
kazdej pozycji, dajcy petry podstaw do wyceny danej pozycji, znajdujeg v stosownym
punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przgtie przez Wykonawgedo wyliczenia Ceny Umowy powinny zawiéra

* robocizre oraz wszelkie koszty z aizwigzane,

e wartagé¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transpor@ teren budowy
i magazynowania,

» dostaw | monta wszystkich urzdzen,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ggprna teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

» koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,

e koszty utrzymania i zabezpieczenia Terendéw Budowpszty ustug obcych
przedsgbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyaz Robdt,

» koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym enengiody itp.),

» koszty dotyczce oznakowania Robot, wykonania prac towargggzh i robot
tymczasowych,

* wydatki dotycace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zdw przedsibiorstwa
Wykonawcy,

» koszty ogllne przedddiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieyey ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mggych wysgpi¢ w czasie realizaciji
Robot w okresie usuwania wad,

e podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynika] z dziatalnéci Wykonawcy,
Z wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinny obejmowa
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* wykonanie robét podstawowych wg szczegbétowych Stipowiednio dla rodzaju robét,

* wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymsaaych niezbdnych dla
wykonania Robot zgodnie z Umaw

» wykonania wszelkich kontroli, batlapomiardw i préb zgodnie z poszczegd6lnymi ST,

» uporzdkowanie terenu budowy po zaiazeniu robat,

» wykonanie badai odbiorow niezbdnych w celu uzyskania pozwolenia ng/tkowanie,

» wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych nigditych do usugcia kolizji oraz koszty
odtworzenia terenu, a taik odszkodowa i wycen odszkodowa za spowodowane
uszkodzenia lub straty,

e oraz inne planowane przez Zamawtggo kosztyswiadczeér nie kxdace robotami
budowlanymi — zgodnie z postanowieniami Umowy.

9.2. Ustalenia szczego6towe

Wszelkie koszty zwizane ze spetnieniem wymdagaopisanych w p.1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgldni w cenach jednostkowych wykonania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powhpzane

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czes¢ i nalezy je czyta& tacznie

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyswaty. Rozumie i ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z zawadtiy i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie ¢alg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pdeniej niz 30 dni
przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczepboty kds wykonywane

w bezpieczny sposoékgisle w zgodzie z Polskimi Normami przengegmi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przengszch europejskie normy zharmonizowane
uwzgkdnia s¢:

e europejskie aprobaty techniczne,

* wspolne specyfikacje techniczne,

* normy pastw cztonkowskich Unii Europejskiej przengse europejskie normy
zharmonizowane,

* Polskie Normy wprowadzage normy mgdzynarodowe,

* Polskie Normy,

* Polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamavgeggo zamieszczona jest w SIWZ.
10.3. Lista aktow prawnych
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. (0. 1994 Nr 89, poz. 414 —

tekst jednolity) z péniejszymi zmianami.
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rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 28 kwietnia
2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technyednw budownictwie. (Dz. U. 2006
Nr 83, poz. 578),

rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakredariny projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r.poz. 462,

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20n sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budewoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchoméci na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bg(z. U. Nr 120, poz.
1127).

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopadaD02 zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie nddwe, oswiadczenia
opolildlTym priwilldo dypolow!Til][ilrulhomos(i; [T][T1[1budowl 1111 dlTylji

0 pozwoleniu na budoyvDz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421).

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20v sprawie informacji
dotyczcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20v sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108z 053)
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD02 zmienigce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiermego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042)

rozporzdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budowmicz dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powirogpowiadéa budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690).

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 3@0nieniagce rozporzdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odda budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270).

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietniaO02 zmienigce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim pawindpowiada budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156).

rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedrmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).

rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedrmia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpala drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, p@35).

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkéw technicznychyikowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. 1999
Nr 74, poz. 836).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, pb286).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgogndci (Dz.U. z 2010 Nr138, poz.
935).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod@ i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858).
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Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ustawpiorowym zaopatrzeniu w wed

i zbiorowym odprowadzanigciekdw oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 200588¢
poz. 729).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzQ122Nr 145).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrangowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz.
150 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U320121).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tecihgitz(Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321
z p&n. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pwzeatarowej (Dz.U. 2009 Nr 178, poz.
1380).

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stgcych zapewnieniu bezpieadmtwa publicznego lub
ochronie zdrowia izycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002).

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719).

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r.
W sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030).

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydagh ochrony przeciwpgarowej
(Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137).

rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwecz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Mt Poz. 437).

rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U.2001 Nr 118,
poz. 1263).

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdn{Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
rozporzdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna\&rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.Q65
z p@&n.zm).

rozporzdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gumodarki Terenowej

i Ochronysrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz1877 Nr 7, poz. 30).
Zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dd@ marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych sten i natzen czynnikdbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, adzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz.)231

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 w sprawie warunkow
i trybu pos¢powania w sprawach rozbidrek nigtkowanych lub niewykaczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. 2010 Nr 193,
poz. 1287 z ptn. zm.).
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rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojetgigenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. ¥55

rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow technicznych dofmzh geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 Nr 30z p207) — uznane za uchylone.
rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 12 lipca 2001 r.
w sprawie szczegoOtowych zasad i trybu zatva i prowadzenia krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U.2001 Nr 80, poz. 866).

rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu oprachwgeodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkopiece nad zabytkami (Dz. U. 2003
Nr 162, poz.1568).

rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 rspvawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatyhitrieelektromagnetycznej (Dz.U. Nr
82, poz. 556).

rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. prvasie zasadniczych
wymaga dla uradzen uzywanych na zewgirz pomieszczew zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 — zm&mianami)

rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 200b3prawie oznaczania oraz
rodzajéw oznaczeprzedmiotow wyposaenia i czsci pojazdow (Dz. U. 2006 Nr 2, poz.
9)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilBy.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z pd.
zm.).
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych s
wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zydanych z rozbiork rurochgow,
studzienek kanalizacyjnych, drog, obiekt@slbetowych, budynkdéw iinnych kolidagych
obiektow, ktore to prace zostanwykonane w ramach przedsiziecia: Budowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowoi Radzikow gm. Cybinka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 02,0akzxs¢
Dokumentéw Przetargowych i zyzianych z Umow, naley odczytyw& i rozumie

w odniesieniu do robét offych Przedsiwzieciem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnuyymagania szczegotowe dla robot
polegajcych na rozbidrce rurogyow, studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektow
zelbetowych, budynkow i innych kolidagych obiektow ujtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robdt polegaych na
rozbiorce ruroeigbw, studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektégibetowych, budynkdow

i innych kolidupcych obiektow, ktore dmla wykonywane w ramach prac etych
w Dokumentacji Projektowej przedsizieccia pn. : Budowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowdci Radzikow gm. Cybinka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.

Przed przysipieniem przez Wykonawcdo wykonywania robét rozbiorkowych Wykonawca
wskaze urzdzenia przydatne dazycia, ktore zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywanedg przy zastosowaniu smtz mechanicznego
i recznie. W przypadkach szczegolnych Inspektor Nadzwmuwniosek Wykonawcy nie
wyrazié zgod: na zmiag technologii robét.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na wykonywanie roboét rozbidrkowych matedybuchowg.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robot oraz za zgodiéa Dokumentagj
Projektovg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioruold®t Budowlanych
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie cjakolwiek odsgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatobw podano w ST-00.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké i srodowisko wykonywanych robot. Spitz uzywany
do realizacji rob6t powinien Byzgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gy&nia

i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnigakosci i ktory uzyskat akceptagj
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy InspektordNadzoru kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot zvazanych z rozbiérkmogy by¢ wykorzystane:

» koparki,
» spycharki,
» fadowarki,

* dzwigi samojezdne,

* samochody eizarowe,

o zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

* pity mechaniczne,

e agregaty pompowe,

» kontenery do gromadzenia odpadéw,

» drobne spraty mechaniczne do wykonywania rob6t sposoberamym,
* inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktore nie
wptlyna niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whdnia i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia j&o ktore uzyskaty akceptagcjnspektora Nadzoru.
Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy muspetnig wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglggem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymi srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Transport odpadéw niebezpieczmyicien odbywa sie specjalistycznymi
srodkami transportu lub w szczelnie zamdtypch kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmgjusunécie z terenu budowy wszystkich edmych elementéw
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacjwszelkich odpadow i zatadunek n&odki
transportowe, wywoOz i utylizagj lub skladowanie odpadéw zgodnie z Dokumentacj
Projektovg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwl®t Budowlanych lub
w sposob wskazany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywg& mechanicznie lub ¢cznie w sposéb okgwny
w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. \Btdg elementy mdiwe do powtdrnego
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wykorzystania powinny byusuwane bez powodowaniacdnych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie stajsie wlkasngcig Wykonawcy powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiatyré&giaj sic wtasnaciag Wykonawcy powinny
by¢ usungte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rézbe znajdujce s¢ w miejscach
gdzie zgodnie z DokumentadProjektova beda wykonane wykopy powinny lgytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&obnalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniowe
nalezy wypetnic warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagcic.
Rozbiorka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna ¢bywykonana sposobemg¢aznym

i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

J&li Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentagyentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor Nadzoru me polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji.

W przypadku Robét rozbiorkowych obiektéw liniowyohlezy dokona:

» odkopania elementu,

* ewentualnego ustawienia przéngch rusztowa,

* rozbicia/demontau elementow, ktorych nie przewiduje sidzysk&, w sposob gczny
lub mechaniczny z przegiiem petéw zbrojeniowych i ich odgciem,

« demontau i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. , ruelementéw
skrzynkowych, ramowych, kgow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem
spoin i czsciowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, Kklinkierowych itp. Przy zaoiu ponownego ich
wykorzystania,

* oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianyth powtdérnego iycia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ichgortowania.

Wykonanie rozbiorek barier i pgazy polega min. na:

* demontau elementow bariery lub pgazy,

» odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

» zasypaniu dotow po stupkach wraz z gaggzeniem do uzyskaniatsl,00,
e zatadunku i wywiezieniu materiatbw z rozbiérki,

e uporzdkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki kanatu lub studzienki polegaamia:

» odkopaniu kanatu, fundamentéw, tawg@gow, umocnié itp.,

* ewentualnym ustawieniu rusztoiveich p&niejszym rozebraniu,

» rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,

e sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

e zatadunku i wywiezieniu materiatdbw z rozbiérki,

* ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopow) gruntem z¢gagzeniem do uzyskania Is
1,00,

» uporzdkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznychiektow kubaturowych polega min. na:

» opr&nieniu instalacji i obiektow z medium,
» z&lepieniu kolektorowsciekowych lub innych,
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e oczyszczeniu instalacji i obiektow zaol®w, odpadow, itp.,
» odlgczeniu obiektow przewidzianych do rozbiorki od wkidh instalacji,
» wykonaniu prac rozbiorkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkow i budowli polega mia:

* Rozbiérce urzdzer i instalacji. Do rozbiorki uradzea, rurochgéw oraz instalacji
elektrycznej, co., cieptej wody, wodaggowej, kanalizacyjnej mima przysipi¢ dopiero
po stwierdzeniwze wszystkie te instalacje zostaty gctone od sieci przez pracownikow
wiasciwych instytucji orazze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rokbior
Demonta instalacji powinni wykonywarobotnicy odpowiednich specjaléw.

* Rozbiorce drzwi i okien. Przed przypteniem do rozbiorkiscian naley dokon&
demontau stolarki i$lusarki drzwiowej i okiennej itp. Demortaoscieznic naley
wykona w trakcie rozbidrkician.

e Rozbiérce dachow i pokéydachowych. Niezaimie od konstrukcji dachu rozbigrk
rozpoczynasi¢ od wszystkich elementow, jakie znajdupie na jego powierzchni
(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyaenia, obrobek blacharskich,
rynien oraz rur spustowych nale recznie zdy¢ warstwy pokrycia dachowego,
a nasgpnie rozebrékonstrukcg dachu.

* Rozbiérce konstrukcji murowych delbetowych. Rozbiérki elementéwelbetowych
i murowych naley dokon& akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodamy pr
pomocy widciwych narzdzi.

Roboty prowadzi naleey do poziomu terenu, a po uptaicciu gruzu naley odkopa
konstrukcje zagbione §ciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrkonstrukcg, a gruz
wydoby¢ na powierzchri terenu.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z mamenalno-bitumicznych i betonowych
naleey przeprowadz poprzez mechaniczne lulgcene wytamanie nawierzchni. Granice
rozbiérki nawierzchni asfaltowych nale oznaczy i nach¢ pita do asfaltu. Drugi z piyt
prefabrykowanych naky demontowa przy wyciu wiasciwego sprztu.

Obiektyzelbetowe nalerozbier& zaczynajc od demontau urzadzei i ptyt stropowychSciany
zelbetowe, fundament oraz nadbetony maleozbierg mechanicznie przy pomocy koparki
zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraxznie za pomagcnarzdzi pneumatycznych. Elementy
stalowe i zbrojenia naty demontowdé przy wyciu przecinarki tarczowej lub palniki
acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbiérkowe magby¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowmienvykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbigrioh. Dlatego t&, podczas prowadzenia
robét naley ze szczegdhln starannécia zadb@ o przestrzeganie przepisOw bezpidstea

i ochrony zdrowia. W szczegolém zabronione jest:

» zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania,

» prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnychjeckeénie na kilku poziomach,

» prowadzenie robot rozbiérkowych na zeytvm w ztych warunkach atmosferycznych - w
czasie deszczu, opaddéwiegu oraz silnych wiatrow.

Roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona state@zmzbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjmegavywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia giinnego fragmentu konstrukciji.
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Elementy o wkszych gabarytach nalg rozbijat/rozbierdg przy pomocy nakdzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecjoabrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nale przecing w zalenosci od ich grubéci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przysipieniem do demonta linii energetycznych natg szczegodlnie dokladnie
sprawdzt, ze zostaty one wykzone (nie znajdajsic pod napiciem).

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca winien prampadzt segregaej sktadowanych
odpadodw, aby mdiwy byt ich wywédz w jednorodnych partiach (w rozieniu obowjzujgcej
klasyfikacji odpaddw) w celu zastosowania §giavego sposobu ich utylizaciji.

Odpady naley utylizowat w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Kontrola jakdci robdét polega na wizualnej ocenie kompldtio wykonanych robét
rozbiérkowych oraz  sprawdzeniu stopnia uszkodzeeliementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po useityich elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzg itp. powinno spelni@a odpowiednie wymagania okiene
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora ktzd.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriiszych wymaga

e Obmiar wykonywany é&dzie przed wykonaniem robdt rozbiorkowych wedtug
rzeczywistych wymiaréw elementéw robot.
« Z obmiaru potscone zostanwszystkie wiki i otwory o obgtosci wickszej niz 0,25n7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demémtkazdego z obiektéw lub robot
przewidzianych DokumentacProjektows do rozbiorki.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodrie Dokumentag Projektowy,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych oraz obowzujagcymi
normami i przepisami prawa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporzdzona
na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego prospéktora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
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Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i oclyrérodowiska, w tym
ustawa o odpadach i wynilkge z niej przepisy szczegotowe.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdnyDziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).

PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne wiekttach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy
i rozbiorki.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartadgteeste.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaaze

PN-D-96002:1972 Tarcicastiiasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Wszystkie materialy pochodace z rozbiorki s wilasndcia Zamawiajacego.
Wykonawca skladowa& bedzie materialy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Wykonawca koszty demontau , transportu oraz sktadowania
powinien uwzglkdnié w cenie ofertowe..
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych
Ss3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot w zakresie ruggdiw technologicznych
wewngtrz- i migdzyobiektowych, ktére zostamvykonane w ramach przedsiziccia Budowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscow® Radzikow gm. Cybinka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — |, ja&mesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, rgl@dczytywa i rozumi€ w odniesieniu
do robot objtych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuymagania szczegotowe dla roboét
w zakresie ruroagoéw technologicznych wewitrz- i miedzyobiektowych ujtych w punkcie
1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnujszystkie czynnai umazliwiajace
i majace na celu wykonanie robét w zakresie rugoéiv technologicznych wevgirz-
i miedzyobiektowych ujtych w Dokumentacji Projektowe] dla przegsri¢cia : Budowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscow® Radzikow gm. Cybinka.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygezykonania robot w zakresie rurggdw
technologicznych i ngdzyobiektowych (naziemnych i podziemnych) i obejgtujpdovwe wraz
Z ich wyposaeniem:

Kanalizacja zewrgtrzna.
Z obiektu Stacji Uzdatniania Wody w m. Radzikéw ompadzane ¢da:

— $cieki technologiczne z ptukania filtrow odprowadedrda do odstojnika;
— spusti przelew awaryjny ze zbiornika retencyjnego;

— $cieki z chlorowni do neutralizatora — studnia sheap

— $cieki bytowe z WC — do studni bezodptywowej — szamb

Przewody kanalizacji zewtrznej wykonane zostgnz rur kanalizacyjnych PVC-U
taczonych kielichowo z uszczelkgumows. Przewody kanalizacyjne nale utozy¢ na
podsypce o gr. 10m.

Wszystkie kanaty zaprojektowano z rur PVC-4¢Zonych na kielich i uszczelk Na
zmianie Kkierunku i w miejscach ydzen przykanalikdbw zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne Tegra 425/608rednice i dtugéci rur podano w zestawieniach, zegenia i
spadki kanatéw pokazano na profilach.

Srednice i dlugaici odcinkéw kanalizacyjnych:
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— Kanalizacja poptuczyn do odstojnika @160x4,7 PVC;

- Kanalizacja spustowo — przelewowa @90x5,4 PEHD;

— Kanalizacja sanitarna do studni szczelnej 1200mi®0x4,7 PVC,;
— Kanalizacja z chlorowni do studni neutralizatora6@44,7 PVC,;

Przytacza technologiczne:
Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Radzikovkaryane bda nastpujace przyhcze
technologiczne:
* Przyhcze wody uzdatnionej od budynku SUW do sieci zREHD SDR 17 — 1 x fi
110%6,6 mm;
* Przyhcze wody uzdatnionej od zbiornika retencyjnego ddylmku SUW z rur PEHD
SDR 17 — 1 x fi 160*9,5 mm,;

* Przyhcze wody uzdatnionej od budynku SUW do zbiornikeneyjnego z rur PEHD
SDR 17 — 1 x fi 90*5,4 mm;

* Przyhcze wody surowej od ¢gia SW3a do budynku rur PEHD SDR 17 — 1 x fi 68*3,
mm;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce roboét
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kavykonania roboét oraz za zgodit@ Dokumentag
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorwold®t Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jdobliek odstpstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatobw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu rob6t majzastosowanie materialy wyszczegoélnione w Dokunoginta
Projektowej spetniace wymagania:

* PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukbpdania typu, znakowanie,
sterowanie jakgria.

* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

* PN-EN 752:2008 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa.
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* PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych zriyw sztucznych do
przesytania wody oraz do soieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Postanowienia ogolne.

* PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych zriyw sztucznych do
przesytania wody oraz do soieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury.

* PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodoéw rurowych zriye sztucznych do
przesytania wody oraz do soieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztattki.

* PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodoéw rurowych zriye sztucznych do
przesytania wody i do émieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylefe]PCz$¢
4: Armatura do systemow przesytania wody.

* PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych zriyw sztucznych do
przesytania wody oraz dosaieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Piylien

(PE). Czs$¢ 5: Przydatnéc systemu do stosowania.

* PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wtazovieetonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowynrelbetowe (EN 1917:2002).

* PN-EN 1115:2002 - Systemy przewodow rurowych z myar sztucznych do
kanalizacji cénieniowej, deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconejywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklany@RP).
Norma wieloarkuszowa.

* PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z ayer sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) €42 Postanowienia ogdlne.

* PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z myaer sztucznych do
przesyfania paliw gazowych — Polietylen (PE) €42: Rury.

* PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodow rurowych z ayer sztucznych do
przesyfania paliw gazowych — Polietylen (PE) €42: Ksztattki.

* PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z myar sztucznych do
przesyfania paliw gazowych — Polietylen (PE) €4Z: Armatura.

* PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych z ayer sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) €4z5: Przydatn& systemu do
stosowania.

» Kotnierze ruchome dociskowe do poter kotnierzowych ze stali nierdzewne;.

« Sruby i naketki do pohczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewne;.

Rury oraz wszelkie elementyacdzace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiziecia, musz by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubad, wolne od zgorzelin, rozwarstwig porowatych
struktur i innych defektdw i zostawlobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonéwawarunkach
zadanych wyjciowych temperatur i énienia.

Instalacja musi by ztozona z uwzgjdnieniem paniejszego tatwego demoritai wymiany
pomp oraz armatury i innych widzen.

Ztacza kompensacyjne i ragizki bedg miaty posta tulei z podwojnym kotnierzem. Regizki
musz by¢ odporne na maksymalnesiienie wysgpujace w rurach i wykonane zostaz
materiatu jak pozostata €& rurociagu.

Nalezy zastosowa polagczenia kotnierzowe rur na p@zeniu z maszynami i wdzeniami
w celu tatwego demonia. Niezlgdne jest zwrdcenie uwagi na koniecghtakiego wykonania
pofaczer, aby pdniejszy ich demontanie nastgczat problemoéw. Kace rur uwytych do
pofaczenia z kotnierzami i zgtkami kotnierzowymi nalgy zlicowa® i scal¢ zgodnie z
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wymogami producenta pgmizen. Wszystkie lane (wystpujace osobno) kotnierze nalg
pofaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomoap.

Wszystkie przewody zostarzaopatrzone w niezdne mocowania. Przy praejach przez
sciany zastosowane zostanie pfzeg mechaniczne.

Ksztaltki przejciowe naley zamontowad na rurocigach wszdzie tam, gdzie niezne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demamteotnierzy, zawordw i innych elementéw bez
konieczndci rozbierania catych sekcji instalacji.

Polaczenia kotnierzowe zaopatrzone zogtargumowe uszczelki o grubd 3 mm z otworami
nasruby. Lico wszystkich kotnierzy musi byvyrobione maszynowo, co da pewbaze jego
krawedz utworzy kgt 90° z os4 rurocihgu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezidne do pajczenia i montau rurocggow, cznie z podporami rur,
zostam przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Préby cénieniowe instalacji prowadzonedy na podwdjne énienie roboczedulz na 1,5 razy
wigksze cénienie od maksymalnegosoienia roboczego, zaleie od tego ktore énienie ma
wickszg wartas¢.

Na Wykonawcy spoczywa oboyuek sprawdzenia przed, w trakcie mantaprzed odbiorem
instalacji, czy wewetrzne powierzchnie wszystkich ruy sczyszczone. Oczyszczenie pokega
ma na usugiciu wszelkich zanieczyszazebrudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu.
Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie&our, przewodow technologicznych, itp.
Zostan zabezpieczone glapkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeni&siony te
zostam usungte dopiero w momencie moruta Wszystkie ponawiercane przewody zosgtan
przed podiczeniem do urgdzen przedmuchane sgronym powietrzem.

Wykonawca zwroci uwagna konieczng zastosowania ,luzéw” na¢znikach rur z uwagi na
osiadanie konstrukcji i konieczéiokompensowania nagten mechanicznych i termicznych,
ktére nie mog by¢ przenoszone przez elementy$sme. Naley zastosowa polczenia
elastyczne, pigcienie dystansowe i karbowane rury, by zabezpiepeyien margines &du.
Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposob, alapd kotewslepych zakaczen, zaketow,
trojnikdw i zasuw byfa jak najmniejsza. Wykonawcaaniesie na rysunkach wykonawczych
wszystkie bloki oporowe, niezbine do zakotwienia ruragéw. W miae mazliwosci ocerp
materiatdbw nalgy prowadzé w oparciu o PN.

Do wykonania robot w zakresie ruregdw technologicznych natg stosowda nastpujace
materiaty zgodnie z Dokumentadprojektovy:

Rury i ksztattki

Do budowy rurocigébw technologicznych, nalg zastosowa rury zgodne z Dokumentag]
Projektowg oraz niniejsz Specyfikacy i Dokumentacj Projektovy.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC gtzaedono porniej:

 Klasy S (SN8), zescianky litg jednorodn, z uszczelkami EPDM, pigieniami
mocupcymi (tam gdzie wyspuja), ktore dostarcza producent rur wedtug PN-EN
1329-1:2001, I1SO 4435:1991, PNEN 1401-1:2009 i MN1610:2002.

» Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wediug PNFE329-1:2001 i ISO 4435:1991.

* Tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego np. przexianki
betonowe studzienek) z PVC o odpowiedridtnicach.

*  Wspditczynnik chropowatoi dla rur nowych wedlug Colebrooka — White'a
k < 0,05 mm.

« Sztywnd¢é nominalna minimum SN = 8000 Nfm

» Posiadaj Aprobat Techniczi, deklaracje zgodrici producenta z norgriub Aprobag
Techniczn.
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Rury winny odznaczasie tez znaczi odporndcia na oddziatywanie ruchugiarowego oraz
wykazywd sie szczelnécig, nawet w przypadku podwyzonego énienia do 2,5 bara. Rury z
PVC musz posiadé aprobat techniczna Ministerstwa Spraw Wegtrznych i Administraciji
oraz jednostki aprobage;.

Rury z polietylenu PE-HD

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE-HBgstawiono potkj:

* Rury o duej gestasci (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metadskocknieniowns.

* Materiat: PE100 SDR17, tréjwarstwowe (uwaga: ditatacji gazu PESOSDR11)

* Rodzaje pajczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo,goaienia PE/stal skcane
lub typu bruzdowego (fabryczne).

» Cisnienie robocze: minimum Pn=10 bar

* Atest PZH,

* Notch-test wyniki badana propagag¢jpekni¢é wg 1ISO 13479 — wynik bada> 8760 h,

» Test FNCT wg ISO 16770 — wynik bada 8760 h,

» Test odporngci na naciski punktowe wg metody dr Hessela — wiyri8760 h,

* Aprobat Techniczi ITB potwierdzagca przydatné¢ w technikach bezwykopowych
oraz maliwos¢ montau bez osypki i podsypki piaskowej,

o Wskazniki bezpieczéastwa > 2.1 (wg PAS 1075),

* Musz odpowiada typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiatipotwierdzenie tego faktu
certyfikatem wydanym przez niezafey, akredytowany instytut (DIN CERTCO),
 Odpornd¢ na powolm propagacj peknie¢ dostarczonych rur powinna zosta

potwierdzonawiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 102040@&))
*  Wynik testu FNCT > 8760 h.

Rury stalowe bez szwu

Rury stalowe gczone poprzez spawanie bez szwu walcowane rg@aovg normy PN-EN
10208:2011 (Norma wieloarkuszowa). Rury klasy Aoldzja odcinka stalowego stag
polietylenowg w klasie C, rury posiadgge certyfikat na znak B.

Rurochgi ze stali nierdzewnej

Wszystkie rury i ich wypos#nie ze stali nierdzewnej wykonane zostaa stali 1.4301 wg
normy PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na kerogzs¢ 1: Gatunki stali odpornych na
koroz.

Pofaczenia:

* montaowe: spawanie,

e z armatug i rurochgami z PE: kotnierze fme z owierceniem na PN 10; materiat
kotnierzy stal nierdzewna gat. 1.4301; ige kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu
jak dla rur.

Dopuszcza gitransport nagpujacych rodzajow medium:

* Sprzone powietrze,
» $cieki, osady, mieszanirkgiekdw i osadow.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robétiicych przedmiotem niniejszej specyfikaciji
jest gruntowy materiat ziarnisty (piasehyir lub pospétka) jednorodny, oledpy chemicznie i
tatwo zagszczany. Nie mge zawiera korzeni ani innych ggci roslinnych, gruzu ani
odpaddéw budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywemya sicie o oczku 25 mm, lodu ani
materiatdbw rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.

Ponadto wykorzystane zostamastpujace materiaty:

» Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Dn 600, z witazenrzeliwnym typu B
iD,

e Zasuwa kotnierzowa z obud@wskrzynlg uliczng,

* Pofczenia PE/stal z przeciwkotnierzergrubami ze stali nierdzewne;j

* Przefcia szczelne dla rur,

» Kotnierze ruchome dociskowe do poter kotnierzowych ze stali nierdzewne;.

« Sruby i naketki do pohczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej,

Nalezy stosowé materialy o parametrach zgodnych z przedstawiomygmbDokumentacji
Projektowej oraz w niniejszych Specyfikacjach.

Wymagania w zakresie armatury:

Stosowé do wody zasuwy kotnierzowe, klinowe z gkkim uszczelnieniem i gtadkim,
rownym przelotem, o zabudowie krotkiej zgodnie z -PN 558+A1:2012 Armatura
przemystowa — Dlug@i zabudowy armatury metalowej prostej atdwej do rurocigow
kotnierzowych — Armatura z oznaczeniem PN i klasgzgosiadace atest PZH.

Cechy techniczne armatury DN50-200mm:

* cisnienie nominalne Pn=10 bar

» gtadki przelot bez gniazda

* migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktwod
pitna

» korpus i pokrywa wykonanezeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcomwapolerowanym gwintem

» uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

» zewretrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotnaz atodatkowo pidcien
ditawicowy wykonane z elastomeru, zapewsta] bardzo doktadne uszczelnienie
wrzeciona

» $ruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonerpalewovy

* nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego

* Kkotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-H}2-2:1999 Kotnierze i ich
pofaczenia. Kotnierze olggte do rur, armaturyatznikdw i osprztu z oznaczeniem
PN. Kotnierzezeliwne, typ: PN 10

» zabezpieczenie antykorozyjne (weytma i zewntrz) poprzez pokrywanieywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigie minimala grubag¢ warstwy
250 pum, przyczeprsé min 12 N/mni, odpornéé na przebicie metadskrowg 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakd i odbioru wynikajcymi ze znaku jaki RAL 662.

Cechy techniczne armaturysmednicy powyej DN 200mm:

e cisnienie nominalne Pn=10 bar
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klin z nawulkanizowas zewrytrz i wewrgtrz powtoky elastomerow dopuszczopdo
kontaktu z wod pitng

prowadzenie klina wykonane z tworzywa sztucznegwysokich wigciwosciach
slizgowych i odpornéci na zuycie

korpus i pokrywa wykonanezzeliwa min. GGG400

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (twbnowanej), z walcowanym,
polerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewretrzne uszczelnienie wrzeciona-gigien dtawicowy, oraz dodatkowo uszczelka
zwrotna wykonane z elastomeru, zapewgu@jperfekcyjne uszczelnienie wrzeciona
utozyskowanie wrzeciona (kysko toczne)

sruby faczace pokryw z korpusem wpuszczone i zabezpieczonegrmakewovy
nakrtka klina wykonana z metalu kolorowego, z zin@oscia jej wymiany w stanie
bez cénienia, w catym zakresigednic

kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2:18@#nierze i ich padczenia.
Kotnierze okggte do rur, armaturyg€znikdw i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierze
zeliwne

zabezpieczenie antykorozyjne (westma i zewrytrz) poprzez pokrywaniezywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnige minimala gruba¢ warstwy
250 gm, przyczeprié min 12 N/mni, odporndé¢ na przebicie metagskrowg 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakd i odbioru wynikajcymi ze znaku jakei RAL 662

Cechy techniczne napow elektrycznych:

zamontowany na nadstawce i gm#ony z wrzecionem zasuwy za pomogatka
z klinem typ E zgodnie z DIN 3210

standardowo zasilany zmiennynmygem tréjfazowym

tatwo nastawialny wyicznik kraicowy przebytej drogi dla obu padien koncowych
podwojny wyhcznik momentu obrotowego dla pozycji kcawych

ogrzewanie komory mechanizmu rdp i wylgcznik termiczny

sygnalizator migagy dla sygnalizowania pracy naju

kétko reczne dla obstugi awaryjnej

przylacze napdu wg DIN 3210 GO lub G1/2

standardowa klasa ochrony rgdp IP 67

Ksztaltkizeliwne dla padczen:

Cisnienie nominalne Pn=16 bar

Korpus i piescien dociskowy zzeliwa sferoidalnego

Zabezpieczenie antykorozyjne (westnz i zewmnytrz) poprzez pokrywanieywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigie minimala grubag¢ warstwy
250 gm, przyczeprsoé min 12 N/mmz2, odporré na przebicie metadskrowg 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakd i odbioru wynikajcymi ze znaku jaki RAL 662
Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B84-2:1999 typ: PN 10
Uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastooh@puszczonego do kontaktu
z wodh pitng

Piekcien zaciskowy z Ms 58

Sruby, podktadki nierdzewne

Polczenie wytrzymate na rozganie
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Wymagania w zakresie stosowanych studzien kangjizach:

* podana w dokumentacji projektowgpdnica studni oznacza j@ednic wewretrzng
na catej jej diugeci

* przeznaczenie studzien do zabudowy na z&wmych sieciach kanalizacyjnych
z dopuszczeniem do zabudowy w pasie drogowym

» studnie kompletne tj. oprécz elementéw tworzywowyulsz zawierg przewidziane
dla oferowanego systemu studni element betonovesi¢enie odcizajace) izeliwne
(wiazy)

* studnie musz by¢ dostosowane do pgizer z rurami kanalizacyjnymi wykonanymi
z PVC gtadkich

* studnie tworzywowe drednicy 600mm, wykonane jako niewtazowe , posigmaj
srednicc wewretrzng komina nie mniejsg niz 600mm oraz zwigzone wiazem
zeliwnym o tej samejrednicy

* studnie tworzywowe osrednicy 1000mm wykonane jako wiazowe, posigcia]
srednie komina nie mniejsg niz 1000mm, zakaczone u gory stikiem ktory
zmniejszasrednie studni do 600mm oraz zwiezone wtazenzeliwnym o srednicy
600mm

» studnie crednicy 1000mm mugzy¢ wyposaone w stopnie ztazowe

» studnie powinny gwarantowaszczelné¢ polgczen elementéw na €nienie min
0,5 bara , odporrié na dziatanie sity wyporu wody gruntowej, atiovos¢ wykonania
dodatkowych palczer powyzej kinety osrednicy 160 i 200mm poprzez nawiercanie
rury trzonowej studni wierttem koronkowym i zastesmiu wktadki uszczelniagej
regulupcej wysokd¢ studzienki.

* wymagana jest odporadtworzywowych elementow sktadowych studni i uszekela
zwigzki chemiczne wyspujace wsciekach sanitarnych

2.2. Magazynowanie rur, ksztattek, armatury i wkazéwzeliwnych

Rury PE i PVC

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramie
stonecznych (temperatura nie #8ya ni 40°C) i opadami atmosferycznymi. DBire
sktadowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno nakry@vaniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o zaych
srednicach i grub&ciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury

0 grubszegciance winny znajdowssie na spodzie. Rury powinny bgktadowane na rownym
poditazu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wg&ostosu nie powinna przekracza
1,5 m. Sposob sktadowania nie r@opowodowd nacisku na kielichy rur powodig ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mzna dokona za
pomog kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodeenur w czasie transportu i
magazynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfrezowa Ksztattki, zhczki i
inne materiaty (uszczelkgrodki do czyszczenia, itp.) powinny bgkliadowane w sposéb
uporzdkowany z zachowaniem powgj opisanych dla przewodda$sodkow ostranaosci.
Wiazy kanatowe powinny l#ysktadowane z dala od substancji dzigdgagh korodujco. Whazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidanpa by utwardzona i
odwodniona.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkisrodki do czyszczenia itp.) powinny &y
skladowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem wsj omowionych srodkow
ostraznosci.
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Armatura

Armatur, zaleca s magazynowa w stabilnej pozycji lggcej w koszach lub kartonach
z zastosowaniem przektadek z kartonu lub fajgherzykowej.

Armatura winna b§ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zapszczé
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznycha Bhchowania wkgiwosci ochronnych
powtoki zzywicy epoksydowej, nalsy zapobiegészkodliwym oddziatywaniu pogodowym na
powtoke - np. promieniowaniu UV. Ksztaltki i armatureliwng nie naley przez diiszy czas
przechowywa na wolnym powietrzu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien byzgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanyplpgramem zapewnienia jadad

i ktéry uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntdow potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t proponujecgsiizy¢ min. nas¢pujacego spretu:

* Dzwig samojezdny,
» Zgrzewarki do wykonywania pgdzen rur,
* Drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakié robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Whania i Odbioru Robot
Budowlanych, programem zapewnienia j@oi ktdére uzyskaty akceptacjInspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisOw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglsgem formalnym jak i rzeczowym.
Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizagjjnzwieiczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny Ky skiadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Roboty przygotowawcze

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizagjjnzwieiczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny @&y sprawdzane przed montm, czy spetniaj wymagania
projektowe, czy g$oznakowane i czy nigsiszkodzone.
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Uktadanie przewodow rurowych powinno doyprowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtaza.

Przygotowanie podi@ polega na wykonaniu podsypki z pospoiki zgodnigymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Szeradd podsypki i obsypki powinna ldyréwna szeroksi
wykopu.

Obsypk przewodu uteonego w wykopie nafsy prowadzé w 2 etapach:

» wykonanie obsypki z wgtzeniem odcinkdéw w miejscach poktenia rur i armatury,
e po prébie szczelroi rurocagu dokaczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu natg wykonywa do uzyskania zaimnego w Dokumentacii
Projektowej wskanika zagszczenia gruntu. Podczas gszrzania naley zwrac& uwag;, aby
rurocigg nie ulegt przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

5.2. Rurociagi grawitacyjne

Przewody

Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ wymagania Dokumentaci
Projektowej.

Rurochgi grawitacyjne naley wykona z materiatdbw przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej i wymaga specyfikacji. Poszczegolne atme rury powinny b§ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem godku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania prob szczeétmoRury naley uktada& w temperaturze powg|
0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie mniejszepni8°C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materialowe i wypoganie studzienek i komdr winny spetiavymagania
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanaty w steaikiach nalgy tagczy¢ o w os. Studzienki
nalezy wykonywa& na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanymd&mencie
betonowym.

5.3. Rurociagi ttoczne i ssawne

Sposéb montal i uktadania przewoddéw winien byzgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalgy uktad& na rzdnej projektowanej. Na catej trasie naleastosowa tasme
lokalizacyjry z wktadky stalows taczory na zaciski. Przewody nale uzbrot w armatug
okreslong w Dokumentacji Projektowej. Pgizenie rur PE naky wykona za pomog
zgrzewOw doczotowych, g¢zy elektrooporowych lub pggzer kotnierzowych. Pajczenie
rurociggu PE z ruroggiem istniegcym wykona z ksztaltek w wykonaniu nierggznym,
zabezpieczagym przed wysugciem rurocagu PE ze zjcza. Padczenia kotnierzowe winny
by¢ zabezpieczone $mg termokurczlivg.

5.4. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezgoednim wyciem do montau lub uktadania nafey wewmtrz i na stykach
starannie oczgi¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagweac.
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na petiporaspawanych uprzednio na
powierzchni ziemi odcinkéw ruroggow, naley wykonywa w sposob zabezpieczay przed
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mozliwoscig uszkodzenia petze i izolacji np. za pomagcpasow, zawiesi pasowych (aby nie
byto metalowych lin, tacuchow itp.)

Przy przerwach w ukfadaniu rur naje doktadnie zabezpieczykoncowki przewodow,
szczegOlnie rur uktadanych w wykopach, przed zanieihe wody gruntows, deszczow lub
innymi zanieczyszczeniami, stogagalepki, korki z drewna lub innego materiatu albodaé

z kotnierzem.

W miejscach przé¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywaadnych paczen
rur.

Jezeli w miejscach tychaszalazone tuleje, wolg przestrzé migdzy zewrtrzng $ciamg rury

i wewretrzng tulei naley catkowicie wypeint kitem (nieagresywnym do rur przewodowych)
lub uszczelnieniem systemowym Wypetnienie powinrapexvnida jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami termicznymi. Diug@ tulei
powinna by wicksza 0 6 - 8 mm od grubd sciany lub stropu. Przewody poziome dt&go
powyzej 2,0 m prowadzone paianach budynku natg mocowa do scian za pomagchakow
lub uchwytow.

Przewdd spawany z rur ze szwem padyim naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
catej dlugdci przewodu, przy czym szwy dwackzonych rur musgby¢ wzajemnie przesugtie

na 1/5 obwodu rury. Przy rownolegtym paémiu obok siebie kilku przewodéwgcdzonych za
pomog@ kotnierzy lub kielichéw, palczenia nalgy rozmieszczaz przesuriciem.

5.5. Polaczenia rur

Pofaczenia gwintowane

Polczenia gwintowane mma stosowado przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekracggim 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.
Polczenia gwintowane

mozna réwnie stosowa do pohczer przewodow z armatgrgwintowary oraz przyradami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych kacowki 3 gwintowane.

Gwinty na kaicach rur powinny by rowno nacjte i odpowiad& wymaganiom odpowiedniej
normy.

Doktadna¢ nacecia gwintu sprawdza sprzez nakgcenie zczki.

Polczenia gwintowane mima uszczelniaza pomog tasmy, konopi lub pasty posiadagj
dopuszczenie do kontaktu z wypogitng.

Polczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budgyako walcowane z szyjkdub

z przyspawanym ki@em z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Kotnierz naley przyspawad do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewirzne] powinna b§ czysta i w razie potrzeby oszlifowana
w ptaszczynie kotnierza, tak aby nieréwiad spoiny nie wystawaly ponad stykew
powierzchng¢ kotnierza.

Srednice wewatrzne uszczelek powinny bywicksze o 3 — 5 mm od wewinznej srednicy
przewodu lub armatury, a ich zeytrznasrednica powinna zapewrgiaotyk obwodu uszczelki
do érub. Przy palczeniach kotnierzowychiruby przeciwlegte nalegy dokrcad parami
rbwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nilz&guby powinien wystawa ponad
nakrtke na wysoké¢ rowng srednicysruby, nie wecej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania pgdzen kotnierzowych nie wolno:
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» dociggat Srubami pojczer mapcych po zatleeniu uszczelki luz poatkowy
przekraczajcy 2 mm, z wyjtkiem przypadkow, gdy wymaggjtego wzgédy
kompensacji wydtzen,

* pozostawia sruby niedokecone,

* pozostawia w kotnierzachsruby montaowe.

Polaczer kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodueday
kotnierzem i pocatkiem tuku powinien wynosidla przewodow:

* przysrednicy do 100 mm - 150 mm,
e 0d 125 do 200 mm - 250 mm,

e 0d 250 do 300 mm - 350 mm,

e powyzej 300 mm - 400 mm.

Do pofczen kotnierzowych stosowauszczelki gumowe zbrojone.
Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury ukfadanej powinien dyumieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej. M¢dzy bosym kacem rury, a wewgtrznym czotem kielicha naty pozostawd
szczelig 3 - 5 mm. Dopuszczacsiekkg zmiare kierunku rury w kielichu pod warunkiem,
ze szczelina ngdzy ruy i kielichem kedzie wynost co najmniej 6 mm.

Przy pohczeniach kielichowych jako pierwszwarstwe uszczelniajca stosuje si sznur
konopny.

Uszczelnienie sznurem konopnym rglavykona przez nawijanie go na bosy koniec rury,
przy czym dtugé¢ odcinkdw nawijanych nie nie by mniejsza od . zewitrznej srednicy
przewodu. Przy patzeniach kielichowych rur PCV, bosa nkdwka rury musi b§
odpowiednio sfazowana. Do zmniejszenia tarcia preigkaniu nie wolno stosowamarow
na bazie zwjzkdw ropopochodnych.

Potaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzogdalv mazliwie najbardziej dogodnych warunkach,
Z wzyciem nowoczesnego, wydajnego spuzi najnowszych technologii spawania. Wszystkie
spawy wykonane zostan przez wykwalifikowanych i dawiadczonych spawaczy
posiadajcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpovieémlz za sprawdzenie
kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajoswo specyfiki powierzonego im zadania.
Wykonawca przedtoy Inspektorowi Nadzoru do wgldu rejestry procedur spawalniczych oraz
wyniki testow potwierdzagych kwalifikacje spawaczy. Metody i czyrioo wykonywane
podczas spawania w warunkach warsztatowych i raugiadowy zostanzatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przed rozpeciem prac. Elementy spawanecdh odpowiada
obowigzujagcym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wwyaa przez
Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali veglowej

Dopuszcza siw procesie wytwarzania spawanych elementow ze wtgjlowej stosowanie
spawania ¢gcznego tukowego elektrgdw otulinie, spawania metgdtuku pod topnikiem,
spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawamiglektrodzie rdzeniowej, spawania
metod, tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i yrulm przygtych metod. Dopuszcza
si¢ warsztatowe wykonanie prefabrykatéw.
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Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarowno w warunkaahsgtatowych, jak i na placu budowy,
nalezy uzy¢ metody spawania z elektrpdolframowy w otoczeniu gazu obginego (TIG) lub
elektrody metalows w otoczeniu gazu obgihego. W przypadku wykonania warsztatowego
dopuszcza si metod spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Nikzaie od
przyjetej metody, wewetrzna strona spawow powinnadyghroniona czystym, obgnym
gazem. W celu zapewnienia wysokiej jégiospawow elementowgézacych, rurau i innego
wyposaenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miaozliwosci zaleca s wykonanie tych
prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostarzgodnie z normami.

W przypadku spawania stali nierdzewnej aglgpeint ponizsze wymagania:

» dopuszcza giwytacznie stosowanie spoin czotowych dozenia rur podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow,

 wyklucza s¢ stosowanie podkladek pé#ereniowych podczas spawania,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiekbavdien lub uszkodzé
powierzchni materiatu stanogaych potencjalne ogniska korozji,

* nie dopuszcza siuzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonangehstali
nierdzewnej.

Pofaczenia klejone

Przy wykonywaniu pejczer klejonych naley przestrzeganastpujacych zasad :

» Ziagcza przygotowane do klejenia powinnylpzyste i suche.

* Przed przysipieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju mgledthuscic i zmye
zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanegorkieje

* Nalezy scisle przestrzegatechnologii wykonywania pgézenia klejonego podawanego
przez producenta rur i kleju.

Potaczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu paiczer zgrzewanych naky przestrzeganastpujacych zasad:

» Zigcza przygotowane do zgrzewania powinny bgzyszczone.

» Plaszczyzna przegiia rury winna by prostopadta do osi rury.

* Nalezy uzywa¢ koncowek wigciwych dosrednicy hczonych rurocigow.
* Nalezy zachowd wspotosiowdé tagczonych elementow.

5.6. Oznakowanie rurociggéw

Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne naystkich rurocigach zataonych
w budynkach, w odgpach 5-ciu metréw oraz w miejscach pézajurochgdéw przezciany lub
podtogi i wef¢ do i z budynku. W najbiszym gsiedztwie kadego takiego miejsca zostan
umieszczone w widoczny sposob barwne opaski idémfyte czynnik, znaki kierunku
przeptywu czynnika (strzatki) oraz napisy (tabligzidentyfikacyjne lub informacyjne —
zgodnie z PN i stosownymi przepisami prawnymi. digawieragca propozyg przyjetych
oznhaczé zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru deizadizenia.

5.7. Podpory rurociagéw i armatury
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Wszystkie niezbdne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowed&amenty, wieszaki,
siodetkalizgi, zawiesia, elementy rozszerzal&eiby mocujce,sruby fundamentowe, kotwy
i inne mocowania zostarzastosowane do utrzymywania instalacji rurowytdwarzysacej
armatury we wigciwym potazeniu. Zawory, przyrgdy pomiarowe, filtry siatkowe i inne
urzadzenia lgdg przymocowane niezataie od rurocigow, ktore §czg. Tam, gdzie jest to
mozliwe nalezy zastosowé polgczenia elastyczne zamocowane opaskami lub innadykia
przejmupce wzdhine napgzenia w rurocigach po to, aby ogranicZgo minimum stosowanie
zamocowa naslepych odgagzieniach, tréjnikach i zaworach. Wszystkie wspornikne tego
typu elementy powinny liywykonane z elementéw stalowycitzonych poprzez spawanie
lub nitowanie — materiat stal nierdzewna. Zabraigoodpierania ruroggow przechodgcych
przez podiogi lubsciany w miejscach prz@ia, z wyptkiem tych, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

5.8. Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania amantowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wskigt zaworach i armaturze. Numery
identyfikacyjne kadego zaworu dda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych
i rysunkach. Wykonawca dostarczy taktabliczki ostrzegage, montowane na wdzeniach
sterowanych automatycznie.

5.9. Sitowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane zasuwy, przepustniskighvane bda przy pomocy sitownikow
elektrycznych. Kady sitownik kpdzie w petni wodoszczelny i zostanie wyposay w grzatike
przeciw kondensacji, wytzniki kraacowe i wyhczniki momentu obrotowego. Wszystkie
lokalne regulatory zostgnzabezpieczone zamykarostory. Wielkos¢ kazdego sitownika
zostanie odpowiednio dopasowana. Sitownikdgoposiadaty opegj ciagtego wzorcowania.
Mechanizm sitownika kalej zastawki musi hyw stanie otworz§ lub zamkné¢ wrota w
warunkach rénicy pozioméw réwnej maksymalnemu roboczensmieiniu.

Przektadnia musi iysmarowana olejem lub smarem i powinna pszystosowana do moriia
w kazdym ustawieniu. Powinna byprzewidziana mdiwos¢ alternatywnej obstugieczne.
Rozmiary pokgtta wraz z przektadniz przetaeniami redukujcymi sik (o ile jej zastosowanie
bedzie wskazane)dala pozwalaty na bezproblemaweczrg obstug prowadzog przez dwéch
ludzi. W trakcie prowadzonegeznej obstugi urgdzenia, nagpi samoczynne rogtzenie jego
napdu elektrycznego.

Podczas operacji zamykania petkv bedzie przekgcane zgodnie z kierunkiem wskazéwek
zegara.

Pokrtta zostag opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERA i “ZAMYKA C” oraz
strzatkami wskazgpymi kierunek otwierania 1 zamykania. Obiee poketla zostanie
wygtadzone.

Wszystkie sitowniki z wygtkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zasveyposaone we
wskazniki petnego otwarcia/zamkgtia zastawki. Naley zamocowa przezroczyst ostore
chrongca gwint podnoszonego wrzeciona. Wszystkie ruchomeewona, przektadnie
i wrzecienniki zostapwyposaone w punkty smarowania.

5.10. Sitowniki pneumatyczne
Przeznaczone do armatury acle otwarcia do ) tozyska watu zabezpieczone przed
wydmuchngciem; nominalny moment obrotowy dopasowany do noENyISO 5211
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cisnienie sterowania: min 2 bar, maks.10 bar; dobideezny elastyczny wskaik potazenia,
zmiana funkgcji dziki obréceniu piyty przelczeniowej elektrozaworu:
brak nap¢cia zasilania — zamkgtie; brak napicia zasilania — otwarte ; aluminiowy cylinder
utwardzony wewstrz ; wszystkie elementy #tzne ze stali nierdzewnej

5.11. Sruby, nakr etki, podktadki i inne materiaty { aczace

Wszystkie nakgtki i sruby zaopatrzone zostanv podkiadki umieszczone pogdzy sruba

a naketka, gruba¢ podktadek winna hiyzgodna z norim

Wszystkiesruby, naketki, podktadki, zaczepy z wyfkiem elementéw o digj rozcigliwosci
zostam wykonane ze stali jak materiat rur przewodowych.

Wszystkie sruby, naketki, podkiadki, zaczepy shice do przymocowania elementéw
ocynkowanych gdz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zastatego samego
materiatu i pozostannie pomalowane. Podkiadki typu PTFE zostamieszczone pong
podktadek ze stali nierdzewnej, zarowno pod tBemby jak | pod nakjtka.

Wszystkie sruby, naketki, sruby obustronnie gwintowane i podktadkiyte w pompach
wykonane zostanze stali nierdzewnej. Wszystkiguby dociskajce, naketki, podkladki

i mocowania uyte zewrtrznie lydz w innych miejscach natanych na kontakt z wadub

z wilgocia, (lecz na state nie przebyweg wsrodowisku wodnym), wykonane zostare stali
nierdzewnej.

Wszystkie sruby dociskajce, naketki, podkiadki i mocowania stosowane daytku
wewretrznego na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykoreostan z tego samego materiatu.
W przypadku stosowanistub, naketek i podktadek ze stali nierdzewnej nglestosowa
wykonanie ze stali 1.4301.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowezyczepianych do elementéw betonowych
powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienteawar na istniegcych
elementach rowniezostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Wyk@aastosujcy tego
typu mocowania zobowzany jest dostarczyje na plac budowy, odmiergynawierct i
zamocowa. Wszystkie odstorte gtéwkisrub i naketki beda ksztattu széciennego a diuga
kazdejsruby kpdzie takaze kiedy po natgeniu i przykeceniu nakgtki czgs¢ wystapca gwintu
nie kedzie dhesza od potowygrednicysruby. Nalety dostarczy wszystkie niezédne materiaty
uszczelnigjce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomateriatdw i prowadzi na swoj koszt kontrol
ilosciows i jakosciowa ich dostaw.

6.1. Kontrola robot

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

* sprawdzenie zabezpieczenia istgrejgo uzbrojenia w wykopie,

* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

» badanie odchylenia osi kanatow,

» sprawdzenie zgodldoi z Dokumentagj Projektows zatazenia przewodow i studzienek,

» badanie odchylenia spadku kanatow,
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* sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodow,
» sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodow,
» sprawdzenie prawidtowai podparcia przewodow
* badanie wskanikOdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
» sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
* sprawdzenie wykonanych izolacji.
Tolerancje i wymagania:

» odchylenie wymiarow przewodow w planie nie powironyd wicksze nk 0,05 m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

» odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powipreekraczéd+ 5 mm,

» odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie niwipoo
przekracza - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym kppd +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

» wskanik zagszczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugo
100 m powinien b§ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowe],

* rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadr$giag do + 5 mm.

6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzengtpolega na sprawdzeniu, nafeo,
w miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatdw i zgodngi
wykonywanych robét z DokumentacProjektows i wymaganiami Specyfikacji i obejmuje
w szczegolngci:

» sprawdzenie zgodgoi warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcistalenia
ewentualnych zmian,

* sprawdzenie wykonania i zgggczenia podsypki,

* sprawdzenie jaka@i wykonywanych robot i iytych materiatow.

6.3. Sprawdzenie szczelr&xi

Badanie szczelr$ai przewodow naley przeprowad:

» dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 16R0dowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych,

» dla kanalizacji dnieniowe] zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zesmwmne systemy
kanalizacji cénieniowej,

» dla sieci wodocigowej zgodnie z PN-B-10725:1997 Wodggi Przewody zewgtrzne
- Wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonydalzie wedtug poriiszych wymaga

* Dilugosci beda obmierzone poziomo wzdiulinii osiowej dla kadej srednicy
w metrach.

o Z dhugaici rurociagbéw potpca sé diugas¢ ksztattek, ktére obliczagiv sztukach.

* W rurocggach wykonanych z PE nie pgta st z dtugaci ksztattek zgrzewanych.

» Ksztattki oblicza si w sztukach.

62
ST — 2 Ruroagi technologiczne wewtrzobiektowe i mgdzyobiektowe



Studnie oblicza siw sztukach.
llos¢ zabudowanych zasuw i armatury rgl@oda w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe; sporzdzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Ptatngei wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyjpgch.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie ésgegdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 2: Zaprawa
murarska.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukbpadania typu, znakowanie,
sterowanie jakéria.

PN-EN 197-1:2012 Cement. €# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

PN-EN 1917:2004 Studzienki wkazowe i niewtazowestohu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowynvelbetowe.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z ayer sztucznych do
podziemnego bezaglieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cg¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu..
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
przesytania wody oraz do soieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
przesytania wody oraz do soieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej.
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
przesytania wody oraz do soieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej.
Polietylen (PE). C&¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych zrityw sztucznych do
przesytania wody i do énieniowego odwadniania i  kanalizacji.
Polietylen(PE). Cgc¢ 4: Armatura do systemdw przesytania wody.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyipgch.
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PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze gpone. \Wymagania.

PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa. Disggezabudowy armatury metalowej
prostej i kytowej do rurocigow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN sila
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikOw i osprztu z oznaczeniem PN. €& 2 Kotnierzezeliwne.

PN-EN [ISO 3834-1:2007 Wymagania jakbD dotyczce spawania materiatow
metalowych. Cgi¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagakosci.
PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakbd dotyczce spawania materiatow
metalowych. Cgs¢ 2: Pelne wymagania jaka.

PN-EN [ISO 3834-3:2007 Wymagania jakb dotyczce spawania materiatow
metalowych. Cgs¢ 3: Standardowe wymagania j&ko

PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakb dotyczce spawania materiatow
metalowych. Cgs¢ 4: Podstawowe wymagania j&ka

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nienisggz zhczy spawanych. Badania wizualne
ztaczy spawanych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. atiza spawane w konstrukcjach Stalowych. Podziat
I wymagania.

PN-N-01270:1970 Zestaw norm — Wytyczne znakowamiaqiggow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST -3

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
| SANITARNE

KOD CPV - 45300000 -0
Roboty instalacyjne w budynkach

65
ST — 3 Instalacje technologiczne i sanitarne



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscawbRadzikow gm. Cybinka.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-14 "Instalacje techriclote i sanitarne" odnosie¢sido wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robot zg@ianych z wykonaniem instalacji sanitarnych
oraz technologicznych wewtiznych i zewstrznych wraz z wypoganiem technologicznym dla
obiektow projektu pn.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscawbRadzikéw gm. Cybinka.

Specyfikact Techniczm, jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych, najeodczytywd i rozumie w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanygbkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Specyfikacja techniczna zgwana jest z wykonaniem nagtijagcych robot:

1.3.1. Budynek technologiczny - Hala filtrow

* Rurochg wody surowej doprowadzgjej wod: do mieszacza ;
* 1 filtr cisnieniowy fi 1000 mm ;

» Instalacja dozowania dezyfekanta ;

* Mieszacz wodno-powietrzny fi 600 mm;

* Sprzarka powietrza

*  Dmuchawa powietrza;

* Pompa ptuczna,

* Pompownia sieciowa Il st.

* Uktad zasilania i sterowania.

1.3.2. Instalacje wod —kan

1.3.2.1. Instalacje wod-kan wewretrzne
Instalacja wodna
Instalacg nalezy wykona z rur PP do zimnej wody. Na pragku naley zamontowa zawor
odcinapcy. Instalacja wody pitnej dolzie shizy¢ zasilaniu pomieszcae dozowania
dezynfekanta oraz pomieszczenia WC.

« WC

e W pomieszczeniu przygotowania dezynfekanta,

W pomieszczeniu dozowania dezynfekanta zamordmabery oczomyjk.
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Instalacja kanalizacyjna

Srednice odcinkéw kanalizacyjnych:
- Kanalizacjasciekdw chemicznych do neutralizatora, @160x4,7 PVC;

Nalezy zamontowé dwa podejcia do miejsca zabudowy umywalek oraz miskicpstve;.
Przy podejciach naley zamontowé zawory oddechowe fi 50. Kratki i umywalki naje
podiczy¢ za pomog rur:

* rura kanalizacyjna z PVC Kkielichowa tyyedni ,N” SN4, SDR-41, D 160x4,7
z uszczelk gumowy EPDM,

e rura kanalizacyjna z PVC Kkielichowa tyypedni ,N” SN4, SDR-41, D 160x4,7
z uszczelk gumowg EPDM,

1.3.2.2. Instalacje wod-kan zewrtrzne
Kanalizacja wod poptuczyn

Wody poptuczne z ptukania filtréw odprowadzaneds do projektowanego osadnika
kanalizacy PVC fi 160.

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

1.4.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne zawiera ST-00.

1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca zobowdzany jest do wykonania powykonawczych projektowzegoétowych dla

instalacji technologicznych po dostawie adzen wg zat@en zawartych w Dokumentaciji
Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

Przygta przez Wykonawg technologia wykonania musi édyuzgodniona z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiagcym.

1.4.3. Dostawy wody

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia utrzymania statych dostaw vdwdgieci przez
caty czas trwania inwestycji.

1.4.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje o terenie budowy znajdsig w ST — 00.
2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne okéa ST — 00.

Zestawy filtracyjne, pompy oraz wszystkie inne miatg magce kontakt z woglpitng musz
posiadé aktualny atest PZH zezwaday na ich agywanie.
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Wszystkie urzgdzenia musg posiadéd dokumentagj techniczno-ruchow atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadalpowiednim normom, a ponadto uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

Wymagania ogolne:
* urzadzenia muszposiadéa dokumentagjtechniczno-ruchowDTR w jezyku polskim,
ktora powinna zawieta

R/
L X4

instrukcg montau i eksploatacji w tym sposOb peggsbwania w sytuacjach

awaryjnych oraz wykaz ¢zci zamiennych,

« rysunki zti@eniowe,

«» karte gwarancyja,

% dokumentag urzzdzern umazliwiajaca ich rejestragy przez Urad Dozoru
Technicznego,

% deklarac zgodndci,

= podstawowe umgdzenia technologiczne produkowang zgodnie z dyrektywami
europejskimi,

2.2.  Wiasciwosci materiatow
2.2.1. Budynek technologiczny - Hala filtrow

2.2.1.1. Rurociagi doprowadzajace wod: surows.

Rurochgi doprowadzajce wod surows wewngtrz budynku nalgy wykona z rur ze stali
kwasoodpornej 1.4301 DN50. Przy montgprzewodow naley stosowa podpory i uchwyty.

2.2.1.2. Ujecia wody.

Ujecie wody sktada sie bedzie z istniegjgcej studni SW 2 (nie podlegagj przebudowie)
oraz istniejcej studni SW 3a, dla ktérej projektuje siowg obudove nadziemyg wykonary w
konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestmszklanego wraz z armaturi
orurowaniem. Obudowa nadziemna ogrzewana charakijerge tym, ze nie jest osadzona w
gruncie, tylko na powierzchni terenu. Takie rogze@inie gwarantuje niiwosé tatwego
utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidiegiczne czystai wewrgtrz obudowy
oraz dogodny dogp do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia ré@xtbezpieczastwo
pracownikOw w czasie opuszczania pompybgtowe] a take maliwos¢ wielokrotnego
wykorzystania obudowy w przypadku konieczeicewentualnej likwidacji studni gbhinowej.
Obudowa tego typu wyklucza problem przemarzaniaytginych betonowych podstaw
poprzez zagpienie ich podstayw o konstrukcji stalowej zarowej w ostonie z
wielowarstwowego laminatu poliestrowo - szklanegmieplonej piank poliuretanow
wypetniagca catkowicie wrgtrze podstawy.

Rurochg ttoczny od pompy ponad gtowistudni naley przyja¢ o srednicy DN 50 ze stali
1.4301. Odcinki ruroggu ttocznego o diugai 6 m naley taczy¢ kotnierzowo. Gtowice studni
projektuje s¢ jako typows — do orurowania obudowy do DN 50 mm. Orurowaniedumwy
studni wykona ze stali 1.4301. Przepust z PVC do kabla do pomgdgy wykona& wg.
zalcznika zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry techniczne obudowy studni:

*  Wymiary zewrtrzne : 1830 x 950 x 880 mm (dt X szer x wys)
* Powierzchnia zabudowy : 1,74 m2
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* Materiat : prefabrykat - laminat poliestrowo-szkfan

Pompy gkbinowe
Do poboru wody ze studni SW 3a projektugersiwg pomg giebinowy. Wydajnag¢ pompy
zostata dobrana na wydajédloku technologicznego uzdatniania wody.
Dane do doboru pompy:
- wydajnai¢: Q= 1,54-3,00 rrh;
— rzedna osi rurocigu naptywowego do zbiornikdw retencyjnych 82,406 587,40
m n. p. m.
— geometryczna wysoké podnoszenia pompy:
e 87,40-72,40 =15,00 m,
— straty liniowe na przyiczach od obudowy do miejscagetenia wynosg
dla przyhcza DN50 L = ok. 45 mb - 0,2 m,
przyjeto taczrg wysoka¢ strat hydraulicznych na przygzach rown: 1,0 m;
— straty hydrauliczne na instalacji uzdatniania wadswmtrz SUW (rurocagi +
armatura) wynosgH. =4,0+ 4,0+ 3,0 =11,00 m
— catkowita wysoké¢ podnoszenia pompy wynosi:
*  Hpoan=15+ 1,00 + 11,00 = 27,00 m.

Wymagana charakterystyka pompy:
- wydajnaié¢: Q = 1,54 — 3,0 fdih;
— wysoka¢ podnoszenia H = 27,00m.

Nalezy dobr& pomp gkbinows, ktérej parametry pracyeda odpowiadéd powyzszej
charakterystyce. Projektujeegpomp; o mocy P = 1,5 kW.
Do pompy naley zainstalowa przewdd kablowy z wptiem do uktadu sterowania.

Materiaty:

Pompa: Stal nierdzewna EN 1.4301

Korpus pompy: ASTM 304

Wirnik: Stal nierdzewna EN 1.4301
ASTM 304

Silnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Instalacja:

Kréciec ttoczny: RP2

Srednica silnika: 4 inch

Dane elektryczne:

Nominalna moc silnika -P2:1,5 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Przytacza wody surowej.
Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnienignujektuje s} nowe przyacze
wodociggowe od studni do budynku SUW z rur PE-gB3 mm typu SDR 17 typ 100, PN 10.
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W celu spetnienia wymogow ptukania projektowanyctciokow wodocigowych
zaprojektowano hydrant nadziemp80 mm. Lokalizagj przedstawiono na Rys. nr 1, a sposob
wigczenia hydrantu do projektowanych peogy zawierag odpowiednie rysunki.

Hydranty zewntrzne zainstalowane na projektowanych pgegach powinny mi@
mozliwos¢ odckcia za pomog zasuw. Zasuwa powinny znajdofvaic w odlegiéei co
najmniej 1 m od hydrantu i pozostatma potazeniu otwartym.

Hydranty zewgtrzne powinny by oznaczone tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965
(PN-65/M-51520).

Trasa projektowanych przydzy przebiega na dziatce nzdeej do Inwestora.

Glebokas¢ utozenia rurocigow zgodnie z warunkami technicznymi pegogenia oraz
warunkami technicznymi wynosi 1,50 m pod poziomesrenu licac od osi przewodu.
Przekroj i spadki przycza od studni nr 1 i nr 2 pokazano na profilu paam.

Rurochgi 1 ksztattki Bczye zgodnie z technologi zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego. Patzen powinna dokonywa osoba posiadaga udokumentowane
uprawnienia.

Polczenie przydcza z poddciem do obudowy wykorigako kotnierzowe za pomagérub
ze stali nierdzewne.

Nalezy wykona obsypk z piasku do wysokai 20 cm nad wierzch rury .

Nad wodocigiem na wysoksci 0.3 — 0.4 m utgy¢ niebiesly tasmg lokalizacyjry z
tworzywa sztucznego (z wkiaglistalow) .

Po wykonaniu sieci wodaggiowej i przyhczy, lecz przed zasypaniem wykopu, ngle
zgtosit do przedstawiciela dostawcy wody odbidr robotdlp cisnieniowg na szczeln&@
rurociggu.

Cisnienie probne 1,0 MPa, czas proby 30 minut zgodritN-81/B-10725 i wytycznymi
producenta rur .

Miejsca zamontowania zasuw oznatczgbliczkami informacyjnymi umieszczonymi w
widocznym miejscu zgodnie z PN.

Po pozytywnym odbiorze robot przez przedstawicidtstawcy wody nale zlecic
uprawnionemu  geodecie  dokonanie inwentaryzacji (@wgwcze] przygcza
wodocigowego.

Nastpnie mana przysipi¢ do zasypania wykopu, zwragejuwag, aby pierwsza warstwa
obsypki grubéci ok. 30 cm nie zawierata przedmiotow ostrych, leam kawatkow drewna.

Dokonupc dalszej zasypki wykopu nalezagszcz& grunt warstwami gruldoi ok. 30 cm.

Przed oddaniem do eksploatacji psogta — naley je przeptukda wodg o prdkosci
przeptywu 2 m/s .

Nastpnie przeprowadzi dezynfeko rurochgOw poprzez napetnienie go wpdz
dodatkiem chloru w iléci 20-30 mg czynnego chloru na 1 dwody.

Po ponownym ptukaniu ruragéw przeprowadzibadania bakteriologiczne wody.

2.2.1.3. Mieszacz wodno-powietrzny — 1 szt.

Z uwagi na sktad wody surowej prztg cisnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze
ze ztem z piefcieniami Bialeckiego oraz wymuszonym przeptywem jgbrza.

Obecnie - Q = 1,54 #h = 0,026 Ymin

t,a>360 s.

V=0Q0,,= (154/3600) 360 = 015 [m?]

llos¢ powietrza:

Qp =0,15 x 0,026 ’min = 0,0039 Ymin. = 0,23 n¥h

P =0,6-0,8 mPa

Przygto zestaw aeracji érednicy DN 600 mm, , F = 0,33nwysokdci roboczej H=1,2 m i
objetosci V= 0,36 n¥ .
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Docelowo - Q = 3 fih = 0,05 m/min
tza>360 s.

V =Q0,, = (3/3600)B60 = 0,3 [m°]

llos¢ powietrza:

Qp = 0,15 x 0,05 fimin = 0,0075 ¥min. = 0,45 n/h

P =0,6-0,8 mPa

Przygto zestaw aeracji érednicy DN 600 mm, , F = 0,33nwysokdci roboczej H=1,2 m i
objetosci V= 0,36 nt .

Parametry mieszacz wodno-powietrznego:
- Powtoki wewnrgtrzne §rutowana:

pokryte farla do kontaktu z woglpitng z atestem higienicznym : Ral 3009 ciemna czatrwie
lub zywica epoksydowa dwusktadnikowa zawigra 98% czsci statych koloru piaskowego
odporna na chemie i sole (opcja ).

- Powloka zewrtrzna srutowana:

Naktadana farba podktadowa Ral 3009
Do napowietrzania wody nalg przyja¢ spkzarke bezolejovq z silnikiem o mocy 1,5 kKW i
wydajnosci 3 m¥h i nadci§nieniu ttoczenia 1,0 MPa.

* Moc silnika 1,5 kw;

e Wydajna¢ FAD 21/s

* Max cisnienie rob. 10 bar

* Waga 110 kg

* Zbiornik powietrza 2701

* Poziom hatasu 67 dB(A)

Orurowanie zestawu aeracji wykdree stali nierdzewnd].4301 zgodnie z PN-EN 10088-1.
Zastosowa przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, kerpieliwa sferoidalnego .
Przepustnice sterowaneda nagdami gcznymi .

Zestaw aeracji wypetniony jest pdereniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci akie
tworzonych przez zgrzewanie pieleni w ilosci co najmniej potowy olgfosci zestawu aeraciji.
Zestaw aeracji posiada atest PZH.

2.2.1.4. Filtry

Napowietrzonawoda ttoczona ddzie na jednostopniowy uktad filtracji. Ze wzdu na
charakter zanieczyszazenajdugcych s¢ w wodzie ze studni natg przyja¢ ztoze filtracyjne
kwarcowo — katalityczne ( piasek kwarcowy + braiyis2), ktore zapewni oelazianie i
odmanganianiu.

Obecnie - Dobor filtrow:
-Q =1,54 nh; Vi = 5,0 m/h; F =Q/V =1,54/5 = 0,31’m

Wymagana powierzchnia filtracji 0,31 2m
N =0,31/0,78 = 0,40 - 1 filtry DN100O.

Docelowo - Dobor filtrow:
-Q =3,0nih; Vi =5,0 m/h; F=Q/V =3,0/5=0,60°m
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Wymagana powierzchnia filtracji 0,60 2m
N =0,60/0,78 = 0,77 - 1 filtry DN100O.

Dobrano 1 zestaw filtracyjny @ednicy DN 1000 wysoki roboczej H=1,5m i powierzchni
filtracji F=0,78 n¥ .
Rzeczywista powierzchnia filtracji wyniesie: 0,78%10,78 nt

Zbiorniki filtracyjne: o wysokdci czsci cylindrycznej 1500mm z trzema wiazami
rewizyjnymi (w czsci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnpechjednym) cinienie
pracy 6 bar. Urgdzenie z wbudowanym wziernikiem ze szkta hartowanel50mm do
podghdu ztaza podczas okresowych ptukarstecznych oraz kontroli wysoka ztoza bez jego
otwierania

Urzadzeniewyposaone jest w dreraptytowy .

Powtoki wewnetrzne s$rutowane: pokryte farly do kontaktu z wogl pitng z atestem
higienicznym .

Powtoka zewretrzna srutowana:
Naktadana farba podktadowa Ral 3009

Kazdy filtr zostanie wyposeny w nasgpujace przepustnice elektryczne:
— DN 50 — woda napowietrzona — szt.1
— DN 125 — poptuczyny — szt.1
— DN 50 — spust 1 filtratu — szt.1
— DN 50 — powietrze — szt.1
— DN 50 — woda uzdatniona — szt.1
— DN 100 — woda do ptukania — szt.1
— DN 50 — woda uzdatniona — przepustnica regulacygr. 1

Kazdy zestaw filtracyjny sktadagi nasgpujacych elementow:

— Filtra cisnieniowego w wykonaniu specjalnym, DN 1000 (mmyakd=1500 (mm);

— Srednica kréca doptywowego DN 100 (mm);

— Odpowietrznika, npl. %" ze stali nierdzewne;j

— Zloza filtracyjnego;

— 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Staroe napdami elektrycznymi.
Jednej przepustnicy z nggem elektrycznym regulacyjnym DN50 woda
uzdatniona;

- Przeptywomierza elektromagnetycznego DN50;

— Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301 zgednPN-EN 10088-1;

— Drena ptytowy - grzybkowy;

— Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazoejnami;

- Niezbednych przewoddw elastycznych;

- Spustu;

- Kurka biorczego;

Ztoze filtracyjne dla jednego filtra sklaélaic bedzie z:
*  Warstwy podktadowej w sktad ktorej wchaglz
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- zwir o granulacji 10 — 16 mm i wysoka warstwy 10 cm powej drenau ptytowego
czyli 0,78 nfx 0,1 m=0,078 fx 1,8 n¥/T=0,14 T

- zwir o granulacji 5 — 10 mm i wysokoi warstwy 7,5 cm, czyli 0,78 fx 0,075= 0,0585
m3x 1,8 n¥T=0,10T;

- zwir o granulacji 3 — 5 mm i wysokoi warstwy 7,5 cm, czyli 0,78 fx 0,075= 0,0585
m3x 1,8 n¥T=0,10T;

»  Warstwy filtracyjnej w sktad ktorej wchodz

- braunsztyn ( masa aktywna ) o granulacji 0,5 — 2innysokasci warstwy 50 cm, 0,5
x0,78nf=0,39 n x 2,4 m¥/T = 0,94 T;

- piasek kwarcowy o granulacji 0,8 — 1,4 mm i wysa@kavarstwy 80 cm, 0,8 x 0,78°m
=0,624nix18nT=1,12T;

Predkosé filtraciji.
Stosowa predkasc filtracji w nie wigksz niz 5 m/h.

Czas cyklu filtracyjnego.
Wiasciwy cykl filtracyjny nalery ustalt w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu apor
ztoza lub ildsci przefiltrowanej wody.

2.2.1.5. System ptukania filtrow:

Przewiduje si powietrzno-wodne ptukanie zta:
Wstepnie naley spulchné ztoze powietrzem w ggu 3 minut z intensywrigia  i=20/sn? @
nastpnie ptuk& wodg w ciaggu 7-8 min z intensywrsgia I, = 15 l/s*nft.

Parametry dmuchawy:
- i= 20/5m2;
- F=0,78
- Qp=20x0,78 = 15,60 I/s = 0,936/min = 56,16 M/h;
- AP=8mHO

Zamontowana zostanie dmuchazvsilnikiem 3,0 kW o wydajndci Q=56,20 ni/h .
Dmuchawa powietrza o parametrach pracy :

- wydajnag¢ [m3/min.] £5% 1,00

- nadcénienie [MPa] 0,08

- moc silnika IP 54, 400 V, 50 Hz [kW] 3,0

- poziom hatasu dmuchawy [dB(A) ]) £3 dB(A) 90

- srednica kréca przyhczeniowego DN [mm] 50

Obudowa dwigkochtonna:

- skuteczné¢ akustyczna [dB(A) ] +2 dB(A) 16

- poziom hatasu dmuchawy w ostoniendgkochtonnej [dB(A)]£2dB(A) 75
- moc wentylatora chtodzego (zasilanie 230V) [W] 30

- masa ostonyavickochtonnej [kg] 90

Parametry pompy ptucznej:

- | = 15/sm2;

- F=0,78n;

- Qp=15x0,78=11,70 /s = 0,70Z/min = 42,12 Mh;

- Hp=8-10mHO
Do powyzszych warunkéw przgto pomg z silnikiem 2,2 kW o wydajndici Q=42,50 ni/h i
wysokasci podnoszenia H=10,0.
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Charakterystyka pompy :

Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line:

pierscien biezny z bgzu

malowanie kataforetyczne

sztywne spregto tulejowe

wykonanie top-pull-out dla tatwej obstugi

optymalna hydraulika

konstrukcja inline z przeciwlegltymi kééami ssawnym i ttocznym unalbwia monta
na rurocagu lub fundamencie betonowym

odporne na korogjbezobstugowe mechaniczne uszczelnienie watu.

Z przylgczonym silnikiem 3-fazowym.

Materiaty:

Korpus pompyZeliwo szare EN-JL1040 ASTM A48-40 B
Wirnik: Zeliwo szare EN-JL1030 ASTM A48-30 B
Instalacja: Maksymalna temperatura otoczenia: 60 °C
Maksymalne dinienie pracy: 14 bar

Przylycze rurowe: DN 80

Kréciec ssawny: DN 80

Kréciec ttoczny: DN 80

Dane elektryczne:

Liczba biegunéw: 4

Nominalna moc silnika - P2: 2.2 kW
Moc (P2) wymagana przez pomi2.2 kW
Czestotliwos¢é podstawowa: 50 Hz
Predkos¢ nominalna: 1450 obr/min

Uktad automatyki ptukania natg wpig¢ w ogolny uktad automatyki stacji uzdatniania.

- Dmuchawa powietrza Q = 56,2C}%m, P = 8 m HO

— Rurochg powietrza wpity do rurocggu wody ptucznej przez filtrami . Na rurggu
zawor zwrotny oraz kompensator i zawor odciogj

— rurocigg wody do ptukania ze zbiornika do pompy wody ph&jzz zaworem
odcinagcym;

- pompa wody do ptukania Q = 42,506/m, H = 10,0 m KO;

— rurocigg miedzy pompa a rurocagiem wody ptucznej przed filtrami wypasany w
zawor zwrotny, zawor odcingjy przed i za przeptywomierzem, przeptywomierz
elektromagnetyczny .

Algorytm ptukania filtréw przedstawiagnastpujaco:

— zamkny¢ przepustni¢ na rurocagu wody napowietrzonej,
— zamkmny¢ przepustni¢ na rurocagu wody uzdatnionej,
— otworzy¢ przepustni¢ na spdcie pierwszego filtratu w celu rozgenia filtra i
spustu wody do poziomu Za, czas t = 3 min. (zakres 1-5 min)
— zamkmny¢ przepustni¢ na spycie pierwszego filtratu,
— otworzy¢ przepustni¢ na rurocigu poptuczyn,
— otworzy przepustni¢ na rurocigu powietrza i wdczy¢ dmuchawg,
— pluka powietrzem w celu spulchnienia z& czas t = 3 min. (zakres 1-10 min),
- wylaczye dmuchaw - zamkné przepustni¢ na rurocagu powietrza,
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— otworzy przepustni¢ na rurocigu wody do ptukania,

- plukat wodg uzdatnion tp = 7-8 min. (zakres 1-10 min),

— zamkmny¢ przepustni¢ na rurocigu wody uzdatnionej do ptukania,

— zamkmny¢ przepustni¢ na rurocigu poptuczyn,

— otworzy przepustni¢ na spgcie pierwszego filtratu,

— otworzy przepustni¢ na rurocigu wody napowietrzonej,

— pluka filtr tp= 4 min. wod, surowg w celu ut@enia ztaa (spust pierwszego filtratu,
zakres 1-20 min),

— otworzy przepustni¢ na rurocigu wody uzdatnionej,

— zamkmny¢ przepustni¢ na spycie pierwszego filtratu,

2.2.1.6. Odstojnik wéd poptucznych:

Poptuczyny wraz z osadami z ptukanych filtrow tafurochgiem grawitacyjnym do
projektowanego odstojnika wod poptucznych w cellaskvania. Tras rurochgu wraz z
lokalizacp odstojnika pokazano na Rys. nr 1.
O ilosci osadow decyduje masa usgiago z wody wodorotlenkielaza (Ill) oraz manganu
(IV). Stezenie zwizkéw pozostalych w wodzie czystej powinno wyio€2gFe/m?, a
manganu005g Mn/m?®
llos¢ wbd poptucznych z jednego filtra:
0,7 n¥/min x 7 min — 4,9
llos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu réwna jesttlgi ztoza filtracyjnego:

- F=0,78

- H=15m

- V=0,78x15=1,17f)
Czas spustu pierwszego filtratu prgygtosownie do gdkosci filtracji.
taczna pojemn&t robocza osadnika powinna wynosi
V=49+1,17 = 6,07/
Projektuje s zbiornik poptuczyn w postaci dwoéch zbiornik@elbetowych fi 2000 mm, ktére
charakteryzuj sic pojemndcia, ktéra umaliwi retencg i czas klarowania 24 h.

Przeliczeniowa il& zawiesin w wodzie surowej , pochada od zwazkdw zelaza:
Mee= 1,91 xz (g/m3), gdziez — ilos¢ zelaza w wodzie surowej (gAn

Mee= 1,58 x m (g/m3), gdzie m — 86 manganu w wodzie surowej (g/m
lloé¢ stmcanego na filtrachelaza(zanieczyszcagdo poziomu 0,25 mg/din
Mee= 1,91 x (3,432 — 0,25) = 6,1 g/m3

llo¢ stmcanego na filtrach manganu(zanieczysagz® poziomu 0,03 mg/din
Mwmn= 1,58 x (0,606 — 0,03) = 0,91 g/m3

Z uzdatniania 1 m3 wody powstaje:M 6,1 + 0,91 = 7,01 g zawiesin.
2.2.1.7. Studnie chtonne i drena rozsaczajacy

Maksymalna retencja studni chtonnych oraz drenau

Zatozenia:

napetnienie studni - do poziomu terenu
porowatad¢ systemu drena — 30%
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Retencja studni chtonnych fi 1500 mm — szt.3
Rs =3*1,77 m2*1 =5,31 m3
Retencja drenau
Rd = 1*(15+15+15)*0,2 = 9,0 m3
taczna maliwa retencja systemu drenawyniesie 14,31 m3

Propozycje rozwigzan:
- zaniechanie obecnego, grawitacyjnego doptywu wodlosadowych do studni
chtonnych i zamiana go na doptyw pompowy, z dobovagistaniem poptuczyn
- budowa odstojnika poptuczyn;
- budowa studni chtonnych;
- wykonanie 45 mb odpowiednio zabezpieczonegta(wy filtracyjne na doptywie)
drenau rozgczapcego zasilanego grawitacyjnie z drugiej studni chég;

Opis planowanego dziatania systemu usuwania poptugz

Poptuczyny z filtréow z zawartgia zwigzkdw zelaza i manganu zrzucangmodczas ptukania
do rurocagu wodd poptucznych, gk projektowanym rurociagiem ¢ty sptywa do
projektowanego odstojnika poptuczyn.

Poptuczyny pozostajw odstojniku a sedymentacja zawiesiredzie na poziomie min. 90-
95%. Zawiesiny opadado czsci osadowej odstojnika.

Po tym czasie zatza si¢ bedzie pompa wdd nadosadowych. Pompa wéd nadosadowych
przettaczé bedzie wody po odstaniu do studni chtonnej S1. Zelrstiwhtonnej S1, wody
nadosadowe przeptywagrawitacyjnie przezekaw z wiokniny filtracyjnej i przewéd PVC-u
110 do studni chtonnej S2.

Ze studni S2 przedostagic poprzez drugigkaw filtracyjny i rurocgg PVC-u 110 do dreria
rozgczapcego PCV 160 dtugai tacznej 30,00 m.

Odstane w odstojniku, przefiltrowane przez dwaawy filtracyjne, wody nadosadowe,
pozbawione prawie catkowicie szkodliwej zawiesikgl{natacja warstwy chtonnej), zostaj
wprowadzone do ziemi w drenarozgczagcym.

Odstojnik jest oprézniony do poziomu pojemmoi osadowej i gotowy do przygia nowej porcji
poptuczyn.

Dobo6r pompy w odstojniku
Dla przepompowywania wody nadosadowej z osadnikdrdoau rozgczagcego, przygto
pomp; o parametrach:

 wydajnag¢-5m3/h=141/s

* podnoszenie — 3,0 m

* moc - 0,5 kw

Obliczenie diugaci drenazu

Dane wyjciowe:
+ grunt chtonny — piaseitednioziarnistyzéity (k = 10%)[m/s]
* doptyw wody — 1,4 I/s
e szerokdé¢ wykopu drenau — 1,0 m

Parametry drera obliczono ze wzoru Darcy

e Q=k*i*F
e F=Qlki
gdzie:

e Q=141,5=0,0014 m3/s
e k=10*m/s =0,001 m/s
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e i=1

F =0,0014/1¢ = 1,4 m2

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo kolmatacji przyjto wspotczynnik 5,0
e F=14x5=7,0m2
e L=7m2/1,0m2=70m

Przygto dtugac¢ drenau L = 7,0 m.

Z uwagi na podiczenie do ukiadu rurogyu spustowo-przelewowego ze zbiornika
magazynowego wody uzdatnionej projektuje $iczrg dlugas¢ systemu drer@wego
wynoszaca 45 mb.

Wytyczne rob6t elektrycznych i sterowania

a. pompa wod nadosadowych o mocy 0,22 kW

b. zasilanie pompy

c. zahczanie i wyhczanie pompy — wykznik ptywakowy zamontowany fabrycznie na
pompie

d. mozliwos¢ recznego zajczania pompy (j@i pozwala na to potzenie ptywaka)

e. sygnalizacja maksymalnego poziomu osadu w odstojri@ptyczna lub akustyczna w
hali SUW,

f. czujnik maksymalnego poziomu poptuczyn w odstojnikd np. Typ SKC-100 z
sygnalizatorem poziomu cieczy np. ELCLUWO 110S, nsyigacja optyczna lub
akustyczna w hali SUW oraz w systemie monitoringu;

Wytyczne eksploatacji
a. jeden raz lub dwa w roku czyszczenie odstojnikaymayn i wywiezienie osadéw
b. co pot roku — kontrola, czyszczenie lub wymiagkeawdw filtracyjnych
C. co potroku - kontrola i czyszczenie czujnikow

2.2.1.8. Orurowanie systemu filtrow

Wszystkie rurocjgi technologiczne wewitrzne wykonane d¢ulg ze stali kwasoodpornej gat.
1.4301.

Do montau przewodow w hali filtrow co ok. 1,5 m stosaia@odpory. Przewody prowadzone
po scianach uktadana wspornikach i drabinkach w miejscach, gdzieciggi prowadzone s
jeden nad drugim. SzczegOoty podpor i uchwytow zmajdic w czesci konstrukcyjnej projektu.

2.2.1.9. Dezynfekcja wody uzdatnionej

Wode uzdatnion dezynfekowé chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.
Dane do oblicz&
*  Wydajnag¢ SUW woda do sieci:
Q=35 [m’/h]
* Wymagane stenie chloru w wodzie uzdatnionej:
D =03Cl [g/m’]
* Stezenie dawkowanego podchlorynu sodu:
c=15%
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Wode uzdatnion dezynfekowa chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu. Chéiazen
zestawu dezynfekcyjnego pragjdawlke 1,0 mgCl/dm?®. Podczas rozruchu nale okresli¢
wiasciwe zapotrzebowanie chloru, tak aby w wodzie oy do sieci jego stenie wynosito
0,3 mgCh/dm?

Dla skutecznego wymieszania wody dezynfekowanepdcplorynem sodu natg stosowa
roztwor podchlorynu o rozakezeniu 1:3 tj. na jedn objetos¢ podchlorynu sodowego
(150gCl/dnd) nalezy doda trzy obgtosci wody. Sezenie chloru aktywnego w roztworze
roboczym wynosi bedzie 50gCldm?.

Przeplyw wody llos¢ dawkowania roztwordu roboczego podchlorynu
m3/h sodu
0,4 6,6
gg 0,6 10,0
40 0,8 13,3
50 1,0 16,5
60 1,2 20,0

Projektuje si zestaw dozugy sterowany elektronicznie z przeptywomierza, cigrika
zewretrznego lub po analogu 4-20mA.

W skfad zestawu wchodzi.

- pompa dozujca;

- zbiornik 100 I,

- linia sgca;

- zawOr dozujcy;

- waz PE 6/6;

2.2.1.10.Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Pojemnd¢ zbiornika retencyjnego powinna zabezpiécegtencg na szczytowe godzinowe
pokrycie dla odbiorcow oraz wedp. pazarowg wedtug Rozporgdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawrzeciwpagarowego zaopatrzenia
w wodk oraz drég pgarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139) oraz watb ptukania filtrow.
Zgodnie z rozpormlzeniem dla celéw p.ponalery zabezpieczy 5,0 dni/s wody w cigu 2
godzin.
Projektuje st jeden zbiornik o pojemroi 75 m3 kady.

.~ | SREDNICA | WYSOKOSC
TYPOSZEREG POJEMNGC NOMINALNA | CAtKOWITA
V [mI DN [mm] Hz[mm]
HM75 75 4500 7500

Budowa zbiornika sktadaesz nasgpujacych elementow:

Ptaszcza wewetrznego o ksztalcie walca pionowego ze gtowym dachem i oraz ptaskim
dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stadglowej. Zbiorniki ze stali wglowe;j
pomalowane lakierem np. ,Brantho-korrux” posiadgm atest PZH.
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Izolacji termicznej z welny mineralnej gruBsi 100 mm od zewyirz zabezpieczonej
ptaszczem zewgtrznym wykonanym z blachy trapezowej pokrytej tarbd diugotrwatej
zywotnasci. RAL 5010.

Osprzet instalacyjny.

W zestawie:

- krééce przyhczeniowe umieszczony w dolnejeéei zbiornika.

krociec ttoczny DN8O;
krociec spustowy DN100;
kréciec przelewowy DN 150;
krociec ssawny DN150.

- sonda hydrostatyczne do pomiaru poziomu lustrdyweewntrz zbiornika.
Osprzet technologiczny.

W zestawie:

- komin wentylacyjny

- wtazy rewizyjne w dachu oraz dolnejéei ptaszcza zbiornika

- drabina zewgtrzna i wewntrzna

Wszystkie rurocigi od kréca przyhczeniowego do budynku stacji wykadna PE a
rurociag spustowo — przelewowy wykofigako grawitacyjny z PVC.

Na rurocggach poza rur przelewovg zamontowéa zasuwy doziemne klinowe diugie z
trzpieniem teleskopowym i skrzyak

2.2.1.11Pompownia sieciowa Il st.

Pompown¢ stanowé bedzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wgdagi
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzyaeyj zadane énienie w sieci. Wydajrg
powinna rownie uwzgkdniat przeciwpgarowe zaopatrzenie w wed Zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w spraw
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wperaz drog pgarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139)
wydajna¢ wodochgu dla jednostki osadniczej @] opracowaniem w czasie wygtenia
pozaru powinna wynosi

Qe =50 dm’/s=180 m’/h

Zapotrzebowanie wody do celow bytowo-gospodarczyaikresie wysfpienia paaru naley
ogranicz¢ do 25% godzinowego rozbioru. Ponieweozporzdzenie nie precyzuje jaki
godzinowy rozbior uwzgbni¢ (Qsh , Qmaxh ) proponuje s przyjmowa& do obliczé
wydajnasci zestawu w okresie wygdienia pagaru wart@é rozbioru maksymalnego:

Dane do doboru:

* Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie nagvod

Quu = 3500 m°/h

* Wydajna¢ zestawu w czasie wygtienia paaru:
Q.. = 025[0, ., + Qe = 1000+ 1800= 2800 m’/h

*  Wysoka¢ podnoszenia:
przyjeto: H =45 m
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Projektuje s} zestaw hydroforowy wypogany w pompy wielostopniowe, pionowe o
parametrach wynikagych z dotychczasowego oraz perspektywicznego oozbwody i
wysokasci podnoszenia wynikagej z parametrow sieci.
Parametry zestawu hydroforowego:

— ilo$¢ pomp: 2+1 rezerwowa;

— moc nominalna pompy: P2 = 4,0 kW,

— czestotliwos¢ podstawowa pdu: 50 Hz;

— $rednica przyczy: DN 65;

Zestaw hydroforowy sktadagsz nasg¢pujacych elementow:
- 2 pompy + 1 rezerwa,
— kolektor ssawny: DN 150, stal 1,4301;
— kolektor ttoczny: DN 80, stal 1,4301;
— 6 przepustnic DN 65;
— 3 zawory zwrotne DN 65;
— 1 przepustnica DN 80;
— 1 przepustnica DN 150;
— 1 1cznik amortyzacyjny DN 80;
— 1 1gcznik amortyzacyjny DN 150;
— 2 przeponowe naczynibl
- 2 manometry tarczowe;
— Sonda suchobiegu ;
— Czujnik cgnienia ;

Opis produktu
Zestawy podnoszeniasaienia g przeznaczone do tloczenia i podnoszeriaienia czystej
wody w blokach mieszkalnych, hotelach, szkotagh, it
Zestaw sklada siz 2+1 identycznych pomp w uktadzie rownolegtynaimontowanych na
wspolnej ramie podstawy, szafki sterowniczej zeostaikiem oraz koniecznej armatury.
Zestaw jest wyposany w wykcznik gtdbwny zal/wyt zasilania z sieci elektrycznej
Zestaw w standardzie wypasé nalezy w zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnaazsémienia musi by wyposaony w
odpowiednie membranowe zbiornikicieniowe.
Charakterystyka produktu
* Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp przy porpamstwornicy czstotliwosci
* Automatyczna zamiana pomp pazkgm cyklu zat/wyt
» Jereli pompa jest w stanie awarii zostanie automatigcarytaczona
* Reczne kasowanie wytzenia spowodowanego przga@niem
* Praca awaryjna
» Zabezpieczenia pompy i zestawu
- zabezpieczenie zwarciowe przy pomocy bezpiecamiko
- zabezpieczenie silnika przekakiem nadmiarowym przegienia
- zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkovagemtkiem cénienia lub
poziomu
- op&nienie zadczenia pomp: zapobiega rownoczesnemaczahiu wecej niz
jednej pompy.

Parametry Techniczne:
Instalacja:
* Maksymalne dinienie pracy: 10 bar
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Maksymalne dinienie wlotowe: 2 bar
Kotnierz standardowy: DIN 2999-1
Przylycze rurowe: R3

Dane elektryczne:

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 400,50hz,PE V
Prad znamionowy: 24 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

2.2.1.12Urzadzenia pomiarowe.

Do pomiaru nagzenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody adazsterowania
procesem uzdatniania prztg przeptywomierze elektromagnetyczne o gagicych
srednicach::

e woda surowa: 2 x DN 50,

e woda uzdatniona na sielx DN 80,
* woda ptuczna: 1x DN 100,

 woda uzdatniona z filtra: 1 x DN50
Przeptywomierze elektromagnetyczne

Przetwornik:

- 4-liniowy, podwietlany wywietlacz LCD

- zmiana koloru wiwietlacza w przypadku bdlu lub awarii

- jezyk polski

- zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC

- temperatura otoczenia -20stC..+50stC

- przyciski optyczne

- wbudowane naezizie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
- wbudowany web serwer do konfiguracji

- komunikacja 4..20 mA + Hart + wyj. Impulsowegst + wyj. Binarne
- stopiér ochrony IP67

- przedziat podjczeniowy przetwornika odseparowany galwaniczniprzedziatu elektroniki
Czujnik:

- blad pomiarowy 0,5%

- przylacze procesowe kotnierz ze stali k.o. zgodny z E31D

- wyktadzina poliuretanowa

- elektrody stekowe 1.4435

- przygotowany do pracy z ngdziem diagnostycznym

- wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaiesci od zabudowy

- stopier ochrony IP67

- detekcja niepetnego przeptywu elekigadng niz pomiarowa

Przewidziano pomiar émienia wody za pomaananometrow tarczowych o nggtijacych
parametrach:

— $rednica tarczy: 110mm,;

— zakres pomiaru émnienia: 0-10 bar (0 - 1,0 MPa);

— przylacze: procesowe, stal CrNi 316 L, G1/2 B, SW 22;
— czesci stykapce sé z medium: stal CrNi;

— obudowa: stal nierdzewna;

- klasa doktadngi: 1,6;
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2.2.2. Armatura

Armature Zaporowo zwrotq stanowi:

* Zasuwy

®
0'0

R/
0.0

®
0'0

®
0'0

mickkouszczelniajca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, wbtkiej
zabudowie, kotnierzowa;

korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorogginepoxy
lub réwnoweanym;

klin z zeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowaewrgtrz i wewrntrz powtolg
elastomerow dopuszczomdo kontaktu z woglpitng, z opr@nieniem;

prowadzenie klina z tworzywa odpornego naymie, o wysokich wigciwosciach
slizgowych, konstrukcji zapewniggej minimalne z#ycie iminimalne momenty
obrotowe zamykania,;

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwimte

nakretka z mosidzu, o konstrukcji pozwalagej na due obchzenia momentem
obrotowym;

uszczelki, o-ringi, pigcienie (w tym dtawicowy) z elastomeru zasuwy doutkdwy w
komorach, z nagglem gcznym, powinny b§ wyposaone w przektadrgi

dlasrednic DN > 500 zasuwy powinny &w wersji z odcizeniem.

e Zasuwy naowe

DS

DS

X3

8

zabudowa midzy kotnierzowa;

zawieradio ze stali kwasoodpornej;

korpuszeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowegp(grubgé: 175pm)
szczelné¢ zasuw w obu kierunkach;

uszczelnienie obwodowe kragdziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane w
korpusie w sposob zabezpieczsj przed wycieraniem przez przeptya@g medium
odpowiednie uksztattowanie dolnejeéei ptyty w celu utworzenia turbulencji medium:
pod koniec zamykania zasuwy wyptukuje swentualne osady;

uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPDM I@BRNwewrgtrz wypetnione
sprasowas mag uszczelniajcg

e Zawory zwrotne

o3
o3
o
o

zawory zwrotne do zabudowy miedzykotnierzowej;
korpus zzeliwa sferoidalnego GGG40;

tarcza i spgzyna ze stali nierdzewnej;

o-ring z elastomeru odpornego na dziatanie chloru;

. Przepustnice

@
0.0

X3

8

R/
0’0

przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowydmyikotnierzowej, o kroétkiej
zabudowie, z uszczelnieniemgkkim;

korpus z kotnierzem centiggym utatwiajcym monta;

dla DN25 - DN400 - korpus zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem
antykorozyjnym (grub& min. 250 urn);

watek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN25 - N4 osadzony w korpusie na
powierzchnislizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszczastbosowania potrdjnego
tozyskowania;

uszczelnienie walka w korpusie wgknie poprzez manszet bez dodatkowych
uszczelnié dtawnicowych i typu o-ring; tarcza - stal nierdzewy

wszystkie przepustnice osiowe, z gdami kgcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi,
zamontowane w projektowanych obiektach MZWiK mugmochodzt od jednego
producenta przepustnice do wody pitnej powinnyigutes atest PZH.
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. Ztacza rurowe

Zhcza naprawcze i mortawe nieprzenosze sit osiowych

O/
0‘0

X3

S

X3

S

X3

8

X3

%

0
0'0

®
0'0

szczelné¢ polaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowsjkomanej
Z elastomeru, za pompstalowej obudowy

obudowa zcza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej

zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej

uszczelka elastomerowa powinn& lmgporna chemicznie na dziatanie medium (chlor)
uszczelka powinna zapewnigprogresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pamoc
kanalikow wykonanych w uszczelce elastomeroweépienie medium powinno dociska
uszczelk do zewrtrznej powierzchni rury

zlgcza naprawcze powinny posigdarzeceta uszczelk i mozliwosé rozpkcia w celu
natazenia na rug w miejscu uszkodzenia

uszczelka elastomerowa powinn& lmgdporna chemicznie na dziatanie medium (chlor)

Zhcza montaowe przenosge sity osiowe

R/
0.0

X3

8

X3

%

X3

%

X3

8

®
0'0

szczelné¢ poflaczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowsjkomane]
z elastomeru, za pompstalowej obudowy;

obudowa zcza ze stali nierdzewnej;

zamki ze stali ocynkowanej;

uszczelka elastomerowa powinna lmglporna chemicznie na dziatanie medium (chlor);
uszczelka powinna zapewhiaprogresywny efekt uszczelnienia tzn. za pagoc
kanalikéw wykonanych w uszczelce elastomerowgfienie medium powinno dociska
uszczelk do zewrtrznej powierzchni rury;

kotwiczenie zicza powinno odbywa sic za pomog pierscieni z zbkami dla rur
metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznyktgre wcinajc sk w powierzchrg
zewrgtrzng rury zapewnig odpornd¢ pokczenia na obgrenia wzdtine.

* Laczniki kotnierzowe i rurowe

@
0.0

®
0'0

taczniki kotnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem zsgbeneru;
taczniki powinny posiadaoznakowanie CE, deklaracgodndci z Dyrektywami Unii
Europejskiej, atest PZH.

* Napcdy elektryczne

Sitowniki elektryczne do zasuw i przepustnic odgingch powinny mié catkowicie
zamknity naged i przektadng redukcyjry, oraz napd reczny, ktérego #ycie powoduje
automatyczne ogdtzenie silnika elektrycznego. Powinny posiadetaczniki kraacowe i
ograniczniki momentu obrotowego, aby nie przekré@akresu roboczego.

Kazdy nagd powinien posiada rozrusznik, uktad ogrzewania przeciwdziatsj
skraplaniu, przyciski obstugi lokalnej, przetniki sterowania lokalnego
i zdalnego oraz obwody do zdalnego rozpoznawamaracta i zamkngcia.
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Punkty poboru wody
Projektuje s} nastpujaca lokalizacg punktéw poboru wody :

- obudowa ujcia gkbinowego — 1 szt.

- rurocihgi wody surowej w budynku SUW — 2 szt.

- rurochg wody napowietrzonej — 1 szt.

- woda uzdatniona za filtrem — 1 szt.

- rurochg wody uzdatnionej na zbiorniki magazynowe — 1 szt.

- rurocgg wody uzdatnionej ze zbiornikdbw magazynowych ztl s

- rurochg wody do sieci za punktem dozowania podchloryrdusel szt.
Do poboru wody zastosow&urki pobiercze w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania spgowe podano w ST — 00.

3.2. Sprzet do robot

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert lmstawiony zgodnie
a wymaganiami producenta oraz stosowany zgodrik przeznaczeniem.

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji technologicznych orazpesaenia
technologicznego winien wykazasic mazliwoscig korzystania z maszyn | spgim
gwarantugcych wiaciwg jakas¢ robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania daodkow transportu podano w ST — 00.

4.2. Srodki transportowe do robét

Wykonawca powinien dysponowa samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymérodkami transportu odpowiadaymi pod wzgtdem typow
iilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji bwsgto zatwierdzonym przez
Zamawiajcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania

Nalezy przewidzi€ dostarczenia wody odbiorcom czasie dokonywaniaamogacji SUW. Ze

wzgledu na jaké¢ ujmowanej wody niespeiniggej obowjzujacych wymogéw wody do
spazycia naley doprowadzi jakos¢ wody do poziomu wartei wody do spaycia.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru projektowhmpbot reguluj odpowiednie normy:

* PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wigksymbole i jednostki miar,
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* PN-ISO 6107:2001 Jak6éwody — Terminologia. Norma wieloarkuszowa,

* PN-EN 1717:20030chrona przed wtornym zanieczysiememwody w instalacjach
wodociggowych i o0golne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

* PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodggowych i centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania. PN-EN 10088-1:2007 Stale oupoa korozj. Wykaz stali
odpornych na korogj

* PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wothstalacje do ozklaziania
i odmanganianie. Wymagania i badania odbiorcze

* PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wothstalacje do chlorowania.
Wymagania i badania odbiorcze.

5.1.1. Budynek technologiczny - Hala filtrow

5.1.1.1. Wyposazenie technologiczne

Urzagdzenia winny by montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanym
w wytycznych producenta. Przy moatianalery zachowa prawidtowaé ustawienia urgdzea
na ptycie fundamentowej, spos6b zamontowania osEO@SsioWasc.

5.1.1.2. Rurociagi

Do montau rurocikgoéw technologicznych natg przystpi¢ po zamontowaniu wszystkich
urzadzen technologicznych. Rurogyi nalezy mocowa& do $cian, posadzki lub stropu za
pomog typowych uchwytow montawych, ktére powinny zapewrddatwy i trwaty monta i
ewentualny demonteoraz gwarantowaswobodne wydianie s¢ rurocigow.

W przypadku aywania uchwytéw montawych, metalowych naky stosowa podktadki na
cate] dilugdci obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uclomy montaowych
zachowa zgodnie z wytycznymi producenta rur i Dokumenfgupjektows.

Przewody nalgy ukfada& w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najbliychscian.
Odchylenia nie powinny liywicksze nk 10mm.

W miejscach przé§ przez przegrody budowlane winneébyatazone tuleje zapewnigge
szczelné¢ przegcia. Zmiany kierunku ukfadania rurggdow naley dokonyw& za pomog
ksztattek: tuki, kolana, trgjniki.

5.1.1.3. Uzbrojenie rurociggbw

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Armatunalezy montowa& w trakcie wykonywania przewodu. Bokenia

z przewodem naky dokon& za pomog ksztattek przégciowych. Miejsce zamontowania
armatury winno b§ dostpne celem umdiwienia obstugi i konserwacji. Przed
zamontowaniem natg usur¢ z armatury zéepki, ewentualne zanieczyszczenia.
Po oczyszczeniu nate sprawdzt czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzomglkaetto
daje st lekko obraca Na przewodach poziomych armataalezy ustawia w takim potaeniu

by wrzeciono byto skierowane do gory. Armagtaaporowy nalery ustawia tak, aby kierunek
strzatki na korpusie l&yzgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodziawgry zwrotne
nalezy ustawid tak, aby trzpienie znajdowatyesiv potazeniu pionowym.

Niedopuszczalne jest:
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* przesurgcie sk osi czonych elementéw,
* przestongcie otworow 4czonych elementow.

5.2.  Wymagania szczego6towe

5.2.1. Wyposazenie SUW

Wyposazenie technologiczne

Zamocowanie wypogania w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektoweglery
wykona poprzez przytwierdzenie do posadzki lub piyty famentowej za pomadotkdéw
rozporowych, osrednicach i dlugéciach zgodnych z wymaganiami producenta zawartych
w DTR urzdzen.

* Mieszacz wodno-powietrzny;

* Filtr;

* Dmuchawa,;

* Pompa pluczna;

* Sprzarka powietrza,

» Urzadzenia do przygotowania i dozowania dezynfektanta,

5.2.2. Instalacje technologiczne

Rurochgi technologiczne wykorgez rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, PEC,
PP i ze stali nierdzewnej.

Rura musi by ucicta pod lstem prostym do osi. Natg zfazow& (zukosowd) zewretrzng
krawedz rury i sepi¢ wewretrzng krawedz rury. Jeeli potrzeba, naley zaznaczy pazadary
pozycg ztaczki na rurze i na gtzce przed montam.

Zaznaczenie na rurze diugo przygotowywanego petzenia umeliwig sprawdzenie,
po wprowadzeniu rury dogdzki, czy rura zostata wprowadzona dgczki na petg glebokasé.
Po wstpnym oczyszczeniu (np. przetarciu chig tkanirg) elementow z zanieczyszcze
nalezy powierzchnie (ruy od zewntrz - parokrotnie, ziczke lub mut od wewntrz) starannie
wyczysci¢ ptynem do czyszczenia.

Powierzchnie oczyszczone powinnyébsuche, odtluszczone i pozbawione zanieczyszcze
mechanicznych przed ich moagn. Oczyszczonych ptynem powierzchni rur i kszkatiee
nalezy dotyka. Proces montar powinien by prowadzony w temperaturach gizy +5C

a +40C.

Jezeli warunki te nie mog by¢ spetnione, naley przedsiwzigé specjalne srodki
zabezpieczape. W temperaturach w pohli punktu zamarzania nale zadb& o delikatne
podgrzanie kacoéwek rury i zjczek tak, aby nagpito usungcie (np. poprzez nadmuch
cieptego powietrza) wszelkiego kondensatu lub loNalezy unika przegrzania podczas
montau w podwyszonych temperaturach w lecie poprzez ogtwaielementow, aby nie byty
one naraone na bezpwednie promieniowanie stoneczne. Czas operacji aiartaley od
temperatury otoczenia oraz grgbbwytworzonej warstwy. Nalg przestrzegawytycznych
czasu procesu momaw podwyszonych temperaturach zgodnie z informacjami poghany
przez producenta.

Dla zakresurednic do r 75mm petzenia mog by¢ wykonane przez jedrosolg.

Dla zakresurednicr 90+225 mm pajczenie powinno bywykonane przez dwie osoby.
Zaleca s3 uzywanie podczas monta rekawic ochronnych. Zawsze nale przestrzega
przepisow dotycgcych BHP wydanych przez odpowiednie ¢ay.
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5.2.3. Zestawienie rurociagow i ksztattek

Wszystkie ruroggi i ksztaitki okrélono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy
dokonywaniu wyceny tych pozycji jest zobgwany do samodzielnego sprawdzenia i
wyliczenia wszystkich pozycji.

5.2.4. Instalacje wod-kan

Instalacy wykona zgodnie z DokumentacProjektovy.

Nalezy osadzté kratki sciekowe z podiczeniem do kanalizacji, zainstalowanie umywalki
z doprowadzeniem wody i odprowadzeniedtiekdw oraz zamontowanie zaworu
napowietrzajcego, z wykonaniem wszelkich poken i podhczenia rurocigow do
istniejgcego systemu wodno kanalizacyjnego wraz z matemidtgczeniowymi.

5.3.  Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiggym Wykonawca zobowrany jest uzgodii przebieg
wykonywanych przez siebie robét z programem pdejmog by¢ réwnolegle realizowane
w obrbie obiektu w celu zapewnienia niezakidconego tgkmebiegu i terminowego
ukonczenia robot olgtych zakresem Umowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot zawartegsw ST - 00
6.2. Proby

6.2.1. Proba szczelnéci

Przed przysipieniem do préby naky sprawdzé jakos¢ wykonanych peajczen oraz robét
montaowych.

Po wykonaniu instalacji technologicznych koniecps wykonanie proby szczeléw.
Zauwaone nieszczelrioi usun¢ zgodnie z instrukgjproducenta rur.

6.2.2. Préby montazowe

Przeprowadzenie prob mowntavych urzdzen zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - momaych” oraz dokumentagjtechniczno —
ruchows (DTR) producentéw ugglzen.

6.3. Badania i pomiary

Badania te powinny obejmowav szczegolngci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

* sprawdz¢ dobdr armatury, rur, ksztaltek, co wykonuje poprzez jej identyfikagj
i porbwnanie z projektem,

* sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

» sprawdzenie wykonania paizer przewoddw i ksztattek,
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* sprawdzenie uteenia przewodu,
* sprawdzenie szczelbd | wytrzymataci przewodu i armatury.

6.4. Dziatania zwigzane z odbiorem robot

Odbior kxdzie polegé na sprawdzeniu zgodém wykonania robét zgodnie z Dokumentac)
Projektowg oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbionstalacji wodocigowych”
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 z lipca 2003 oraz zgodrae,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRN3TAL Zeszyt nr 9 z sierpnia 2003".
Odbior techniczny nagpi po zakdéczeniu montau instalacji technologicznej
I przeprowadzeniu bada

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodrie Dokumentag Projektove,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowzujacymi Normami.

8.1. Préby koncowe ( Rozruch)

Celem kompleksowych prac rozruchowych jest uruclemmnei SUW i funkcjonalne pogzanie
jej pracy z obiektami istniggymi, weryfikacja zat@en projektowych i osjgniecie zaktadanych
w projekcie technologicznym parametréw.

W czasie kompleksowych préb rozruchowych sprawdgzanstalacg pod obcizeniem wraz z
petrg kontroh AKPIA, ustalagc optymalne parametry technologiczne pracyadaen
zapewniagjce ich prawidtow prac.

SUW mae by przekazana kjtkownikowi do eksploatacji wtedy, gdycthzie pracowata
zgodnie z wymaganymi normami i parametrami éligymi w Rozporzdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku, oraz gdy wszystkimdzenia i obiekty &da odpowiadaty
warunkom bezpiecastwa i higieny pracy.

8.1.1. Warunki rozpoczecia préb koncowych

Podstawowymi warunkami przygtienia do prob kacowych g:

o Zakmczenia prob montamwych zgodnie z projektami techniczno — ruchowymi
urzadzeh D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i imidb robdt
budowlano — montawych, a w szczegoldoi dotrzymanie zalmnych warunkéw
technicznych pracy:

+ sprawdzenie monta wyposaenia SUW,
% szczelné¢ uktaddw i instalacji,

% zabezpiecazeitp.,

% o0znakowania urgdzen.
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» Sprawdzenie protokotow odbioréwgziowych i inspektorskich, protokotéw z préb,
bada, atestéw swiadectw technicznych i odbiorow itp.
e Zaznajomienie giz dokumentagjw zakresie:
% instrukcji obstugi i konserwaciji gjych w DTR uradzen,
+¢ instrukcji prob kacowych ugtej w DTR urzdzen,
% 0g0Ilnych wytycznych i przepisow BHP i ppo
« Instrukcg eksploatacji i konserwacji SUW,
» Zabezpieczenie w spizbhp i ppa. oraz ratowniczego.
e Zaznajomienie si z obowizujgcymi przepisami w zakresie eksploatacji aatzen
wodocggowych i kanalizacyjnych.

Przed rozpocxiem Préb Kacowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
nastpujgce dokumenty:

» protokoty z bada szczelnéci rurocggow i zbiornikdw retencyjnych,

» protokoty sprawdzenia popraw§m dziatania przynalanych robét elektrycznych,

* protokdt pomiardw skutecz®o uziemienia ochronnego,

» protokot pomiardw skutecz®o uziemienia sterowania,

* protokot pomiardw eigtosci izolacii,

» deklaracje zgodrizi/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatélementow,
» instrukcje eksploatacji i konserwacji,

* instrukcje prob kacowych — Program Rozruchu SUW,

* inne dokumenty wymienione w Umowie,

Po pozytywnej weryfikacji przedimnych dokumentéw Wykonawcy, w tym po zatwierdzeniu
Programu Rozruchu SUW przez Inspektora Nadzoru pammie s Proba Kacowa
(Rozruch), sktadafa st z:

* Préb mechanicznych,
e Proéb hydraulicznych,
» Prob technologicznych.

8.1.2. Préby mechaniczne

Préby mechaniczne przeprowadza sjina sucho” kolejno poszczegoélnymi emami
technologicznymi. Ta faza Prob Koowych ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich
elementow wchodgcych w sktad SUW i &dzie polegta na sprawdzeniu:

» prawidlowdci montau wyposaenia, czystéci, szczelnéci, draznosci wyposaenia,
zamocowania i dziatania,

e sprawdzeniu kompletu nieztnych dokumentow,

» polgczen przewodow technologicznych, dziatania armatury,

» prawidtowaci montau urzdzen a w szczegolnei zgodndci z DTR.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzemtaialnego ména przysipi¢ do préb
mechanicznych poleggyych na sprawdzeniu:

e dokonaniu prob ruchowych (ruch gydzen ,na sucho” itp., przeprowadzonych
oddzielnie dla elementéw i wypaossnia polegajcych na sprawdzeniu zgodiod
wykonanego obiektu z projektem, sprawdzeniu koropfeezlzdnych dokumentow,
sprawdzeniu czysoi wewngtrz obiektu.
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Zakaaczenie prob mechanicznych z wynikiem pozytywnym pow by zamknéte
protokotem, przekazagym lub caté¢ urzadzer do prob hydraulicznych.

8.1.3. Préby hydrauliczne

Warunkiem przysfpienia do prob pod obgieniem wod jest zakaéczenie prob

mechanicznych uptlzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Préby huticzne

polegajce na przeprowadzeniu prob pod abeniem wod, tj. napetnianiu oraz kontroli
poziomoéw, przeptywow, spadkdw, szczedoioi wzajemnego usytuowania wysalmwego

wszystkich  poszczegolnych obiektow i elementdw bgwowadzenia procesow
technologicznych.

Préby winny by przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanithrnyc

W czasie préb hydraulicznych najem.in. wykona nastpujace czynnéci:

* przeprowadz proby szczelni,
* pozostawt SUW napetniogn wods,
* wyregulowa& zamocowania, ustawienia wypasaia.

Proby szczelndci

W czasie tej fazy prob sprawdza szczelnéé i prawidtowas¢ hydraulicznego funkcjonowania
wszystkich obiektow i wypogania, w tym rownig przewodow grawitacyjnych:

* proby szczelngi przewodow,
* sprawdzenie szczelbw i kontrola naleytego dziatania wszystkich obiektow
i wypos&enia za pomagnapetnienia czystwods,

8.1.4. Proby technologiczne

Proby technologiczne (kompleksowy ruch) SUW pod pianiem

Préby technologiczne na wodzie starpwkoncowg faze préb. W ramach rozruchu
technologicznego natg wpracowé ztoza filtracyjne filtréw do naturalnego, jednoczesnego
usuwania zwjzkow zelaza i manganu z napowietrzonej wody surowe;.

Warunki rozpocgcia prob technologicznych:

» zakaczenie prob hydraulicznych pod ofpgniem woda,
» przeszkolenie zatogi w zakresie eksploatacji oreP B ppa:.

Do podstawowych czynioi prob technologicznych naigm.in.:

» kontrola pracy SUW i rejestracja wynikow,

e pobrania prébek wody doptywsiej i uzdatnionej,

* wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych prébek zawarté¢ podstawowych
wskaznikow jakaci,

* regulacja i optymalizacja pracy wszystkich gdzen technologicznych i instalaciji
SUW.

Zadanie prob technologicznych ogranicze dio: sprawdzenia dziatania mechanizméw

w warunkach ich rzeczywistego obatnia.
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Koncowy faza rozruchu technologicznego jest 72- godzifraba eksploatacyjna.Prék;
te bedzie realizowata zatoga stacji pod nadzorem kierotwra rozruchu.

Pozytywny wynik proby eksploatacyjnej (w tym wynilbadan bakteriologicznych
dopuszczajcych jak@¢ wody do spaycia przez ludzi) potwierdzony stosownym protokote
upowania Wykonawe¢ do wegcia w faz Eksploatacji Wsipnej tj. eksploatacje SUW do
czasu formalnego przekazania zmodernizowanej SUlVaaapcemu.

Rozruch kdéczy st sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamaweeanu dokumentacii
przebiegu i zakiaczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacjzapprotokotami
i sprawozdaniami ok&onymi w SIWZ, wchodz wszystkie wymienione wagj protokoty
i dokumenty. Wykonawca zobogwany jest opracowadokumenty niezixine do uzyskania
przez Zamawiagcego pozwolenia nazytkowanie zmodernizowanej SUW.

8.1.5. Szkolenie pracownikow

Szkolenie pracownikow Zamawigiego naley przeprowad zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST - 00
Wymagania ogolne.

Szkolenie winno obejmowa

» szkolenie technologiczne w zakresie zasad dziafariegktéw SUW,

» szkolenie w zakresie obstugi aparatury kontrolnaj@mowej i automatyki,

» szkolenie w zakresie obstugi poszczegolnychdeen (instrukta stanowiskowy),
* szkolenie bhp i p.po

8.2. Odbior koncowy
Odbioru kaicowego Robo6t naky dokona zgodnie z pkt. 8.2.2 ST - 00.

Przegcie przez @ytkownika SUW do eksploatacji statej powinna:ldpokonane komisyjnie w
formie odbioru kacowego, okréajacego m.in.:

» oOstateczaocer zrealizowanej SUW,

» orzeczenie odrimie jakaci i kompletndci zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

» ocere uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie arysith badéjakosciowych
wody,

* ocere wykonanych zadaprzez poszczegolnych uczestnikdw procesu inweptggyp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatnaci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykea sporadzona
na podstawie Protokotu Odbioru wystawionego prospéktora Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

* PN-B-10700-00:1981 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze — Wspdélne wymegdnadania,

* PN-B-10700-01:1981 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze — Instalacje kaaayjne,

* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

* PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wigtkasymbole i jednostki miar,
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PN-EN 10224:2006 Rury i g¢zki ze stali niestopowej do transportu wody i icimy
ptynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na kayogjzes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozg,

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowycWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodim,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczysiere wody w instalacjach
wodociggowych i o0golne wymagania dotyre urzdzen zapobiegajcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wodynstalacje do atklaziania
i odmanganianie — Wymagania i badania odbiorcze,

PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wodistalacje do chlorowania —
Wymagania i badania odbiorcze,

PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania iaogal przy odbiorze,
PN-M-75002:2012 Armatura przeptywowa instalacji woiggowej. Wymagania
i badania,

PN-ISO 6107:2001 Jakéwody — Terminologia. Norma wieloarkuszowa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwd-montaowych cz. |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe,

rozporzdzenie MG z 28.12.2005r. wdiagace postanowienia dyrektywy 2005/88/WE
— Wymagania dotyce emisji hatasu dgrodowiska,

Rozporadzenie MG z 28.12.2005 r. wchagace dyrektywe 98/37/WE ze zmianami
2006/42/WE — Dyrektywa maszynowa

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 rsprawie bezpiechstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U Nr 47, poz.401)
rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia
1 padziernika 1993 r. w sprawie bezpieggtva i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz1993 Nr 96, poz. 437),
rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn@\&rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 19@3zr U. 2007 Nr 19, poz. 115 —
z p&n. zm.),

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa zastosowanyzju zen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACJI
BUDOWLANYCH

ST — 4

INSTALACJE
ELEKTROENERGETYCZNE I AKPIA

KOD CPV - 45310000 - 3
Roboty instalacyjne elektryczne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Radzikéw, grgbitka.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T. - 4 — Instalacje Eilgkine i AKPIA, odnosi $i do wymaga
technicznych dotyegych odbioru robot zwrzanych z wykonaniem instalacji zasileg)
urzadzenia, ukilady sterownicze, pomiarowe, instaladgkteyczne w Budynku Stacji dla
projektu pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w md&BkOw gm. Cybinka.

Specyfikacg Techniczi jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, rgle
odczytywa i rozumie& w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdét opysanw pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm

Specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniem negtijgcych robot:
- linie kablowe NN:
* YKY4x35 - linia kablowa zasilgga rozdzielni¢ RG;
* YKY4x10 - linia kablowa zasilgga pompg gtcbinowy SW3a;
*  YKY5x25 — linia kablowa odbioru mocy (agregatgotworczy);
*  YKY7x1,5 — przewody odbioru mocy (agregasgotworczy);
* YKY3x2,5 - potrzeby wiasne agregatgotworczy;
*  YKY5x6 — linia kablowa zasilara pomg w zbiorniku wéd poptucznych;
* YKY5x25 - linia kablowa zasilgga rozdzielni¢ RT;
e YKY5x10 - linia kablowa zasilgga zestaw hydroforowy RZH;
» linie kablowe zasilajce poszczegoline wdzenia zgodnie z dokumentagrojektowg
(dmuchawa, sptarka, pompa ptuczna itp.);
- uktady zasilagco — sterujce:
* RG - gtéwna rozdzielnia zasit@ga;
* RT — gtébwna rozdzielnia technologiczna;
* RZH -rozdzielnia zasilago — sterujca zestawu hydroforowego I1°;
- linie i aparatura pomiarowa:
* pomiar i rejestracja przeptywu wody surowej (stadgibinowa SW3a);
* pomiar i rejestracja przeptywu wody surowej na didaraciji;
e pomiar i rejestracja przeptywu wody uzdatnionefiicze — F1;
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pomiar i rejestracja przeptywu wodyztej do ptukania;

pomiar i rejestracja wody uzdatnionej natsie

pomiar i rejestracja wody uzdatnionej na zbiormtencyjny;

pomiar i rejestracja przeptywu wod poptucznych;

pomiar cénienia wody — zestaw hydroforowy I1° (x2);

pomiar poziomu wody w zbiorniku retencyjnym wodydaimionej (x1);
pomiar poziomu wody poptucznej — zbiornik wod payiych (x1);

pomiar poziomu wody w studnigginowej (x1).

- instalacje w obiektach:

instalacja sity;

instalacja éwietlenia;

instalacja alarmowa;

instalacja palczen wyréwnawczych;
instalacja uziemienia otokowego;

instalacja odgromowa,

monta koryt kablowych, rurek instalacyjnych;

uktadanie przewodéw elektrycznych;

monta osprztu elektroinstalacyjnego i oprawwietleniowych wewstrznych;
oswietlenie terenu;

instalacja alarmowa;

pomiary elektryczne;

monitoring i wizualizacja GSM/GPRS;

dostawa stacjonarnego agregatadptworczego w obudowiezdiiekochtonnej wraz z
uktadem SZR o mocy 60kVA.

1.4. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 12M100.00

~Wymagania ogolne”.

1.5. Informacje o terenie budowy
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Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera SDOG/ymagania ogolne. W chwili obecnej
obiekt posiada wtasne zasilanie. Projekt nie prdajgi zmiany warunkow przagzenia.

1.6. Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa rob6%5310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

1.7. Niektére okrelenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym

i rozporadzeniach wykonawczych,

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco

i odczytywa& w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(a) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru R&B0D0.00 Wymagania
ogollne,

(b) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRob6t S.T. - 5 — Roboty
Elektryczne i AKPIA.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne okéa ST 00.00

Stosowane materialy i wdzenia musza ldynowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zegtrznych, na ktérych dziatanie mgdpy¢ wystawione, a
takze doktadnie odpowiada warunkom niezédnym do prawidiowego wykonania
powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowanszystkich urgdzen AKPIA i
sterowniczych wraz z instalacjami.

Stosowane materialy i wdzenia musgposiada odpowiednie deklaracje zgoddlub

certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie w RzeczyposgdHolskiej
2.2. Wiaciwosci materiatow

2.2.1. Aparatura i osprzt

2.2.1.1. Rozdzielnica RG.
= (1 - polowa), wyposana w urzadzenia zabezpieczme, ograniczniki przept,
wytaczniki nadmiaro - pdowe, wyhczniki réznicowo-pdowe, ospret elektro —

instalacyjny, wyaczniki bezpiecznikowe;
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2.2.1.2. Rozdzielnica RT.
» Rozdzielnica sterggo — zasilajca RT (2 — polowa), wyposana w urzdzenia

zabezpieczafe, ograniczniki przepé, styczniki, przetwornice e¢stotliwosci,
przetworniki pomiarowe, sterownik PLC, moduty konkatyjne, ospret elektro —
instalacyjny;

» Instalacja zasilapo — sterujca pompy gibinowej (wyprowadzenie sterowania oraz
pole zasilagce dla studni nr2 - przys&ciowo;

» [Instalacja zasilaro — sterujca pompg ptuczry;

» Instalacja zasilapo — steryjca dmuchawy,

» Instalacja zasilapo — sterujca spezarke;

» Instalacja zasilgro — sterujca pomg w zbiorniku wéd poptucznych;

= pomiar poziomu - zbiornik magazynowy wody— kab@l. tyKSLYekw3x1.5;

* pomiar poziomu - zbiornik wod poptucznych— kabg.ty KSLYekw3x1.5;

»= pomiar poziomu — studniagdinowa— kabel typ. YKSLYekw3x1.5;

= przepustnice z ngdem elektrycznym — kabel OLFLEX CLASSIC 100H 4G2.5;

= manometry — kabel YDY3x1.5min

= przeptywomierze elektromagnetyczne— kabel fabryczdgstarczany wraz z
urzadzeniem;

= wodomierz z naktadkimpulsows — YKSLYekw2x1.5.

= elementy montaowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne).

2.2.1.3. Rozdzielnica RZH.
» Rozdzielnica sterggo — zasilajca pomp sieciowych (2 — polowa), wypésaa w

urzadzenia zabezpieczae, ograniczniki przepé, styczniki, przetwornice gstotliwosci,
przetworniki pomiarowe, sterownik PLC, modut komkagyjny — MODBUS RTU, ospez
elektro — instalacyjny;

= przewody fabryczne pomp;

= przetworniki cénienia 4-20mA (Kpl.2);

= przetworniki cénienia - kabel (LIYCY 2x1.5mA);

= zabezpieczenie przed suchobiegiem (CLUWO);

2.2.1.5. Budynek SUW - instalacjeswietlenia i sity.

= YDY4x1.5/3x1.5 — instalacjeswietlenia ogolnego — uktadana w korytku kablowym
krytym;

= YDY3x2.5 — gniazda wtykowe. Instalgcpktad& w korytku kablowym krytym.
Nalezy zastosowagniazda bryzgoodporne.
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Typ 1:

a) oprawy zewatrzne — elewacyjne:

Projektor LED w aluminiowej obudowie, z symetrycempdbhgénikiem i ostora ze
szkta hartowanego. Malowany proszkowo na kolormcgandpornéc na pyt i woe
IP65;

Obudowa — odlew aluminiowy malowany proszkowo nebkozarny;

Klosz — szkto hartowane;

Odbhynik wykonany z anodyzowanego aluminium o wysokjepsvnaci;
Uchwyt — stal malowana proszkowo na kolor czarny;

Wysoka sprawnit LED;

Odlewana konstrukcja aluminiowa zapewsiaj dtug zywotnasc;

Wersja IP65;

Wbudowany klinometr utatwia celowanie i ustawianie;

W standardzie przewdd o diugd 1 m;

Dostpne wersje 10 W i 30 W z czujnikiem ruchu (PIR);

Moc: 11,85W, strumig $wietlny 838Im.

b) oprawy zewgtrzne — tereny zewitrzne i drogi:

Obudowa zasilaczy z ttoczonego aluminium;

Korpus wykonany z odlewanego aluminium;

Odporndg¢ na drgania 3G;

Obudowa i komora lampy LED gwaranfwgchrorg IP66;
Opcjonalny dosfp bez uycia narzdzi;

Praca w temperaturach od —40°C do 40°C (opcja @G 80stpna nazyczenie);
Opatentowany modut do ochrony przed przejimi do 10 kV;
>L.90 dla 60 000 godzin przy 40°C;

Zasilanie 120-277 V, 50 Hz.

Moc znamionowa 72W.

c) oswietlenie wewntrzne — budynek:

Przemystowa oprawawietleniowa LED odporna na wilgpzapewniagjca ochrog

na poziomie IP66 oraz stopgiedporndci na uderzenia IKO8 z obudagwze
wzmachianego wiéknem szklanym poliestru GRP, pgjlanowym kloszem;
Wysokiej klasy statecznik elektroniczny, moc 82,9W,

> 80 CRI, 4000°K;

Korpus — wykonany z wzmacnianego wiokna szklan€f®K) w kolorze RAL7035 z
dwoma zintegrowanymi klipsami urdoviajgcymi beznargdziowy monta;

Klosz — najwyszej klasy poliwglan odporny na UV,

Zatrzaski — poliamidowe, zapewrgeg tatwe i poprawne mocowanie, w komplecie;
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Typ 2:

Przemystowa oprawawietleniowa LED odporna na wilgpzapewniajca ochrog

na poziomie IP66, oraz stopiedporndci na uderzenia IKO8 z obudgvze
wzmacnianego wiéknem szklanym poliestru GRP, pgjlanowym kloszem;
Wysokiej klasy statecznik elektroniczny;

Liniowe zrodtaswiatta LED 4000°K;

Korpus — wykonany z wzmacnianego wiokna szklan€f®K) w kolorze RAL7035 z
dwoma zintegrowanymi klipsami uraviajacymi monta bez narzdzi;

Klosz — najwyszej klasy poliwglan odporny na UV,

Zatrzaski — poliamidowe, zapewrgeg tatwe i poprawne mocowanie, w komplecie.

2.2.1.6. Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej ZR.

2.2.2.

sonda hydrostatyczna 4-20mA (Kpl.1);

czujniki poziomu CLUWO (Kpl.2);

instalacja pomiaru poziomu;

elementy montsowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronnekrzgnka

pofaczeniowa;

Inne.

folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o gfab0.4 + 0.6 mm, gat. |

- folia koloru niebieskiego — dla kablhaptciu znamionowym do 1 kV

- folia koloru czerwonego — dla kabli apieciu znamionowym powsej 1 kV
Szerokg folii powinna by taka, aby przykrywata utone kable, lecz nie wksz
nt 20cm. Folia powinna spehdiavymagania BN-68/6353-03 [15]

piasek powinien odpowiada_ wymaganiom tN-87/677 41,

osprzt elektroinstalacyjny nt. szczelny;

rozdzielnice modutowegdcienne, skrzynkowe, szczelne;

aparaty zabezpieczag, hczeniowe, wydczniki, rozhczniki;

korytka instalacyjne, rury ostonowe stalowe i HDPE;

ostony przeciw ptakom;

koncéwki kablowe do kabli zytami Cu;

uchwyty do kabli, objemki, opaski;

betonowe znaczniki do trasy kabla;

beton klasy B 7,5;

tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisagodnymi z PN-88/E-08501;

tabliczki informacyjne.
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2.3. Transport i skladowanie materiatow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne zawiera ST 00.00
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkammnspartu wydanymi przez ich

wytworcow.

2.3.2. Kable

Bebny z kablami naley przechowyw& w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtzu.
3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania spgtowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzt do robot

Dobor sprztu ma warunkowaosigniccie okréglonego efektu w ST oraz ma gwarantéwa
przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym zéywamows.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z spexu elektromonterskiego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania spgowe podano w ST 00.00

4.2.Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wptlyna niekorzystnie na jakidé robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizob6t, ktory uzyska
akceptagj Inzyniera.

Przewaone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymeprwytwore dla poszczegolnych

elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawe obowhzujg ogélne wymagania zawarte w Warunkach Technicziygkonania

i Odbioru Rob6t budowlano-moriawych Tom V Instalacje elektryczne.

Uktadanie kabli powinno ky wykonane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez

zginanie, skgcanie, rozciganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinnymachowanegrodki

ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzen, znajdugcych sé na trasie

budowanej linii.

Zaleca s} stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o im&sckszej niz 4 kg/m. Rolki

powinny by ustawione w takich odlegioiach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie

dotykat podtaa.

Przy ukfadaniu linii kablowej naky stosowa si¢ do:

- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyinie lkablowe. Projektowanie i
budowa”.

- N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochqamzaciwporaeniowa”.

- Projektu nowelizacji przepiséw dotyexch ochrony przeciwpotaniowej pt.

»Ochrona ludzi od poraen napiciem dotykowym w instalacjach wysokiego naigi’

oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny odpovaadrzgdzenia elektryczne

niskiego napicia w zakresie ochrony przeciwpoéemiowej”.

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwpoemiowa

- ,Instrukcji bezpieczastwa przy pracach montawych w elektroenergetyce”

W razie natrafienia podczas wykopow na niezidekbyfiane uzbrojenie terenu nzje

wstrzyma roboty ziemne i powiadorilnzyniera.

Po utazeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych vkgw bada nalery przed

zasypaniem wykopu dokoéfiggeodezyjnych pomiaréw potenia kabla w odniesieniu do

punktow statych i nan# je w dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepi¢ i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepiciowa

Po stronie niskiego nagia instalacje elektryczne w obiektaafd chronione przed

przepeciami pochodzenia atmosferycznegadzeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.
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5.1.2.2. Ochrona przed poraeniem elektrycznym

Po stronie niskiego nagia ochrona podstawowa przed dotykiem bémminim kpdzie

zapewniona przez izolacczesci czynnych przewodow i ugdzen elektrycznych. Ochran

dodatkows w projektowanej instalacji obiektow stan@wibedzie system szybkiego
samoczynnego wytzania nagicia zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w pcdeniu z

uziemieniem wyroéwnawczym. Uziemienie — bednarkalosta ocynkowana 30x4mm,
wyprowadzona do szafy sterowniczej w budynkach.

Skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej naley sprawdz¢ metody pomiarows i potwierdze

w protokole, ktory naley przedstawd przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji istaggich stacji transformatorowej, linii kablowej 15kWaz

instalacji w budynkach, natg wykona pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziomow
napi¢ poraeniowych. W przypadku linii SN 15 kV oboyzuje dodatkowo préba
wytrzymatcci napkciowej zgodnie z obowkujagcymi przepisami. Préby i pomiary

potwierdzt protokotami.

5.1.4. Instalacje w obiektach

5.1.4.1. Padczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykagych s¢ elementow torow pdowych oraz przekiadek i podktadek
metalowych, przewodzych pad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewaualykiryte powtolg metalowg ogniowg lub
galwaniczn nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowapasy polersk.
Powierzchnie zestykow naig zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow .

Polczenia nalegy wykona& spawaniemsrubami lub w inny sposobami ktore okliaga normy.
Szyny o szeroksei wickszej od 120 mm zalecagdyczy¢ przez spawanie.

Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny l#ypokryte galwanicznie warstwmetaliczra
Polczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zagoaykonywa za pomog spawania.
Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed korozj, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owgtie t&ma.

5.1.4.2. Przyhczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowagzapaley polaczy¢ z szym gniazda

(Sruba stykowy), a przewdd zabezpieczany z gwintem, w oprawaghietleniowych i
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podobnym ospkzie przewod fazowy lub "+" natg taczye ze stykiem wewgtrznym, a
przewod neutralny lub "-" z gwintem

5.1.4.3. Monta urzadzen rozdzielczych, oszynowania i 0Sptu.

Przed przysipieniem do montau rozdzielnic naley zdemontowa (o ile bzdzie taka potrzeba)
istniejgce rozdzielnie skrzynkowe i sprawézpoprawné¢ wykonania kanatéw kablowych,
przepustow szynowych, wypoziomowanie ranémah pod rozdzielnicami. Montaurzadzen
rozdzielczych przeprowadzinalery zgodnie z odpowiednimi instrukcjami moatezytych
urzadzen.

Kable naley uktada& w sposéb zapewnigy szybl ich identyfikacg i tatwy dostp.
Odgatzienia od szyn gtéwnych i pagtizenia szyn do aparatéw nie powinny powoddwa
niedopuszczalnych nagjéw i napezen.

W szynach zbiorczych sztywnych stosévealpowiednie kompensatory.

Dla podhczenia szyn i kabli naly stosowa standardowdruby z gwintem metrycznym i z
tbem széciokatnym

Najmniejsze dopuszczalne ogsf izolacyjne nalgy zachowd zgodnie z przepisami.

5.1.4.4. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze naleprowadzt tak, aby nie zniszczyelementow izolacyjnych, aparatéw
i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nale wykonywa w odlegtdci bezpiecznej od aparatéw i gdzen

zawierajcych olej lub odpowiednio zabezpiedag urzdzenia i aparaty.

5.1.4.5.8ruby i wkr ety w potaczeniach

Sruby i wkrety do czenia szyn oraz przewodow powinny tiieka dtugai¢, aby po skgceniu
pofaczenia wystawaty, co najmniej na wyseéko?2-6 zwojow. Nie dotyczy tosrub
dostarczanych przez wytw@ravraz z aparatem, §i zostanie zachowana wysaa sruby ok.
2-3 mm, wystajcej poza nakitke

5.2. Wymagania szczegbtowe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Wszystkie kable zasilgte (zewrtrzne) poszczegolne rozdzielnice prowadzogoy v ziemi.
Wewngtrz budynkéw podépia wykonane zostan jako przepusty kablowe, dalej
rozprowadzane w rurkach ochronnych lub korytkacbld&aych. Réw pod kabel nalg

wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lubeeznie w zalenosci od warunkéw
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terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, poagin wytyczeniu ich tras przez shy
geodezyjne w oparciu o dokumentapjojektows i istniejgce lokalizacje kabli.

Wydobywany grunt powinien ldysktadowany z jednej strony wykopu. Zasypywaniel&ab
gruntem z wykopu, bez zanieczysztzearniny, korzeni, odpadkow itp.) najewykona
warstwami grubgci 15 + 20 cm i zagszcz& ubijakami gcznymi lub zagszczarl

wibracyjm. Wska&nik zag:szczenia gruntu powinien wyno6$.95 wg BN-77/8931-12 [26].
Zagsszczenie wykonywaw taki sposob, aby nie spowodaivaszkodzé kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostgjy po zasypaniu kabla, nalerozplanowa w poblizu lub odwie¢
na sktadowisko.

Réw kablowy wykoné z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i pypgsie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nieipoa by nizsza od wartéci podanej
przez producenta kabla. Zabraniagpdgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mma zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy ri:

- 20-krotna zewgtrznasrednica kabla, w przypadku kabli jedtydowych o izolacji papierowej

i 0 powloce otowianej, kabli o izolacji polietylewej i o powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce aluminieyvo liczbiezyt nie przekraczagej

4;

- 15-krotna zewetrzna srednica kabla — w przypadku kabli wieldowych o izolacji
papierowej i o powtoce otowianej oraz w przypadlablk wielozytowych skecanych z kabli

jednazytowych, o liczbiezyt nie przekraczagych 4.

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezpgrednio w gruncie

Kable naley ukiad& na dnie rowu pod kable,7eli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nale uktad& na warstwie piasku o grubm, co najmniej 10 cm. Nie
wolno uktada kabli bezpérednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncienktadgtby
uszkodz¢ kabel, ani bezpmednio zasypywa takim gruntem. Na warstwie piasku
przykrywapcej kabel utayc¢ foli¢ z tworzywa sztucznego. Odlegédfolii od kabla

powinna wynosi, co najmniej 25 cm. @bokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od
powierzchni gruntu do zewtrznej powierzchni kabla

powinna wynosi nie mnie ni:
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- 70 cm — w przypadku kabli o ngpiu znamionowym do 1 kV, z wytkiem kabli
utozonych w gruncie naaytkach rolnych;
- 80 cm — w przypadku kabli o ngpiu znamionowym wiszym nz 1 kV, lecz nie
przekraczajcym 15 kV, z wyjtkiem kabli utzonych w gruncie naaytkach rolnych
Kable powinny by utozone w rowie ling falista z zapasem (od 1 do 3% dhigowykopu)
wystarczagcym do skompensowania tliovych przesung¢ gruntu. Przy mufach zalecaesi
pozostawt zapas kabli po obu stronach muggznie nie mniej ri:
- 3 m —w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sermych, o nagiciu znamionowym

SN 15 kV;

- 1 m —w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sermych, o nagiciu znamionowym 1kV.

5.2.1.5. Skrzgowania kabli. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soln

Skrzyzowania kabli m¢dzy soly nalery wykonywa tak, aby kabel wiszego nagicia byt
zakopany gibiej niz kabel nkszego nagkia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna

gebiej niz linia telekomunikacyjna

Skrzyzowania i zblzenia kabli z innymi urgdzeniami podziemnymi.

Zaleca s krzyzowat kable z urgdzeniami podziemnymi podatem zblzonym do 90° i w
miare mazliwosci w najwezszym miejscu krzsowanego urgdzenia. Kady z krzyujacych sg
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnychzoloy bezpérednio w gruncie powinien lgy
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skaxyania i na dtugei po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzxowania. Przy skrzzowaniu kabli z rurogigami podziemnymi zalecacsi

uktadanie kabli nad ruroggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utazone w gruncie powinny léyzaopatrzone na catej diugow trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. rozmieszczone w gdath nie wgkszych ni 10 m oraz przy mufach

i miejscach charakterystycznych, np. przy skaxyaniach.

Trasa kabli utaonych w gruncie na terenach niezabudowanych zathtzharakterystycznych
statych punktéw terenu, powinnadgznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkam
betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb trigdniagcy komunikacji. Na
oznacznikach trasy naidg umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,Ka
prostej trasie kabla oznaczniki

powinny by umieszczone w odgiach okoto 100 m, ponadto najeje umieszcza w
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skomyan lub zblizen.
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5.2.1.9. Rozdzielnice do montan zewnrgtrznego.

Obok zbiornikéw retencyjnych, zbiornika wdéd poptogeh oraz studni gbinowych
zamontowane zostan skrzynki poiczeniowe przewodow. Wyposane w aparatgr
tagczeniows. Skrzynki wykonane z tworzywa, min. IP67.

5.2.1.10. Rozdzielnice do monta wewnetrznego — budynek SUW.

Do sterowania technolagizamontowana zostanie rozdzielnica RT w trwatejdaiwie
stalowej malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpiga silnikow pomp, ochronniki
przepeciowe, zabezpieczenia nadmiaro gqowe i przeciwporzeniowe. Jako element
sterupcy wykorzystany zostanie kompaktowy sterownik Pe®@pbodnie programowalny,
ktory stuzy do sterowania pradechnologii w zalgnosci od parametrow uktadu. Dgi
zastosowaniu pargi typu Flash maiwe jest wykonywanie rinych funkcji sterujcych
zgodnych z wymaganiami Zamawjeggo. Posiada on dodatkowe $og pomiarowe
pozwalajice na podjczenie ragnych uradzer pomiarowych takich jak énieniomierze i
przeptywomierze co przy odpowiednim oprogramowamazliwia realizacg rozmaitych
funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracjamien, przeptywow, sygnalizacja przekrodzie
standéw awaryjnych itp.). Rozdzielnica wypesaa zostanie w modut do transmisji danych w
technologii GPRS (komunikacja ETHERNET) oraz mddarhunikacyjny MODBUS RTU,
do komunikacji przeptywomierzami elektromagnetyaninyze sterownikiem rozdzielnicy
RZH. Sterownik wyposany zostanie w dotykowy panel operatorski min A@/posaony w

interfejs ETHERNET.

Do sterowania pompow#il°, zamontowana zostanie rozdzielnica RZH, w tajvabudowie
stalowej malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpiga silnikdw pomp, ochronniki
przepeciowe, zabezpieczenia nadmiaro agowe i przeciwporaeniowe, przetwornice do
pomp (kada pompa sterowana za poragezetwornicy czstotliwosci). Jako element
sterupcy wykorzystany zostanie kompaktowy sterownik Pla@posaony w modut

komunikacyjny MODBUS RTU oraz panel operatorski.
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Elementy sterownicze oraz rozruchoweadza w rozdzielnicach RT oraz RZH p@izona §
bezpdrednio poprzez ekonomiczny system komunikacji osprzgnicte poprzez modut
gateway ze sterownikiem. Oprzewodowanie tych eléaverzredukowane jest do minimum.
Jeden system, niezatge od wybranego protokotu komunikacji jednostkrafcej, umaliwia
podiaczenie do 99 ugdzen w jednej linii o dlugéci do 100 m. Kada linia jest podjczona do
gateway'a. Od tego miejsca 'zielon&ma hczy razne elementy znajdage s¢ zaréwno
wewngtrz jak i na zewsgtrz szafy sterowniczej, a na jejikau znajduje sirezystor terminujcy.
Dzieki temu z jednej strony gateway zgaza uradzeniami w linii, z drugiej zazbiera
informacje 1 przekazuje je do jednostki steogj. Zielone, 8:ytowe, ptaskie lub okigte
przewody 4czeniowe stanowilinie sygnatowy poczwszy od gateway'a,zado rezystora
terminupcego na jej kocu. Te same przewody oprocz przesylu danych, zasiavnie
elementy sygnalizacyjne, czyli lampki sygnalizaey{ta5 V DC) oraz cewki stycznikow (24 V
DC).

System komunikacyjny powinien integroéwaiszystkie wskazane elementy
zabezpieczeniowe sterownicze, wykonawcze oraz apateontrolno-sterujca. Moduty
komunikacyjne do aparatury modutowej myugnsiadd mazliwos¢ odczytu pozycji aparatu
(ON, OFF, TRIP), moduty komunikacyjne do sterowamizrusznikami bezgoednimi

musz posiadéa maozliwos¢ zahczenia napdu, odczytu pozycji stycznika, wadznika oraz
mozliwosé¢ sterowania lokalnego dla celow serwisowych. Moduggnunikacyjne do
przemiennikéw cgstotliwosci musz umazliwia¢ ptynmg regulacg predkosci obrotowej
silnikdbw oraz diagnogbtedow przemiennika. Wszystkie udzenia w systemie musgz
posiadé funkcje samodiagnostyczne, ktére powinny wskazylrak modutu
komunikacyjnego, uszkodzenie modutu komunikacyjnégm w pracy lub komunikacji
modutu oraz opis wszystkichdalow wynikapcych z nieprawidtowej pracy modutu
komunikacyjnego dogpny w trybie serwisowym. Sygnaty z czujnikéw i agiaury kontrolno
pomiarowej powinny b§ odbierane przez moduty wéjcyfrowych i analogowych
nakzacych do tego samego systemu komunikacyjnego rolnilzye Wszystkie informacje z
aparatury w rozdzielnicy powinny byrzesytane do sterownika PLC za pomsegstemu

komunikacyjnego dedykowanego do rozdzielnic zagiigjh i nagdowych.
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5.2.2. Instalacje w obiektach
5.2.2.1. Instalacje elektryczne i sterownicze w biynku SUW.

Wykona instalacg oswietleniows, w. | .z. oraz gniazd wtykowych w uktadzie siecyow
TN-C oraz TN-S.

Instalacje naley wykona przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY w iacfi 750V
z osprztem bryzgoodpornym, niianach i stalowych ryglach, ptatwiach i stupaclhiymku.
W zbiorczych cigach instalacji wykorzysta korytka obwoddéw elektrycznych
technologicznych sity i sterowania w porozumienwykonawe tej instalaciji.

Oprawy dwietleniowe przyto szczelne, przemystowe z osgdaymi lampamizarowo-
rteciowymi oraz metalohalogenkowymi. Miovos¢ lokalnego déwietlenia z gniazd
wtykowych. Rozmieszczenie, typy opraw, ogprizrozprowadzenie instalacji, pokazano na
zalhczonym planie w Dokumentacji Projektowej. Gniazdikiykowe 1-fazowe i 3-fazowe
rozmieszczono nuiwie rwnomiernie na powierzchni obiektu,

stosujc w instalacji przekrdj 2,5mfrCu. Instalagj oswietlenia zewntrznego nalzy wykona
przewodem o przekroju 1,5mnCu. Dla hali filtréw nalgy wykona réwniez nastpujace
instalacje:

» instalacja alarmowa, sktadap st z nas¢pujacych elementéw:

Lp. |Nazwa urzadzenia llos¢
1. Centrala alarmowa 1
2. Obudowa centrali 1
3. Manipulator 1
3. Czujka dualna (PIR + mikrofalowy) 4
4. Czujnik magnetyczny (kontaktron) 3+3
5. Sygnalizator akustyczny wewgtrzny 1
6. Odbiornik 1
7. Nadajnik radiowy 2
8. Optyczna czujka dymu 1
9. Akumulator 28Ah A:28Ah) 1
10. Modem GSM 1
11. Akumulator 7AhA:7Ah) 1
12. Wskanik optyczny sygnalizacji rozézenia - lampa zielona 1
13. Sygnalizator akustyczny zegtreny SP-4004 SR 1
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- instalacja kablowa LIYCY-P-4x2x0.75;
» instalacja pajczen wyréwnawczych:
- bednarka stalowo-ocynkowana 30x4mm ukfadanachevytach odsjpowych typu.U;
» instalacja uziemienia otokowego:
- uziom otokowy wykonabednark stalowo - ocynkowan30x4mm uktadanw ziemi
na gébokasci 0.6m;
» instalacja odgromowa:
- drut stalowo-ocynkowany fi=8mm.
Po wykonaniu rob6t monta naley wykona badania i pomiary wszystkich instalacji
elektrycznych wraz z prébami montavymi.
W budynku zamontowane zosgammzdzielnie RG, RT, RZH.

5.2.3. Uwagi ogolne.

5.2.3.1. Rozdzielnice sterajce — obudowy:

- rozdzielnice stajce wysoké¢ 1800mm,;

- stopié ochrony 1P40,IP54;

- klasa ochronnwi |;

- drzwi zamykane gvignia (wktadka T9, klucz T9);

- mazliwo$¢ montau drzwi z lewej lub prawej strony;
- kieszé na schematy;

- szyny uchwytowe do kabli;

- profile pionowe i poziome;

- ptyty montaowe petne — przystosowane do mocowania szyn zhionc3ASY;
- cokét o wysokéci 100 i 175mm;

5.2.3.2. Sterowniki PLC:
CPU:

- budowa modutowa;

- interfejs profinet (2xRJ45);

- 14 wef¢ binarnych (24V DC);

- 10 wyjs¢ binarnych (przekanik/2A);
- 2 wegcia analogowe (0 — 10V DC);
- 2 wyjscia analogowe (0 - 20 mA);

- zasilanie: 24V DC,;

- pamk¢ programu/danych: 100kb;
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- mozliwosci rozbudowy o: 3 moduty komunikacyjne, 1 pkytkygnatovd, 8 modutow

wejsé/wyjsé;

Modut wegé/wyjs¢ cyfrowych:

- 16 wef¢ binarnych (24V DC);
- 16 wyjs¢ binarnych (przekanik/2A);

Modut wejé¢ analogowych:

- 4 wegcia analogowe nagtiowe (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRDOWE (0-20 mA,

4-20mA);

- Rozdzielczé¢: 13 bitow.

Modut komunikacyjny:

- Modut komunikacyjny RS422/485;
- Ziacze DB9 genskie);
- Obstuga komunikacji FREEPORT.

Panele operatorskie:
RT:

Wyswietlacz

10,4 cala, TFT, 256 koloréw

Rozdzielczé&¢

640 x 480 pikseli

Elementy sterace

Ekran dotykowy, 8 dowolnie konfigurowalnych przsidw

Pame¢ uzytkownika

1 MB

Interfejsy

1 x RS 485/ RS 422 w wariancie PROFIBUS

1 x RJ45 Ethernet w wariancie PROFINET

Stopied ochrony

IP 65 (z przodu, @i zamontowany)

IP 20 z tytu

Wymiary montaowe

310 x 248 mm (szer x wys)

Panel czotowy

335 x 272 mm (szer x wys)

Glebokasé

61 mm
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RZH:

Wyswietlacz

3,6 cala, monochromatyczny FSTN

Rozdzielczé&¢

240 x 80 pikseli

Elementy sterace

10 dowolnie konfigurowalnych przyciskéw

Pame¢ uzytkownika

512 KB

Interfejsy

1 x RJ45 Ethernet dla PROFINET

Stopied ochrony

IP 65, NEMA 4x (z przodu, i zamontowany)

IP 20 z tylu

Wymiary montaowe

149 x 82 mm (szer x wys)

Panel czotowy

165 x 96,6 mm (szer x wys)

Glebokasé

35,1 mm

5.2.3.3. Przetwornice ogstotliwosci:

UWAGA OGOLNA.

Przetwornice ogstotliwosci, styczniki, wyhczniki silnikowe, wyhczniki mocy itp. musz

pochodz¢ jako komplet od jednego producenta.

Kluczowe cechy
+ sterowanie skalarne

* wbudowany filtr RFI,

* regulator PI;

z kompenagujslizgu;

* CANopen i Modbus RTU w standardzie;

* temperatura pracy do +50°C;

e |P20 oraz IP66;

» system komunikacji smart.

Zastosowanie
Typowe aplikacje:
* pompy

» wentylatory

* przengniki
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5.2.3.4. Uradzenia pomiarowe:
1. Pomiar poziomu hydrostatyczny:

Specyfikacja techniczna

Zasada dziatania:

Pomiar mostek piezorezystancyjny

Zakresy pomiarowe:

Zakres Maks. énienie pracy

0..2mH20 1,4 bar (14 m H20)

0..4mH20 1,4 bar (14 m H20)

0..6 mH20 3,0 bar (14 m H20)

0..10 m H20O 3,0 bar (14 m H20)

0..20 m H20 6,0 bar (14 m H20)

Sygnat wygciowy:

Pradowy 4 .. 20 mA DC

Doktadndgci:

Btad pomiarowy (przy temp. 25 °C) obejmay nieliniowas¢, histerez i powtarzalié 0,3 %
petnego zakresu

Wplyw temperatury otoczenia

Zero i zakres

1..6 mH20 0,25% / 10 K petnego zakresu

6 m H20 0,25% / 10 K pelnego zakresu

Dryft dtugookresowy

Zero i zakres

1..6 mH20 0,25% petnego zakresu / rok

6 m H20 0,25% petnego zakresu / rok

Warunki pracy:

Temperatura medium -10 .. +80 °C (+14 ..+176 °F)
Temperatura przechowywania -40 .. +100 °C (-40L2+7F)
Stopier ochrony wg DIN EN 60529 IP68

Konstrukcja:

Waga

przetwornik 0,4 kg

przewod 0,08 kg/m

przylacze elektryczne przewodzgtowy w ekranie oraz przewod powietrzny i linkasna
Materiat:

Membrana stal nierdzewna 1.4571/ 316 Ti

Obudowa stal nierdzewna 1.4571 /316 Ti

Uszczelka Niton

Przewod palczeniowy PE/HFFR ostona

Zasilanie

Napiecie zasilania 10 .. 36 V DC

Certyfikaty i dopuszczenia

Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. DyrektyWAED (97/23/EC), Ochrona
przeciwwybuchowa

wykonanie iskrobezpieczne TUV 03 ATEX 2004X, ceéhall 1G EEx ia IIC T4

Puszka przyczeniowa

Konstrukcja

Waga 0,2 kg

Przylacze elektryczne 2x3-przewody
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Wejscie przewodow 2x Pg 13,5

Materiat obudowy tworzywo sztuczne
Przewod powietrzny

sruba dla linki néne;j

Stopie ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529
Uchwyt montaowy

Waga 0,16 kg

Materiat stal galwanizowana,

poliamid

2. Kontrola poziomow — sondy konduktometryczne:

Specyfikacja sondy konduktometryczney:
e Zasilanie: 230 V; 50 Hz;

* Dopuszczalna zmiana ngpia zasilajcego: 0,8 - 1,1

* Maksymalny pobor mocy: 3 VA;

» Obcigzalncs¢ stykdw przekanika w kategorii AC1: 8A / 250V AC,;
» Obcigzalncs¢ stykdw przekanika w kategorii DC1: 8A / 24V DC,;

* Maksymalny pagd elektrod: 40 pA;

» Zabezpieczenie obwodow elektrod od zakideezystory i diody TVS;

» Stopier ochrony: IP 40;
e Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm;

¢ Sposbéb montal: na szyn 35 mm.

3. Pomiar cisnienia:
Pomiar cisnienia:
Inteligentny przetwornik énienia z funkcjami diagnostyki i symulacji.
Komunikacja i programowanie: hart.
Wyjscie pgdowe: 4 ... 20 mA.
Zasilanie: 10,5...45 v dc (10,5 - 30 vdc - atex).
Wypetnienie komory pomiarowej: olej silikonowy.
Zakres pomiarowy programowalny: 0,16...16 bar (1&0Lkpa).
Maksymalne dinienie: 32 bar (3,2mpa).
Podstawowa doktadi’é pomiarowa: 0,075%.
Stabilnag¢ dtugookresowa 0,25% / 5 lat.
Membrana i cela pomiarowa: stal aisi316l (1.4404).
Przylacze procesowe: gwint (zewn) g1/2" wg en 837-1.

Obudowa: dinieniowy odlew aluminiowy, IP65.
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Tabliczka znamionowa w j. Angielskim.

Wersja standard - bez eex.

Przylacze elektryczne: dtawik plastikowy m20x1,5.

Wyswietlacz i klawiatura obstugowa pod pokryw

4. Pomiar cisnienia — manometry kontrolne:

Specyfikacja:

Do pomiaru mediéw gazowych i ciektych, nie dla ndedkrystalicznych, ktére nie

zatykap uktadu pomiarowego: Przemyst chemiczny, petrochenym, elektrownie,

przemyst gorniczy, przemyst morski, technologiaroaly srodowiska, izynieria

mechaniczna oraz budowazyah instalacji przemystowych;

Szeroki zakres wykomastykOw sygnalizacyjnych;

Wysoka stabilné eksploatacyjna oraz odpok¢ma wstrasy i wibracje;
Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej;

Zatwierdzenie German Lloyd i Gost;

Zakres pomiarowy do O ... 1600 bar.

5. Pomiar przeptywu:

Elektromagnetyczny czujnik przeptywu.

dane techniczne:

owiercenie kotnierzy wg. en 1092-1, pn 10

zakres pgdkaosci: 0,1 do 10 m/s

zakres przeptywéw: do 4 523 m3/h

kotnierze i korpus -stal gglowa st 37.2 malowane dwusktadnikpfarbg
epoksydow

wyktadzina: nbr

materiat elektrod pomiar. i uziemagjych: hastelloy c276

temperatura otoczenia: -40...+70°c

temperatura medium: -10...+70°c

Przetwornik:

doktadnd¢: 0,2% +1 mm/s; w§wietlacz
obudowa: poliamid, ip 67; temp.=-20 do +50°c
wyjscie pgdowe: 0/4-20 ma;
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* wyjscie impulsowe/cgstotliwosé: 0-10 khz;

* wyjscie przekanikowe

* napkcie zasilajce: 115-230 vac

* przetwornik z modutem komunikacyjnym - profibus ghofil 3

» obudowa spawana, stopiechrony:ip67 (ip68 z zestawem uszczelugm)

* przylgcze elektryczne: diawik kablowy m20x1,5

» zatwierdzenie typu gum nr zt 598/2003, atest pzh

5.2.3.5. Agregat padotwaorczy.

W ramach inwestycji dostarceyalezy przewdny agregat prdotworczy o mocy 60kVA o

nastpujacych parametrach:

Agregat:

Moc maksymalna L.T.P. [kVA]
Moc maksymalna L.T.P. [kW]
Moc znamionowa P.R.P. [kVA]
Moc znamionowa P.R.P. [kW]
Prad znamionowy [A]
Czestotliwos¢ [Hz]

Napiecie [V]

Pradnica:

Producent pradnicy

Kraj produkcji

Typ pradnicy

Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]
Sprawnos¢ pradnicy [%]
Stabilizacja napiecia

Poziom stabilizacji napiecia [%]
Ochrona [IP]

Klasa izolacji

Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%]
Reaktancja X"d [%]

Silnik:

Producent silnika

Kraj produkcji

Typ silnika

Moc silnika netto [kW]

Obroty [obr/min]

66,0
53,0
60,0
48,0
86,0
50
400

Sincro
Chorwacja
SK2255M
65

89,4
cyfrowa DVR
+/- 0,5
23

H

<25
11,7

Iveco
Wiochy
NEF455M1
53,5

1500
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Regulacja obrotow

Klasa wykonania

Pojemnos¢ silnika [1]

Liczba cylindréow

Uktad paliwowy

Instalacja [V]

Chtodzenie

Pojemnos¢ uktadu chtodzacego [I]

Olej silnikowy

Pojemnosc¢ miski olejowej [1]

Emisja spalin

Rodzaj paliwa

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 80% [1/h]
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 100% [I/h]
Agregat:

Zbiornik paliwa [I]

Linia

Czas pracy bez tankowania dla obcigzenia 100% [h]

Waga agregatu bez paliwa [kg]

Wymiary D xS x W [mm]

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB]
Cisnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB]

Objasnienia:

Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528

Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528

Zastrzezenia

mechaniczna

G2

4,5

4

wtrysk bezposredni
12

ptyn Shell Anti Freeze
18,5

Shell Rimula R4L
12,8

stage II

Diesel (EN 590)
9,7

13,7

120

F

9

830

1872 x 790 x 1405
113,6 £ 2,2

849 2,1

Okresla maksymalng dostepng moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu

W pracy cCiagtej.

Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1 godzine

na kazde 12 godzin pracy.

Sredni pob6r mocy w ciagu 24 godzin nie powinien przekracza¢ 80% P.R.P.

Okresla maksymalng dostepng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy
do 500 godzin rocznie.

Brak mozliwosci przecigzenia. Nalezy stosowaé w przypadku awarii
zasilania podstawowego.

Powyzsze parametry zostaty podane przy zatozeniu pracy
agregatu w temperaturze otoczenia
nie wyzszej niz 40°C oraz wysokosci nie wiekszej niz 1000m n.p.m.
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5.3. Monitoring i wizualizacja.

Stacg uzdatniania wody natg wpigé do istniegcego systemu wizualizacji.

Sterowania i monitorowania obiektow w pozwala nadistugovy praeg obiektow.
Oprogramowanie nowych obiektéw ma ¢byintegrowane i kompatybilne z istrgeym
systemem monitoringu. Rozbudewystemu naley zrealizow& poprzez naniesienie nowych
obiektéw na istnigica mag synoptyczg w Stacji Dyspozytorskiej mieszgzej st u
Zamawiajcego. JednocZrie Zamawigcy zastrzegaze istniegpcy i funkcjonupcy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietpwansmis¢ danych GPRS nie nmie by
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sowniez mazliwosci wspotdziatania dwoch czy weej
odmiennych systemdw sterowania i monitoringu z uwagkoszty przysztej eksploataciji.
Na stacji dyspozytorskiej natg rozbudowa istniegce oprogramowanie wizualizacyjne typu
SCADA poprzez wykonanie nowych okien synoptyczny@bdatkowo na stacji rownie
zainstalowa nalezy oprogramowanie do serwisowania sterownikéw olmekth PLC.

Wraz z UPS nalgy dostarczy i zainstalowdé oprogramowanie do serwisowania. Element
dodatkowy stanowibedzie modut telemtryczny, unabwiajacy peten monitoring stacji w
trybie ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPR&bmwysytanie krotkich wiadonsoi
tekstowe (SMS) w przypadku wypienia sygnatu alarmowego na obiekcieythownik
bedzie miat maliwos¢ zdefiniowania odbiorcy pod jaki numer telefonu enapsté wystane
wiadomaci oraz maliwo$¢ filtracji na ktére uktad powiadamiania ma reagéwa

System wizualizacji wykortanalezy w postaci okien synoptycznym, ualigviajgcych
uzytkownikowi sledzenie procesu technologicznego jak rowaimiare parametrow
wybranych elementéw wykonawczych.

Podstawowe sygnaty do wizualizacji:

1. Ogodlne: kontrola zasilania, trybazny — automatyczny.

Pompa gibinowa SW3a i SW2 (dodatkowo): praca, stop, awadas pracy.
Pompa ptuczna: praca, stop, awaria, czas pracy yomp

Dmuchawa: praca, stop, awaria, czas pracy dmuchawy.

Sprzarka: praca, stop, awaria.

Pompa wod poptucznych: praca, stop, awaria, czas/pr

N o g s~ wDd

Pompownia II°:
» Kontrola zasilania rozdzielnicy ZH;
» Praca-stop-awaria poszczegolnych pomp;
» Praca automatyczna eczna poszczegoélnych pomp;
» Cisnienie;
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» Falownik: czstotliwos¢/predkosé, prad poszczegolnych pomp.

8. Pomiary:
e poziomy;
*  przeptyw;

Uwaga. Do systemu wizualizacji wprowadzone zagtaseystkie sygnaty pomiarowe zgodnie
z Tabey 1 w dokumentacji projektowe;j.
W ramach rozbudowy SUW néle

» Dostarczy i zamontowa nowe Stanowisko Komputerowe;

Parametry projektowanego serwera:

Dane techniczne:

Procesor: Procesor Intel® Xeon® E3-1241 v3 (4 razeh5 GHz, 8 MB, 80 W)
Liczba procesoréw: 1

Maksymalna dogpna liczba rdzeni procesora: 4

Konfiguracja obudowy (petna): 4U

Typ zasilacza: (1) zasilacz Common Slot Gold 46Qpddhczany podczas pracy
Gniazda rozszerae (4) PCle; Szczegoty: zobacz Skrocone specyfikacje
Standardowa pojems&épameci: 8 GB (1 x 8 GB) pamgci UDIMM

Gniazda pamci: 4 gniazda DIMM

Typ paméci: 1R x8 PC3-12800E-11

Dyski twarde w zestawie: (1) dysk LFF SATA; Dyskl5GB podiczany podczas pracy (x2)
Typ nagdu optycznego: Naj SATA DVD-RW o potowkowej wysokdi

Karta sieciowa: Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 332iprty na kart; Dotyczy wszystkich
modeli

Kontroler pamgci masowej: (1) kontroler Dynamic Smart Array B1Z0i

Wymiary (szer. x gi. x wys.):17,5 x 47,52 x 36,82 cm

Masa:18,96 kg

Elementy dodatkowe:

- LG Monitor LCD 27" IPS, LED, Full HD, HDMI;

- Klawiatura, mysz.

Jako zasilanie awaryjne - UPS o0 nagpujacych parametrach:

Moc wyjsciowa 980W / 1500 VA

- Napkcie wyjsciowe: 230V

- Znieksztatcenia napcia wyj. mniej n 5% przy petnym obgieniu
- Typ przebiegu sinusoida

- Gniazda wyjciowe 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers

- Gniazda wejciowe 1 x IEC-320 C14

- Zakres napicia wej 160 - 286V

- Typ akumulatora Bezobstugowe baterie otowiowo-kamae

- Typowy czas peitnego tadowania 3 godz.

- Port komunikacyjny DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

- Panel przedni Wielofunkcyjne ekran LCD

- Alarm dzwickowy Wyczerpanie baterii, praca na baterii, pragenie
- Znamionowa energia przegia 459 Dule

- Wymiary 219 x 171 x 439mm

- Masa netto 25kg
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- Temp. pracy 0-40

- Wilgotnos¢ 0-95%

- Gtosnos¢ 45dB

- Odprowadzenie ciepta 135 BTU/godz.

Sktad zestawu: CD z oprogramowaniem, dokumentagj€D, instrukcja
uzytkownika, kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart9JRabel USB

6. KONTROLA, Badania | Odbiory
6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania kontroli jakoi robot zawartesgsw ST.00.00.

6.1.2. badania w trakcie robot
6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podkegajmiary poprzeczne rowu i zgodito
ich tras z dokumentagjgeodezyjg. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjneg® ni

powinna przekraczad.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje slla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i ospret kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédnowymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, naspadie atestow, protokotéw odbioru

albo innych dokumentow.

6.1.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zako3czeniu robot kabldwgaley przeprowad nastpujace
pomiary:

- giebokasci zakopania kabla;

- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem;

- odlegtaci folii ochronnej od kabla;

- stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadngarotu.

Z wiw kontroli winien by sporazdzony protokét podpisany przezziymiera.

6.1.2.4. Sprawdzenie ggtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwo faz naley wykona przy
uzyciu przyrzdow o napiciu nieprzekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nauzn& za
dodatni, jeeli poszczegdblneyty nie maj przerw oraz jéi poszczegoélne fazy na obuiaach

linii s3 oznaczone identycznie.
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Z wiw kontroli winien by sporzdzony protokoét podpisany przezziymiera.

6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar naley wykona& za pomog megaomomierza o0 nagiu nie mniejszym ri 2,5 kV,
dokonugc odczytu po czasie nieginym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik nalery
uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MW/km — linii wykonanych kablami elektroenetgeznymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 nagiu znamionowym do 1 kV;

- 50 MW/km — linii wykonanych kablami elektroenetgeznymi o izolacji z papieru
nasycone go, 0 nggiu znamionowym wgszym ng 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw szngch

- 0.75 dopuszczalnej wastm rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-762B8300

Z wiw kontroli winien by sporzdzony protokét podpisany przezzimiera.

6.1.2.6. Proba napjciowa izolacji

Probie napgjciowej izolacji podlegajwszystkie linie kablowe. Dopuszcza siewykonywanie
proby napgciowej izolaciji linii wykonanych kablami o nagmiu znamionowym do 1 kV. Prgb
napkeciowa nalezy wykona pragdem statym lub wyprostowanym. Wynik préby nggpowe;j
izolacji nalery uzna za dodatni, jeeli:
- izolacja kadejzyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebidiaz objawéw
przebicia cgsciowego, nagicie probiercze o warfoi rownej 0.75 nagcia
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E®)30
- wartas¢ pradu uptywu dla poszczegolnydclyt nie przekroczy 30QA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o déasgnoie przekraczagej 300 m dopuszcza
sie wartas¢ pradu uptywu 10QuA. Z w/w kontroli winien by sporzdzony protokét

podpisany przez hyniera.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiary robot stanowyelement Dokumentacji Projektowe] Zamaw@ggo i g dolgczone
do SIWZ.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawsgmne sposob scalony. Doktadny opis
kazdej pozycji, dajcy petry podstaw do wyceny danej pozycji, znajdujes s stosownym
punkcie Specyfikacji Techniczne,j.

7.2. Obmiar robot

Zasady obmiaru robot okila ST 00.00 Wymagania ogolne.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygee odbioru Robot okéta ST 00.00.
8.2. Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera
- kompletry dokumentagj techniczi powykonawc3, skladagca sie z poszczegdlnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych oavwmadzone,
- protokdty, badania i pomiary,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtzebne do eksploatacji wdzen.

8.3. Odbidr koncowy

Do uzyskaniaSwiadectwa Przéfia Rob6t Wykonawca jest zobawany przygotowé
dokumenty okrdone w ST 00.00.

Przegcia Robot naley dokonyw& zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przygcie Rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm
prob i pomiaréw, jak rowniewykonania prac zgodnie z DokumentaEjrojektovy, a take

obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZH CYCH

9.1. Ustalenia ogolne
Ustalenia ogo6lne zawartg & ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentaciji Projektowej

Podstaw do wykonania robétasProjekty budowlany i Wykonawczy zamieszczone @&ciz
IV SIWZ.

10.2. Normy

PN-E-05100-21998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Ramjevanie i budowa — Linie
pradu przemiennego z przewodami gotymi”.

N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnelkablowe. Projektowanie i budowa”.
N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochpozaciwporaeniowa”.

Projekt nowelizacji przepiséw dotygzych ochrony przeciwpozaniowej pt.

»Ochrona ludzi od potgen napeciem dotykowym w instalacjach wysokiego

napkecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny adpada urzadzenia

elektryczne niskiego nagmia w zakresie ochrony przeciwpoesaiowej”.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i dkeneia

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowepr@g do kabli o nagiciu znamionowym
do 60kV. Ogdlne wymagania i badania

PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i pms&tonetalowej na naggie znamionowe
nie przekraczage 23/40 kV

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolpapierowej i powtoce metalowej. Kable
0 powitoce otowianej na naggie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnayires o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napie znamionowe nie przekraczeg¢ 18/30 kV. Ogolne wymagania
i badania

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z teyav termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolpgjietylenowej znamionowe povsg]
3,6/6 kV
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PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwpzgaiowa

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlowinylu

PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
N-72/8932-01 budowle drogowe i kolejowe. Robotyrane

N-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptastionego polichlorku winylu
N-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni dwgch. Piasek

N-71/8976-31 Odlegkei poziome gazoggow wysokiego ainienia od obiektow terenowych
N-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia)

N-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniow@rigrowe

10.3. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2. Rozporzdzenie ministra budownictwa i Przemystu Materialdwdowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiorkowych.

Dz. U. 13 z dnia 10.04.1972r.

3. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasje warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowe;.

Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

4. Zaradzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dhialipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abeh pradem elektrycznym.

5. ,Instrukcja bezpiecZstwa przy pracach mortawych w elektroenergetyce”.

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.19&%r U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.
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