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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem  opracowania jest projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rąpice gm. Cybinka na dz. nr 106/1. 
W zakres przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wchodzi:
- przebudowa budynku technologicznego,
- budowa żelbetowego zbiornika wód popłucznych,
- renowację istniejącego zbiornika wody uzdatnionej;
- wymiany obudów studni głębinowych na nowe zabudowaną na płycie fundamentowej - obiekt prefabrykowany, gotowy,
- budowa ogrodzenia, budowa bramy wjazdowej wraz z furtką,
- montaż zbiornika neutralizatora ścieków -  studnia z prefabrykatów żelbetowych,
- montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki -  studnia z prefabrykatów żelbetowych,
- montaż nowych studni chłonnych;
- budowie chodników oraz placu manewrowego.
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
1. PRACE ZEWNĘTRZNE - OGRODZENIE I UTWARDZENIE
OGRODZENIE TERENU
Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wysokości 200 cm, 
na słupkach stalowych. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 40x40 cm, zagłębione min 80 cm poniżej poziomu terenu. 
Zaprojektowano również bramę wjazdową o szerokości 4,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m w części frontowej istniejącego ogrodzenia
przy projektowanym zjeździe na działkę.
Po wykonaniu ogrodzenia cały teren działki oraz strefa ochrony bezpośredniej będzie ogrodzona i zabezpieczona. Na ogrodzeniu za-
mieszczone zostaną stosowne tablice informacyjne. Teren ochrony bezpośredniej zagospodarowany zostanie zielenią.
UTWARDZENIE TERENU
Zaprojektowano utwardzenie terenu:
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.
- Podsypka piaskowo ? cementowa gr. 3 cm.
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.
Wokół utwardzeń należy wykonać obrzeża z krawężniak drogowego 15x30cm układanego na ławie betonowej.
 
2. PRZEBUDOWA BUDYNKU
2.1. FUNDAMENTY 
Zaprojektowano płyty fundamentowe z betonu C20/25, stal AIIIN.
2.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ
Ściany zewnętrzne wykonano jako warstwowe z pustaków ceramicznych ?U? (25cm) na zaprawie cementowo ? wapiennej , docieplenie
? styropian sezonowany 8,0 cm. Zewnętrzne wykończenie ? cienko powłokowy tynk akrylowy na podkładzie z siatki z włókna szklanego
zatopionego w masie klejowej. Cokół wykonany z powłok żywicznych - mozaika żywiczna marmolit. 
Widoczne dziury i uszkodzenia tynku na elewacji należy uzupełnić zaprawą tynkarską, następnie cały budynek pokryć nowym tynkiem
mineralnym o strukturze baranka.
Kolorystykę mozaiki i tynku uzgodnić z Inwestorem.
Wykonanie otworu montażowego w elewacji:
W elewacji południowo-wschodniej należy wykonać otwór montażowy filtrów oraz zamontować bramę dwuskrzydłową o wymiarach 1,8 x
2,0m.
2.3. STROPODACH 
Istniejący stropodach jest w dobrym stanie technicznym -  bez zmian.
Istniejący stropodach budynku jest ocieplony, więc nie ma potrzeby docieplania.
2.4. ZAKRES PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKU:
Dla poszczególnych pomieszczeń
2.4.1. Korytarz, dyżurka, WC, 
a. Malowanie ścian i sufitów ? na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową
zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
2.4.2. Hala filtrów
a) Modernizacja posadzki - ułożenie płytek gresowych.
b) Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m.
c) Fundamenty pod zbiorniki? zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach podanych na rzucie fundamentów z betonu C16/20,
stal AIIIN, zbrojone siatką górną i dolną z prętów ?12 o oczkach 20x20cm.
d) Kanał technologiczny - kanał wykonać zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej;
e) Montaż wywietrzaków dachowych ? projektuje się montaż wywietrzaków dachowych o średnicy 200mm.
f) Malowanie ścian i sufitów - na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową za-
prawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
2.4.3. Chlorownia i magazyn odczynników
a) Modernizacja posadzki - ułożenie płytek gresowych chemoodpornych.
b) Płożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m.
c)  Montaż nawietrzaka dachowego - projektuje się montaż nawietrzaka dachowego nawiewającego powietrze o średnicy 200mm i wen-
tylatora ściennego wywiewającego powietrze, zlokalizowanego 30cm nad posadzką.
d) Malowanie ścian i sufitów - na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową
zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
2.5. WYMIANA WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH
Wymiana wywietrzaków dachowych -  istniejące wywietrzaki dachowe należy wymienić na  nowe z blachy kwasoodpornej.
3. RENOWACJA ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH WODY
3.1. Renowacja wewnątrz zbiorników:
Renowacja ścian i dna zbiornika poprzez:
Oczyszczenie przez piaskowanie. Po stwierdzeniu wżerów lub szczelin o grubości powyżej 8 mm należy je wypełnić środkiem  Nafufill
KM-250.
Wyprawę wierzchnią wewnętrzną wykonać wodoszczelną zaprawą do zbiorników na wodę pitną o charakterystyce:
- bardzo wysoka odporność na ścieranie
- wysoka wodoszczelność
- zakres stosowania 6 do 12 (24) mm
- atest PZH do kontaktu z woda pitną
Projektuje się zaprawę produkcji MC-Bauchemie typu MC RIM
Dwukomponentowa, wodoszczelna, polimerowo - cementowa wyprawa do zbiorników na wodą pitną.
- Składnik Proszkowy MC RIM
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Składnik płynny MC Additiv RBI
- Gotowa mieszanka
Nakładanie : natrysk i zatarcie ręczne lub nakładanie ręcznie przy użyciu kielni i pacy z zatarciem 
Zużycie jednostkowe ok. 2,0 kg/m2/mm grubości warstwy
Zużycie praktyczne ok. 12 kg/m2
3.2. Remont zewnętrzny:
Widoczne dziury i uszkodzenia tynku na elewacji należy uzupełnić zaprawą tynkarską, następnie pokryć nowym tynkiem mineralnym o
strukturze baranka.
Kolorystykę mozaiki i tynku uzgodnić z Inwestorem.
4. ZBIORNIK WÓD POPŁUCZNYCH 
4.1. Konstrukcja zbiornika wód popłucznych
Zbiornik żelbetowy, z prefabrykatów betonowych C35/45 W8 F150 OK3, zbrojony prętami żebrowanymi ze stali konstrukcyjnej łatowspa-
jalnej - min grubość otuliny zbrojenia 5,0cm.
Osadnik składa się z dwóch zbiorników okrągłych o średnicy wewnętrznych fi 2500 mm, zagłębiony ok. 3,0m. Elementy łączone na
uszczelkę.
Zbiornik przykryty płytą żelbetową o gr. 20,00cm.
Elementy zbiornika wykonane jako żelbetowe prefabrykowane dostarczane loco budowa w elementach. 
 
System transportowy (zawiesia) należy uzgodnić z firmą wykonującą prefabrykat zgodnie z jej projektem technologicznym.
4.2. Izolacja  zbiornika
Od zewnątrz zbiornik izolowany powłokami bitumicznymi typu IZOLBET DYSPERBIT.
4.3. Posadowienie zbiorników
Zbiornik należy posadowić w gruncie nośnym, na betonie podkładowym o grubości min. 10cm. Dno zbiornika powinno znajdować się po-
wyżej poziomu wody gruntowej. Konstrukcję należy wykonać w wykopie szerokoprzestrzennym zachowując minimalne nachylenie skarp
wykopu w zależności od gruntu rodzimego. W związku z posadowieniem zbiornika w bliskim sąsiedztwie istniejącego budynku  wykop
zabezpieczyć np. ścianką berlińską lub profilami stalowymi.
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SUW Rąpice - Architektura i Konstrukcja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Ogrodzenie

1.1.1 KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słup-
kach metalowych obetonowanych

m2

191.0*1.5 m2 286.500
RAZEM 286.500

1.1.2 KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odleg-
łość do 10ˇm, kategoria gruntu III

m3

Wykop pod
fundamenty

0.40*0.40*0.90*75 m3 10.800

RAZEM 10.800
1.1.3 KNR 2-31

0401-01
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20ˇcm, grunt kategorii I-II. Po-
debranie gruntu pod osadzenie plyt cokolowych.

m

187.0 m 187.000
RAZEM 187.000

1.1.4 KNR 2-02
0203-0101

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5ˇm3, transport betonu taczka-
mi, japonkami. Beton C8/10

m3

10.800 m3 10.800
RAZEM 10.800

1.1.5 KNR 2-02
1704-03

Mieszanka betonu zwykłego C8/10 w warunkach przeciętnych, cement 35,
konsystencja wilgotna, kruszywo grupyˇIII

m3

10.800 m3 10.800
RAZEM 10.800

1.1.6 KNR 2-02
1802-02

Analogia. Ogrodzenia panelowe 200/250 cm  na słupkach stalowych obsadzo-
nych w gniazdach  prefabrykowanych cokołów, (rozstaw 2,58ˇm), wysokość 2,
0ˇm, panele i słupki cynkowane i malowane w kolorze

m

187.0 m 187.000
RAZEM 187.000

1.1.7 KNR 2-31
0407-01

Analogia. Podmurówka betonowa z prefabrykowanych płyt o przekroju
20x6ˇcm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

187.000 m 187.000
RAZEM 187.000

1.1.8 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż bramy o szerokości 400 cm i wysokości
2000 cm ze słupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Utwardzenia
1.2.1 KNR 2-31

0811-01
Rozebranie istniejacej nawierzchni m2

520.24 m2 520.240
RAZEM 520.240

1.2.2 KNR 2-31
0802-03

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość pod-
budowy 10ˇcm

m2

520.24 m2 520.240
RAZEM 520.240

1.2.3 KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20ˇcm

m2

520.24 m2 520.240
RAZEM 520.240

1.2.4 KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5ˇcm głębokości
Krotność = 2

m2

520.240 m2 520.240
RAZEM 520.240

1.2.5 KNR 4-01
0108-05

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, grunt kategorii I-II m3

520.240*0.30 m3 156.072
RAZEM 156.072

1.2.6 KNR 4-01
0108-08

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następ-
ny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

156.072 m3 156.072
RAZEM 156.072

1.2.7 KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15ˇcm

m2

520.240 m2 520.240
RAZEM 520.240

1.2.8 KNR 0-11
0317-04

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80ˇmm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50ˇmm z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą, kolor kostki szary

m2

520.240 m2 520.240
RAZEM 520.240

1.2.9 KNR 2-31
0402-03

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła, beton C16/20 m3

253.000*0.25*0.25 m3 15.813
RAZEM 15.813
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SUW Rąpice - Architektura i Konstrukcja OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.1
0

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe, wystające 15x30ˇcm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

253 m 253.000
RAZEM 253.000

1.3 Tereny zielone
1.3.1 KNR 2-21

0101-04
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami do 1,0ˇkm

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

1.3.2 KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami dalsze 0,5ˇkm
Krotność = 8

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

1.3.3 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami m3

Przyjeto 1766.000*0.05 m3 88.300
RAZEM 88.300

1.3.4 KNR 2-21
0207-01

Orka gleby glebogryzarką ha

1766.000/10000 ha 0.177
RAZEM 0.177

1.3.5 KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-
II

m2

1766 m2 1766.000
RAZEM 1766.000

2 Stacja uzdatniania wody
2.1 Roboty fundamentowe

2.1.1 KNR 4-01
0212-03

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3

5.0*1.4*0.50 m3 3.500
RAZEM 3.500

2.1.2 KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z
odrzuceniem na odległość do 3ˇm

m3

F1 0.9*0.9*0.70 m3 0.567
F2 1.2*1.2*0.70*2 m3 2.016
F3 0.6*1.0*0.70 m3 0.420
F4 1.2*1.2*0.70 m3 1.008
Kanał tech-
nologiczny

(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.70 m3 1.438

RAZEM 5.449
2.1.3 KNR 2-02

1101-0101
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami

m3

Pod funda-
menty

 

F1 0.9*0.9*0.10 m3 0.081
F2 1.2*1.2*0.10*2 m3 0.288
F3 0.6*1.0*0.10 m3 0.060
F4 1.2*1.2*0.10 m3 0.144
Kanał tech-
nologiczny

(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.10 m3 0.205

RAZEM 0.778
2.1.4 ORGB 2-02

0618-03
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz-
chni ponad 5ˇm2

m2

Pod funda-
mentami

 

F1 0.9*0.9 m2 0.810
F2 1.2*1.2*2 m2 2.880
F3 0.6*1.0 m2 0.600
F4 1.2*1.2 m2 1.440
Kanał tech-
nologiczny

1.72*0.78+1.08*0.66 m2 2.054

RAZEM 7.784
2.1.5 KNR 2-02

0204-0202
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5ˇm3, beton po-
dawany pompą C25/30

m3

F1 0.9*0.9*0.70 m3 0.567
F2 1.2*1.2*0.70*2 m3 2.016
F3 0.6*1.0*0.70 m3 0.420
F4 1.2*1.2*0.70 m3 1.008

RAZEM 4.011
2.1.6 KNNR 2

0105-02
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, sto-
py fundamentowe

t

F1 28.36*0.001 t 0.028
F2 88.35*0.001 t 0.088
F3 23.69*0.001 t 0.024
F4 47.35*0.001 t 0.047

RAZEM 0.188
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.1.7 KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa

m2

F1 0.9*4*0.6 m2 2.160
F2 1.2*4*0.6*2 m2 5.760
F3 (0.6*2+1.0*2)*0.6 m2 1.920
F4 1.2*4*0.6 m2 2.880

RAZEM 12.720
2.1.8 KNR 2-02

0603-08
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

m2

12.720 m2 12.720
RAZEM 12.720

2.1.9 KNR 2-02
0617-10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, styropian gr 20 mm,
szerokości 60 cm

m

F1 0.9*4 m 3.600
F2 1.2*4*2 m 9.600
F3 0.6*2+1.0*2 m 3.200
F4 1.2*4 m 4.800

RAZEM 21.200
2.1.1

0
KNR 4-01
0106-04

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3

3.500+5.449 m3 8.949
RAZEM 8.949

2.1.1
1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

8.949 m3 8.949
RAZEM 8.949

2.1.1
2

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 4

m3

8.949 m3 8.949
RAZEM 8.949

2.2 Kanał technologiczny
2.2.1 KNR 2-02

0206-0102
Ściany betonowe, grubość 20ˇcm, proste, wysokość do 3ˇm, beton podawany
pompą, beton C25/30

m2

(1.72+0.6+1.14+1.08+1.76)*0.55 m2 3.465
RAZEM 3.465

2.2.2 KNR 2-02
0206-0502

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1ˇcm różnicy grubości ściany, beton po-
dawany pompą, beton C25/30
Krotność = -12

m2

3.465 m2 3.465
RAZEM 3.465

2.2.3 KNR 2-02
0205-0102

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, beton C20/25
W8

m3

(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.08 m3 0.164
RAZEM 0.164

2.2.4 KNR 2-02
1217-03

Narożniki z kątownika 20x20x3 mm m

1.72+0.78+1.06+1.08+0.66+1.84 m 7.140
RAZEM 7.140

2.2.5 KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika ze stali nierdzewnej 45x45x4ˇmm m

1.72+0.78+1.06+1.08+0.66+1.84 m 7.140
RAZEM 7.140

2.2.6 KNR 2-02
0702-09

Przekrycia kanałów, krata ze stali nierdzewnej m2

1.72*0.78+1.08*0.66 m2 2.054
RAZEM 2.054

2.2.7 KNNR 2
0105-03

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku,
ściany i dno

t

40.90*0.001 t 0.041
25.696*0.001 t 0.026

RAZEM 0.067
2.2.8 KNR 2-02

0603-07
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1ˇwarstwa

m2

Na ścianach
kanału tech-
nologicznego

(1.72+0.6+1.14+1.08+1.76)*0.60 m2 3.780

RAZEM 3.780
2.2.9 KNR 2-02

0603-08
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

m2

3.780 m2 3.780
RAZEM 3.780

2.3 Posadzki
2.3.1 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2

Pom. nr 1
Korytarz

3.3 m2 3.300
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Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49 m2 36.490

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

14.07 m2 14.070

Pom. nr 4
Sanitariat

3.70 m2 3.700

Pom. nr 5
Chlorownia

6.74 m2 6.740

RAZEM 64.300
2.3.2 KNR 4-01

0212-01
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15ˇcm m3

Rozbiórka
posadzki

 

Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49*0.20 m3 7.298

RAZEM 7.298
2.3.3 KNR 2-02

1101-0704
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3

Pod posadz-
kę - wyrów-
nanie

 

Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49*0.10 m3 3.649

RAZEM 3.649
2.3.4 KNR 2-02

1101-0101
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami

m3

Pod posadz-
kę

 

Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49*0.10 m3 3.649

RAZEM 3.649
2.3.5 ORGB 2-02

0618-03
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz-
chni ponad 5ˇm2

m2

Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49 m2 36.490

RAZEM 36.490
2.3.6 KNR 2-22

1003-01
Posadzka betonowa grubości 5ˇcm zatarta na ostro. m2

36.490 m2 36.490
RAZEM 36.490

2.3.7 KNR 2-22
1003-03

Dodatek za pogrubienie posadzki o 1ˇcm. Pogrubienie do 10 cm. Beton C16/
20
Krotność = 5

m2

36.490 m2 36.490
RAZEM 36.490

2.3.8 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką
stalową

m2

36.490 m2 36.490
RAZEM 36.490

2.3.9 DC 19 0201-
01

Czyszczenie ręczne lub mechaniczne powierzchni betonowych, poziomych m2

Pom. nr 1
Korytarz

3.3 m2 3.300

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

14.07 m2 14.070

Pom. nr 4
Sanitariat

3.70 m2 3.700

Pom. nr 5
Chlorownia

6.74 m2 6.740

RAZEM 27.810
2.3.1

0
ORGB 2-02
1134-0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym m2

Pom. nr 1
Korytarz

3.3 m2 3.300

Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49 m2 36.490

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

14.07 m2 14.070

Pom. nr 4
Sanitariat

3.70 m2 3.700

Pom. nr 5
Chlorownia

6.74 m2 6.740

RAZEM 64.300
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2.3.1
1

NNRNKB
202 1130-
0102

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość
5ˇmm

m2

64.300 m2 64.300
RAZEM 64.300

2.3.1
2

NNRNKB
202 1130-
0302

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 1ˇmm, pogrubienie do 15 mm
Krotność = 10

m2

64.300 m2 64.300
RAZEM 64.300

2.3.1
3

KNR 0-12
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

Pom. nr 1
Korytarz

3.3 m2 3.300

Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49 m2 36.490

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

14.07 m2 14.070

Pom. nr 4
Sanitariat

3.70 m2 3.700

Pom. nr 5
Chlorownia

6.74 m2 6.740

RAZEM 64.300
2.3.1

4
KNR 0-12
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm,
metoda kombinowana

m2

Pom. nr 1
Korytarz

3.3 m2 3.300

Pom. nr 2
Hala filtrów

36.49 m2 36.490

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

14.07 m2 14.070

Pom. nr 4
Sanitariat

3.70 m2 3.700

RAZEM 57.560
2.3.1

5
KNR 0-12
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki
30x30ˇcm, cokolik 15ˇcm, metoda kombinowana

m

Pom. nr 1
Korytarz

1.2*2+2.75*2 m 7.900

Pom. nr 2
Hala filtrów

6.95*2+5.25*2 m 24.400

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

2.68*2+5.25*2 m 15.860

Pom. nr 4
Sanitariat

1.36*4+1.72*2+1.0*2 m 10.880

RAZEM 59.040
2.3.1

6
KNR 0-12
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm,
metoda kombinowana, płytki chemoodporne

m2

Pom. nr 5
Chlorownia

6.74 m2 6.740

RAZEM 6.740
2.3.1

7
KNR 0-12
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki
30x30ˇcm, cokolik 15ˇcm, metoda kombinowana, gres chemoodporny

m

Pom. nr 5
Chlorownia

2.75*2+2.45*2 m 10.400

RAZEM 10.400
2.3.1

8
KNR 4-01
0106-04

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3

7.298 m3 7.298
64.300 m3 64.300

RAZEM 71.598
2.3.1

9
KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

71.598 m3 71.598
RAZEM 71.598

2.3.2
0

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 4

m3

71.598 m3 71.598
RAZEM 71.598

2.4 Roboty murarskie, malarskie, tynkarskie i okładzinowe
2.4.1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany m2

Ściany  
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Pom. nr 1
Korytarz

(1.2*2+2.75*2)*1.0 m2 7.900

Pom. nr 2
Hala filtrów

(6.95*2+5.25*2)*1.0+(5.25+1.76)/2*1.22*2 m2 32.952

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

(2.68*2+5.25*2)*1.0 m2 15.860

Pom. nr 4
Sanitariat

(1.36*4+1.72*2+1.0*2)*1.0 m2 10.880

Pom. nr 5
Chlorownia

(2.75*2+2.45*2)*1.0+(5.25+1.76)/2*1.22*2 m2 18.952

RAZEM 86.544
2.4.2 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2

Sufity  
Pom. nr 1
Korytarz

3.3 m2 3.300

Pom. nr 2
Hala filtrów

(2.13*2+1.76)*6.95 m2 41.839

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

14.07 m2 14.070

Pom. nr 4
Sanitariat

3.7 m2 3.700

Pom. nr 5
Chlorownia

(2.13*2+1.76)*2.68 m2 16.134

RAZEM 79.043
2.4.3 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

Ściany  
Pom. nr 1
Korytarz

(1.2*2+2.75*2)*2.0 m2 15.800

Pom. nr 2
Hala filtrów

(6.95*2+5.25*2)*2.0 m2 48.800

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

(2.68*2+5.25*2)*2.0 m2 31.720

Pom. nr 4
Sanitariat

(1.36*4+1.72*2+1.0*2)*2.0 m2 21.760

Pom. nr 5
Chlorownia

(2.75*2+2.45*2)*2.0 m2 20.800

RAZEM 138.880
2.4.4 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5ˇm2, z za-
prawy cementowo-wapiennej

m2

Tynki słabe i
odpadające

86.544*10% m2 8.654

Po skutych
płytkach

138.880 m2 138.880

RAZEM 147.534
2.4.5 KNR 4-01

0711-0302
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, tynk cementowo-wapien-
ny

m2

Po skuciu
tynków zmur-
szałych

147.534 m2 147.534

RAZEM 147.534
2.4.6 ORGB 2-02

1134-0202
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym m2

Na starych
tynkach

86.544 m2 86.544

138.880 m2 138.880
RAZEM 225.424

2.4.7 ORGB 2-02
1134-0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym m2

Na suficie 79.043 m2 79.043
RAZEM 79.043

2.4.8 KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

Ściany  
Pom. nr 1
Korytarz

(1.2*2+2.75*2)*2.0 m2 15.800

Pom. nr 2
Hala filtrów

(6.95*2+5.25*2)*2.0 m2 48.800

Pom. nr 3
Dyspozytor-
nia

(2.68*2+5.25*2)*2.0 m2 31.720

Pom. nr 4
Sanitariat

(1.36*4+1.72*2+1.0*2)*2.0 m2 21.760
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Pom. nr 5
Chlorownia

(2.75*2+2.45*2)*2.0 m2 20.800

RAZEM 138.880
2.4.9 KNR 0-12

0829-07
Licowanie ścian płytkami 20x25 na klej, metoda kombinowana m2

138.880 m2 138.880
RAZEM 138.880

2.4.1
0

KNR 2-02
2009-02

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3ˇmm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie, ściany, podłoże z tynku

m2

225.424-138.880 m2 86.544
RAZEM 86.544

2.4.1
1

KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3ˇmm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie, stropy, podłoże z tynku

m2

79.043 m2 79.043
RAZEM 79.043

2.4.1
2

KNR 2-02
1505-03

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowa-
niem, 2-krotne

m2

86.544+79.043 m2 165.587
RAZEM 165.587

2.4.1
3

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowa-
niem, dodatek za każde następne malowanie

m2

165.587 m2 165.587
RAZEM 165.587

2.4.1
4

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

Hala techno-
logiczna

0.15*0.25*2.10 m3 0.079

RAZEM 0.079
2.4.1

5
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
SBN120x120

m

2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200

2.4.1
6

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

Hala techno-
logiczna

1.90*2.10*0.25 m3 0.998

RAZEM 0.998
2.4.1

7
KNR 4-01
0708-0302

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na pod-
łożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-
wapienny, ościeża szerokości do 40ˇcm

m

Ościeża  
Hala filtrów 2.10*2+1.9 m 6.100

RAZEM 6.100
2.4.1

8
KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, gru-
bość ścian 1 1/2 cegły

szt

Chlorownia
pod wentyla-
tor ścienny
wywiewny

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
2.4.1

9
KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt

Chlorownia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.4.2
0

KNR 2-17
0204-02

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale
silnika, o średnicach otworów ssących do 200ˇmm i masie do 45ˇkg. Wentyla-
tor ścienny w chlorowni dn 200 mm. Nawiewny.

szt

Chlorownia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.4.2
1

KNR 2-17
0204-02

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale
silnika, o średnicach otworów ssących do 200ˇmm i masie do 45ˇkg. Wentyla-
tor ścienny w chlorowni dn 200 mm. Wywiewny.

szt

Chlorownia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.4.2
2

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typˇA - do przewodów murowych, o obwodach do
1000ˇmm. Kratka 300x300 mm ścienna

szt

Chlorownia 2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.4.2
3

KNR 4-01
0106-04

Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3

147.534*0.02 m3 2.951
0.998 m3 0.998
1.000*0.05 m3 0.050
1.000*0.05 m3 0.050

RAZEM 4.049
2.4.2

4
KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3
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4.049 m3 4.049
RAZEM 4.049

2.4.2
5

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 4

m3

4.049 m3 4.049
RAZEM 4.049

2.5 Stolarka
2.5.1 KNR 4-01

0320-03
Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice,
otwór ponad 2,0ˇm2

m2

1.8*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600

2.5.2 KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi, stalowe, pełne, ponad 2ˇm2, zewnetrzne systemowe. Standard drzwi
D65 Hormann ub równoważne

m2

1.8*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600

2.6 Elewacja budynku
2.6.1 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie (wraz z ościeżami)

m2

Ściany (5.91*2.11+5.91*2.05*0.5)*3 m2 55.584
3.0*2.11*2+4.5*2.11+10.41*2.11 m2 44.120

Ościeża (0.9+1.5*2)*0.15*3 m2 1.755
(0.6+0.9*2)*0.15 m2 0.360
(1.0+2.0*2)*0.15 m2 0.750
(1.2+2.0*2)*0.15 m2 0.780
(1.8+2.0*2)*0.15 m2 0.870

korekta ob-
miaru

0.78 m2 0.780

RAZEM 104.999
2.6.2 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

Ściany (5.91*2.11+5.91*2.05*0.5)*3 m2 55.584
3.0*2.11*2+4.5*2.11+10.41*2.11 m2 44.120

RAZEM 99.704
2.6.3 KNR 0-23

2612-07
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

Ościeża (0.9+1.5*2)*0.15*3 m2 1.755
(0.6+0.9*2)*0.15 m2 0.360
(1.0+2.0*2)*0.15 m2 0.750
(1.2+2.0*2)*0.15 m2 0.780
(1.8+2.0*2)*0.15 m2 0.870

korekta ob-
miaru

0.78 m2 0.780

RAZEM 5.295
2.6.4 KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

Ościeża (0.9+1.5*2)*3 m 11.700
(0.6+0.9*2) m 2.400
(1.0+2.0*2) m 5.000
(1.2+2.0*2) m 5.200
(1.8+2.0*2) m 5.800

narożniki 3.0*5 m 15.000
korekta ob-
miaru

5.2 m 5.200

RAZEM 50.300
2.6.5 KNR 0-23

0931-01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.
2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

99.704+4.515 m2 104.219
RAZEM 104.219

2.6.6 KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.
2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płas-
kie i powierzchnie poziome

m2

99.704 m2 99.704
RAZEM 99.704

2.6.7 KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.
2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

4.515 m2 4.515
RAZEM 4.515

2.6.8 KNR 0-23
2611-02

Nałożenie na ściany podkładu po farby silikatowe m2

104.219 m2 104.219
RAZEM 104.219

2.6.9 KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

104.219 m2 104.219
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RAZEM 104.219
2.7 Cokoł Budynku

2.7.1 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie (wraz z ościeżami)

m2

Ściany 5.91*0.90*3 m2 15.957
3.0*0.92*2+4.5*0.92+10.41*0.92 m2 19.237

Ościeża 0.92*2*0.15*3 m2 0.828
RAZEM 36.022

2.7.2 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

Ściany 5.91*0.90*3 m2 15.957
3.0*0.92*2+4.5*0.92+10.41*0.92 m2 19.237

RAZEM 35.194
2.7.3 KNR 0-23

2612-07
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

Ościeża 0.92*2*0.15*3 m2 0.828
RAZEM 0.828

2.7.4 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych
Atlas DECO M wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nało-
żenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

35.194+0.828 m2 36.022
RAZEM 36.022

2.7.5 KNR 0-23
0933-0202

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych
Atlas DECO M wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wy-
prawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas DECO M

m2

35.194 m2 35.194
RAZEM 35.194

2.7.6 KNR 0-23
0933-0302

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych
Atlas DECO M wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wy-
prawa na ościeżach, szerokości do 15ˇcm, tynk Atlas DECO M

m2

0.828 m2 0.828
RAZEM 0.828

3 Renowacja zbiorników wody uzdatnionej
3.1 Reprofilacja zbiornika - ściany i dno

3.1.1 DC 20 0501-
03

Czyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie m2

Ściany zbior-
nika - dwa
zbiorniki

(2.86*2+6.78*2)*3.31*2 m2 127.634

Dno zbiorni-
ka - dwa
zbiorniki

2.86*6.78*2 m2 38.782

RAZEM 166.415
3.1.2 KNR 7-12

0201-0101
Analogia. Zabezpieczenie prętów stalowych poprzez malowanie środkiem Zen-
trifix KMH MC-Bauchemie

mb

Przyjeto dla
dwóch zbior-
ników

15*2 mb 30.000

RAZEM 30.000
3.1.3 KNR-W 7-11

0101-0104
Analogia. Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy Nafufill HB-HS MC-Bau-
chemie

m2

166.415 m2 166.415
RAZEM 166.415

3.1.4 KNR-W 7-11
0106-0704

Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawą Nafufill KM 250 HS MC-
Bauchemie, średnia grubość 4 mm

m2

166.415 m2 166.415
RAZEM 166.415

3.1.5 KNR-W 7-11
0106-0102

Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawą MC-Bauchemie typu
MC RIM, średnia grubość 4 mm

m2

166.415 m2 166.415
RAZEM 166.415

3.1.6 KNR 2-20
0115-01

Drabinki zejściowe w komorach - montaż drabiny ze stali kwasoodpornej m

3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000

3.2 Reprofilacja zbiornika - płyta górna
3.2.1 DC 20 0501-

03
Czyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie m2

Płyta górna
zbiornika -
dwa zbiorniki

2.86*6.78*2 m2 38.782

RAZEM 38.782
3.2.2 KNR 7-12

0201-0101
Analogia. Zabezpieczenie prętów stalowych poprzez malowanie środkiem Zen-
trifix KMH MC-Bauchemie

mb

Przyjeto dla
dwóch zbior-
ników

5*2 mb 10.000
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RAZEM 10.000
3.2.3 KNR-W 7-11

0101-0104
Analogia. Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy Botacem M01 MC-Bau-
chemie

m2

38.782 m2 38.782
RAZEM 38.782

3.2.4 KNR-W 7-11
0106-0704

Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawą Botacem M01 MC-Bau-
chemie, średnia grubość 4 mm

m2

38.782 m2 38.782
RAZEM 38.782

3.2.5 KNR-W 7-11
0106-0704

Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawą Botact MD MC-Bauche-
mie

m2

38.782 m2 38.782
RAZEM 38.782

3.2.6 Wymiana włazów ze stali nierdzewnej 1.4301 szt
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
3.2.7 Wymiana wywietrzaków ze stali nierdzewnej 1.4301 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Elewacja zbiorników
3.3.1 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

Ściany (7.52*2+6.72*2)*2.50 m2 71.200
RAZEM 71.200

3.3.2 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

71.200 m2 71.200
RAZEM 71.200

3.3.3 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

2.5*4 m 10.000
RAZEM 10.000

3.3.4 KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.
2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

71.200 m2 71.200
RAZEM 71.200

3.3.5 KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.
2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płas-
kie i powierzchnie poziome

m2

71.200 m2 71.200
RAZEM 71.200

3.3.6 KNR 0-23
2611-02

Nałożenie na ściany podkładu po farby silikatowe m2

71.200 m2 71.200
RAZEM 71.200

3.3.7 KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

71.200 m2 71.200
RAZEM 71.200
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Ogrodzenie
1.2 Utwardzenia
1.3 Tereny zielone

2 Stacja uzdatniania wody
2.1 Roboty fundamentowe
2.2 Kanał technologiczny
2.3 Posadzki
2.4 Roboty murarskie, malarskie,

tynkarskie i okładzinowe
2.5 Stolarka
2.6 Elewacja budynku
2.7 Cokoł Budynku

3 Renowacja zbiorników wody
uzdatnionej

3.1 Reprofilacja zbiornika - ścia-
ny i dno

3.2 Reprofilacja zbiornika - płyta
górna

3.3 Elewacja zbiorników
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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