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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana SUW Rapice.

Przyjety schemat technologii SUW.

Przyjeto nastepujacy schemat uzdatniania:

-Pompownia lo - Studnia gtgbinowa w SW2 i SW3

-Napowietrzanie ci$nieniowe w mieszaczu wodno - powietrznym;

-Jednostopniowa filtracja na filtrach ci$nieniowych na ztozu kwarcowym i katalitycznym;

-Dezynfekcja wody podchlorynem sodu;

-Istniejace zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej 2 x 60 m3;

-Pompownia llo ;

-Odstojnik wéd poptucznych;

Wydajnos¢ SUW.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 25.09.2015r.

-Qsr dobowe = 95,00 m3/dobe,

-Qmax h =6,0 m3/h,

-Qroczne = 34.732,00 m3/rok,

Zgodnie z opracowanym bilansem zapotrzebowanie wody dla wodociggu miesci sie w ramach pozwolenia wodnoprawnego. Jednakze z
uwagi na mozliwos$¢ wzrostu zapotrzebowania wody w perspektywie rozwoju miarodajna wydajnos¢ bloku uzdatniania wody powinna wy-
nosi¢ 9,00 m3/h.

W poczatkowej fazie eksploataciji obiektu do czasu zmiany pozwolenia wodnoprawnego ilo$¢ uzdatnianej wody nie bedzie przekraczato
obecnej decyzji nr 0S.6341.41.2015 i bedzie na poziomie Qmax h = 6,0 m3/h,

Woda z ujecia Rapice ze wzgledu na jej jako$¢ wymaga uzdatniania w kierunku obnizenia stezenia zelaza, manganu oraz metnosci. Dla
tej jakosci wody w celu uzyskania wody o parametrach odpowiadajgcych Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
pdzniejszymi zmianami z dnia 29 kwietnia 2010 r. nalezy zaprojektowaé nastepujacy uktad technologiczny:

- Pompy gtebinowe sterowane czujnikami poziomu wody zamontowanymi w studni oraz zbiornikach retencyjnym, bedzie ttoczy¢ wode z
istniejacych uje¢ do kolumnowego aeratora znajdujgcego sie w budynku staciji;

- Wode napowietrzy¢ w kolumnowym aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania ok. 3 minut, dostarczajgc ok. 15 % powietrza w
stosunku do ilosci wody. Aerator wyposazy¢ w wysokiej jakosci system odpowietrzania w celu uwolnienia gazéw powstatych w wyniku
hydrolizy zelaza.

- Napowietrzong wode filtrowac¢ przez ztoze skiadajgce sie z piasku kwarcowego o granulacji 0,8 - 1,4 mm z dodatkiem masy katalitycz-
nej, tak aby uzyska¢ petne odzelazianie i odmanganianie w momencie rozruchu stacji nie czekajgc na wpracowanie ztoza.

- Stosowac predkos¢ filtracji do 8 m/h;

- Czas cyklu filtracyjnego przyjg¢ - ustali¢ w trakcie rozruchu;

- Wode uzdatniong retencjonowac¢ w zbiornikach retencyjnych o pojemnosci 2x50 m3 zapewniajgcym pokrycie potrzeb szczytowych, wo-
de do ptukania filtrow oraz zapas wody do celéw p.poz.;

- Wode uzdatniong dezynfekowac¢ podchlorynem sodu. Chlor traktowaé jako dezynfekant okresowy lub awaryjny.

- Zitoze filtracyjne ptuka¢ woda uzdatniong w uktadzie powietrze z dmuchawy powietrza i wodg uzdatniong za pomoca pompy ptucznej o
dobranych parametrach odpowiadajgcych projektowanej intensywnosci ptukania i powierzchni filtracji;

- Wode uzdatniong do sieci ttoczy¢ zestawem pompowym |l st. 0 wydajnosci Q max h i ci$nieniu wymaganym w sieci.
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SUW Rapice - Technologia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 TECHNOLOGIA SUW
11 Ujecie wody - studnia nr SW2
1/KNR 4-051 |Demontaz obudowy studni gtebinowj - w tym demontaz armatury kpl.
d.1.1/0409-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. m?2
d.1.1/0113-02 Wykonanie podtoza pod podstawe obudowy na gt. 60 cm
analogia Krotnosé = 3
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
3|/KNNR 4 Deskowanie podstawy betonowej m?2
d.1.1/1407-01
1.86*0.2*2+1.3*0.2*2 m?2 1.264
RAZEM 1.264
4|KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 10 cm z betonu zwirowego m?2
d.1.1/1001-01
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
5/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1.1/1003-02
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
6/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.1.1/1003-03 Krotnosé = 3
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
7|/KNR-W 2-02 |Obramowanie ochronne z kgtownika fundamentu podstawy obudowy m
d.1.1]0701-10
(1.86+1.3)2 m 6.320
RAZEM 6.320
8/KNR-W 7-12 |Malowanie emalig chlorokauczukowa posadzki betonowe;j m?2
d.1.1/0402-01
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
9/KNNR 11 Dostawa i montaz kompletnej obudowy studni z wyposazeniem w armature DN|szt.
d.1.1]0101-02 50 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.1/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 50 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.1/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
50 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.1{0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 50 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.1/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
50 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Przytacze studni SW2 do bydynku SUW
1.2.1 Roboty ziemne
14/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.2/0111-01 nie réwninnym.
A
0.041 km 0.041
RAZEM 0.041
15/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.2|0113-01 spycharek
A
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.2/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
41*0.870.1+4170.80.3 m3 13.120
RAZEM 13.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
41*0.8*0.1+41*0.8*0.3 m3 13.120
RAZEM 13.120
18/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.2|/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
41*1.770.8"80%-p0z.16 m3 31.488
RAZEM 31.488
19/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.2/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
41*1.770.8*20% m3 11.152
RAZEM 11.152
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
41*1.7*2 m?2 139.400
RAZEM 139.400
21|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
41*1.7*0.8-p0z.23-p0z.24 m3 42.640
RAZEM 42.640
22|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-01
A
41*1.070.15 m3 6.150
RAZEM 6.150
1.2.2 Roboty montazowe
23|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/1411-01
2
41*0.870.1 m3 3.280
RAZEM 3.280
24/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.2/1411-04
.2|analogia
41*0.8*0.3 m3 9.840
RAZEM 9.840
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2
41 m 41.000
RAZEM 41.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.2/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2 wnetrznej 63 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2
13 zlgcz. 13.000
RAZEM 13.000
28|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2/0303-06 wych - kolano 90 st.
.2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.2/0303-06 wych - Tréjnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do  |200m -
d.1.2/1606-01 110 mm 1 préb.
2
41/200 200m - 0.205
1 préb.
RAZEM 0.205
31|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1611-01 Om
2
41/200 odc.20 0.205
Om
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RAZEM 0.205
32|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
41/200 odc.20 0.205
Om
RAZEM 0.205
33|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, zasuwa 1 szt., trzpien+ skrzynka |kpl.
d.1.2/0315-03 uliczna
.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane kpl.
d.1.2/1111-01 na rurociggach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Ujecie wody - studnia nr SW3
35/KNR 4-051 |Demontaz obudowy studni gtebinowj - w tym demontaz armatury kpl.
d.1.3/0409-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. m?2
d.1.3/0113-02 Wykonanie podtoza pod podstawe obudowy na gt. 60 cm
analogia Krotnosé = 3
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
37|KNNR 4 Deskowanie podstawy betonowej m?2
d.1.3/1407-01
1.86*0.2*2+1.3*0.2*2 m?2 1.264
RAZEM 1.264
38|KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 10 cm z betonu zwirowego m?2
d.1.3/1001-01
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
39|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1.3/1003-02
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
40|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.1.3/1003-03 Krotnosé = 3
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
41|KNR-W 2-02 |Obramowanie ochronne z kgtownika fundamentu podstawy obudowy m
d.1.3/0701-10
(1.86+1.3)2 m 6.320
RAZEM 6.320
42|KNR-W 7-12 |Malowanie emalig chlorokauczukowg posadzki betonowej m?2
d.1.3/0402-01
1.86"1.3 m?2 2.418
RAZEM 2.418
43|KNNR 11 Dostawa i montaz kompletnej obudowy studni z wyposazeniem w armature DN|szt.
d.1.3/0101-02 50 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.3/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 50 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.3/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
50 mm
Demontaz mnoznik do RiS x 0,4; M=0
10 m 10.000
RAZEM 10.000
46|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |kpl.
d.1.3/0103-02 rami poziomu wody - opuszczanie na gt. 10 m; rura ttoczna o $r. 50 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizato- |m
d.1.3/0103-06 rami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
50 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Przytacze studni SW3 do bydynku SUW
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1.4. Roboty ziemne
48/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.4/0111-01 nie réwninnym.
A
0.014 km 0.014
RAZEM 0.014
49|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.4{0113-01 spycharek
A
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
50{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.4/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
14*0.8*0.1+1470.8*0.3 m3 4.480
RAZEM 4.480
51|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
14*0.8*0.1+1470.8*0.3 m3 4.480
RAZEM 4.480
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.4/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
14*1.7%0.8"80%-p0z.50 m3 10.752
RAZEM 10.752
53|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
14*1.7%0.8*20% m3 3.808
RAZEM 3.808
54| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
14*1.7*2 m?2 47.600
RAZEM 47.600
55|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
14*1.770.8-p0z.57-p0z.58 m3 14.560
RAZEM 14.560
56| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.4/0218-01
A
14*1.0%0.15 m3 2.100
RAZEM 2.100
1.4.2 Roboty montazowe
57|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.4/1411-01
2
14*0.8%0.1 m3 1.120
RAZEM 1.120
58/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.4/1411-04
.2|analogia
14*0.8*0.3 m3 3.360
RAZEM 3.360
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.4/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.4/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
.2 wnetrznej 63 mm
szt 4.000
RAZEM 4.000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.4/1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.4/0303-06 wych - kolano 90 st.
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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63|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.4/0303-06 wych - Tréjnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.1.4/1606-01 110 mm 1 prob.
2
14/200 200m - 0.070
1 préb.
RAZEM 0.070
65 /KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1611-01 Om
2
14/200 odc.20 0.070
Om
RAZEM 0.070
66| KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1612-01 Krotnosé¢ = 2 Om
2
14/200 odc.20 0.070
Om
RAZEM 0.070
67|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, zasuwa 1 szt., trzpien+ skrzynka |kpl.
d.1.4/0315-03 uliczna
.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm montowane  |kpl.
d.1.4/1111-01 na rurociggach PVC i PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Studnia neutralizatora DN 1200 mm + przylacze kanaliz. z PCV DN 160 mm
1.5.1 Roboty ziemne
69/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.5/0111-01 nie réwninnym.
A
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
70/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
d.1.5/0113-01 spycharek
A
5*2.0+5*1.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
71/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.5/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
572.0*0.1+15%0.8"0.1+5*0.8"0.36 m3 3.640
RAZEM 3.640
72|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A
5*2.0"0.1+5*0.8*0.1+5*0.8*0.36 m3 2.840
RAZEM 2.840
73|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.5/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
(57272.3+2.0"2.3*0.8)*80%-poz.71 m3 17.704
RAZEM 17.704
74/ KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
(10*2*2.3+1.9*2.3*0.8)*20%-poz.71 m3 6.259
RAZEM 6.259
75/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
5"2.3"4+5*2.3*2 m?2 69.000
RAZEM 69.000
76/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.5/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
5*2.0*2.3-ObjWalca(PoleKotaD(1.3) ; 2.3)+5*2.3*0.8-1.136 m3 28.013
RAZEM 28.013
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77/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.5/0218-01
A
5%0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750
1.5.2 Roboty montazowe
78/ KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1.5/1411-01
2
5*2.0*0.1+5*0.8*0.1 m3 1.400
RAZEM 1.400
79|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.5/1411-04
.2|analogia
570.8*0.36 m3 1.440
RAZEM 1.440
80|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.5/1308-02
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
81/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie do |stud.
d.1.5/1413-03 gtebok. 3000mm
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Studnia bezodptywowa (szambo) DN 1200 mm + przytgcze kanaliz. z PCV DN 160 mm
1.6.1 Roboty ziemne
82|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.6/0111-01 nie rowninnym.
A
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
83/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.6/0113-01 spycharek
A
572.0+5*1.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
84|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.6/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
5*2.0*0.1+15*0.8*0.1+5*0.8*0.36 m3 3.640
RAZEM 3.640
85/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A
572.0"0.1+570.8*0.1+5"0.8*0.36 m3 2.840
RAZEM 2.840
86|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.6/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
(5*2*2.3+2.0*2.3*0.8)*80%-p0z.84 m3 17.704
RAZEM 17.704
87|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.6/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
(1072*2.3+1.9*2.3*0.8)*20%-p0z.84 m3 6.259
RAZEM 6.259
88|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.6/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
5*2.3*4+5*2.3*2 m?2 69.000
RAZEM 69.000
89/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
572.0*2.3-ObjWalca(PoleKotaD(1.3) ; 2.3)+5"2.370.8-1.136 m3 28.013
RAZEM 28.013
90|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.6/0218-01
A
5%0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750
1.6.2 Roboty montazowe
91|KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.6/1411-01
2

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: ProfiProjekt




SUW Rapice - Technologia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
572.0"0.1+5"0.8*0.1 m3 1.400
RAZEM 1.400
92|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.6/1411-04
.2|analogia
5*0.8*0.36 m3 1.440
RAZEM 1.440
93|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.6/1308-02
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
94| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie do |stud.
d.1.6/1413-03 gtebok. 3000mm
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Przytacze wody uzdatnionej Filtry - zbiornik magazynowy
1.741 Roboty ziemne
95/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.7/0111-01 nie rowninnym.
A
0.049 km 0.049
RAZEM 0.049
96|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.7{0113-01 spycharek
A
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.7/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
49*0.870.1+4970.80.3 m3 15.680
RAZEM 15.680
98|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
49*0.870.1+49*0.8*0.3 m3 15.680
RAZEM 15.680
99|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.7/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
49*1.770.8"80%-p0z.97 m3 37.632
RAZEM 37.632
100/ KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.7/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
A
49*1.770.8*20% m3 13.328
RAZEM 13.328
101/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.7|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
49*1.7*2 m?2 166.600
RAZEM 166.600
102/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.7/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
49*1.7*0.8-p0z.104-p0z.105 m3 50.960
RAZEM 50.960
103|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.7/0218-01
A
49*1.070.15 m3 7.350
RAZEM 7.350
1.7.2 Roboty montazowe
104 KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.7/1411-01
2
49*0.870.1 m3 3.920
RAZEM 3.920
105/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.7/1411-04
.2|analogia
49*0.8*0.3 m3 11.760
RAZEM 11.760
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106/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.7/1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2
49 m 49.000
RAZEM 49.000
107|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.7/0303-08 wych - trojnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.7/0303-08 wych - kolano 45/90 st.
.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.7/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
110|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.7{1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
21 ztacz. 21.000
RAZEM 21.000
111/KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 150 /wejscie do budynku/ - szt
d.1.7/1427-01 ustawienie
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do  |200m -
d.1.7/1606-01 110 mm 1 préb.
2
49/200 200m - 0.245
1 préb.
RAZEM 0.245
113|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.7/1611-01 Om
2
49/200 odc.20 0.245
Om
RAZEM 0.245
114/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.7/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
49/200 odc.20 0.245
Om
RAZEM 0.245
115/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm montowane  |kpl.
d.1.7/1111-03 na rurociggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.8 Przytacze wody uzdatnionej - "Zbiornik wody uzdatnionej - pompy Il st."”
1.8.1 Roboty ziemne
116/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.8/0111-01 nie réwninnym.
A
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045
117/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.8{0113-01 spycharek
A
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
118/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.8/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
45"0.870.1+4570.8"0.36 m3 16.560
RAZEM 16.560
119/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
45*0.8*0.1+45*0.8*0.36 m3 16.560
RAZEM 16.560
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120/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.8/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
45*1.7%0.8*80%-p0z.118 m3 32.400
RAZEM 32.400
121/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.8/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
451.770.8"20% m3 12.240
RAZEM 12.240
122/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.8/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
45*1.7*2 m?2 153.000
RAZEM 153.000
123/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.8/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
45*1.770.8-poz.119 m3 44.640
RAZEM 44.640
124 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.8/0218-01
A
45*1.0%0.15 m3 6.750
RAZEM 6.750
1.8.2 Roboty montazowe
125/KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1.8/1411-01
2
45*0.8*0.1 m3 3.600
RAZEM 3.600
126 KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.8/1411-04
.2|analogia
450.870.36 m3 12.960
RAZEM 12.960
127/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.8/1009-07 Sr.zewnetrznej 160mm
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
128|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaltek zgrzewanych |szt.
d.1.8/0303-12 czotowo - kolano 45/90st.
.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
129/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek zgrzewanych |szt.
d.1.8/0303-12 czotowo - trojnik
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.8/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
.2 wnetrznej 160 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
131/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.8/1010-07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 150 mm
2
30 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
132|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1.8/1112-03 PVCi PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNNR 4 Montaz tacznika rurowo-kotnierzowego RK DN 150 mm szt
d.1.8/1014-04
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
134|KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 200 /wejscie do budynku/ - szt
d.1.8/1427-01 ustawienie
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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135/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 |{200m -
d.1.8/1606-02 mm 1 préb.
2
45/200 200m - 0.225
1 préb.
RAZEM 0.225
136/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.8/1611-01 Om
2
45/200 odc.20 0.225
Om
RAZEM 0.225
137/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.8/1612-01 Krotnosé = 2 Om
2
45/200 odc.20 0.225
Om
RAZEM 0.225
1.9 Rurociag spustowo - przelewowy
1.9.1 Roboty ziemne
138/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.9/0111-01 nie rowninnym.
A
0.037 km 0.037
RAZEM 0.037
139|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.9/0113-01 spycharek
A
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
140/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.9/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
37*0.8*0.1+37*0.8*0.3 m3 11.840
RAZEM 11.840
141/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.9/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A Krotnos¢ = 4
37*0.8"0.1+3770.8*0.3 m3 11.840
RAZEM 11.840
142/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.9/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
A
37*1.7*0.8*80%-p0z.140 m3 28.416
RAZEM 28.416
143/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.9/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
A
37*1.770.8*20% m3 10.064
RAZEM 10.064
144 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.9/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
37*1.7*2 m?2 125.800
RAZEM 125.800
145/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.9/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
37*1.7*0.8-p0z.147-poz.148 m3 38.480
RAZEM 38.480
146 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.9/0218-01
A
37*1.0*0.15 m3 5.550
RAZEM 5.550
1.9.2 Roboty montazowe
147/KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1.9/1411-01
2
37*0.8*0.1 m3 2.960
RAZEM 2.960
148|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.9/1411-04
.2|analogia
3770.8"0.3 m3 8.880
RAZEM 8.880
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149/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.9/1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2
37 m 37.000
RAZEM 37.000
150/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.9/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
151/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.9/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
152/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.1.9/1606-01 110 mm 1 prob.
2
37/200 200m - 0.185
1 préb.
RAZEM 0.185
153|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.9/1611-01 Om
2
37/200 odc.20 0.185
Om
RAZEM 0.185
154 KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.9/1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
2
37/200 odc.20 0.185
Om
RAZEM 0.185
155|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane kpl.
d.1.9/1111-03 na rurociggach PVC i PE
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
156/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |[szt
d.1.9/1417-02 rurg teleskopowg
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.10 Rurociag wod poptucznych - osadnik poptuczyn + SR - studnia chionna
1.10. Roboty ziemne
1
157|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie réwninnym.
0.1
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
158 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.1{0113-01 spycharek
0.1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
159/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.1
15*0.80.1+15%0.8"0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520
160/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
0.1 Krotnosé¢ = 4
15*0.8*0.1+15%0.8*0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520
161/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
0.1
15"1.7*0.8"80%-p0z.159 m3 10.800
RAZEM 10.800
162/ KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
0.1
15*1.7%0.8*20% m3 4.080
RAZEM 4.080
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163|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
0.1 grunt kat. I-IV
15*1.7*2 m?2 51.000
RAZEM 51.000
164 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
0.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
15*1.7*0.8-poz.159 m3 14.880
RAZEM 14.880
165/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.1]0218-01
0.1
15*1.0%0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
1.10. Roboty montazowe
2
166/ KNNR 4 Podtoza pod rurocigg z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.1.1/1411-01
0.2
15*0.8*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
167|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1]1411-04
0.2|analogia
15*0.8*0.36 m3 4.320
RAZEM 4.320
168/ KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polichlorku winylu m
d.1.1/0207-04 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. 160 mm
0.2|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
169/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.1.1]1022-05 wcisk o $r.zewn. 160 mm
0.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |{200m -
d.1.1/1606-02 mm 1 préb.
0.2
15/200 200m - 0.075
1 préb.
RAZEM 0.075
171/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.1/1611-01 Om
0.2
15/200 odc.20 0.075
Om
RAZEM 0.075
172/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.1]1612-01 Krotnosé = 2 Om
0.2
15/200 odc.20 0.075
Om
RAZEM 0.075
173|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1{1413-01 gtebok. do 3,5m
0.2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.11 Przytacze wody do sieci
1.11. Roboty ziemne
1
174 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie réwninnym.
1
0.007 km 0.007
RAZEM 0.007
175/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.1{0113-01 spycharek
1.1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
176/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
770.8*0.1+770.80.3 m3 2.240
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RAZEM 2.240
177/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 4
7*0.8*0.1+770.8*0.3 m3 2.240
RAZEM 2.240
178/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
1.1
7*1.770.8"80%-p0z.176 m3 5.376
RAZEM 5.376
179/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1.1
7*1.7*0.8*20% m3 1.904
RAZEM 1.904
180/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
7"1.72 m?2 23.800
RAZEM 23.800
181/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
7*1.7*0.8-p0z.183-p0z.184 m3 7.280
RAZEM 7.280
182/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-01
1.1
7*1.00.15 m3 1.050
RAZEM 1.050
1.11. Roboty montazowe
2
183|KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
1.2
770.8*0.1 m3 0.560
RAZEM 0.560
184/ KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.1/1411-04
1.2|analogia
7*0.8*0.3 m3 1.680
RAZEM 1.680
185/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.1/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
1.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
186/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek z PE - kolano  |szt.
d.1.1/0303-09 45/90 st.
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.1/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
1.2 wnetrznej 110 mm
szt 1.000
RAZEM 1.000
188/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.1{1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
1.2
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
189|KNNR 4 Przejscie szczelne tulejg ostonowa stalowg DN 150 /wejscie do budynku/ - szt
d.1.1]1427-01 ustawienie
1.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
190/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do  |200m -
d.1.1/1606-01 110 mm 1 préb.
1.2
7/200 200m - 0.035
1 préb.
RAZEM 0.035
191/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/1611-01 Om
1.2
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7/200 odc.20 0.035
Om
RAZEM 0.035
192/ KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1]1612-01 Krotnosé¢ = 2 Om
1.2
7/200 odc.20 0.035
Om
RAZEM 0.035
1.12 Rurociag ttoczny wéd nadosadowych z komorg pomiarowa
1.12. Roboty ziemne
1
193|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie rowninnym.
2.1
0.018 km 0.018
RAZEM 0.018
194 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1.1{0113-01 spycharek
21
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
195/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
18*0.8*0.1+1870.8*0.3 m3 5.760
RAZEM 5.760
196 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnos¢ = 4
18*0.8*0.1+180.8*0.3 m3 5.760
RAZEM 5.760
197/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
2.1
18*1.7*0.8"80%-p0z.195 m3 13.824
RAZEM 13.824
198/ KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
21
18*1.7*0.8*20% m3 4.896
RAZEM 4.896
199/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
18*1.7*2 m?2 61.200
RAZEM 61.200
200 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
18*1.7*0.8-p0z.202-p0oz.203 m3 18.720
RAZEM 18.720
201 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-01
2.1
18"1.0%0.15 m3 2.700
RAZEM 2.700
1.12. Roboty montazowe
2
202/ KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
2.2
18*0.8%0.1 m3 1.440
RAZEM 1.440
203|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.1/1411-04
2.2|analogia
18*0.80.3 m3 4.320
RAZEM 4.320
204 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.1/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2.2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
205/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.1/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2 wnetrznej 63 mm
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
206 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.1{1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2.2
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
207/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do  |{200m -
d.1.1/1606-01 110 mm 1 prob.
2.2
18/200 200m - 0.090
1 préb.
RAZEM 0.090
208/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1]1611-01 Om
2.2
18/200 odc.20 0.090
Om
RAZEM 0.090
209/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1]1612-01 Krotnosé¢ = 2 Om
2.2
18/200 odc.20 0.090
Om
RAZEM 0.090
210/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie do|stud.
d.1.1/1413-03 gtebok. 3000mm
2.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.13 KOMORA POMIAROWA - wyposazenie
211/KNNR 11 tacznik montazowo-demontazowy o §r. nominalnej 50mm szt.
d.1.1]0304-02
3
1 szt. 1
RAZEM 1
212/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. nominalnej 50mm szt.
d.1.1]0304-02
1 szt. 1
RAZEM 1
213|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1/0103-02 wanego bezpo- srednio w rurociggu DN50
3|analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
214/ KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. |m
d.1.1]2102-05 stal 1.4301
2 m 2.0
RAZEM 2.0
215/KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazdw stalowych ocieplonych gat. 1.4301 w komorach 600 x 600 |szt.
d.1.1/0529-03 mm. Wtaz z kominkiem wentylacyjnym fi 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw kratamio wema ze stali kwasoodpornej m?2
d.1.1]0702-09
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
217 \KNR-W 2-18 |Pionowe przewody przewietrznikowe z rur ze stali kwasoodpornej $r.110 mm |m
d.1.1]0522-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
218/KNR-W 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $red- nicy zewnetrznej DN50 mm. szt.
d.1.1/2114-05 Kotnierz luzny 1.4301
6 szt. 6
RAZEM 6
219/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $red- nicy zewnetrznej DN50 mm. szt.
d.1.1]2114-05 Kotnierz wywijany 1.4301
6 szt. 6
RAZEM 6
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220/ KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.1.1/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu DN50 mm grubos$¢ $cian-
3 ki do 4.5 mm
6 ztacz. 6
RAZEM 6
221 KNR-W 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztacz.
d.1.1/0218-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubosc¢
3 $cianki do 6.3 mm
1 ztacz. 1
RAZEM 1
222|KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnie- nie nominalne do 1.6 styk.
d.1.1{2201-03 MPa.érednica nominalna 50 mm.Sruby M16x80
3
6 styk. 6
RAZEM 6
223|Kalkulacja  |Konstrukcja wsporcza , podpory pod rurociagi ze stali 1.4301 - koszt /M/ kpl.
d.1.1|zakltadowaa-
3|naliza in-dy-
widual-na
1 kpl. 1
RAZEM 1
224 /KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m Stal 1.4301 m
d.1.1]1213-01
1 m 1
RAZEM 1
1.14 Kanalizacja podposadzkowa
1.14. Roboty montazowe
1
225/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie rowninnym.
4.1
0.0185 km 0.019
RAZEM 0.019
226/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 spycharek
4.1
18.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
227|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1)0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
18.5*0.8*0.1+18.5*0.8*0.36 m3 6.808
RAZEM 6.808
228 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
41 Krotnos¢ = 4
18.570.8*0.1+18.5*0.8*0.36 m3 6.808
RAZEM 6.808
229/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
4.1
18.5%1.7*0.8*80%-poz.227 m3 13.320
RAZEM 13.320
230 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
4.1
18.5*1.7*0.8"20% m3 5.032
RAZEM 5.032
231/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4.1 grunt kat. I-IV
18.5%1.7*2 m?2 62.900
RAZEM 62.900
232|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4.1 luznym 25 cm) - kat.gr. [ll-1V
18.5*1.7*0.8-poz.227 m3 18.352
RAZEM 18.352
233|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1.1]0218-01
4.1
18.5%1.0*0.15 m3 2.775
RAZEM 2.775
234 KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
4.1
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18.570.8*0.1 m3 1.480
RAZEM 1.480
235/KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.1/1411-04
4.1|analogia
18.5*0.8*0.36 m3 5.328
RAZEM 5.328
236/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu m
d.1.1/0207-04 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o $r. zewn. 160 mm
4.1|analogia
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
237/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na szt.
d.1.1/1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
4.1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
238|/KNR 2-15 Montaz wpustoéw zeliwnych piwnicznych o $r. 160 mm szt.
d.1.1]0212-02
4.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
239/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |{200m -
d.1.1/1606-02 mm 1 préb.
4.1
18.5/200 200m - 0.093
1 préb.
RAZEM 0.093
240 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.1/1611-01 Om
4.1
18.5/200 odc.20 0.093
Om
RAZEM 0.093
241 KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.20
d.1.1]1612-01 Krotnosé = 2 Om
4.1
18.5/200 odc.20 0.093
Om
RAZEM 0.093
1.15 Rurociag rozsaczajacy + studnie chionne
1.15. Roboty ziemne
1
242/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie rowninnym.
5.1
0.045 km 0.045
RAZEM 0.045
243/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 spycharek
5.1
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
244 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1)0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5.1
45*0.8*0.1+450.8*0.3 m3 14.400
RAZEM 14.400
245/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5.1 Krotnos¢ = 4
45"0.870.1+4570.80.3 m3 14.400
RAZEM 14.400
246/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
5.1
45*1.7%0.8*80%-p0z.244 m3 34.560
RAZEM 34.560
247 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
5.1
45%1.770.8"20% m3 12.240
RAZEM 12.240
248/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
5.1 grunt kat. I-IV
45*1.7*2 m?2 153.000
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RAZEM 153.000
249/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
45*1.7*0.8-p0z.251-p0z.252 m3 46.800
RAZEM 46.800
250|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-01
5.1
45*1.070.15 m3 6.750
RAZEM 6.750
1.15. Roboty montazowe
2
251 KNNR 4 Podtoza pod rurociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
5.2
45"0.870.1 m3 3.600
RAZEM 3.600
252|KNNR 4 Obsypka piaskiem rurociggu 20 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.1/1411-04
5.2|analogia
45*0.8*0.3 m3 10.800
RAZEM 10.800
253|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 150 mm m
d.1.1]0703-06
5.2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
254 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1.1{1417-02 rurg teleskopowg
5.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
255/KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - zasypanie drendéw zwirem m3
d.1.1]0501-04
5.2|analogia
45*0.2 m3 9.000
RAZEM 9.000
256 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa - ms3
d.1.1/0608-02 piasem 5mm + mieszanka zwirowa 33
5.2|analogia
45*0.2*0.38 m3 3.420
RAZEM 3.420
257/KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.1.1/1413-05 3m
5.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
1.16 Osadnik + Pompownia wody nhadosadowej
1.16. Roboty montazowe
1
258/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 50 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.1/1112-01 ciggach PVC i PE
6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm- tgcznik RK szt.
d.1.1]1014-02
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260|KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna o wydajnosci Q=5,0 m3/h kpl.
d.1.1]0101-01
6.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
261/ KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.1]0204-01
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm.  |m
d.1.1]2102-05 stal 1.4301
6.1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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263|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. Kot-|szt.
d.1.1/2114-05 nierz luzny 1.4301
6.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
264 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. Kot-|szt.
d.1.1]2114-05 nierz wywijany 1.4301
6.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
265/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej DN50 mm. ko- |szt.
d.1.1/2114-05 lano 90 st. 1.4301
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266 KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztacz.
d.1.1/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu DN50 mm grubos¢ scian-
6.1 ki do 4.5 mm
7 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
1.17 Hala filtréw - Technologia
267 /KNNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1000 mm szt.
d.1.1/0207-03 Wyszczegdlnienie robot:
7 1. Ustawienie zbiornika filtracyjnego na gotowym fundamencie i wypoziomowa-
nie.
2. Odkrecenie $rub i zdjecie wlazow.
3. Kontrola stanu technicznego zbiornika.
4. Dokrecenie dysz filtracyjnych.
5. Zatadowanie masy filtracyjnej w zbiorniku i rozprowadzenie warstwami.
6. Przemywanie ztoza roztworami srodka uaktywniajgcego.
7. Ptukanie ztoza woda.
8. Zatozenie wtazéw.
9. Wykonanie proby cisnieniowej wezta filtracyjnego.
10. Sprawdzenie szczelnosci i usuniecie ujawnionych usterek.
11. Powtdrzenie proby cisnieniowej do uzyskania pozytywnego wyniku.
12. Wypuszczenie wody.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
268/ KNR 2-28 Mieszacz dynamiczny DN 600 mm szt.
d.1.1]0211-03
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269/KNNR 11 Skrzynki pomiarowo-przelewowe ze stali kwasoodpornej szt.
d.1.1/0209-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
270|KNNR 11 Odpowietrznik 1 1/2" szt.
d.1.1/0209-03
7|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
271/KNNR 11 Urzadzenia pomocnicze - chlorator kpl.
d.1.1]0608-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 7-07 |Zestaw sprezarki powiwtrza , wyposazony w armature zaporows i regulacyjng |kpl.
d.1.1/0401-01
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR-W 7-07 |Dmuchawa powietrza kpl.
d.1.1]0401-01
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
274 /KNR-W 7-07 |Pompa ptuczna kpl.
d.1.1]0101-01
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR-W 7-07 |Zestaw pompowy Il st. kpl.
d.1.1]0201-03
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
276/KNNR 11 Manometry szt.
d.1.1/0208-01
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
277/KNNR 11 Rotametr szt.
d.1.1]0208-02
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
278/KNNR 11 Zawory bezpieczenstwa 0,6 MPa szt.
d.1.1]0206-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
279/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1/0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu
7|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
280/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1{0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
281/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo- |kpl.
d.1.1/0103-02 wanego bezposrednio w rurociggu
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o $r. 100 mm kpl.
d.1.1/1118-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
283|KNNR 4 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o sr. 150 mm kpl.
d.1.1/1118-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
284 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz osuszacza powietrza szt.
d.1.1]0321-01
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNNR 4 Zawor kulowy ze stali k.o. DN 12 mm szt.
d.1.1]0130-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
286/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0135-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
287|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 50 mm; sruby M16x110 szt.
d.1.1/0203-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
288/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120 szt.
d.1.1]0203-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; sruby M16x130 szt.
d.1.1]0203-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
290/ KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; sruby M16x140 szt.
d.1.1]0203-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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291|KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym on/off o $r. nom. rury 50mm; |szt.
d.1.1{0203-01 Sruby M16x120
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
292/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym regulacyjnym o sr. nom. rury |szt.
d.1.1]0203-02 50 mm; $ruby M16x120
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
293|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe b/k z nap. elektrycznym regulacyjnym o $r. nom. rury |szt.
d.1.1/0203-03 100 mm; $ruby M16x120
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
294 KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.1.1]0204-02
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295/KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 50.0 mm |m
d.1.1]2102-01
7
30 m 30.000
RAZEM 30.000
296 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |m
d.1.1]2102-05
7
15 m 15.000
RAZEM 15.000
297 KNR-W 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 108.0 m
d.1.1/2103-01 mm.
7
25 m 25.000
RAZEM 25.000
298| KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 m
d.1.1]2105-01 mm.
7
3 m 3.000
RAZEM 3.000
299/ KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 50.0 mm.  |szt.
d.1.1]2114-01
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
300 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 50.0 mm.- |szt.
d.1.1]2114-01 kolano 90 st.
7
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
301|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 50.0 mm.- |szt.
d.1.1]2114-01 trojnik.
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
302/ KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 50.0 mm.  |szt.
d.1.1]2114-01
7
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
303|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 50.0 mm.  |szt.
d.1.1]2114-01
7
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
304 KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |zlgcz.
d.1.1/0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubos¢
7 Scianki do 4.5 mm
65 ztacz. 65.000
RAZEM 65.000
305/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.1.1/2114-05 Kotnierz luzny 1.4301
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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306 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88,9 mm.  |szt.
d.1.1/2114-01 Kotnierz wywijany 1.4301
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
307|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.1.1]2115-01 Kolano 90 st.
7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
308 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.1.1]2115-01 Toéjnik
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
309/ KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.1.1]2115-01 Kotnierz luzny.
7
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
310/ KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.1.1/2115-01 Kotnierz wywijany.
7
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
311|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |zlgcz.
d.1.1/0218-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 133.0 mm grubosc¢
7 Scianki do 6.3 mm
45 ztacz. 45.000
RAZEM 45.000
312/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt.
d.1.1/2116-01 Kolano 90 st.
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
313|/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt.
d.1.1]2116-01 Kotnierz luzny DN150
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
314/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159.0 mm. |szt.
d.1.1/2116-01 Kotnierz wywijany DN150
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
315/KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych |ztgcz.
d.1.1/0219-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 159.0 mm grubosc¢
7 $cianki do 8.0 mm
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
316/ KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.1.1{2201-02 nica nominalna mm.Sruby M16x80
7
60 styk. 60.000
RAZEM 60.000
317|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.1.1/2201-03 nica nominalna 80 mm.Sruby M16x80
7
9 styk. 9.000
RAZEM 9.000
318/KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sred- |styk.
d.1.1{2201-03 nica nominalna 100 mm.Sruby M16x80
7
40 styk. 40.000
RAZEM 40.000
319|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.$red- |styk.
d.1.1/2201-04 nica nominalna 150 mm.Sruby M20x95
7
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
320/ KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
d.1.1]2901-01 MPa
7
70 m 70.000
RAZEM 70.000

-24 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Uzytkownik: ProfiProjekt




SUW Rapice - Technologia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
321|KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 273 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
d.1.1]2901-02 MPa
7
3 m 3.000
RAZEM 3.000
322 KNNR 4 Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm taczone metodg klejenia, na écia- |m
d.1.1/0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
7|analogia Instalacja dozowania podchlorynu rura PCV DN 15 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
323|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.1.1]0221-02
7|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
324/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.1/0224-03 ny 'kompakt'
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
325/KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
d.1.1]0143-01
7|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
326|Kalkulacja  |Prace rozruchowe SUW + szkolenie obstugi - koszt /M/ kpl.
d.1.1|zaktadowa
7\|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
327|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi SUW - koszt /M/  |kpl.
d.1.1|zaktadowa
7\|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
328|Kalkulacja |Koszty badan fizyko-chemicznych wody kpl.
d.1.1|zaktadowa
7\|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
329|Kalkulacja |Niezbedne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie SUW - koszt /M/ kpl.
d.1.1|zaktadowa
7\|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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,_
kd

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

TECHNOLOGIA SUW

Ujecie wody - studnia nr SW2

_t_t
no|= =

Przytacze studni SW2 do bydyn-
ku SUW

Roboty ziemne

—_

Roboty montazowe

Ujecie wody - studnia nr SW3

o
AN =

Przytacze studni SW3 do bydyn-
ku SUW

Roboty ziemne

—_ =

Roboty montazowe

i halb
o=

Studnia neutralizatora DN 1200
mm + przytgcze kanaliz. z PCV
DN 160 mm

Roboty ziemne

—_ =

Roboty montazowe

—|ojon
DIN|—

Studnia bezodptywowa (szambo)
DN 1200 mm + przytacze kanaliz.
z PCV DN 160 mm

Roboty ziemne

—_ =

Roboty montazowe

~oo
N|o =

Przytacze wody uzdatnionej Filtry
- zbiornik magazynowy

Roboty ziemne

Roboty montazowe

NN
o®|o|=

Przytacze wody uzdatnionej - "
Zbiornik wody uzdatnionej - pom-
py Il st."

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Roboty ziemne

8.1
8.2
1.9]/Rurocigg spustowo - przelewowy
9.1
9.2|Roboty montazowe

10

Rurociag wéd poptucznych -
osadnik poptuczyn + SR - studnia
chtonna

1.10.1|Roboty ziemne

1.10.2|Roboty montazowe

1.11|Przytgcze wody do sieci

1.11.1|Roboty ziemne

1.11.2|Roboty montazowe

1.12|Rurociag ttoczny wod nadosado-
wych z komorg pomiarowg

1.12.1|Roboty ziemne

1.12.2|Roboty montazowe

1.13|KOMORA POMIAROWA - wypo-
sazenie

1.14|Kanalizacja podposadzkowa

1.14.1|Roboty montazowe

1.15|Rurociag rozsaczajacy + studnie
chtonne

1.15.1|Roboty ziemne

1.15.2|Roboty montazowe

1.16|Osadnik + Pompownia wody na-
dosadowej

1.16.1|Roboty montazowe

1.17|Hala filtréw - Technologia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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