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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Rapice gm. Cybinka na dz. nr 106/1.
W zakres przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wchodzi:

- przebudowa budynku technologicznego,

- budowa zelbetowego zbiornika wod poptucznych,

- renowacije istniejgcego zbiornika wody uzdatnionej;

- wymiany obudéw studni gtebinowych na nowe zabudowang na ptycie fundamentowej - obiekt prefabrykowany, gotowy,

- budowa ogrodzenia, budowa bramy wjazdowej wraz z furtka,

- montaz zbiornika neutralizatora $ciekdw - studnia z prefabrykatéw zelbetowych,

- montaz szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki - studnia z prefabrykatéw zelbetowych,

- montaz nowych studni chtonnych;

- budowie chodnikéw oraz placu manewrowego.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

1. PRACE ZEWNETRZNE - OGRODZENIE | UTWARDZENIE

OGRODZENIE TERENU

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wysokosci 200 cm,

na stupkach stalowych. Pod stupki ogrodzenia wykona¢ stopy fundamentowe 40x40 cm, zagtebione min 80 cm ponizej poziomu terenu.
Zaprojektowano réwniez brame wjazdowa o szerokosci 4,0 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m w czesci frontowej istniejgcego ogrodzenia
przy projektowanym zjezdzie na dziatke.

Po wykonaniu ogrodzenia caly teren dziatki oraz strefa ochrony bezposredniej bedzie ogrodzona i zabezpieczona. Na ogrodzeniu za-
mieszczone zostang stosowne tablice informacyjne. Teren ochrony bezposredniej zagospodarowany zostanie zielenia.
UTWARDZENIE TERENU

Zaprojektowano utwardzenie terenu:

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.

- Podsypka piaskowo ? cementowa gr. 3 cm.

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.

Wokét utwardzen nalezy wykona¢ obrzeza z krawezniak drogowego 15x30cm uktadanego na tawie betonowej.

2. PRZEBUDOWA BUDYNKU

2.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano ptyty fundamentowe z betonu C20/25, stal AllIN.

2.2. SCIANY ZEWNETRZNE - COKOL

Sciany zewnetrzne wykonano jako warstwowe z pustakéw ceramicznych ?U? (25cm) na zaprawie cementowo ? wapiennej , docieplenie
? styropian sezonowany 8,0 cm. Zewnetrzne wykonczenie ? cienko powtokowy tynk akrylowy na podktadzie z siatki z widkna szklanego
zatopionego w masie klejowej. Cokdt wykonany z powtok zywicznych - mozaika zywiczna marmolit.

Widoczne dziury i uszkodzenia tynku na elewacji nalezy uzupetni¢ zaprawg tynkarska, nastepnie caty budynek pokry¢ nowym tynkiem
mineralnym o strukturze baranka.

Kolorystyke mozaiki i tynku uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonanie otworu montazowego w elewac;ji:

W elewaciji potudniowo-wschodniej nalezy wykona¢ otwér montazowy filtrow oraz zamontowac¢ brame dwuskrzydtowg o wymiarach 1,8 x
2,0m.

2.3. STROPODACH

Istniejacy stropodach jest w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Istniejacy stropodach budynku jest ocieplony, wiec nie ma potrzeby docieplania.

2.4. ZAKRES PRAC WEWNATRZ BUDYNKU:

Dla poszczeg6lnych pomieszczen

2.4.1. Korytarz, dyzurka, WC,

a. Malowanie $cian i sufitow ? na catosci $cian nalezy zmy¢ stare powtoki, oczysci¢, zagruntowac i podszpachlowa¢ cienkowarstwowa
zaprawg tynkarskg. Nastepnie pomalowaé powierzchnie farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

2.4.2. Hala filtréw

a) Modernizacja posadzki - utozenie ptytek gresowych.

b) Utozenie ptytek na scianach wewnetrznych - ptytki utozy¢ do wysokosci 2,0m.

c¢) Fundamenty pod zbiorniki? zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach podanych na rzucie fundamentéw z betonu C16/20,
stal AllIN, zbrojone siatkg gorng i doing z pretéw ?12 o oczkach 20x20cm.

d) Kanat technologiczny - kanat wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej;

e) Montaz wywietrzakow dachowych ? projektuje sie montaz wywietrzakéw dachowych o $rednicy 200mm.

f) Malowanie $cian i sufitow - na catosci $cian nalezy zmy¢ stare powtoki, oczysci¢, zagruntowac i podszpachlowa¢ cienkowarstwowg za-
prawg tynkarska. Nastepnie pomalowac powierzchnig farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

2.4.3. Chlorownia i magazyn odczynnikéw

a) Modernizacja posadzki - utozenie ptytek gresowych chemoodpornych.

b) Ptozenie ptytek na Scianach wewnetrznych - ptytki utozy¢ do wysokosci 2,0m.

¢) Montaz nawietrzaka dachowego - projektuje sie montaz nawietrzaka dachowego nawiewajgcego powietrze o $rednicy 200mm i wen-
tylatora Sciennego wywiewajacego powietrze, zlokalizowanego 30cm nad posadzka.

d) Malowanie $cian i sufitdw - na catosci $cian nalezy zmy¢ stare powtoki, oczysci¢, zagruntowac i podszpachlowac¢ cienkowarstwowg
zaprawg tynkarskg. Nastepnie pomalowac powierzchnie farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

2.5. WYMIANA WYWIETRZAKOW DACHOWYCH

Wymiana wywietrzakow dachowych - istniejgce wywietrzaki dachowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy kwasoodporne;.

3. RENOWACJA ZBIORNIKOW MAGAZYNOWYCH WODY

3.1. Renowacja wewnatrz zbiornikéw:

Renowacja $cian i dna zbiornika poprzez:

Oczyszczenie przez piaskowanie. Po stwierdzeniu wzeroéw lub szczelin o grubos$ci powyzej 8 mm nalezy je wypetni¢ srodkiem Nafufill
KM-250.

Wyprawe wierzchnig wewnetrzng wykona¢ wodoszczelng zaprawg do zbiornikéw na wode pitng o charakterystyce:

- bardzo wysoka odpornos$¢ na Scieranie

- wysoka wodoszczelnos¢

- zakres stosowania 6 do 12 (24) mm

- atest PZH do kontaktu z woda pitng

Projektuje sie zaprawe produkcji MC-Bauchemie typu MC RIM

Dwukomponentowa, wodoszczelna, polimerowo - cementowa wyprawa do zbiornikéw na wodg pitna.

- Sktadnik Proszkowy MC RIM

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Sktadnik ptynny MC Additiv RBI

- Gotowa mieszanka

Naktadanie : natrysk i zatarcie reczne lub naktadanie recznie przy uzyciu kielni i pacy z zatarciem

Zuzycie jednostkowe ok. 2,0 kg/m2/mm grubos$ci warstwy

Zuzycie praktyczne ok. 12 kg/m2

3.2. Remont zewnetrzny:

Widoczne dziury i uszkodzenia tynku na elewacji nalezy uzupetnic¢ zaprawa tynkarska, nastepnie pokry¢ nowym tynkiem mineralnym o
strukturze baranka.

Kolorystyke mozaiki i tynku uzgodni¢ z Inwestorem.

4. ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH

4.1. Konstrukcja zbiornika wéd poptucznych

Zbiornik zelbetowy, z prefabrykatéw betonowych C35/45 W8 F150 OK3, zbrojony pretami zebrowanymi ze stali konstrukcyjnej tatowspa-
jalnej - min grubos¢ otuliny zbrojenia 5,0cm.

Osadnik skfada sie z dwdch zbiornikéw okragtych o $rednicy wewnetrznych fi 2500 mm, zagtebiony ok. 3,0m. Elementy taczone na
uszczelke.

Zbiornik przykryty ptytg zelbetowg o gr. 20,00cm.

Elementy zbiornika wykonane jako zelbetowe prefabrykowane dostarczane loco budowa w elementach.

System transportowy (zawiesia) nalezy uzgodni¢ z firma wykonujgca prefabrykat zgodnie z jej projektem technologicznym.

4.2. |zolacja zbiornika

Od zewnatrz zbiornik izolowany powtokami bitumicznymi typu IZOLBET DYSPERBIT.

4.3. Posadowienie zbiornikdw

Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie nosnym, na betonie podktadowym o grubosci min. 10cm. Dno zbiornika powinno znajdowac¢ sige po-
wyzej poziomu wody gruntowej. Konstrukcje nalezy wykona¢ w wykopie szerokoprzestrzennym zachowujgc minimalne nachylenie skarp
wykopu w zaleznosci od gruntu rodzimego. W zwigzku z posadowieniem zbiornika w bliskim sgsiedztwie istniejgcego budynku wykop
zabezpieczy¢ np. $cianka berlinska lub profilami stalowymi.
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SUW Rapice - Architektura i Konstrukcja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Zagospodarowanie terenu
11 Ogrodzenie
1.1.1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stup- |m2
0307-03 kach metalowych obetonowanych
191.0*1.5 m?2 286.500
RAZEM 286.500
1.1.2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odleg- |m3
0307-02 tos¢ do 10°m, kategoria gruntu Il
Wykop pod |0.40*0.40*0.90*75 m3 10.800
fundamenty
RAZEM 10.800
1.1.3/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1l. Po- |m
0401-01 debranie gruntu pod osadzenie plyt cokolowych.
187.0 m 187.000
RAZEM 187.000
1.1.4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0,5"'m3, transport betonu taczka- |m3
0203-0101  |mi, japonkami. Beton C8/10
10.800 m3 10.800
RAZEM 10.800
1.1.5/KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyktego C8/10 w warunkach przecietnych, cement 35, ms3
1704-03 konsystencja wilgotna, kruszywo grupy’lll
10.800 m3 10.800
RAZEM 10.800
1.1.6/KNR 2-02 Analogia. Ogrodzenia panelowe 200/250 cm na stupkach stalowych obsadzo- |m
1802-02 nych w gniazdach prefabrykowanych cokotdw, (rozstaw 2,58"'m), wysokos$¢ 2,
0"m, panele i stupki cynkowane i malowane w kolorze
187.0 m 187.000
RAZEM 187.000
1.1.7|KNR 2-31 Analogia. Podmuréwka betonowa z prefabrykowanych ptyt o przekroju m
0407-01 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
187.000 m 187.000
RAZEM 187.000
1.1.8 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz bramy o szerokosci 400 cm i wysokosci |kpl
2000 cm ze stupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Utwardzenia
1.2.1/KNR 2-31 Rozebranie istniejacej nawierzchni m?2
0811-01
520.24 m?2 520.240
RAZEM 520.240
1.2.2|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ pod- |m2
0802-03 budowy 10°cm
520.24 m?2 520.240
RAZEM 520.240
1.2.3/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
520.24 m?2 520.240
RAZEM 520.240
1.2.4/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé¢ = 2
520.240 m?2 520.240
RAZEM 520.240
1.2.5/KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11 m3
0108-05
520.240*0.30 m3 156.072
RAZEM 156.072
1.2.6|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
0108-08 ny 1°"km
Krotnosé = 9
156.072 m3 156.072
RAZEM 156.072
1.2.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zagesz-  |m?2
0114-05 czeniu 15°cm
520.240 m?2 520.240
RAZEM 520.240
1.2.8/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80°'mm na podsypce ce- |m?2
0317-04 mentowo-piaskowej grubosci 50°'mm z wypetnieniem spoin zaprawa cemento-
wa, kolor kostki szary
520.240 m?2 520.240
RAZEM 520.240
1.2.9/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta, beton C16/20 m3
0402-03
253.000*0.25*0.25 m3 15.813
RAZEM 15.813
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.1/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0/0403-03 wej
253 m 253.000
RAZEM 253.000
1.3 Tereny zielone
1.3.1/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|m3
0101-04 czyszczen samochodami do 1,0'km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.3.2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|m3
0101-05 czyszczen samochodami dalsze 0,5'km
Krotnosé = 8
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.3.3/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami ms3
0218-02
Przyjeto 1766.000*0.05 m3 88.300
RAZEM 88.300
1.3.4/KNR 2-21 Orka gleby glebogryzarka ha
0207-01
1766.000/10000 ha 0.177
RAZEM 0.177
1.3.5/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-|m2
0401-04 I
1766 m?2 1766.000
RAZEM 1766.000
2 Stacja uzdatniania wody
2.1 Roboty fundamentowe
2.1.1|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone ms3
0212-03
5.01.4*0.50 m3 3.500
RAZEM 3.500
2.1.2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z |m3
0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm
F1 0.90.9*0.70 m3 0.567
F2 1.2*1.2*0.70*2 m3 2.016
F3 0.6*1.0"0.70 m3 0.420
F4 1.2*1.2*0.70 m3 1.008
Kanat tech- |(1.72*0.78+1.0870.66)*0.70 m3 1.438
nologiczny
RAZEM 5.449
2.1.3/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami
Pod funda-
menty
F1 0.90.9*0.10 m3 0.081
F2 1.2*1.2*0.10"2 m3 0.288
F3 0.6*1.0*0.10 m3 0.060
F4 1.2*1.270.10 m3 0.144
Kanat tech- |(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.10 m3 0.205
nologiczny
RAZEM 0.778
2.1.4|/ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- |m2
0618-03 chni ponad 5'm2
Pod funda-
mentami
F1 0.970.9 m2 0.810
F2 1.2*1.22 m?2 2.880
F3 0.61.0 m2 0.600
F4 1.2*1.2 m?2 1.440
Kanat tech- |1.72*0.78+1.08"0.66 m2 2.054
nologiczny
RAZEM 7.784
2.1.5|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton po- |m3
0204-0202 |dawany pompa C25/30
F1 0.9%0.9*0.70 m3 0.567
F2 1.2*1.2*0.70"2 m3 2.016
F3 0.6*1.0*0.70 m3 0.420
F4 1.2*1.2*0.70 m3 1.008
RAZEM 4.011
2.1.6|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, sto- |t
0105-02 py fundamentowe
F1 28.3670.001 t 0.028
F2 88.35*0.001 t 0.088
F3 23.6970.001 t 0.024
F4 47.35%0.001 t 0.047
RAZEM 0.188
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1.7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
0603-07 zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa
F1 0.9*4*0.6 m2 2.160
F2 1.2*4*0.6*2 m?2 5.760
F3 (0.672+1.0*2)*0.6 m2 1.920
F4 1.2*4*0.6 m?2 2.880
RAZEM 12.720
2.1.8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
0603-08 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
12.720 m?2 12.720
RAZEM 12.720
2.1.9|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, styropian gr 20 mm, |m
0617-10 szerokosci 60 cm
F1 0.9*4 m 3.600
F2 1.2*4*2 m 9.600
F3 0.6*2+1.0*2 m 3.200
F4 1.2*4 m 4.800
RAZEM 21.200
2.1.1|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3
0/0106-04
3.500+5.449 m3 8.949
RAZEM 8.949
2.1.1|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km ms3
1/0108-11
8.949 m3 8.949
RAZEM 8.949
2.1.1|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy ms3
2/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 4
8.949 m3 8.949
RAZEM 8.949
2.2 Kanat technologiczny
2.2.1|KNR 2-02 Sciany betonowe, grubos$¢ 20°cm, proste, wysokos$¢ do 3°m, beton podawany |m?2
0206-0102 |pompa, beton C25/30
(1.72+0.6+1.14+1.08+1.76)*0.55 m?2 3.465
RAZEM 3.465
2.2.2|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton po-  |m2
0206-0502 |dawany pompa, beton C25/30
Krotnos¢ = -12
3.465 m?2 3.465
RAZEM 3.465
2.2.3/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa, beton C20/25 |m3
0205-0102 |W8
(1.72*0.78+1.08*0.66)*0.08 m3 0.164
RAZEM 0.164
2.2.4|KNR 2-02 Narozniki z kgtownika 20x20x3 mm m
1217-03
1.72+0.78+1.06+1.08+0.66+1.84 m 7.140
RAZEM 7.140
2.2.5|KNR 2-02 Obramienia z katownika ze stali nierdzewnej 45x45x4'mm m
1217-05
1.72+0.78+1.06+1.08+0.66+1.84 m 7.140
RAZEM 7.140
2.2.6|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw, krata ze stali nierdzewnej m?2
0702-09
1.72*0.78+1.08*0.66 m?2 2.054
RAZEM 2.054
2.2.7|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, t
0105-03 $ciany i dno
40.90*0.001 t 0.041
25.696*0.001 t 0.026
RAZEM 0.067
2.2.8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
0603-07 zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa
Na scianach |(1.72+0.6+1.14+1.08+1.76)*0.60 m2 3.780
kanatu tech-
nologicznego
RAZEM 3.780
2.2.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
0603-08 zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
3.780 m?2 3.780
RAZEM 3.780
23 Posadzki
2.3.1/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
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Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtréw
Pom. nr 3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m2 3.700
Sanitariat
Pom. nr 5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 64.300
2.3.2|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm ms3
0212-01
Rozbiérka
posadzki
Pom. nr 2 36.49%0.20 m3 7.298
Hala filtréw
RAZEM 7.298
2.3.3|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
Pod posadz-
ke - wyrow-
nanie
Pom. nr 2 36.49*0.10 m3 3.649
Hala filtréw
RAZEM 3.649
2.3.4/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami
Pod posadz-
ke
Pom. nr 2 36.49*0.10 m3 3.649
Hala filtrow
RAZEM 3.649
2.3.5|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- |m2
0618-03 chni ponad 5'm2
Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtréw
RAZEM 36.490
2.3.6/KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na ostro. m2
1003-01
36.490 m?2 36.490
RAZEM 36.490
2.3.7|KNR 2-22 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm. Pogrubienie do 10 cm. Beton C16/ |m?2
1003-03 20
Krotnosé = 5
36.490 m?2 36.490
RAZEM 36.490
2.3.8|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
1106-07 stalowg
36.490 m?2 36.490
RAZEM 36.490
2.3.9|DC 19 0201- |Czyszczenie reczne lub mechaniczne powierzchni betonowych, poziomych m?2
01
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m2 3.700
Sanitariat
Pom. nr 5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 27.810
2.3.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym m?2
0/1134-0102
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtréow
Pom. nr 3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m2 3.700
Sanitariat
Pom. nr 5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 64.300
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2.3.1NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ |m?2
11202 1130- (5’ mm
0102
64.300 m?2 64.300
RAZEM 64.300
2.3.1|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek |m?2
2|202 1130- lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1"'mm, pogrubienie do 15 mm
0302 Krotnosé = 10
64.300 m?2 64.300
RAZEM 64.300
2.3.1|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m?2
3/1118-01 poditoza
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtréow
Pom. nr 3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m?2 3.700
Sanitariat
Pom. nr 5 6.74 m2 6.740
Chlorownia
RAZEM 64.300
2.3.1|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm, |m?2
4/1118-09 metoda kombinowana
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 36.49 m?2 36.490
Hala filtréow
Pom. nr 3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.70 m?2 3.700
Sanitariat
RAZEM 57.560
2.3.1|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki  |m
5/1120-06 30x30°cm, cokolik 15"cm, metoda kombinowana
Pom. nr 1 1.2°2+42.75*2 m 7.900
Korytarz
Pom. nr 2 6.95"2+5.25*2 m 24.400
Hala filtréow
Pom. nr3 2.68"2+5.25*2 m 15.860
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 1.36%4+1.72*2+1.0%2 m 10.880
Sanitariat
RAZEM 59.040
2.3.1|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm, |m?2
6/1118-09 metoda kombinowana, ptytki chemoodporne
Pom. nr5 6.74 m?2 6.740
Chlorownia
RAZEM 6.740
2.3.1|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki |m
7/1120-06 30x307cm, cokolik 15°cm, metoda kombinowana, gres chemoodporny
Pom. nr5 2.75*2+2.45*2 m 10.400
Chlorownia
RAZEM 10.400
2.3.1|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3
8/0106-04
7.298 m3 7.298
64.300 m3 64.300
RAZEM 71.598
2.3.1/KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
9/0108-11
71.598 m3 71.598
RAZEM 71.598
2.3.2|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0/0108-12 nastepny 1°km
Krotnosé = 4
71.598 m3 71.598
RAZEM 71.598
24 Roboty murarskie, malarskie, tynkarskie i oktadzinowe
2.4.1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2
1202-09
Sciany
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Pom. nr 1 (1.272+2.7572)*1.0 m2 7.900
Korytarz
Pom. nr 2 (6.95"2+5.25*2)*1.0+(5.25+1.76)/2*1.22*2 m2 32.952
Hala filtrow
Pom. nr3 (2.68"2+5.25*2)*1.0 m2 15.860
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 (1.36*4+1.72*2+1.02)*1.0 m?2 10.880
Sanitariat
Pom. nr5 (2.75*2+2.45*2)*1.0+(5.25+1.76)/2*1.22*2 m?2 18.952
Chlorownia
RAZEM 86.544
2.4.2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m?2
1202-09
Sufity
Pom. nr 1 3.3 m?2 3.300
Korytarz
Pom. nr 2 (2.13*2+1.76)*6.95 m?2 41.839
Hala filtrow
Pom. nr3 14.07 m?2 14.070
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 3.7 m2 3.700
Sanitariat
Pom. nr5 (2.13"2+1.76)*2.68 m2 16.134
Chlorownia
RAZEM 79.043
2.4.3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
0819-15
Sciany
Pom. nr 1 (1.272+2.7572)*2.0 m2 15.800
Korytarz
Pom. nr 2 (6.95"2+5.25*2)*2.0 m2 48.800
Hala filtrow
Pom. nr3 (2.68"2+5.25*2)*2.0 m2 31.720
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 (1.36*4+1.72*2+1.0*2)*2.0 m?2 21.760
Sanitariat
Pom. nr5 (2.75*2+2.45*2)*2.0 m?2 20.800
Chlorownia
RAZEM 138.880
2.4.4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z za-|m2
0701-02 prawy cementowo-wapiennej
Tynki stabe i |86.544*10% m2 8.654
odpadajace
Po skutych |138.880 m2 138.880
ptytkach
RAZEM 147.534
2.4.5|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, tynk cementowo-wapien- |m2
0711-0302 |ny
Po skuciu 147.534 m?2 147.534
tynkow zmur-
szatych
RAZEM 147.534
2.4.6|/ORGB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0202
Na starych  |86.544 m2 86.544
tynkach
138.880 m?2 138.880
RAZEM 225.424
2.4.7/ORGB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m?2
1134-0102
Na suficie 79.043 m?2 79.043
RAZEM 79.043
2.4.8/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m2
0829-01
Sciany
Pom. nr 1 (1.272+2.7572)*2.0 m2 15.800
Korytarz
Pom. nr 2 (6.95"2+5.25*2)*2.0 m2 48.800
Hala filtrow
Pom. nr3 (2.68"2+5.25*2)*2.0 m2 31.720
Dyspozytor-
nia
Pom. nr 4 (1.36*4+1.72*2+1.0*2)*2.0 m?2 21.760
Sanitariat
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Pom. nr5 (2.75*2+2.45*2)*2.0 m2 20.800
Chlorownia
RAZEM 138.880
2.49|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami 20x25 na klej, metoda kombinowana m?2
0829-07
138.880 m2 138.880
RAZEM 138.880
2.4.1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3’mm z gipsu szpachlowego wykony-|m?2
0/2009-02 wane recznie, $ciany, podfoze z tynku
225.424-138.880 m?2 86.544
RAZEM 86.544
2.4.1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3’mm z gipsu szpachlowego wykony-|m2
1/2009-04 wane recznie, stropy, podtoze z tynku
79.043 m?2 79.043
RAZEM 79.043
2.4.1|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowa- |m2
2/1505-03 niem, 2-krotne
86.544+79.043 m?2 165.587
RAZEM 165.587
2.4.1|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowa- |m2
3/1505-04 niem, dodatek za kazde nastepne malowanie
165.587 m?2 165.587
RAZEM 165.587
2.4.1/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
4/0313-02 belek
Hala techno- |0.15*0.25*2.10 m3 0.079
logiczna
RAZEM 0.079
2.4.1|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
5/0126-05 SBN120x120
2.10"2 m 4.200
RAZEM 4.200
2.4.1/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
6/0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
Hala techno- [1.90*2.10*0.25 m3 0.998
logiczna
RAZEM 0.998
2.4.1/KNR 4-01 Woykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 1ll na o$ciezach (na pod- |m
7/0708-0302 |tozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-
wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm
Oscieza
Hala filtréw  12.10*2+1.9 m 6.100
RAZEM 6.100
2.4.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru- szt
8/0333-10 bos¢ scian 1 1/2 cegly
Chlorownia |1 szt 1.000
pod wentyla-
tor Scienny
wywiewny
RAZEM 1.000
2.4.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt
9/0333-21
Chlorownia |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4.2|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale |szt
0/0204-02 silnika, o $rednicach otworéw ssacych do 200'mm i masie do 45°kg. Wentyla-
tor $cienny w chlorowni dn 200 mm. Nawiewny.
Chlorownia |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4.2|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale |szt
1/0204-02 silnika, o srednicach otworéw ssacych do 200°mm i masie do 45°kg. Wentyla-
tor cienny w chlorowni dn 200 mm. Wywiewny.
Chlorownia |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4.2|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ“A - do przewodéw murowych, o obwodach do szt
2/0137-01 1000"mm. Kratka 300x300 mm $cienna
Chlorownia |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4.2|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku ms3
3/0106-04
147.53470.02 m3 2.951
0.998 m3 0.998
1.000*0.05 m3 0.050
1.000*0.05 m3 0.050
RAZEM 4.049
2.4.2|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
4/0108-11
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4.049 m3 4.049
RAZEM 4.049
2.4.2|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy ms3
5/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 4
4.049 m3 4.049
RAZEM 4.049
25 Stolarka
2.5.1|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty, oscieznice, |m2
0320-03 otwor ponad 2,0'm2
1.8"2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
2.5.2|KNR-W 2-02 |Drzwi, stalowe, petne, ponad 2'm2, zewnetrzne systemowe. Standard drzwi m?2
1203-02 D65 Hormann ub réwnowazne
1.8"2.0 m?2 3.600
RAZEM 3.600
2.6 Elewacja budynku
2.6.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (wraz z osciezami)
Sciany (5.91*2.11+5.91*2.05*0.5)*3 m?2 55.584
3.072.11*2+4.5"2.11+10.41*2.11 m2 44120
Oscieza (0.9+1.5*2)*0.15*3 m?2 1.755
(0.6+0.9*2)*0.15 m2 0.360
(1.0+2.0*2)*0.15 m?2 0.750
(1.2+2.0*2)*0.15 m2 0.780
(1.8+2.0*2)*0.15 m?2 0.870
korekta ob- |0.78 m2 0.780
miaru
RAZEM 104.999
2.6.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
2612-06 ki na $cianach
Sciany (5.91*2.11+5.91*2.05*0.5)*3 m?2 55.584
3.072.11*2+4.5*2.11+10.41*2.11 m?2 44.120
RAZEM 99.704
2.6.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
2612-07 ki na osciezach
Oscieza (0.9+1.5*2)*0.15*3 m2 1.755
(0.6+0.9*2)*0.15 m2 0.360
(1.0+2.0*2)*0.15 m2 0.750
(1.2+2.0*2)*0.15 m?2 0.780
(1.8+2.0*2)*0.15 m2 0.870
korekta ob- |0.78 m?2 0.780
miaru
RAZEM 5.295
2.6.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
2612-08 puktych katownikiem metalowym
Oscieza (0.9+1.5*2)*3 m 11.700
(0.6+0.9*2) m 2.400
(1.0+2.0*2) m 5.000
(1.2+2.0*2) m 5.200
(1.8+2.0%2) m 5.800
narozniki 3.0"5 m 15.000
korekta ob- |5.2 m 5.200
miaru
RAZEM 50.300
2.6.5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
0931-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
99.704+4.515 m?2 104.219
RAZEM 104.219
2.6.6|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
0931-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
99.704 m?2 99.704
RAZEM 99.704
2.6.7|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
0931-04 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
szer. do 30 cm
4.515 m?2 4.515
RAZEM 4.515
2.6.8|KNR 0-23 Natozenie na $ciany podktadu po farby silikatowe m?2
2611-02
104.219 m?2 104.219
RAZEM 104.219
2.6.9|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m?2
1519-03
104.219 m?2 104.219
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RAZEM 104.219
2.7 Cokot Budynku
2.7.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (wraz z osciezami)
Sciany 5.91*0.90*3 m2 15.957
3.070.922+4.5*0.92+10.41*0.92 m2 19.237
Oscieza 0.92*2*0.15*3 m?2 0.828
RAZEM 36.022
2.7.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
2612-06 ki na $cianach
Sciany 5.91*0.90*3 m2 15.957
3.070.92"2+4.5*0.92+10.41*0.92 m?2 19.237
RAZEM 35.194
2.7.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
2612-07 ki na osciezach
Oscieza 0.92*2*0.15*3 m?2 0.828
RAZEM 0.828
2.7.4|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych  |m2
0933-01 Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, nato-
zenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
35.194+0.828 m?2 36.022
RAZEM 36.022
2.7.5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych m?2
0933-0202 |Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wy-
prawa na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas DECO M
35.194 m?2 35.194
RAZEM 35.194
2.7.6|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych  |m2
0933-0302 |Atlas DECO M wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wy-
prawa na osciezach, szerokosci do 15°cm, tynk Atlas DECO M
0.828 m?2 0.828
RAZEM 0.828
Renowacja zbiornikow wody uzdatnionej
3.1 Reprofilacja zbiornika - $ciany i dno
3.1.1/DC 20 0501- |Czyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie m?2
03
Sciany zbior- |(2.86*2+6.78*2)*3.31*2 m?2 127.634
nika - dwa
zbiorniki
Dno zbiorni- |2.86*6.78*2 m2 38.782
ka - dwa
zbiorniki
RAZEM 166.415
3.1.2|KNR 7-12 Analogia. Zabezpieczenie pretow stalowych poprzez malowanie $rodkiem Zen-|mb
0201-0101  |trifix KMH MC-Bauchemie
Przyjeto dla |15"2 mb 30.000
dwéch zbior-
nikow
RAZEM 30.000
3.1.3|KNR-W 7-11 |Analogia. Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy Nafufill HB-HS MC-Bau- |m?2
0101-0104 |chemie
166.415 m?2 166.415
RAZEM 166.415
3.1.4/KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg Nafufill KM 250 HS MC-|m?2
0106-0704 |Bauchemie, $rednia grubos¢ 4 mm
166.415 m?2 166.415
RAZEM 166.415
3.1.5|KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg MC-Bauchemie typu m?2
0106-0102 |MC RIM, $rednia grubo$¢ 4 mm
166.415 m?2 166.415
RAZEM 166.415
3.1.6|KNR 2-20 Drabinki zejsciowe w komorach - montaz drabiny ze stali kwasoodpornej m
0115-01
3.072 m 6.000
RAZEM 6.000
3.2 Reprofilacja zbiornika - ptyta gérna
3.2.1/DC 20 0501- |Czyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie m?2
03
Plyta gérna  |2.86*6.78*2 m?2 38.782
zbiornika -
dwa zbiorniki
RAZEM 38.782
3.2.2|KNR 7-12 Analogia. Zabezpieczenie pretow stalowych poprzez malowanie $rodkiem Zen-|mb
0201-0101  |trifix KMH MC-Bauchemie
Przyjeto dla [5*2 mb 10.000
dwdch zbior-
nikow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.000
3.2.3|KNR-W 7-11 |Analogia. Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy Botacem M01 MC-Bau- m?2
0101-0104 |chemie
38.782 m?2 38.782
RAZEM 38.782
3.2.4|KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg Botacem M01 MC-Bau- |[m2
0106-0704 |chemie, $rednia grubo$¢ 4 mm
38.782 m?2 38.782
RAZEM 38.782
3.2.5|KNR-W 7-11 |Analogia. Szpachlowanie powierzchni betonu zaprawg Botact MD MC-Bauche- |m2
0106-0704 |mie
38.782 m?2 38.782
RAZEM 38.782
3.2.6 Wymiana wtazéw ze stali nierdzewnej 1.4301 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2.7 Wymiana wywietrzakéw ze stali nierdzewnej 1.4301 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33 Elewacja zbiornikéw
3.3.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Sciany (7.52*2+6.72*2)*2.50 m?2 71.200
RAZEM 71.200
3.3.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
2612-06 ki na $cianach
71.200 m?2 71.200
RAZEM 71.200
3.3.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
2612-08 puktych katownikiem metalowym
2.5%4 m 10.000
RAZEM 10.000
3.3.4|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
0931-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
71.200 m?2 71.200
RAZEM 71.200
3.3.5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "baranek" gr.|m2
0931-02 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
71.200 m?2 71.200
RAZEM 71.200
3.3.6|KNR 0-23 Natozenie na $ciany podktadu po farby silikatowe m?2
2611-02
71.200 m?2 71.200
RAZEM 71.200
3.3.7|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m?2
1519-03
71.200 m?2 71.200
RAZEM 71.200
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

Zagospodarowanie terenu

Ogrodzenie

Tereny zielone

]
1.1
1.2|Utwardzenia
1.3

2

Stacja uzdatniania wody

2.1|Roboty fundamentowe

2.2|Kanat technologiczny

2.3|Posadzki

2.4|/Roboty murarskie, malarskie,
tynkarskie i oktadzinowe

2.5|Stolarka

2.6|Elewacja budynku

2.7|Cokot Budynku

3|Renowacja zbiornikow wody
uzdatnionej

3.1|Reprofilacja zbiornika - $cia-
ny i dno

3.2|Reprofilacja zbiornika - ptyta
gérna

3.3|Elewacja zbiornikéw

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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