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Niniejszym informuje, Ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

na Budowe stacji uzdatniania wody w miejscowosci Radzikéw, przebudowe stacji

uzdatniania wody wraz z budowga lokalnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci

Rapice w Gminie Cybinka od jednego z wykonawcéw wplyneto nastepujace zapytanie:
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W zwigzku z ogtoszonym przetargiem i zamieszczonymi przez Zamawiajgcego na stronie
materiatami zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie ponizszych kwestii

Projekt budowlany SUW RADZIKOW

1. Zgodnie z informacja z pozwolenia wodno-prawnego Qhmax=l,54m3/h
w perspektywie 3,0m3/h w punkcie 1.4.1 mowa jest o 30m3/h. Ktora warto$¢ jest
poprawna?

2. W jaki sposéb pompa bez przetwornicy czestotliwoéci ma by¢ eksploatowana z
dwoma roznymi  wydajnosciami a stalg wysoko$cia podnoszenia?
Wydajnos¢ poczatkowa Q1 = 1,54 m3/h , docelowa Q2 = 3 m3/h, przy statej Hp =
27 m

3. Z czego wynika podana moc I,5kW? - wg nas dla podanych parametréw (zaktadajac
Ze sg poprawne) mozna dobrac silnik o sporo nizszej mocy.

4. Dlaczego dla tak niskiej wydajno$ci narzucona jest $rednica krééca tlocznego pompy - Rp
2 cale?

5. Jezeli w punkcie 1.5.2 Bilans - zapotrzebowanie wody dla wodociggu Q ér dob = 48
m3/h , Q maxh = 3 m3/h to skad przyjmowana - pkt.1.6.9 - wydajno$¢ SUW woda
do sieci -Q = 35 m3/h ?

6. Czy wymagana wydajno$¢ pompowni spetniajacej role p-poz obliczona jest
prawidtowo zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA ?

7. Jezeli prawdg jest, ze Q maxh = 35 m3/h to, na takg minimalng wydajno$¢ powinien
by¢ dobrany zestaw pompowy natomiast w punkcie 1.6.13 podana jest wartosé - Q
max zest = 28 m3/h. Ktéra wartosc¢ jest poprawna?

8. Dla podanego Qmax = 28 m3/h = 7,8 I/s / przeplyw pozarowy/ przyjecie wymogu
kolektora ssawnego DN 150 o F = ok. 0,0177 m2, da w przypadku rozbioru Q max -
predkos¢ w tym kolektorze v max = 0,44 m/s. Aby zapewni¢ wiasciwg predkosé
srednica kolektora powinna wynosi¢ DN 80 mm. Jakg $érednice ma wiec mieé
kolektor ssawny?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) zamawiajacy
odpowiada ponizej na ww. zapytanie:

Zamawiajacy informuje ze:

1) poprawna wartos¢ minimalnej wydajnosci bloku uzdatniania wynosi Q = 3,0 m3/h.
W punkcie 1.4.1 Projektu Budowlanego Radzikéw (str. 63) podano informacyjnie
wydajnos¢ eksploatacyjng (zatwierdzone zasoby) ujecia, ktére wynoszaca Q = 30,0 m3/h.
Zgodnie z ww. projektem ilos¢ uzdatnianej wody dla SUW Radzikéw powinna wynosié
minimum Q = 3,0 m3/h.

2) wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, zabudowaé i uruchomic pompe o parametrach
minimum Q = 3,0 m3/h i He = 27 m.

3) dopuszcza sig¢ zastosowanie pompy giebinowej o mocy minimalnej 0,75 kW
oraz spetniajgcej pozostate parametry techniczne opisane w projekcie budowlanym
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4) dopuszcza zmiane krécca ttocznego pompy na mniejszy pod warunkiem zachowania
i uzyskania okreslonych parametréw pracy pomp.



5) w punkcie 1.5.2 Bilans - zapotrzebowanie wody dla wodociggu wskazano Q $r dob = 48
m3/h. Zatem w celu pokrycia rozbioréw szczytowych, zabezpieczenia wydajnosci p.poz,
nalezy zabudowaé zestaw pompowy o wydajnosci Q = 35 m3/h. Wydajnosé
Q maxh = 3 m3/h dotyczy poboru wody z ujecia a nie dystrybucji do sieci.

6) wydajnos¢ pompowni spetniajacej role p-poz obliczona jest zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

7) nalezy zabudowac zestaw pompowy o minimalnej wydajnosci Q = 35 m3/h.

8) kolektor ssawny ma mie¢ $rednice.

9) zgodnie z dokumentacja projektowa tj. DN150.
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