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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 
REMONTU POKRYCIA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W CYBINCE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z  Inwestorem.

1.2. Wizje lokalne.

1.3. Pomiary.

1.4. Dokumentacja fotograficzna

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania projektu remontu pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w 
Cybince jest ocena i stwierdzenie aktualnego stanu technicznego głównych 
elementów konstrukcji więźby dachowej przedmiotowego budynku pod kątem jej 
remontu.

Remont pokrycia polegać ma na wymianie istniejących dachówek na nowe 
podobnego typu (karpiówka) z tego samego materiału i w tym samym kolorze. 
Należy też wykonać nowe opierzenia z blachy tytan - cynk.

W związku z powyższym merytoryczny zakres pracy obejmuje następujące 
czynności:

–   Podczas wizji lokalnej wykonanie przeglądu stanu technicznego konstrukcji 
więźby dachowej, jej pokrycia, opierzeń blacharskich i osprzętu.

–   Krótki opis techniczny istniejącego budynku i jego konstrukcji.

–   Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i elementów podczas 
wykonywanego przeglądu.

–   Opis wniosków i zaleceń.

3. KRÓTKI OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.

Budynek szkoły powstał w drugiej dekadzie XXw.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegły pełnej. Stropy masywne.

Budynek dwukondygnacyjny z częściowym poddaszem użytkowym. 

Drewniana konstrukcja dachowa płatwiowo - kleszczowa na wiązarach stolcowych, 
które w częściach wyższych są pięciostolcowe, w części środkowej (niższej) 
trójstolcowe. 

Elementy drewnianej konstrukcji dachowe posiadają przekroje o wymiarach; krokwie 
14x14cm i 12x16cm, płatwie 16x16cm i 16x18cm, słupy 16x16cm, miecze 14x14cm, 
kleszcze podwójne 2x8x20cm, murłaty 16x16cm, zastrzały 16x16cm.

Dach jest kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę.

Długość elewacji frontowej 43,74m, szczytowych 16,96 i 19,70m.

Wysokość orientacyjna do kalenicy od murłat wynosi kolejno h=~9,02m, ~7,95m i ~5,42m.
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4. OCENA STANU KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ.

Na podstawie wizji lokalnej określa się stan konstrukcji drewnianej płatwiowo - 
kleszczowej ze stolcowymi wiązarami opartej na ścianach wewnętrznych poprzez 
układ słupów (stolców) drewnianych z zastrzałami i mieczami opartych na 
podwalinach. Stan techniczny tej konstrukcji określa się jako dobry. 
Nowe pokrycie nie zwiększy obciążenia konstrukcji drewnianej i stropów.
Elementy nośne (krokwie, płatwie, słupy , zastrzały) nie wykazują korozji 
biologicznej.
Stwierdzono miejscowe zawilgocenie łat w miejscach uszkodzonych dachówek a także  z 
uwagi na brak dostępu w wyższych partiach dachu do dokładnej inspekcji konstrukcji 
decyzję o wymianie łat należy podjąć na budowie, zakłada się wymianę 100% łat na nowe.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

5.1. Stwierdza się, że konstrukcja istniejąca pozwala na w/w wymianę pokrycia dachu.

5.2. Kierownik Budowy po zdjęciu istniejących dachówek powinien dokonać 
szczegółowego przeglądu stanu technicznego łacenia, krokwi i płatwi. 
Osłabione przez miejscowe zawilgocenia łaty oraz nadmiernie odkształcone 
należy wymienić a ewentualne uszkodzenia w konstrukcji należy wzmocnić. 
Wnioski i zalecenia należy wpisać do Dziennika Budowy.

5.3. Przed montażem nowych dachówek należy sprawdzić równą płaszczyznę połaci 
z łaceniem.

5.4. Nowe dachówki muszą być ceramiczne typu karpiówka (jak istniejące) w 
zbliżonym kolorze oraz układane podwójnie w koronkę. Mocowanie dachówek 
oraz gąsiorów zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Układ oraz ilość dachówek wentylacyjnych wg wytycznych producenta dachówek.

5.6. Mocowanie haków serwisowych oraz uchwytów do linki odgromienia jak wyżej.

5.7. Należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie koszy zgodnie z wytycznymi 
producenta dachówek.

5.8. Należy wymienić okna dachowe tzw dymniki.

5.9. Wymianie pokrycia podlega także wieżyczka na skrzyżowaniu kalenicy. Należy 
sprawdzić stan drewnianej obudowy, dokonać niezbędnych napraw a całość 
zaimpregnować.

5.10. Rynny i rury spustowe są w dobrym stanie, ale w związku z planowanymi 
pracami należy wymienić opierzenia okapowe oraz rynny i rury spustowe.

5.11. Odgromienie wykonać wg projektu branżowego.

5.12. Ponadto zaleca się zaimpregnować całość istniejącej konstrukcji drewnianej 
dopuszczonymi do stosowania środkami owadobójczymi i przeciwogniowymi. 

Opracował

mgr inż. Franciszek Prahl
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