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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PYC-THS-EDF *

Pan Franciszek Prahl o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4061/01

adres zamieszkania os. Winiary 48/6, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wlzsnorgcenymi.]

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwe]j Okregowej lzby Indynierow
Budownictwz.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ]
REMONTU POKRYCIA DACHU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CYBINCE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizje lokalne.

1.3. Pomiary.

1.4. Dokumentacja fotograficzna

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania projektu remontu pokrycia dachu budynku Zespotu Szkét w
Cybince jest ocena i stwierdzenie aktualnego stanu technicznego gtéwnych
elementow konstrukcji wiezby dachowej przedmiotowego budynku pod katem jej
remontu.

Remont pokrycia polega¢ ma na wymianie istniejgcych dachéwek na nowe
podobnego typu (karpidwka) z tego samego materiatu i w tym samym kolorze.
Nalezy tez wykonac¢ nowe opierzenia z blachy tytan - cynk.

W zwigzku z powyzszym merytoryczny zakres pracy obejmuje nastepujgce
czynnosci:

— Podczas wizji lokalnej wykonanie przeglgdu stanu technicznego konstrukcji
wiezby dachowej, jej pokrycia, opierzen blacharskich i osprzetu.

— Krotki opis techniczny istniejgcego budynku i jego konstrukcji.

— Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i elementow podczas
wykonywanego przegladu.

— Opis wnioskoéw i zalecen.
3. KROTKI OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Budynek szkoty powstat w drugiej dekadzie XXw.
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegty petnej. Stropy masywne.
Budynek dwukondygnacyjny z czesciowym poddaszem uzytkowym.

Drewniana konstrukcja dachowa ptatwiowo - kleszczowa na wigzarach stolcowych,
ktére w czesciach wyzszych sg pieciostolcowe, w czesci sSrodkowej (nizszej)
trojstolcowe.

Elementy drewnianej konstrukcji dachowe posiadajg przekroje o wymiarach; krokwie
14x14cm i 12x16cm, ptatwie 16x16cm i 16x18cm, stupy 16x16cm, miecze 14x14cm,
kleszcze podwojne 2x8x20cm, murtaty 16x16cm, zastrzaty 16x16cm.

Dach jest kryty dachéwkg ceramiczng karpiéwkg podwaojnie w koronke.
Dtugos¢ elewaciji frontowej 43,74m, szczytowych 16,96 i 19,70m.
Wysokos¢ orientacyjna do kalenicy od murtat wynosi kolejno h=~9,02m, ~7,95m i ~5,42m.
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4. OCENA STANU KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ.

Na podstawie wizji lokalnej okre$la sie stan konstrukcji drewnianej ptatwiowo -
kleszczowej ze stolcowymi wigzarami opartej na $cianach wewnetrznych poprzez
uktad stupow (stolcow) drewnianych z zastrzatami i mieczami opartych na
podwalinach. Stan techniczny tej konstrukcji okresla sie jako dobry.

Nowe pokrycie nie zwiekszy obcigzenia konstrukcji drewnianej i stropéw.

Elementy nosne (krokwie, ptatwie, stupy , zastrzaty) nie wykazujg korozji
biologiczne;j.

Stwierdzono miejscowe zawilgocenie fat w miejscach uszkodzonych dachdéwek a takze z
uwagi na brak dostepu w wyzszych partiach dachu do doktadnej inspekcji konstrukcji
decyzje o wymianie fat nalezy podjg¢ na budowie, zaktada sie wymiane 100% fat na nowe.

5. WNIOSKI | ZALECENIA.

5.1. Stwierdza sie, ze konstrukcja istniejgca pozwala na w/w wymiane pokrycia dachu.

5.2. Kierownik Budowy po zdjeciu istniejgcych dachéwek powinien dokonac
szczegotowego przegladu stanu technicznego tacenia, krokwi i ptatwi.
Ostabione przez miejscowe zawilgocenia faty oraz nadmiernie odksztatcone
nalezy wymieni¢ a ewentualne uszkodzenia w konstrukcji nalezy wzmocnic.
Whnioski i zalecenia nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

5.3. Przed montazem nowych dachoéwek nalezy sprawdzi¢ réwng ptaszczyzne potaci
z taceniem.

5.4. Nowe dachowki muszg by¢ ceramiczne typu karpiéwka (jak istniejgce) w
zblizonym kolorze oraz uktadane podwdjnie w koronke. Mocowanie dachéwek
oraz ggsiorow zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Uktad oraz ilos¢ dachéwek wentylacyjnych wg wytycznych producenta dachéwek.
5.6. Mocowanie hakéw serwisowych oraz uchwytéw do linki odgromienia jak wyze;.

5.7. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne wykonanie koszy zgodnie z wytycznymi
producenta dachowek.

5.8. Nalezy wymienic¢ okna dachowe tzw dymniki.

5.9. Wymianie pokrycia podlega takze wiezyczka na skrzyzowaniu kalenicy. Nalezy
sprawdzi¢ stan drewnianej obudowy, dokonac¢ niezbednych napraw a catos$¢
zaimpregnowac.

5.10. Rynny i rury spustowe sg w dobrym stanie, ale w zwigzku z planowanymi
pracami nalezy wymienic opierzenia okapowe oraz rynny i rury spustowe.

5.11. Odgromienie wykonac wg projektu branzowego.

5.12. Ponadto zaleca sie zaimpregnowac catosc istniejgcej konstrukcji drewnianej
dopuszczonymi do stosowania srodkami owadobojczymi i przeciwogniowymi.

Opracowat

mgr inz. Franciszek Prahl
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