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Uwaga:

Przyjeto III poziom ochrony odgromowej.

Instalacje odgromowsg i uziemiajgcg wykonano zgodnie z
normami PN-EN 62305.

Siatke odgromowg wykonano z drutu FeZn o $r. 8 mm,
instalowanego na wspornikach odstepowych.

Rozmiar siatki - 15x15 m.

Ochrona urzadzen przy wykorzystaniu metody toczacej
sie kuli, promien toczacej sie kuli dla LPS III wynosi 45m.
Zwody pionowe pofgczono z instalacjg uziemienia za
pomocy ztgcz kontrolnych.

Minimalne warto$¢ odstepu izolacyjnego w zaleznosci od
dhugosci w metrach, mierzonej wzdtuz zwodow lub
przewodu odprowadzajgcego od punktu, w ktérym jest
rozpatrywany odstep izolacyjny, do punktu najblizszego
pofgczenia wyréwnawczego w zaleznosci od odlegtosci
S1=52cm dia I=30m

LEGENDA:

Zwdd poziomy niski z drutu stalowego
ocynkowanego / aluminiowy

— — — — o Srednicy @ 8mm, uktadany na uchwytach

dystansowych mocowanych do podtoza

Potaczenie instalacji odgromowej na dachu

v Z instalacjg uziemienia budynku za pomocg
= ztacza kontrolnego
o Potaczenie skrecane

Centrum Energetyki Odnawialnej

w Sulechowie Sp. z 0. 0. Centrum . : .
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechéw Envergetykl anavylal_nej
tel. 68 352 01 O1 Uniwersytetu Zielonogérskiego

info@centrumenergetyki.com.pl
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