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gtéwne wejscie do budynku

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

pokrycie dachu:

dachéwka istniejaca

pokrycie dachowe z blachy (do wymiany
na dachach, izolowanych plyta PIR)
opierzenia w kolorze bragzowym

orynnowanie - blacha tytan-cynk

blacha trapezowa w kolorze elewacji
RAL 1015

blacha trapezowa w kolorze ceglastym
wg RAL 8023

EENNEER

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej z zachowaniem przepisow BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,

pod statym nadzorem technicznym.

w

. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki okiennej i drzwiowej,
balustrad nalezy zamawia¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych

na obiekcie.

w

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze

jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
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. Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ atesty higieniczno - sanitarne, aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodno$ci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz inne $wiadectwa i decyzje
wymagane przepisami prawa. Wszystkie stosowane materialy montowal zgodnie z zaleceniami i wytycznymi

producenta.

~

. Wszystkie elementy ztozone z komponentow winny by¢ stosowane jako systemowe, tzn. materiaty podstawowe,
pomocnicze, faczne, szczepne, uzupetniajace i wykoficzeniowe powinny pochodzi¢c z jednego systemu lub

powinny mie¢ zgode wytworcy systemu na stosowanie zamiennikéw.

o

. Podane w projekcie budowlanym nazwy technologii, rozwiazan i materiatbw nalezy traktowac jako wzorcowe,
okre$lajace poziom techniczny, jakosciowy i estetyczny projektowanych technologii, rozwigzah i materiatow.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreSlonemu w projekcie
lub tez standard ten podwyzszaja. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i

Projektantem.

©

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze Projektantem.

10. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w trakcie realizacji, nalezy

ELEWACJA ZACHODNIA - KtAD H

wyjasni¢ z autorami projektu.
11. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

12. Wszelkie rozwigzania zamienne uwarunkowane zgodg Projektanta.
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