URZAD MARSZALKOWSK]
WOJEWODZTWA LUBUSKIEGOD
w Zielone] Gorze

ul. Podgérna 7

P 65-057 Zielono Géra (17)
Fra "-".I..':"(-m" £ u_y;muap..[_nw-ﬁ-.-hwa,‘«u
ProfiProjekt Jakrzewski i Wspélnicy Sp. K. SAIVIERLRZONG

Witaszyczki 66, 63 — 230 Witaszyce decyzla 2 dnia 06, 05.20,
tel. 603 591 241, e-mail: biuro@profiproj.pl e "ﬂ?'\f’%{
znak DL FUD0 /{.")‘d)"é’/

K.Cfm%m’y(:c;
TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE
UJECIA WOD PODZIEMNYCH
Z UTWOROW CZWARTORZEDOWYCH -
PLEJSTOCENSKICH -
STUDNI AWARYJNEJ NR SW-4
NA TERENIE UJECIA DLA MIASTA CYBINKA
W MIEJSCOWOSCI BIALKOW

NR DZIALKI: 269/6

GMINA: CYBINKA

POWIAT: SLUBICKI
WOJEWODZTWO: LUBUSKIE

ZLECENIODAWCA (PODMIOT FINANSUJACY):
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z o.0.
UL. BIALKOWSKA 2C

69 — 108 CYBINKA

AUTORZY OPRACOWANIA: | DYREKTOR:

mgr Justyna Dabrowska &7 “F*‘SZ”“ bif owsica mgr inz/Waldemar Jakrzewski
o L f
Arupr. V -~ 1638 upr. geo) A8 V-1638

(

mgr Przemystaw Dgbrowski '

EGZ. NR 2

Jarocin, luty 2021 r.

1



SPIS TRESCI

s DDBING OGIONNG siisisiunissinsveussnaninssnsssnis Favibnsshns sasssnues es nmnns mansnsSFosmRImY R RIA SRS AR EAFEBRS S A VAR 3
2. Lokalizacja projektowanych robot geologicZnych ..........ccccueeerveeiecsienrcsesseesssressneses 4
3. Zapotrzebowanie projektowanego obiektu na wWode..........cceeveemerrrerseisesrennsseeennes 5
4. Podstawa prawna OPraCOWRIMA q.:c.o:.svss-iswinsiiisisisomissimssitianssisisiiiammm ssasammarasnss 6
5. Spis wykorzystanych materialow ............ccueciiieirieceecn e 7
6. Charakterystyka archiwalnych prac geologicznych.........cccccccevveneiiniiniinncsscsscrenns 8
7. Morfologia i hydrografia..................... s 11
7.1. Potozenie otworu wzgledem obszarow chronionych ..............ueuevvvreeereseenne. 1

8. BUdOWA GEBIOGICZNA «ocuvsmsmsmunussmvsnsnsussinisampassissingssssisvsnisssisssinssrisstsman s b sssiniss 12
8. 1. NGOG ciiissiiisisisissssnmmannmssonsarssnnansnsrensmsssmsnsrsssuaivessssensseivenssssesssinsssrsisasrsissnnnnig 12
B L L o T — 13

9. Warunki hydrogeologiCZNe ..........cccceriiriiiieirisiseccsniereseessesss s s seeseeeseesnnsssanesesnes 14
9.1. Wody w utworach cZwartorZ@UOWYCH ............eeeveeeeeeeeeeeeeeereeeressesessssssssssssesses 14
9.2. Wody w utworach ne0genSKiCH ..........c.cccveeveeeveseiiseeciessiessssvisssissssssessesssnmmsasnes 15
10. Jako$¢ wod podziemnych w utworach czwartorzedowych ........ccceverereecevennnen. 16
T WNHOSKI ..ottt s sra e sr e ses e e s e e s e e emen e s nnenesnnenen 17
REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH ....coeeeeeeeeeereseesesseenenssssnnns 18

1. llos¢, glebokost, konstruke)a OtWOrU...iwissisnmimsmmmsnisiss it 18
1.1.SPOSOD IKWIQACH ....veeinreireeeereereiee e rcs e st s s seeeeesses s e eessnesesneesenneesenssseesan 19
2. Dbillczania hydrogeolO 0T CEIN ..svumsssussosisvuisissnssisyisssisis isisis smesmssasensssessnns ssesmoen 19
3. Lokalizacja otworu, informacje 0 placu BUdOWY...........ccceeiieiirieieeieieeeeeeeeeeeeeseseneans 20
4. Badania hydrogeologiczne, pobieranie préb, pompowanie otworu...........eee........ 20

5. Przedsiewzigcia techniczne, technologiczne i organizacyjne majacych na celu
zapewnienie bezpieczeristwa powszechnego, bezpieczeristwa pracy i ochrony

K O DWW s vunmwsirwsmmsareswnnymnsesmtsmsms v 9803 A AN TG A6 095545 e rms A i 3 B o AR 22
6. Przewidywane zaleganie pozioméw wodonos$nych, ropono$nych i gazowych..... 24
7. Wskazania dotyczace zamykania horyzont6w wodono$nych ...........cceceeeeveeerrnnnen. 24
Sl TR [ T [ A ———— 24
9. Strefa ochronna ujecia wod podziemnych .......cc.covuiuiecceeiececeiceccrrece e 25
10 PTACe QR OUBEYIING . cimmmmsiisssmssmisivnissinsssis /i insmnmnnmsarssssrmss s mensas e e pr e sevsavas 25
11. Badania laboratoryjne ...........cccceviiiceicssescessecesseseesess s sessene s ses s seseseesessesnene 26
12. Prace dOKUMENLACYJNE ....cciiviiiciiiniitiiiecceciessessssess s s sessesns e ssessesesessessenssnsssseseens 26
13. Harmonogram projektowanych prac geologicznych........cccuueeeveeeveeeeeeveeeseessenenns 26
14. UWAGi KONCOWE ..ottt sn e ee s s s e e e s e e s e e e 27
15. SPIS ZAIGCZNIKOW.........oveeeeiteece ettt s st s s s n e e st s e e 28



l. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogolne
Zleceniodawca i Wiasciciel:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0, ul. Biatkowska 2c, 69 — 108 Cybinka
Arkusz mapy i wspofrzedne geograficzne otworu nr SW-4:
Arkusz mapy w skali 1: 50 000, N-33-138-D CHLEBOWO
Wspoitrzedne geograficzne otworu awaryjnego nr SW-4:

Studnia Szerokos$¢ geograficzna Diugos¢ geograficzna
Studnia nr SW-4 52°09'45.5" N 14°48'26.1" E

Wspéirzedne topograficzne otworu nr SW-4 w ukifadzie PL-ETRF2000:

Studnia X Y
Studnia nr SW-4 5781012.7 5486811.8

Lokalizacja administracyjna otworu awaryjnego nr SW-4:
studnia nr SW-4 — miejscowos¢: Biatkow, nr ewidencyjny dziatki: 269/6, obreb
ewidencyjny 1 Biatkow, jednostka ewidencyjna: 080501_5 Cybinka — obszar wiejski,
powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie.
Lokalizacja ogélna — zat. nr 1, 2 i 4, 4A lokalizacja szczegotowa — zat. nr 3.

Zapotrzebowanie na wode:
studnia awaryjna nr 4 — Qekspl. imax = 80,0 m3/h

Przeznaczenie wody:
Cele socjalno — bytowe, gospodarcze i produkcyjne komunalnego ujecia w
miejscowosci Biatkow.

Jakosé wody:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Cel i zakres opracowania:
Zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu hydrogeologicznego (studni awaryjnej
nr SW-4) z utworow czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowosci Biatkow
dziatka nr 269/6 dla zaopatrzenia w wode niezbedng do picia, potrzeb socjalno -
bytowych i gospodarczych mieszkancow i innych uzytkownikow ujecia w miejscowosci
Biatkow.
Aktualnie, ujecie w Biatkowie sktada sie z trzech studni nr SW-1 (nr2) z 1984r.,
nr SW-1z (2008 r.) i nr SW-3 z 1992 r. eksploatujacych poziom czwartorzedowy —



plejstocenski.

W zwigzku z diugoletnia eksploatacja studni z duzg wydajnoscia, zaobserwowano
znaczny spadek wydajnosci ujecia. Studnia nr SW-1 ze wzgledu na silne piaszczenie
zwigzane prawdopodobnie z uszkodzeniem mechanicznym filtra, zostata wytaczona z
eksploatacji. Przeprowadzane badania wykluczajg mozliwo$¢ rekonstrukcji studni,
poniewaz w tej sytuacji jest to nieuzasadnione z punktu widzenia hydrotechnicznego
— nie ma zadnej gwarancji powodzenia rekonstrukcji ze wzgledu na wiek i zuzycie
istniejacej studni, a koszty rekonstrukgji studni sg poréwnywalne do wiercenia nowego
otworu. Ujecie w Biatkowie pracuje z duza wydajnoscig Qmax godz. = 120,0 m3/h, Qsrdob
= 745,0 m3/dobe i Qroczne = 271 925,0 m3/rok, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
wydanym decyzjg Starosty Stubickiego nr 05.6341.46.2014 z dnia 23.09.2014 r. — zat.
nr 10. Studnia nr SW-1z i SW-3 eksploatowane sg facznie, studnia nr SW-1 byta
studnig eksploatowang zamiennie ze studnig nr SW-1z. Ujecie nie posiadato nigdy
studni awaryjnej, ktéra podnositaby bezpieczenstwo dostawy wody w trakcie awarii
eksploatowanych studni na ujeciu w Biatkowie.

W zaistniate] sytuacji awarii studni SW-1 konieczne jest jak najszybsze
przywrocenie bezpieczenstwa dziatania ujecia wiejskiego w miejscowosci Biatkéw
jeszcze przed sezonem letnim, kiedy wystepuja najwieksze pobory wody. Nastapi to
poprzez wykonanie nowej studni awaryjnej nr SW-4. W dalszym etapie prac, po
wykonaniu studni nr SW-4, nalezy istniejgcg studnie nr SW-1 poddac likwidacji.

Projektowana studnia awaryjna nr SW-4 pracowaé¢ bedzie w ramach
czwartorzgdowych - plejstocenskich zasobéw ujecia zatwierdzonych decyzja
Wojewody Zielonogérskiego znak OS-gg-7525/17/93 z dnia 25.08.1993 r. wilosci Q =
138,0m3h przys =24 miR=135,0m - zat nr 9.

2. Lokalizacja projektowanych robét geologicznych

Studnia nr SW-4 w miejscowosci Biatkéw, zostanie zlokalizowana na dziatce nr
269/6 na terenie stacji uzdatniania wody, pofozonej w potudniowe] czesci
miejscowosci. Czwartorzedowe ujecie w Biatkowie oddalone jest 3,0 km na potudnie
od miejscowosci Cybinka bedacej siedzibg gminy. Dziatka nr 269/6 ze wszystkich stron
otoczona jest przez pola uprawne. Dojazd do dziatki mozliwy jest od strony

potudniowe] dziatki.



Dziatka nr 269/6 w Biatkowie stanowi teren komunalnego ujecia wody na ktérym
znajdujg sie stacja uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne oraz dwie studnie nr SW-1 i
nr SW-1z. Projektowana studnia awaryjna nr SW-4 zostanie usytuowana 41,0 m na
potudniowy — wschod od studni nr SW-1 i 50 m na potudnie od studni nr SW-1z.
Studnia nr SW-3 znajduje sie na odrebnej dziatce nr 263/8 w odlegtosci 115,0 m na
poétnocny — wschdd od projektowanej studni nr SW-4.

Dziatka nr 269/6 posiada powierzchnie 0,26 ha i sg to tereny przemystowe Ba.
Dziatka nr 269/6 jest wiasnoscig komunalng Gminy Cybinka, ul. Szkolna 5, 69 — 108
Cybinka w uzytkowaniu wieczystym Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o0.0., ul.
Biatkowska 2c¢, 69 — 108 Cybinka (KW ZG1K/00018864/5) — zat. nr 11.

Administracyjng lokalizacje projektowanych prac podano w pkt.1, potozenie
przedstawia zat. nr 1 i 3. Lokalizacja spetnia wymogi bezpiecznego prowadzenia robét
wiertniczych i mozliwosci wyznaczenia terenu ochrony bezposredniej ujecia.

W miejscu prowadzenia robét nie znajduje sie pod powierzchnia ziemi zadna
infrastruktura tj: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa i
kanalizacyjna, ktéra mogtaby utrudni¢ prowadzenie prac wiertniczych. Obszar, na
ktérym prowadzone beda roboty wiertnicze stanowi aktualnie teren komunalnego
ujecia wody — zat. nr 3.

3. Zapotrzebowanie projektowanego obiektu na wode

Zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie zgtaszanych potrzeb
Zamawiajacego. Aktualny pobdr wod podziemnych odbywa sie na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzjg Starosty Stubickiego z dnia
23.09.2014 r. nr 0S.6341.46.2014 w iloéci: Qnmax = 120,0 m3h, Qdob.sr = 745,0 m3/dobe,
Qroczne = 271 925,0 m3/rok — zat. nr 10.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
w Cybince, woda z ujecia w Biatkowie stuzy do celow bytowo — gospodarczych
mieszkancoéw oraz przedsiebiorcow miejscowosci: Cybinka, Biatkow, Grzmiaca,
Sgdoéw, Drzenidw, Biegandw i Rybojecko. Miejscowosé Cybinka jest najwieksza pod
wzgledem liczby ludnos$ci miejscowoscig w gminie Cybinka, ze zwartg zabudows i
wielorodzinnymi osiedlami mieszkaniowym, w ktérej istniejg przedszkola i szkofa
podstawowa oraz liczne zakfady ustugowe. Jest to réwniez miejscowos$¢, w ktorej

preznie rozwija sie jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, a w ostatnich latach
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réwniez budownictwo wielorodzinne. Jest to réwniez teren z wiodaca funkcjg rolng.

W zwigzku z powyzszym woda wykorzystywana jest réwniez na potrzeby produkg;ji

rolnej.

Wydajnos¢ studni awaryjnej nr SW-4 powinna zagwarantowaé zapotrzebowanie na

wode w nastepujacej ilosci: Qnimax= 80,0 m3/h.

F -

. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1064 z pdz. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 z p6z. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2033),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1311),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdz.
zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 812 z péz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektdéw robét geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z poz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznych (Dz. U. z2017 r., poz. 2075),



]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
| zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych,
(Dz. U. Nr 153, poz. 1781).

5. Spis wykorzystanych materialow

Kondracki J., 2000 — Geografia Polski — mezoregiony fizyczno — geograficzne,
PWN Warszawa,

Krygowski B., 1961 — Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, cz. | -
Geomorfologia, PTPN Poznan,

Malinowski J. [red], 1991 — Budowa geologiczna Polski — tom VIII hydrogeologia,
Wydawnictwa Geologiczne Warszawa,

G. Gorczyca, J. Krawczyk, 2000 r. — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali
1: 50 000 — arkusz Cybinka, PIG Warszawa,

G. Gorezyca, J. Krawczyk, 2000 r. — Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski
w skali 1: 50 000 — arkusz Cybinka, PIG Warszawa,

A. Gad, 2000 r. — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 - arkusz
Chlebowo, PIG Warszawa,

A. Gad, 2000 r. — Obja$nienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000
— arkusz Chlebowo, PIG Warszawa,

L. Mil, L. Zaleszkiewicz, 2015 r. — Mapa Geo$rodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000
— arkusz Cybinka — plansza A, PIG Warszawa,

T. Szarfin, L. Jurys, 2015 r. — Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 —
arkusz Cybinka - plansza B, PIG Warszawa,

L. Mil, L. Zaleszkiewicz, T. Szarfin, L. Jurys, 2015 r. — Objasnienia do Mapy
Geosrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000 — arkusz Cybinka, PIG Warszawa,

L. Mil, L. Zaleszkiewicz, 2015 r. — Mapa Geos$rodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000
— arkusz Chlebowo - plansza A, PIG Warszawa,

T. Szarfin, L. Jurys, 2015 r. — Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 —
arkusz Chlebowo - plansza B, PIG Warszawa,



o Jerzy Krdl, Anna Pasieczna, Przemystaw Dobek , Hanna Tomassi-Morawiec, 2015
r. — Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowe] Polski w skali 1 : 50 000 — arkusz
Chlebowo, PIG Warszawa,

e Dokumentacja hydrogeologiczna ujecie wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Biatkow, wojewodztwo Zielona Géra, gmina
Cybinka, mgr inz. K. Kujawa, Zielona Géra, 1992 r.,

e Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla miasta
Cybinka w Biatkowie, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie, mgr A. Krainski,
Dzonkoéw, 2008 r.,

* Informacje uzyskane od Inwestora.

(=2}

. Charakterystyka archiwalnych prac geologicznych

Projekt wykonano z wykorzystaniem i uwzglednieniem najblizej potozonych
istniejgcych otwordw hydrogeologicznych, ktére pozwolity scharakteryzowac¢ geologie
i hydrogeologie czwartorzedu.

Nr 1 — Ujecie wodociggu wiejskiego w Biatkowie (Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Cybince) skfadato sie z czterech studni ujmujacych czwartorzedowy —
plejstocenski poziom wodonosny.

Studnia nr 1 zostata zlikwidowana w 2008 r. przy budowie studni zastepczej SW-1z.
Studnia nr 2 aktualny nr SW-1 zostata wykonana przez WODROL - Zielona Géra w

1984 r. do gtebokosci 33,0 m p.p.t. Do eksploatacji ujeto czwartorzedowa
plejstoceriska warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle wody z przelotu 17,2 —
28,5 m p.p.t. Warstwe wodono$ng budujg piaski gruboziarniste ze zwirem. Zwierciadto
wody nawiercono na poziomie 17,2 m p.p.t., {j. na rzednej 43,69 m n.p.m. W prébnym
pompowaniu uzyskano wydajnosé¢ Q = 54,0 m¥h przy depresjis =14 miR=1160
m. Parametry ujetej warstwy wodonosnej sg nastepujace: k = 0,00011 m/h, q = 38,5
m3h/1ms. Zasoby ujecia zostaty zatwierdzone w kat. B decyzjg z dnia 13.07.1985 r.
nr Os-gg-8530-B/24/85 w ilosci Q = 54,0 m3/h, s = 1,4 m.

Aktualnie studnia SW-1 nie jest eksploatowana — spadek sprawnosci techniczne;j.
Studnia nr 3 aktualny nr SW-3 zostata wykonana przez Zakiad Gérniczy Wiercen
Hydrogeologicznych, Inzynierskich i Robot Studniarskich HYDROWIERT Zielona Géra
w 1992 r. do gtebokosci 39,0 m p.p.t. Do eksploatacji ujeto plejstocenskg warstwe
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wodonosng z przelotu 17,4 — 350 m p.p.t. wyksztalcong w postaci piaskow
drobnoziarnistych w stropie oraz piaskéw gruboziarnistych oraz gruboziarnistych z
otoczakami. Swobodne zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci 17,4 m p.p.t., tj.
na rzednej 43,36 m n.p.m. Wydajno$¢ eksploatacyjng otworu ustalono w ilosci Q =
83,0 m3/h przy depresjis = 2,5 m i R = 144,0 m. Parametry ujetej warstwy wodono$ne;
sg nastepujgce: k = 0,0000572 m/h, q = 32,43 m*h/1ms. Zasoby ujecia zostaty
zatwierdzone decyzja Wojewody Zielonogorskiego znak 0S-gg-7525/17/93 z dnia
25.08.1993 r. w ilosci Q = 138,0 m*h (w tym zatwierdzone w iloéci Q = 54,0 m3h
decyzjg z dnia 13.07.1985 r. nr Os-gg-8530-B/24/85) przy s =24 miR = 1350 m.

Studnia nr 1z aktualny nr SW-1z zostata wykonana w 2008 r. przez Zaktad Studniarski

Zbigniew Raszewski z Kozuchowa. Czwartorzedowa - plejstoceriska warstwe
wodono$na wystapita w przelocie 18,75 — 33,0 m p.p.t. i wyksztatcona byla w postaci
piaskébw gruboziarnistych ze zwirem i otoczakami w stropie oraz piaskow
gruboziarnistych ze 2zwirem. Swobodne zwierciadio wody stabilizowato sie na
gtebokosci 18,75 m p.p.t., tj. na rzednej 42,15 m n.p.m. Wydajno$¢ eksploatacyjna
otworu ustalono wilosci Q = 84,0 m*h przy depresjis = 1,8 mi R = 119,5 m. Parametry
ujetej warstwy wodonosnej sa nastepujgce: k = 0,0000739 m/h, q = 46,875 m3h/1ms.
Decyzjg Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego nr DW.I11.7521-18/08 z dnia 09.05.2008
r. zostata przyjety Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcy zasoby
eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla miasta
Cybinka w Biatkowie, powiat stubicki, wojewodztwo lubuskie. Dodatek zawierat wyniki
prac zwiazanych z wykonaniem otworu zastepczego nr 1z do gtebokosci 37,0 m oraz
likwidacji niesprawnego otworu nr 1.

Nr 2 — Ujecie w Biatkowie (ferma drobiu) skiada sie z jednej studni ujmujacych
czwartorzedowa — plejstoceriskg wodonos$nag.
Studnia nr 1 zostata wykonana w 2013 r. do gtebokosci 30,5 m p.p.t. Do eksploataciji
ujeto plejstoceniskg warstwe wodonosng z przelotu 17,55 — 30,5 m p.p.t. wyksztatcong
z piaskow srednioziarnistych. Warstwa o zwierciadle swobodnym, ktére nawiercono
na gtebokosci 17,55 m p.p.t., tj. na rzednej 43,01 m n.p.m. Zasoby eksploatacyjne
Ujecia wynoszg Q =7,0 m przy s = 0,5 m przy R = 16,0 m. Parametry ujetej warstwy
wodonos$nej sa nastepujace: k = 0,000454 m/h, g = 13,13 m¥h/1ms.

Nr 3 — Ujecie w Biatkowie (wykonane dla PGR Biatkéw) sktadato sie z dwéch
studni ujmujacych czwartorzedowa — plejstoceriskg wodono$na.



Studnia nr 1 zostata wykonana w 1962 r. do gtebokosci 39,0 m p.p.t. Do eksploatacji
ujeto plejstoceriskg warstwe wodono$ng z przelotu 12,0 — 36,6 m p.p.t. wyksztatcong
z piaskow $rednio i gruboziarnistych oraz zwiréw. Warstwa o zwierciadle swobodnym,
ktére nawiercono na gtebokosci 12,0 m p.p.t., tj. na rzednej 43,0 m n.p.m. W prébnym
pompowaniu uzyskano wydajno$¢ Q = 18,7 m przy s = 1,0 m. Parametry ujetej
warstwy wodonosnej sa nastepujgce: k = 0,000183 m/h.

Studnia nr 2 zostata wykonana w 1975 r. do gtebokoséci 34,0 m p.p.t. Do eksploatac;ji
ujeto plejstocerskg warstwe wodonosna z przelotu 12,0 — 36,0 m p.p.t. (warstwy nie
przewiercono). Swobodne zwierciadto wody ustabilizowato sie na poziomie 12,0 m
p.p.t., tj. narzednej 43,1 m n.p.m. Wydajnos$¢ eksploatacyjna otworu wyniosta Q = 59,0
m3h przy depresji s = 1,5 m. Parametry ujetej warstwy wodono$énej sa nastepujace: k
= 0,00069 m/h, q = 38,4 m3h/1ms.

Nr 4 — Ujecie w Drzeniowie (Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Cybince)
zostato wykonane w 1984 r. i sktada sie z dwoch studni ujmujgcych czwartorzedowa —
plejstoceriskg wodonosna.

Studnia nr 1 zostata wykonana do gtebokosci 58,0 m p.p.t. Do eksploatacji ujeto
plejstocenskg warstwe wodonosng z przelotu 43,0 — 57,5 m p.p.t. wyksztatlcong z
piaskéw $rednioziarnistych. Warstwa o zwierciadle swobodnym, ktére nawiercono na
gtebokosci 43,0 m p.p.t., tj. na rzednej 54,87 m n.p.m. W prébnym pompowaniu
uzyskano wydajno$¢ Q = 33,0 m przy s = 1,8 m. Parametry ujetej warstwy wodonos$nej
sg nastepujgce: k = 0,000409 m/h i g = 20,65 m3h/1ms.

Studnia nr 2 zostata wykonana do gtebokosci 62,0 m p.p.t. Do eksploatacji ujeto
plejstocenskg warstwe wodonosng z przelotu 43,0 — 60,0 m p.p.t. Swobodne
zwierciadto wody ustabilizowato sie na poziomie 43,0 m p.p.t., tj. na rzednej 54,91 m
n.p.m. W prébnym pompowaniu ze studni nr 2 uzyskano wydajnos¢ Q = 48,0 mh przy
depresjis = 2,1 m. Parametry ujetej warstwy wodono$énej sa nastepujace: k = 0,000395
m/h, q = 22,86 m¥%h/ims. SUW w Drzeniowie dostarcza wode do miejscowosci
Drzeniéw i Rzeczyca. Pozwolenie wodnoprawne zezwala na produkcje wody w ilosci
Qh max = 78,0 m3/h oraz Qroczne = 21 000,0 m3/rok.

Potozenie otwordw archiwalnych przedstawia zat. nr 1.
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7. Morfologia i hydrografia

Teren ujecia w Biatkowie zgodnie z podziatem Polski na jednostki
fizycznogeograficzne (J. Kondracki 2000), potozony jest w obrebie Podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckie, makroregionie Pojezierze Lubuskie, mezoregionie
Pojezierza Lubuskiego: 315.43 — Réwnina Torzymska na granicy z makroregionem
Pradolina Warciarisko-Odrzarnska, mezoregionem Pradoliny Warciafnsko-Odrzanskiej:
315.61 — Dolina Srodkowej Odry.

Dominujgcym elementem krajobrazu jest szeroka Dolina Odry o przebiegu
rownoleznikowym, dochodzaca do 4 km. Krawedzie doliny oddalone sa od koryta rzeki
od 0,5 km na zachodzie do ponad 3 km na wschodzie, i w potnocnej czesci zblizajg
sie do wysoczyzny Réwniny Torzymskiej. W jej krajobrazie dominujg tarasy tgkowe,
zatorfione dolinki i tegi nadrzeczne. Na pétnoc od Doliny Srodkowej Odry rozposciera
sig Rownina Torzymska. Jest to réwnina sandrowa, pochylona na wschéd i potudnie,
urozmaicona pagorkami morenowymi. Na zachéd od linii Lubogoszcz-Skarbina-
Biatkow rzedne terenu oscyluja miedzy 43 a 61 m n.p.m. Rzedne ternu na ujeciu w
Biatkowie wynoszg 60,76 — 60,9 m n.p.m.

Gtowng osig hydrograficzng omawianego terenu jest rzeka Odra, ktéra

przeptywa w odlegtosci 6,5 na zachéd od ujecia w Biatkowie.

7.1. Polozenie otworu wzgledem obszaréw chronionych

Projektowana studnia awaryjna nr SW-4 w miejscowoséci Biatkéw dziatka nr
269/6 znajduje sie poza terenami wystepowania form ochrony przyrody utworzonych
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55 z p6z. zm.) — zat. nr4 i 4A.

Inne najblizej potozone obszary chronione to:

e pomnik przyrody — Jozef — dab szyputkowy — 2,6 km na NE,

e pomnik przyrody — drzewo — dab szyputkowy — 3,3 km na NE,

e pomnik przyrody — Legiony Polskie — aleja drzew debéw szyputkowych — 3,7
km na NE,

» uzytek ekologiczny — Zapadlisko Pokopalniane Il — 3,7 km na N,

e uzytek ekologiczny — Zapadlisko Kopalniane — 3,9 km na N,

o uzytek ekologiczny — Zapadlisko Kopalniane — 4,0 km na N,
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» uzytek ekologiczny — Gesie Bagna — 4,0 km na N,

e Rezerwat Mtodno — 4,2 km na SW,

o Krzesinski Park Krajobrazowy — 7,1 kmna S,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Pliszkg — 3,5 km na NE,

e Obszar Chronionego Stubicka Dolina Odry — 4,2 km na W,

e obszar Natura 2000 Torfowisko Mtodno — 3,75 na SW,

e obszar Natura 2000 Kro$nieriska Dolina Odry — 6,7 km na W,

e obszar Natura 2000 Bory Chrobotkowe koto Bytomca — 5,3 km na S,

e obszar Natura 2000 Lasy Dobrosutowskie — 6,6 km na NE.

Projektowane roboty geologiczne nie beda miaty wptywu na formy ochrony

przyrody utworzone na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6z. zm.)

8. Budowa geologiczna

Szczegotowg charakterystyke zalegania poszczegéinych warstw, ich migzszos$é
i rozprzestrzenienie w rejonie miejscowosci Biatkéw ilustrujg przekroje
hydrogeologiczne — zat. nr 5. Budowa geologiczna w rejonie projektowanego otworu
zostata scharakteryzowana na podstawie archiwalnych wiercen, gtéwnie
hydrogeologicznych. Poniewaz zakres niniejszego opracowania obejmuje ujecie wod
z osadow czwartorzedowych — plejstoceniskich, opis budowy geologicznej ograniczono

do utwordéw neogenu i czwartorzedu jako wystepujgcych bezposrednio w profilu.

8.1. Neogen
Na piaszczystych osadach oligocenu (paleogen) zalegajg buroweglowe utwory

miocenu. Zmienno$¢ migzszosci utworéw miocenu jest bardzo duza od 0 do 160 m,
wynika ona z erozji w okresie czwartorzedowym. Sedymentacje rozpoczynajg
szarobrunatne piaski pylaste i drobnoziarniste, powyzej zalega grupa poktaddw wegla
brunatnego tzw. dolnego pokfadu. Ponad dolnym poktadem wystepuja mutki szare,
niekiedy zas piaski drobno i $rednioziarniste, szare przechodzace w jasnoszary mutek.
Gérny pokiad weglowy przykryty jest serig ilastg dochodzgca do 55 m miazszosci,
czesto z wktadkami piaszczystymi, ktére przechodzg w serie piaszczysta o migzszosci
okoto 35 m. Podsciela ona niewielkiej migzszosci warstwe wegla brunatnego, ktéra

jest najstarszym poziomem weglowym. Powyzej tego poziomu wystepuje seria
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piaszczysto - mutkowa wzajemnie przewarstwiajgca sie o migzszosci dochodzacej do
40 m.

8.2.Czwartorzed

Czwartorzed stanowig utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej,
rzecznej, zastoiskowej oraz eolicznej plejstocenu i holocenu. Migzszosc¢ tych osadow
jest bardzo zmienna - zalezna od uksztaltowania powierzchni podioza
podczwartorzedowego i wspotczesnej morfologii terenu.

Na ujeciu w Biatkowie (Nr 1), nie rozpoznano petnego profilu utworéw
neogenskich. Wiercenie zakonczono na gtebokosci 39,0 m p.p.t. W otworach SW-1 i
SW-1z potozonych na dziatce nr 269/6 profil litologiczny jest nieco odmienny. W
otworze SW-1 w przelocie 29,5 — 33 m p.p.t. nawiercono piaski drobnoziarniste
zailone, a na nich ztozona jest 1,0 m warstwa glin szarych. Powyzej wystepuje warstwa
utworow klastycznych piaskéow grubo i $rednioziarnistych oraz piaskéow
gruboziarnistych ze zwirem, ktorej migzszosé wynosi 22,5 m. W stropie utworéw
czwartorzedowych wystepuje 5,7 m warstwa glin piaszczystych zlodowacenia
battyckiego. W otworze SW-1z glina zwatowa szara zalega w przelocie 36 — 37 m p.p.t.
(warstwy nie przewiercono), powyzej wystepuje 3,0 m warstwa piasku pylastego, a na
niej zalega kompleks utwordw klastycznych (piaskéw $rednioziarnistych oraz piaskow
gruboziarnistych ze zwirem i otoczakami). Warstwa klastyczna wystepuje w przelocie
3,5 — 33,0 m p.p.t. Sedymentacje plejstocenu konczy 3,2 m warstwa piaskow
gliniastych. W otworze nr SW-3, potozonym na dziatce nr 263/8 w przelocie 35,0 — 39,0
m p.p.t. nawiercono piaski pylaste. Powyzej zalega 31,0 m kompleks utwordw
klastycznych wyksztatcony w postaci piaskow drobno i gruboziarnistych.
Sedymentacje plejstocenu koriczy 3,7 m warstwa piaskéw gliniastych

Przewidywany profil litologiczny otworu w miejscowo$ci Biatkéw dziatka 269/6

jest nastepujgcy:

PROFIL LITOSTRATYGRAFICZNY OTWORU NR SW-4 W MIEJSCOWOSCI BIALKOW
GLEBOKOSC WYKSZTALCENIE WIEK
(m p.p.t.)
0,0-0,3 gleba holocen
03-6,0 glina zwatowa piaszczysta barwy z6itej lub piasek
$rednioziarnisty barwy z6ito — brazowej

6,0-90 piasek gruboziarnisty barwy zoétte]
9,0-18,0 piasek Srednioziarnisty barwy zoite Q plejstocen
18,0-32,0 piasek gruboziarnisty ze zwirem barwy szarej
320-340 glina zwatowa barwy szarej
340-380 piasek pylasty barwy szarej
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Szczegotowg charakterystyke zalegania poszczego6linych warstw, ich migzszoéé
i rozprzestrzenienie w rejonie miejscowosci Biatkow, ilustrujg przekroje

hydrogeologiczne (zat. nr 5). Przewidywany profil geologiczny wiercenia przedstawia
zat. nr 6.

9. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z mapa hydrogeologiczng Polski 1 : 50 000 — arkusz Chlebowo (G.
Gorczyca, J. Krawczyk 2000 r.), ujecie w miejscowosci Biatkow znajduje sie na terenie
jednostki hydrogeologicznej 1 a Q Il / Tr, gdzie giéwnym pietrem uzytkowym jest pietro
czwartorzedowe, poziom plejstoceniski, podrzednie wystepuje pietro neogeriskie —
poziom miocenski, ktéry ma znaczenie jedynie lokalne — zat. nr 2.

Projektowany otwor hydrogeologiczny lezy poza terenem Gtéwnych Zbiornikéw
Wéd Podziemnych.

9.1. Wody w utworach czwartorzedowych

W obrebie utworéw czwartorzedowych wyréznia sie nastepujace poziomy
wodonosne: poziom wéd gruntowych, poziom miedzyglinowy, poziom podglinowy. Na
terenie ujecia w Biatkowie wystepuje poziom gruntowy.

Poziom wdd gruntowych zwigzany jest przede wszystkim z piaszczysto-
zwirowymi osadami dolin rzecznych i taraséw sandrowych z okresu zlodowacenia
potnocnopolskiego (Wisty). Poziom ten tworza piaski i zwiry o zmiennej migzszosci
dochodzacej do 40 m, najczesciej w granicach 10 - 20 m. Wydajnosci uzyskiwane z
pojedynczych studni wierconych sg zréznicowane od 5,0 - 76,2 m’h, a wydatki
jednostkowe 1,53 m*/h/AmS. Ujecia sg zgrupowane w miejscowosciach: Biatkow,
Czarnowo, Kosarzyn, Wezyska. Zwierciadto wody swobodne wystepuje na gtebokosci
od 0,9 do 19,9 m. Poziom woéd gruntowych charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w
cyklu rocznym, uwarunkowang zasilaniem i drenazem.

Na terenie jednostki 1 a Q Il /Tr modut zasobédw dyspozycyjnych wynosi 151-m
3 /24h-km? i stanowi 75% zasobow odnawialnych. Poziom wodono$ny nie ma izolacji
od powierzchni terenu.

Na terenie komunalnego ujecia w Biatkowie (Nr 1), w studni nr SW-1
plejstocenska warstwa wodono$na o swobodnym zwierciadle wody wystapita w

przelocie 17,2 — 28,5 m p.p.t. Warstwe wodonos$na budujg piaski gruboziarniste ze
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zwirem. Zwierciadto wody nawiercono na poziomie 17,2 m p.p.t., tj. na rzednej 43,69
m n.p.m. W prébnym pompowaniu uzyskano wydajnos¢ Q = 54,0 m%h przy depresji s
=1,4 miR =116,0 m. Parametry ujetej warstwy wodonoénej sg nastepujgce: k =
0,00011 m/h, g = 38,5 m3h/1ms.

W studni nr SW-3 zostata ujeta plejstocenska warstwa wodonoéng z przelotu
17,4 — 35,0 m p.p.t. wyksztatcona w postaci piaskow drobnoziarnistych w stropie oraz
piaskow gruboziarnistych oraz gruboziarnistych z otoczakami. Swobodne zwierciadto
wody nawiercono na gtebokos$ci 17,4 m p.p.t., tj. na rzednej 43,36 m n.p.m. Wydajno$¢
eksploatacyjng otworu ustalono w ilosci Q = 83,0 m3h przy depresjis =25 miR =
144,0 m. Parametry ujetej warstwy wodonos$nej sa nastepujgce: k = 0,0000572 m/h, q
= 32,43 m3/h/1ms.

W studni nr SW-1z plejstocenska (gruntowa) warstwe wodono$na wystapita w
przelocie 18,75 -33,0 m p.p.t. i wyksztatcona byta w postaci piaskéw gruboziarnistych
ze zwirem i otoczakami w stropie oraz piaskéw gruboziarnistych ze zwirem. Swobodne
zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci 18,75 m p.p.t., tj. na rzednej 42,15 m
n.p.m. Wydajnos$¢ eksploatacyjng otworu ustalono wilosci Q = 84,0 m%h przy depresji
s = 1,8 miR=119,5 m. Parametry ujetej warstwy wodono$nej sg nastepujgce: k =
0,0000739 m/h, q = 46,875 m3/h/1ms.

Projektowanym otworem nr SW-4 zaktada sie ujg¢ warstwe czwartorzedowg —

plejstoceriskg (gruntowa) z przelotu 19,0 — 32,0 m p.p.t.

9.2. Wody w utworach neogenskich

Neogenski — miocenski poziom wodonos$ny zwigzany jest z serig piaskow
wystepujgcych w obrebie osadéw buroweglowych. Wystepujg dwie miocenskie
warstwy wodonosne: goérna i dolna. Warstwa goérna zbudowana jest z piaskéw
mutkowatych i drobnych, i nie ma ciagtego rozprzestrzenienia. Zasilanie odbywa sie
gtéwnie przez przesgczanie sie wod z poziomdéw czwartorzedowych, a w mniejszym
stopniu przez infiltracje opadéw atmosferycznych. Migzszosé tej warstwy wynosi od
5,0 do 10,3 m. Wydajnos$¢ studni waha sie od 20,0 do 24,0 m3h do ponizej 5,0 m3h.
w Maszewie. Warstwa dolna ma rozprzestrzenienie na catym obszarze, jednak jej
rozpoznanie jest bardzo stabe. Tworzg jg piaski mutkowate, drobno i $rednioziarniste,
przetawicone niekiedy mutkami i weglem brunatnym. Zasilanie odbywa sie gtéwnie
przez przesgczanie sig¢ wod z poziomdw czwartorzedowych, a w mniejszym stopniu

przez infiltracje opadéw atmosferycznych. Warstwa ta rozprzestrzenia sie w rejonie
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Maszewa i wystepuje na gtebokosci 142 m i migzszosci powyzej 63 m. Wydajnos¢
odwierconej tu studni wynosi 50,4 m%/h.

10. Jako$¢é wod podziemnych w utworach czwartorzedowych

Na podstawie badan jakosci wod podziemnych wieku czwartorzedowego —
plejstocenskiego dla ujecia komunalnego w Biatkowie (Nr 1), mozna stwierdzi¢, ze
planowany do ujecia poziom wodonosny charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami (wybrane): woda twarda (308 — 380,6 mg CaCOz3/l) o mineralizacji ogoéinej
441 mg/l. Woda o odczynie lekko zasadowym (pH 7,35 — 7,4), w SW-1z lekko kwasny
(pH 6,0). Zawartos¢ siarczanéw wynosi (97,1 — 112,0 mg SO4/l), a chlorkéw 21 — 32
mg Cl/l. Woda z ujetej warstwy wodonos$nej charakteryzuje sie podwyzszong barwa
(10 = 20 mg Pt/l). Zawartos¢ dwdch pierwiastkow: manganu (0,16 — 0,18 mg Mn/l) oraz
zelaza (0,45 - 0,62 mg Fe/l) przekracza poziom normy dla wéd pitnych. Zwigzki
azotowe wystepuja na poziomie dopuszczalnym dla wod pitnych: amoniak 0,03 - 0,15

mg NHa4/l. Bakteriologicznie woda nie budzi zastrzezen.

Sktadniki wody Wskazniki SW-1 SW-3 SW-1z
dopuszczalne wg | 30.05.1984 r. | 23.07.1992 r. 07.07.2008 r.
1*
Barwa mg PY/I 15 10 20 15
Zapach akceptowalny z1R g1R
Metnos¢é mg/l 1 6 5 3,5
Odczyn, pH 6,5-95 7,35 7.4 8,0
Twardos¢ ogblna mg 60 - 500 308 320 380,6
CaCOs/l
Amoniak mg NH4 /| 0,5 0,03 0,15 0,13
Azotany mg NO3 /I 50 1,0 0,016 <0,35
Azotyny mg NO2 /| 0,5 0,005 0,7 0,007
Zelazo mg Fell 0,2 0,6 0,45 0,62
Mangan mg Mn/| 0,05 0,18 nw 0,16
Magnez mg Mg/l 30-125 10,7 6,9
Chlorki mg Cl/l 250 21 32 31
Siarczany mg SOu/l 250 99,2 97 1 112
Wapn mg Ca/l 200 - 97,2 118,7
S6d mg Nal/l 200 - 80 9,7
Potas mg K/ - - 4,0 2,8
Fosforany mgPOu/l - - 0,03 0,11
Fluor mg F/I 1,5 0,15 0,2
Bakterie grupy coli NPL w 0 0 0 0
100 ml

1* - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda wymaga uzdatnienia ze wzgledu na ponadnormatywng zawarto$¢
zwiazkow zelaza i manganu oraz barwe i metno$¢, uzdatnianie polega na stosowaniu

standardowych urzadzen uzdatniajgcych.
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Zawartosci metali ciezkich sg mikrosladowe, na poziomie charakterystycznym dla
typowego, nie zanieczyszczonego tta hydrogeochemicznego i sa znacznie nizsze od
wartosci dopuszczalnych w wodzie do picia.

Podobnej jakosci wody nalezy spodziewac sie w nowo projektowanym otworze

nr SW-4. Analiza wody surowej stanowi zat. nr 9.

11. Wnioski
1. W celu zabezpieczenia zapotrzebowania na wode do celéw bytowo —
socjalnych i gospodarczych uzytkownikéw ujecia komunalnego w

miejscowosci Biatkow, nalezy wykona¢ otwoér hydrogeologiczny nr SW-4,
celem ujecia czwartorzedowego — plejstocenskiego poziomu wodonos$nego.

2. Projektowana studnia awaryjna nr SW-4 pracowac¢ bedzie w ramach
czwartorzedowych - plejstocenskich zasobéw ujecia zatwierdzonych
decyzjg Wojewody Zielonogorskiego znak 0S-gg-7525/17/93 z dnia
25.08.1993 r. wilosciQ =138,0m¥hprzys=24miR =1350m.

3, Gtebokos¢ projektowanego otworu hydrogeologicznego nie przekracza 100
m p.p.t., a zatem nie jest wymagane sporzgdzenie planu ruchu zakfadu
gorniczego.

4. Warstwa plejstoceniska charakteryzuje sie wodami o jakosci odpowiednigj

dla celow bytowo — socjalnych ludnosci. Konieczne jest jej uzdatnianie.
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Il REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. llos¢, glebokosé, konstrukcja otworu

W celu osiggniecia zamierzonego celu geologicznego projektuje sie wykonanie
otworu poszukiwawczo eksploatacyjnego (studni awaryjnej nr SW-4) o gtebokosci 38,0
m p.p.t. Projektowang gtebokosé 38,0 m p.p.t. przewiduje sie osiagngé przy
zastosowaniu:

e wiercenia udarowo — okretnego pod rure @ 508 mm w przedziale gtebokosci 0,0 —

38,0 m p.p.t.

Czwartorzedows — plejstoceriska warstwa wodonoéna, ktérag przewiduje sie, ze
wystapi w przelocie 19,0 - 32,0 m p.p.t. planuje sie zafiltrowa¢ kolumng rur PVC typ K
DN 300 ¢ zew. 330 mm, gwintowanych, atestowanych do wod pitnych. Konstrukcja
kolumny filtrowej jest nastepujaca:

e rura nadfiltrowa PVC typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm, dtugo$ci 21,0 m (0,0 - 21,0
m.p.p.t.),

e czes¢ czynna filtra: filtr siatkowy na rurze PVC typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm,
dtugosci 11,0 m (21,0 - 32,0 m p.p.t.) z siatkg stylonowa nr 10 lub w zaleznosci
od uziarnienia warstwy,

e rura podfiltrowa PCV typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm z denkiem plastikowym,
dtugosci 6,0 m (32,0 — 38,0 m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzenn wokdt czesci roboczej filtra nalezy wypetic
obsypka zwirowa, ktdrg nalezy dostosowaé do granulacji warstwy wodonosnej,
przewidywana granulacja 2,0 — 3,0 mm. Obsypke nalezy réwniez wykonaé 7,0 m
powyzej gornej krawedzi filtra (14,0 — 11,0 m p.p.t). Przestrzein pomiedzy rurg
nadfiltrowg, a $cianami otworu na gtebokosci 0,0 — 6,0 m p.p.t. nalezy uszczelni¢
copactonitem, pozostatg wypetni¢ urobkiem. Rure stalowa — ostonowg ¢ 508 mm
nalezy po zakonczeniu wiercenia usuna¢ z otworu. Pozostawi¢ kolumne filtrowg PCV
typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm. Orientacyjna konstrukcje projektowanego otworu
przedstawiono na zat. nr 6, faktyczng ustali nadzér geologiczny na podstawie
rzeczywistych warunkow.

Po wykonaniu otworu, nalezy go zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych za pomocg kotpaka zamykajacego — stalowego, o $rednicy dostosowane;j

do rury nadfiltrowej (cembrowej).
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1.1. Sposoéb likwidacji
W przypadku nie nawiercenia utworéw wodono$nych, w porozumieniu z
Inwestorem otwor nalezy zlikwidowac urobkiem zgodnie z stratygrafig przewiercanych

warstw. Powierzchnie terenu wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2. Obliczenia hydrogeologiczne

Dla projektowanej konstrukcji otworu, wydajnosci eksploatacyjnej i
maksymalnej Qekspl i max= 80,0 m3/h dopuszczalng wydajnosé czesci roboczej filtra
obliczono wg relacji:

(a) Dopuszczalna predkosc¢ wlotowa wody do filtra Vaop wg Sichardta
Vaop = 19,6 V k
Vaop = 19,6V 79,5 = 174,8 m/dobe
Vdop = 174,8 m/dobe =7,3 m/h

gdzie: k srednie dla ujecia komunalnego w Biatkowie (Nr 1) — studnie nr SW-1z i SW-1 k = 0,00092
m/s = 3,312 m/h = 79,5 m/dobe

(b) Powierzchnia czesci roboczej filtra P=3,14 x d x |
gdzie: d — $rednica filtra wraz z obsypkg = 0,508 m
| — dtugose filtra = 11,0 m
P=3,14x0,508 x 11,0 = 17,56 m?
(c) Wydajnos¢ dopuszczalna filtra Quop wg Sichardt’a
Qudop = P X Vdop
Qaop = 17,5 x7,3 =127,8 mi/h
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze ujecie spetni wymagania Inwestora
dotyczgce wydajnosci ujecia tj. Qekspiimax = 80,0 m3/h
(d) Wydajno$¢ jednostkowa srednia dla ujecia komunalnego w Biatkowie (Nr 1) - studnie
nr SW-1z i SW-1
qsr = 42,7 m*/h 1ms
(e) Zasoby eksploatacyjne Qe i depresja Se
Qe = 80,0 m¥h
s = Q/q
Se=80,0/427=19m
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(f) Promien leja depresji ze wzoru Kusakina R = 575 svkH (k = m/s)

gdzie: k $rednie dla ujecia komunalnego w Biatkowie (Nr 1) — studnie nr SW-1z i SW-1 k = 0,00092 m/s
H=140m

e dla wydajnos$ci Qekspimax= 80,0 m3h
R=575x 1,9 xV0,00092 x 14 = 124,0 m

3. Lokalizacja otworu, informacje o placu budowy

Projektowany otwor hydrogeologiczny zlokalizowany zostanie na terenie dziatki
nr 269/6 w miejscowosci Biatkéw. Lokalizacje przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1: 50 000 (zat. nr 1) oraz mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1 000
(zat. nr 3).

Dojazd do miejsca prac geologicznych jest dogodny. Lokalizacja otworu nie
narusza wymagan § 43 i 44 Rozporzgdzenia Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812).

Wiercenie projektowanego otworu odbedzie sie zestawem wiertniczym o
napedzie mechanicznym.

Energia elektryczna do obstugi wiercenia i prébnych pompowan pobierana
bedzie z agregatu pradotwdrczego wykonawcy robét geologicznych lub z instalacii
elektrycznej nalezgcej do Whasciciela.

W miejscu prowadzenia robét nie znajduje sie pod powierzchnig ziemi zadna
infrastruktura tj: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa, gazowa i
kanalizacyjna, ktéra mogtaby utrudni¢ prace wiertnicze. Obszar, na ktorym
prowadzone beda roboty wiertnicze uzytkowany jest obecnie jako teren komunalnego
ujecia wody.

4. Badania hydrogeologiczne, pobieranie préb, pompowanie otworu

Zakres poboru prob — préby skat podczas wiercenia nalezy pobierac przy kazdej
zmianie litologicznej, nie wytaczajgc cech kolorystycznych, nie rzadziej jednak niz 2 m
postepu wiercenia oraz co 1 m z warstwy wodonosnej. Przewidywana ilo§¢ poboru
prob: ok. 14 préb z warstwy wodonos$nej oraz ok. 24 préb z pozostatych wydzielen

litologicznych. Sposéb pobierania probek — z urobku. Prébki uzyskane miedzy innymi
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w wyniku dokumentowania warunkéw hydrogeologicznych czy ustaleniu zasobéw
wod podziemnych noszg miano ,prébek czasowego przechowywania” i sg
przechowywane przez podmioty, ktére w ramach robét geologicznych pobieraty probki
geologiczne. Probki przechowuje sie w magazynie probek. Prébki geologiczne
umieszcza sie¢ w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Na opakowaniu umieszcza sie metryke prébki.
Probki geologiczne czasowego przechowywania przechowuje sie co najmniej do
czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez wiasciwy organ administracji
geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporzadza sie protokoét. Postepowanie z
probkami okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2017 r. w
sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2075).
Pompowanie otworu nalezy wykona¢ wg nastepujgcego schematu:

e pompowanie oczyszczajgce minimum przez 24 godziny z wydajnoscig Q = 80,0
m?/h, az do catkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych po
kazdorazowym wiaczeniu pompy,

e przerwa technologiczna na dezynfekcje otworu podchlorynem sodu - 24
godziny z pomiarami stabilizacji statycznego zwierciadta wody,

e pompowanie pomiarowe, jednostopniowe przez 24 godziny z wydajnoscig
ustalong przez nadzér geologiczny na podstawie wynikéw pompowania
oczyszczajgcego z wydajnoscig Q = 80,0 m’h z doktadnymi pomiarami
opadania zwierciadta wody,

e obserwacje wzniosu zwierciadfa wody, az do osiagniecia pierwotnego stanu
statycznego,

* W trakcie pompowania pomiarowego prowadzi¢ pomiary opadania i wzniosu
zwierciadta wody w studni nr SW-1 i nr SW-1z.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym
zakresie pomiarow zwierciadta wody zadecyduje nadzér hydrogeologiczny.

Podczas pompowania woda odprowadzana bedzie do kanalizacji wéd
poptucznych zlokalizowanej na terenie dziatki nr 269/6 nalezacej do Inwestora za
pomoca weza nawijanego.

Pobdr wody nastgpi za pomoca kranu probierczego.
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Postgpowanie z probami wody — proby pobra¢ pod koniec pompowania
pomiarowego trwajgcego 24 godziny za pomoca kranu probierczego umieszczonego
na rurze odprowadzajacej wode. Wode pobieraé do butelek szklanych lub
plastikowych — prébka 3 litry. Na naczyniach umieéci¢ napis zawierajacy: nazwisko
wtasciciela, miejsce poboru, nr studni, dzien i godzine poboru, rodzaj prébki oraz w
przypadku utrwalenia sposob jej utrwalenia. Probki transportowa¢ w pojemnikach
izotermicznych i niezwlocznie przewiez¢ do laboratorium.

Inng mozliwoscia jest pobér préb przez pracownika laboratorium.

5. Przedsiewzigcia techniczne, technologiczne i organizacyjne majacych na
celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i
ochrony srodowiska

Projektuje sie, ze wiercenie otworu zostanie wykonane zestawem wiertniczym
przystosowanym do wiercen udarowo — okretnych z napedem z silnika spalinowego
wysokopreznego i w zwigzku z tym nie wymaga energii elektrycznej.

Energia elektryczna do zasilania barakowozu dostarczona zostanie z instalaciji
nalezgce] do Inwestora, poprzez gniazdo znajdujace sie w skrzynce rozdzielczej
wiertni, posiadajgce wytacznik gtéwny. Do zasilania nalezy uzyé linia kablowa
piecioprzewodowa OP5 x 10 mm? lub 5 x 16 mm?2. Energia elektryczna do zasilania
probnego pompowania dostarczona bedzie z agregatu prgdotwérczego wykonawcy
robot. Granice eksploatacji urzgdzen energetycznych stanowia zaciski licznika w
skrzynce rozdzielczej.

Wszelkie prace w tym podtgczenie energii elektrycznej do pompy gtebinowe]
powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy
gtebinowej nalezy zabezpieczyé przed zwarciem za pomoca bezpiecznika topikowego.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynny wytacznik zasilania.

Wiertnica powinna by¢ uziemiona zgodnie z obowigzujacymi przepisami np. za
pomocy linki stalowej. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 5 Q. Protokoty z
przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji,
urzadzen niskiego napiecia oraz uziemienia wiezy wiertniczej powinny znajdowac sie
w aktach wiertni.

Nie przewiduje sie rezerwowego zasilania wiertni w energie elektryczna.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy wszystkie materiaty

uzywane do napedu silnika spalinowego, oleje i smary przechowywa¢ poza obrebem
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wiertni. Na wiertni obowigzuje zakaz palenia tytoniu. Pracownicy wiertni powinni byé
przeszkoleni w zakresie p.poz. oraz zapoznani ze sposobem alarmowania na wypadek
pozaru i wspdtpracy z jednostkami strazy pozarnej, a wszelkie roboty w obrebie wiertni
powinny byé prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy powstanie pozaru. Podreczny
sprzet p.poz. na budowie stanowi: w barakowozie — 1 gasnica proszkowa 2 kg lub
Sniegowa 2 kg, przy wiertnicy spalinowej — 1 gasnica proszkowa 2 kg lub $niegowa 2
kg oraz wiadra, topaty, topory itp.

Prace na wysokosci (wchodzenie na maszt, ucinanie liny wiertniczej) powinny
byé wykonane z zastosowaniem $rodkéw ochrony indywidualnej tj. urzadzenia
samozaciskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne.

Hatas spowodowany pracg silnika, nie powinien przekracza¢ dopuszczalne;
granicy tj. 85 dB, takze maksymalny poziom dzwieku wynikajacy z uzywania sprzetu
wiertniczego nie powinien przekraczac¢ wartosci dopuszczalne] 115 dB i szczytowej
135 dB. W celu zabezpieczenia przed hatasem pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
ochronniki stuchu.

Ponadto podczas wykonywania robot geologicznych nalezy zapewnic:

e wywieszenie tablicy informacyjnej z nazwa wykonawcy i rodzajem budowy,

e ogrodzenie terenu robot, a w szczegélnosci dotu urobkowego tasma
ostrzegawcza,

e zabezpieczenie wyrobiska w czasie przerw w pracy poprzez ostoniecie otworu
przed przypadkowym zanieczyszczeniem lub wrzuceniem do otworu
niepozadanych przedmiotow.

Roboty geologiczne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ochrone wod
powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robot nalezy ograniczy¢ do
niezbednej powierzchni wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia.
Zastosowana technologia wiercenia udarowo - okretnego nie stwarza
niebezpieczenstwa skazenia terenu i warstwy wodonos$nej. W czasie prowadzenia
robo6t wiertniczych sporadycznie moze wzrosngc poziom hatasu, ale nie bedzie on
ucigzliwy. Prace prowadzone bedg w porze dziennej na terenie o wiodacej funkgji rolno
— przemystowe;.

Wody z prébnego pompowania odprowadzane bedg za pomoca weza
nawijanego do kanalizacji wod poptucznych nalezgcej do Inwestora. WWoda podziemna
z prébnego pompowania nie zawiera substancji zagrazajacej srodowisku, a wiec nie

spowoduje zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz gruntu. Zgodnie z Ustawa z
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dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo _wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 z pdz. zm.),

odprowadzenie wod z prébnych pompowan wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.

Nadmiar odpadu (urobku) bedzie usuwany na biezgco. Odpady te, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — o odpadach Dz. U. z
2020 r. poz.797 z pbéz. zm.) zostang przekazane specjalistycznej firmie i sktadowane
na sktadowisku odpadéw obojetnych. Urobek tj. ptuczki i odpady wiertnicze z
odwiertow wody stodkiej o kodzie 01 05 04, nie stanowig odpadu niebezpiecznego dla
srodowiska (zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w
sprawie katalogu odpadow Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Po zakonczonych pracach teren robot wiertniczych zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego.

6. Przewidywane zaleganie pozioméw wodonoénych, roponoénych i gazowych

Pierwszy poziom wodonosny czwartorzedowy — plejstocenski (gruntowy)
przewiduje sie, ze wystapi w przelocie 19,0 — 31,0 m p.p.t., jest to warstwa
przeznaczona do ujecia.

Nie przewiduje sie zalegania horyzontéw roponos$nych i gazowych.

7. Wskazania dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych

W celu zabezpieczenia warstwy wodonosnej przed przenikaniem
zanieczyszczen z powierzchni terenu po kolumnie filtrowej projektuje sie wykonanie
uszczelnienia z compactonitu na gtebokosci 0,0 — 14,0 m p.p.t. czwartorzedowy -

plejstocenski z przelotu 19,0 — 31,0 m p.p.t. zostanie ujety do eksploatac;ji.

8. Badania specjalistyczne

Ze wzgledu na zakres prowadzonych robét wiertniczych nie przewiduje sie
wykonywania specjalistycznych badan np.; strzatowych, geofizycznych i innych.
Jedyne badania specjalistyczne obejmg jako$¢ wody, zagadnienie to omoéwiono w

punkcie 11 projektu.
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9. Strefa ochronna ujecia wod podziemnych

Zgodnie z art. 121 p. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.
U. 2020 r. poz. 310 z p6z. zm.), strefa ochronna obejmuije:

1) wyfacznie teren ochrony bezposredniej albo

2) teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej.

Strefe ochronng obejmujgcg wytacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia sie z
urzedu dla kazdego ujecia wody, z wylaczeniem uje¢ wody stuzacych do zwyktego
korzystania z wod.

Ujecie w miejscowosci Biatkdw posiada ustanowiona decyzjg Starosty
Stubickiego nr 0S5.6320.6.2017.PKuch z dnia 27.12.2017 r. strefe ochronna,
skfadajgcg sie wytgcznie z terenu ochrony bezposredniej, stanowigcy dwa obszary:
1). dla studni nr SW-1 i nr SW-1z — fgcznie powierzchnia 2400,0 m?, zlokalizowana na
dziatce ewidencyjnej oznaczonej nr 269/6, obreb Biatkéw,

2). dla studni nr SW-3 — tacznie powierzchnia 400,0 m?, zlokalizowana na dziatce
ewidencyjnej oznaczonej nr 263/8, obreb Biatkow.

Projektowana studnia awaryjna nr SW-4 znajdowaé sie bedzie na terenie juz
ustanowionego terenu ochrony bezposredniej w obrebie dziatki nr 269/6, obreb
Biatkow.

Teren ochrony posredniej winien objaé obszar zasilania ujecia lub obszar objety
25 — letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonos$nej, co odnosi sie takze do 25
letniego czasu doptywu zanieczyszczen. Ze wstepnego rozpoznania warunkéw
hydrogeologicznych oraz analizy warunkéw sozologicznych obszaru zasilania ujecia
wynika, ze strefa ochronna ujecia ograniczy sie do terenu ochrony bezposrednie;.
Szczegodty zostana przedstawione w dokumentacji hydrogeologicznej. Zostang one
przeprowadzone w oparciu o rzeczywiste parametry i warunki hydrogeologiczne

wynikajgce z prac geologicznych.
10. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac geologicznych wykonany otwér nalezy dowigza¢ do
istniejacej panstwowej sieci pomiarowej. Nalezy ustali¢ jego: rzedng w terenie,
wspotrzedne geograficzne i topograficzne, wykona¢ szkic geodezyjny oraz naniesc

na plan sytuacyjny oraz inne mapy dokumentacyjne.
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11. Badania laboratoryjne

Prace laboratoryjne obejma wykonanie analiz: granulometrycznej warstwy
wodonosnej oraz badania fizyko — chemiczne i bakteriologiczne wody.

Badanie fizyko — chemiczne wody pobranej z warstwy wodonoénej powinno
zawieraC. metnos¢, barwe, zapach, pH, twardos¢ ogoing, zelazo og6ine, mangan,
amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, mineralizacje, wapn, magnez, sod,

potas, fluor, fosforany.

12. Prace dokumentacyjne

Po zakonczeniu prac i robot geologicznych zostanie opracowany Dodatek nr 2
do dokumentacji hydrogeologicznej z 1992 r. ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia
waéd podziemnych z utwordw czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowoséci
Biatkow.

W mysl art. 93 ust.1, ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, dokumentacje
hydrogeologiczng przekazuje sie w czterech egzemplarzach w postaci papierowej i w
4 egzemplarzach w postaci elektronicznej, wtasciwemu organowi administracji
geologicznej. W tym przypadku — wydajno$¢ eksploatacyjna catego ujecia przekracza
50 m3h (Qeksp = 138,0 m3/h) organem tym jest Marszatek Wojewodztwa Lubuskiego.

Dokumentacja miedzy innymi zawierata bedzie wyniki przeprowadzonych robot
I prac geologicznych, badania jakosci wody i granulometryczne skat oraz karte

informacyjng dokumentac;ji.

13. Harmonogram projektowanych prac geologicznych

Doktadne, kalendarzowe okreslenie harmonogramu prac jest niemozliwe,
poniewaz wymaga ustalen i koordynacji z roznymi podmiotami oraz przeprowadzenia
postepowan przetargowych.

Roboty geologiczne powinny rozpoczac sie¢ w czerwcu — lipcu 2021 r.

Przewidywany czas realizacji robo6t wiertniczych w terenie (wiercenie,
filtrowanie) okoto jednego tygodnia od rozpoczecia, a badan hydrogeologicznych

(dezynfekcja, pompowanie pomiarowe), 1 tydzien.
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Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajaca wyniki badan powinna by¢

sporzgdzona w terminie jednego — dwoch miesiecy od zakonczenia robét wiertniczych

oraz prac i badan hydrogeologicznych w terenie i po otrzymaniu wynikéw badan.

Ze wzgledéw finansowych i ustalen z wykonawcg, termin rozpoczecia i

zakonczenia robot geologicznych moze ulec zmianie. W zwigzku z powyzszym

wnioskuje sie o zatwierdzenie waznos$ci projektu na 3 lata tj. do dnia 31.12.2023 .

14.

Uwagi koncowe

. W celu podniesienia bezpieczenstwa zaopatrzenia w wode wodociagu

komunalnego w miejscowosci Biatkow nastgpi odwiercenie jednego otworu
hydrogeologicznego — studni awaryjnej nr SW-4 do gtebokosci ok. 31,0 m p.p.t.,
z zamiarem ujecia czwartorzedowego - plejstocenskiego poziomu

wodonosnego.

. Projektowana studnia awaryjna nr SW-4 pracowa¢ bedzie w ramach

czwartorzedowych — plejstocenskich zasobéw ujecia zatwierdzonych decyzjg
Wojewody Zielonogoérskiego znak OS-gg-7525/17/93 z dnia 25.08.1993 r. w
ilosci Q =138,0m%h przys=2,4miR =1350m.

. W zwigzku Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1064 z pdz. zm.),prace geologiczne moga by¢ wykonywane,
dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

. Projekt robét geologicznych wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji, przez

organ administracji geologicznej, ktorym jest Marszatek Wojewddztwa

Lubuskiego. Projekt przedkfada sie do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach.

. Stronami postepowania o zatwierdzenie projektu robot geologicznych sa

wiasciciele (uzytkownicy wieczysci) nieruchomosci gruntowych, w granicach

ktérych majg by¢ wykonywane roboty geologiczne.

. Zatwierdzenie projektu robét geologicznych wymaga opinii Burmistrza Miasta |

Gminy Cybinka.

. Poniewaz gtebokos$¢ projektowanego otworu nie przekracza 100,0 m p.p.t., nie

jest wymagane sporzadzenie planu ruchu zaktadu goérniczego.

. Whnioskuje sie o zatwierdzenie projektu do dnia 31.12. 2023 r.
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9. Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz.
310 z pédz. zm.), odprowadzenie wéd z prébnych pompowan wymaga
zgtoszenia wodnoprawnego. Zgtoszenia nalezy dokonaé¢ w PGW Wody Polskie
— Nadzér Wodny w Stubicach.

10.Na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem, ten, kto uzyskat decyzje
zatwierdzajacg projekt robét geologicznych, zgtasza zamiar rozpoczecia robot
geologicznych wtasciwemu:

e organowi administracji geologicznej — Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego,

e burmistrzowi — Burmistrzowi Miasta i Gminy Cybinka.

15. Spis zatacznikow

1 Mapa topograficzna w skali 1: 50 000

2 Mapa hydrogeologiczna w skali 1 : 50 000 wraz z opisem

3. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1: 1 000

4 Mapa geosrodowiskowa w skali 1 : 50 000 wraz z opisem plansza A
4A. Mapa geosrodowiskowa w skali 1 : 50 000 wraz z opisem plansza B
5 Przekroje hydrogeologiczne

6 Projekt geologiczno — techniczny otworu SW-4

Fif Karta otworu archiwalnego nr SW-1, nr SW-1z, nr SW-3

8 Analiza wody surowej

9 Decyzja zasobowa z 1993 r.

9A. Decyzja zatwierdzajaca Dodatek nr 1 do dokumentacji z 2008 r.

10. Pozwolenie wodnoprawne

11.  Wypis z rejestru gruntéw
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