CIAGU WODY SUROWEJ ZE STUDNI

INOWEJ AWARY N

EJ SW-4

BUDYNKU SUW W1-W4&

SKALA 1:100/100

Istniejacy przewdd elektroenergetyczny eN Rzpo=60,78 m np.m.

Istniejacy rurocigg wodociggowy wo225

Rzedng posadowienia rurociggu sprawdzi¢ na etapie realizagji projektu

Istniejacy rurocigg wodociggowy wo315

Rzedna posadowienia rurociagu sprawdzic na etapie realizacji projektu

1,50 [59,98 161,48 |61,48 | ZMIANA TRASY O KAT 90°

1,50 [59,95 |61,45 [61,45 | WPIECIE W ISTNIEJACY RUROCIAG WODY SUROWEJ wo280

Rzedng zagtebienia istniejacego rurociaggu zweyfikowat na etapie realizagi projektu.

W1

- nazwa wezta

awaryjnej SW-4 do budynku SUW

projektowana tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego

projektowana nawierzchnia grunfowa

projektowana nawierzchnia utwardzona

——— projektowany rurociag wody surowej ze studni gtebinowej

Przed przystapieniem do robot dokonat wytyczenia geodezyjnego kolizji,
a nastepnie wykonat przekopy probne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji.

Rzedne istniejacych rurociagow zweryfikowat na etapie budowy.

Nad rurociagiem na wysokosci 0,3-0,4 m utozyC niebieska tasme lokalizacyjna.

PROFIPROJEKT Inwestor:

160x9,5 PE HD 100 SDR 17 027 160x9,5 PE HD 100 SOR 17 RSP PR R J_AKRZEWSKI | WSPOLNICY SPK. Zakfa.d Ustug Komunalnych Sp. z 0.0,
e Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce Biatkowska 2c, 69-108 Cybinka
= (=3 (=] =3 g
o~ =] =] =< "
- A el o 4 ;
] o~ o~ m Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY Nr rys. T2 Data: 02.2021 r.
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat: | mgr inz. Remigiusz Zielifski WKP/0268/P00S/06
Irechnalogia i inst. sanit, SPEC. INSTALACYJNA M
Nazwa Budowa naziemnej obudowy studni gtebinowej awaryjnej SW-4 wraz z niezbedna
inwestycjic | infrastrukturg na terenie dziatki nr 269/6 w miejscowosci Biatkéw, gmina Cybinka.
Adres Biatkow, dz. nr 269/6, gm. Cybinka, cbreb 1 Biatkéw,
inwestycji: | jednostka ewid. 080501_5 Cyhinka - obszar wiejski
Tytut
rysyunku: PROFIL RUROCIAGU WODY SUROWEJ W1-Wh Skala: 1:100/100
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PROFIL RUROCIAGU WODY SUROWEJ ZE STUDNI
GLEBINOWEJ AWARYINEJ SW-4
DO BUDYNKU SUW W1-W4
SKALA 1:100/100

SKALA 1:100

SKALA 1:100

Istniejacy przewdd elektroenergetyczny eN Rzgg=60,79 m np.m
Istniejacy przewdd elektroenergefyczny eN Rzp=60,78 m np.m.

Zasuwa klinowa z frzpieniem i skrzynka uliczng

Poziom porownawczy 50 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTNIEJACA [m n.p.m.]

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.]

RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m n.p.m.]

1,50 60,00 161,50 |61,50 | STUDNIA GLEBINOWA AWARY INA SW-4
1,50 [60,00 [61,50 [61,50 |Wtaczenie projektowanego hydrantu technologicznego DNBO - trajnik

1,50 60,00 161,50 |61,50 | ZMIANA TRASY 0 KAT 90°
1,50 |59,98 [61,48 61,48 | ZMIANA TRASY 0 KAT 90°

ZAGLEBIENIE [m]

Rzedng posadowienia rurociggu sprawdzic na etapie realizacji projektu

Istniejacy rurociag wodociagowy wo225

~d

, Spadek [%] 160x9,5 PE HD 100 SOR 1
Srednica, maferiat 0,08% 0.27%

0,00
0

15,90
25,00

D+UGOSCI/ODLEGLOSCI [m]

85
1,60

-—

21,60



