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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Zadanie: Budowa naziemnej obudowy studni giebinowej awaryjnej SW-4 wraz z niezbedna
infrastrukturg na terenie dziatki nr 269/6 w miejscowoéci Biatkéw, gmina Cybinka.

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosc: Biatkéw; gm. Cybinka

nr ewidencyjny dziatki: 269/6

obreb: 1 Biatkéw

jednostka ewid.: 080501 _5 Cybinka — obszar wiejski

Inwestor:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0,
ul. Biatkowska 2c,
69 — 108 Cybinka

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r.
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja techniczna dla zadania
~Budowa naziemnej obudowy studni gtebinowej awaryjnej SW-4 wraz z niezbedng infrastruktura
na terenie dziatki nr 269/6 w miejscowosci Biatkow, gmina Cybinka” zostata opracowana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL: WKP/0268/PO0S/06 -
BRANZA TECHNOLOGIA [ INSTALACJE SANITARNE | o in Remigiusz Zielifisk T - ———_~
- ; WKP/0287/PWOE/06
BRANZA ELEKTRYKA 1 AKPIA REQIEKTOVAL Y
mgr inz. Tomasz Malecha SPEC. INSTALACYINA 4




II. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

L. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie stubickim, w gminie Cybinka, w miejscowosci
Biatkow, na dziatce o numerze ewidencyjnym 269/6. Inwestorem jest Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0, ul. Biatkowska 2¢, 69 ~ 108 Cybinka

v Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy naziemnej obudowy studni gtebinowej
awaryjnej nr SW-4 wraz z niezbedna infrastruktura, stanowiacy ostatni etap budowy ujecia
wody, zlokalizowanego na dziatce nr 269/6, obreb 1 Biatkéw, gmina Cybinka, o
parametrach:

- gtebokos¢ otworu - 38 m
- rzedna terenu ujecia - 61,60 m n.p.m.
- wspotrzedne geodezyjne:

Studnia Szerokosc¢ geograficzna Dlugosc¢ geograficzna

Studnia nr SW-4 52°09°45.5” N 14°48°26.1" E

Studnia gtebinowa SW-4 zostanie wykonana wg odrebnego opracowania, tj. ,PROJEKT
ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH Z UTWOROW
CZWARTORZEDOWYCH ~ PLEJSTOCENSKICH — STUDNI AWARYJNEJ NR SW-4 NA TERENIE
UJECIA DLA MIASTA CYBINKA W MIEJSCOWOSCI BIALKOW" opracowanego przez Pania
mgr Justyne Dabrowska, nr upr. V — 1638.

Inwestor po wykonaniu odwiertu studni SW-4 wykona pompowanie oczyszczajace
i pomiarowe w celu opracowania dodatku hydrologicznego na podstawie ktérego okreslone
zostang zasoby eksploatacyjne. Jednoczesnie wykonawca studni sporzadzi operat
wodnoprawny na zabudowe urzadzenia wodnego (obudowy studni).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz dane w zakresie infrastruktury
technicznej

Ze wzgledu na fakt, iz projektowane urzadzenia, poza prefabrykowang obudowa studni,
53 gtownie budowla podziemna, sposdb wykorzystanie terenu po wybudowaniu urzadzen
praktycznie nie ulegnie zmianie. Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi ok. 3,00 m2.

Teren pfaski. Proste warunki gruntowe. Poziom woéd gruntowych ponize] poziomu
posadowienia fundamentu obudowy studni.

Ogrodzenie - istniejace, bez zmian.



Dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym przylaczem z istniejacej sieci

elektroenergetyczne;j.

Obiekt obstugiwany bedzie wytacznie przez dojezdzajacego pracownika, ktory nie bedzie

generowat $mieci, dlatego nie ma potrzeby usytuowania émietnika na dziatce.

4.

Grunt w obrebie terenu ochrony bezposredniej nie bedzie uzytkowany do celéw

Teren ochrony bezposredniej

niezwigzanych z eksploatacjg obiektu.

Teren ochrony bezposredniej jest ogrodzony, a na ogrodzeniu umieszczono tablice

zawierajace informacje o zakazie wstepu oséb nieupowaznionych.

8
6.

7.

Dziatka nie jest potozona na terenach gérniczych

Ochrona konserwatorska
Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej;
Teren na ktérym projektowany jest przedmiotowy obiekt nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej;
Kazdy przedmiot co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnalezionym przy prowadzeniu robét ziemnych w trakcie
budowy nalezy — przy uzyciu dostepnych $rodkéw — zabezpieczy¢ miejsce jego
znalezienia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o zaistnialym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Zakonczenie budowy

Po zakonczeniu budowy teren przylegly do dziatki inwestycyjnej nalezy:

8.

Uporzadkowac i doprowadzi¢ do pierwotnego stanu uzytecznoici terendw
przylegtych i zajetych podczas realizacji zadania, a uszkodzone dojazdy i dojscia
utwardzi¢ oraz zagospodarowac tereny zielone;

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
minimalizujg pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizagji
Inwestycji.

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

8.1.

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozniejszymi zmianami)

Inwestycja realizowana jest w granicy dziatki nr 269/6 nalezacej do Inwestora.

- Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciazliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.

- Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci
szkodliwego  promieniowania, oddzialywania pél  elektromagnetycznych,
zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wod, oddziatywanie pozostaje na poziomie
spetniajacych obowigzujace normy.

- Przedmiotowy obiekt wraz z infrastruktura usytuowany zostanie na dziatce
budowlanej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie:

» obiekt nie powoduje zacieniania pomieszczen w obiektach na dziatkach
sgsiednich osob trzecich — odlegtos¢ od granic dziatki jest wieksza niz
wysokosci projektowanych obiektow

A 74

projektowane obiekty nie zmieniaja stanu wod na gruncie oraz nie powodu;ja
zalewania dziatek sasiednich oséb trzecich

A 74

obiekt wraz z infrastrukturg nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie
ogranicza dostepu do dziatek sagsiednich 0séb trzecich

Y

obiekt zostat usytuowany na dziatce zgodnie z przepisami p. poz. i nie
ogranicza zabudowy dziatek sasiednich

8.2. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie ochrony p. poz. — inwestycja nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015
r. (Dz. U. 2015 poz. 2117 z pozniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

9. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

- Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana poza terenami objetymi ochrona
prawng zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 20004 roku
(Dz. U. z 2020, poz. 55 z pozniejszymi zmianami). Na terenie inwestycji ani w jej
bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg prawne formy ochrony przyrody.

- Projekt nie zaktada odprowadzenia wod oraz sciekéw na grunty sasiednie.



- W obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewow podlegajacych wycince.

- Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
minimalizujg pogorszenie stanu $rodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji
inwestycji.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu
10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania
sciekow.

- Odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy, obiekt nie bedzie generowat $ciekdw.
Wody opadowe odprowadzane beda na terenie wtasnej dziatki.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

- Nie przewiduje si¢ zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych.

10.3. Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw.
- Obiekt obstugiwany bedzie wytacznie przez dojezdzajacego pracownika, ktéry nie
bedzie generowat $mieci.

10.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegélnosci jonizujacego, pola

magnetycznego i innych zaklécen, parametréw tych czynnikéw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.

- Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktécen
szkodliwych dla ludzi i Srodowiska.

10.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
- Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Stwierdza sig, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy
w rejonie lokalizacji inwestycji.



11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia przyjetego rozwigzania — kompaktowej obudowy
studziennej naziemnej typu LANGE, wykonanej z laminatu poliestrowego na podstawie
o konstrukgji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego, ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463).

Stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.
Na terenie dziatki nr 269/6 wystepuje mato zréznicowana budowa geologiczna i okresla sie
ja jako prosta. Na badanym terenie nie stwierdzono gruntéw nasypowych. Na podstawie
badan odkrywkowych przeprowadzonych w terenie stwierdzono, ze struktura gruntu
przedstawia sie nastepujgco:

- 0,00 -0,30 m humus;
- 0,30 - 6,00 m glina zwatowa, piaszczysta, barwy z6ttej lub piasek érednioziarnisty
barwy zétto-brazowej.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
(84 pkt.3 ust. 1 Rozporzadzenia), obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych
wystarcza jakosciowe okreslenie whasciwosci gruntéw.

Whiosek:

Grunt na dziatce nr 269/6 spetnia warunki pod lokalizacje projektowanego obiektu.

10



. OPIS TECHNICZNY - BRANZA TECHNOLOGIA I INSTALACJE
SANITARNE

i 1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy naziemnej obudowy studni gtebinowej
awaryjnej nr SW-4 wraz z niezbedng infrastrukturg, stanowiacy ostatni etap budowy ujecia
wody, zlokalizowanego na dziatce nr 269/6, obreb 1 Biatkéw, gmina Cybinka. Celem
inwestycji jest zabezpieczenie rozbioréw wody przez odbiorcéw z sieci wodociggowej.

2. Materiaty wyjsciowe
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
- Obowiazujace akty prawne
- Mapa terenu
- Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
- Normy projektowania
- Decyzja nr 0$.6341.46.2014 z dnia 23.09.2014 r. wydana przez Staroste
Stubickiego - pozwolenie wodnoprawne;

3. Ujecie wod podziemnych

3.1. Opis projektowanej studni nr SW-4

Studnia gtebinowa SW-4 zostanie wykonana wg odrebnego opracowania, tj. ,PROJEKT
ROBOT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH Z UTWOROW
CZWARTORZEDOWYCH — PLEJSTOCENSKICH — STUDNI AWARYJNEJ NR SW-4 NA TERENIE
UJECIA DLA MIASTA CYBINKA W MIEJSCOWOSCI BIALKOW” opracowanego przez Panig
mgr Justyne Dabrowska, nr upr. V — 1638.

- gtebokos¢ otworu - 38 m
- rzedna terenu ujecia — 61,60 m n.p.m.
- wspotrzedne geodezyjne:

Studnia Szerokosc¢ geograficzna Dlugosc geograficzna

Studnia nr SW-4 52°09'45.5" N 14°48°26.1" E

Profil litologiczny studni przedstawia sie nastepujaco:

- 000-030m gleba

- 030-600m glina zwatowa, piaszczysta barwy zotej lub piasek $rednioziarnisty
barwy z6tto-brazowe;j

- 6,00 -9,0m piaski gruboziarnisty barwy zéttej

- 9,00 -180m piasek srednioziarnisty barwy z6te;

- 18,0-32,0m piasek gruboziarnisty ze zwirem, barwy szarej
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- 32,0-34,0 m glina zwatowa barwy szarej
- 34,0 - 38,0 m piasek pylasty, barwy szarej

W celu osiggniecia zamierzonego celu geologicznego projektuje sie wykonanie otworu
poszukiwawczo eksploatacyjnego (studni awaryjnej nr SW-4) o gtebokosci 38,0 m p.p.t.
Projektowang gtebokos¢ 38,0 m p.p.t. przewiduje sie osiaggnaé przy zastosowaniu:

- wiercenia udarowo — okretnego pod rure @ 508 mm w przedziale gtebokosci 0,0 —
38,0 m p.p.t.

Czwartorzedowa - plejstocenska warstwa wodonosna, ktérg przewiduje sie, ze wystapi
w przelocie 19,0 — 32,0 m p.p.t. planuje sie zafiltrowac kolumna rur PVC typ K DN 300 ¢ zew.
330 mm, gwintowanych, atestowanych do wéd pitnych. Konstrukcja kolumny filtrowej jest
nastepujaca:

- rura nadfiltrowa PVC typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm, dtugosci 21,0 m (0,0 — 21,0
m.p.p.t.),

- czg$¢ czynna filtra: filtr siatkowy na rurze PVC typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm,
dtugosci 11,0 m (21,0 - 32,0 m p.p.t.) z siatka stylonowg nr 10 lub w zaleznosci od
uziarnienia warstwy,

- rura podfiltrowa PCV typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm z denkiem plastikowym,
dtugosci 6,0 m (32,0 - 38,0 m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzen wokoét czesci roboczej filtra nalezy wypetni¢ obsypka
zwirowg, ktora nalezy dostosowa¢ do granulacji warstwy wodonosnej, przewidywana
granulacja 2,0 - 3,0 mm. Obsypke nalezy rowniez wykona¢ 7,0 m powyzej gérnej krawedzi
filtra (140 - 11,0 m p.p.t). Przestrzen pomiedzy rura nadfiltrowa, a $cianami otworu
na gtgbokosci 0,0 — 6,0 m p.pt. nalezy uszczelni¢ copactonitem, pozostata wypetnic
urobkiem. Rure stalowa — ostonowa ¢ 508 mm nalezy po zakonczeniu wiercenia usunaé z
otworu. Pozostawic kolumne filtrowa PCV typ K DN 300 ¢ zew. 330 mm.

Po wykonaniu otworu, nalezy go zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
za pomoca kotpaka zamykajacego - stalowego, o srednicy dostosowanej do rury
nadfiltrowej (cembrowe;j).

3.2. Parametry eksploatacyjne studni nr SW-4

Zgodnie z Decyzjag nr 05.6341.46.2014 z dnia 23.09.2014 r. wydang przez Staroste
Stubickiego - pozwolenie wodnoprawne; pobér wody podziemnej nie moze przekroczyé
zatwierdzonej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia: Qe=138,00 m3/h, przy S=2,4 mi R=135m
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Pozostate parametry eksploatacyjne:

- Q maxn = 120,00 m3/h
- Q¢ dob. = 745,00 m3/d
= Q rocz. = 271925,00 ma/rOk

4. Przyjete rozwiagzania techniczne
4.1. Uzbrojenie studni glebinowej awaryjnej nr SW-4
4.1.1. Obudowa studni

Projektowany odwiert studzienny nalezy przystosowa¢ do eksploatacji poprzez montaz
kompaktowej obudowy studziennej naziemnej, zawierajacej gtowice, armatura odcinajaco -
zaporowg oraz urzadzenia pomiarowe. Nalezy zamontowa¢ obudowe, wykonang z laminatu
poliestrowego na podstawie o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo -
szklanego.

Obudowe wyposazy¢ w komplet armatury i urzadzeh pomiarowych w skiad, ktorych
wchodzi:

- wodomierz impulsowy z naktadkg np. NKO DN125

- przepustnica zaporowa bezkotnierzowa reczna DN125

- zawor zwrotny klapowy bezkotnierzowy DN125

- manometr do odczytu pomiaru ci$nienia na wyjsciu rurociggu ze studni,

- kurek spustowy do poboru prébek wody,

- sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadta wody z przekazem wskazan
do dyspozytorni

- sonda konduktometryczna

Pokrycie obudowy wyposazy¢ w wentylacje, urzadzenie grzewcze, skrzynke przytaczeniowa
kabli zasilajacych i sterowniczych oraz zamek zabezpieczajacy obudowe przed dostepem
0s6b postronnych z czujnikami sygnalizujacymi otwarcie pokrywy obudowy. Sygnaty
ze studni poprzez rozdzielnice lokalng SUW beda przekazywane droga radiowa GPRS
do centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w siedzibie ZUK. Rozdzielnica lokalna urzadzen
studni zostanie zasilona z istniejacego przytacza energetycznego SUW.

Zamontowana obudowa musi zapewnia¢ dogodny dostep do catosci armatury
z powierzchni terenu, bezpieczenstwo pracownikdw w czasie zapuszczania i wyjmowania
pompy, utrzymanie czystosci wewnatrz oraz zabezpieczaé przed przedostaniem sie wod
opadowych i gruntowych do wnetrza obudowy.
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4.1.2. Posadowienie obudowy

Obudowe posadowi¢ na prefabrykowanej ptycie fundamentowej z betonu C25/30

wystajacym ponad powierzchnie terenu do 10 ¢m, wg. rys. T1_Obudowa studni gtebinowej
awaryjnej SW-4 .

Fundament posadowi¢ na 15 cm warstwie odsaczajacej z piasku oraz zaizolowaé na catej

wysokosci 2 warstwami izobetonu.

Wokot obudowy wykonac opaske z kostki betonowej szerokoséci 1,00 m.

utwardzenie terenu:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm;

- Podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm;

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 15 cm.

4.2. Dobér pompy giebinowej

Pompe gtebinowa dobrano na wydajnos¢ eksploatacyjna studni: Q. = 80,0 m3/h.

Lp. | Parametr Jednostka | Wartos¢
1. | rzedna terenu przy studni [m n.p.m.] 61,50
2. | rzedna wyptywu wody w zb. magazynowym [mn.p.m.] 67,90
3. | depresja [m] 1,90
4. | statyczne zwierciadto wody [m] 19,0
5. | strata cisnienia na przewodzie ttocznym L=36 mb [m H,0] 28
PEHD fi 160mm
6. | cisnienie na wyptywie [m H,O] 2,0
7. | strata ci$nienia na wodomierzu [m H,0] 0,5
8. | strata cisnienia na armaturze [m H,0] 1,0
9. | strata cisnienia — mieszacz + filtry [m H,0] 8,0
Hp, =67,90-4060 + 28 + 2,0+ 0,5 + 1,0 + 8,0 = 41,60 m H,0O
Nalezy ~ zamontowa¢  pompe  glebinowa typu np.  SP.77-4  (Grundfos)

z silnikiem MS6000 - 15,00 kW /400V /50Hz o wydajnosci 80 m3/h przy zaktadanej
wymaganej wysokosci podnoszenia H= 41,60 m H,0.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 19.07 2021
Opis
SP 774

Nr katalogowy- 16A01904

Wszystkie elementy stalowe sq s wykonane ze stali nierdzewne) wysokiej kiasy, EN14SDI {AIS] 304}, co

A
zapewnia duZa odpomosds na koroze. Pompa jest Jest dopuszczona do tioczenia wody pitnej

Pamaﬁwmsazanwsiimomismvzmwmpmmmﬂim uszczednieniem
. kto o stabino$t mechansczna | e
umsz«“:rmm gsanﬁ, o pompa, kidry zapewnia wysoka wydajnosé. Do

Sillniik WYpOSazZomy myi(GﬂllﬁOsTm wykorZystaniu komundkacii po linii zasilajacej oraz
nmaj.uwlepzm w:ammm mmahly%mmmmkamorzm np:h:le
bezposredniego (DOL ).

Ciecz:

Czyninik tloczony: Woda
Faamum bquid temperature:; 40°C
Temp. maks. cieczy przy 0. 15més-  40°C

Techniczne;

Predkost obrotowa pompy” 2900 obrimin
Aktuainy przeplyw obliczeniowy. 86 .07 m®h

Obiliczona wysokoS< podnoszenia pompy. 416 m
Uszczelnienie walu silnika: CERICARNBR
Dopuszczenia na tabliczce mamionowej.  CE,GOST2
Tolerancje charaklerystyki- lsmgae 2012 38

Wersja silnika:

HMatenaky-

Pompa Stainless steel
EN 1.4301
AlSI 304

Wirmnik: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
DIN W -Nr. 1.4301
AlSI 304

Instalacia:

Vwylot pompy: RP5

Srednica sinika; & inch

Dane elextryczne:

Typ silnika: MSE000

Wydrukowane 7 Grundfos Product Center [2021. 160047
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Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 19.07 2021
Nominaina moc silnika - P2: 15 kW
ioc (P2} wymagana przez pompe. 15 kW
CzesiotlivosE podstawowa: 50 Hz
Napiedie nominaine: 3 x 380-400-415 v
Prad znamionowy 345335335A
Requestedoitage: 400V
RatedCurrentAfThisVoltage: 3394
Prad uruchomienia: 490-540-570 %
Cas fi -wspdlczynnik mocy: 085-082-079
Predkost nommaina: 2860-2870-2880 obrmin
Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) P68
Klasa zolacji (IEC 85j; F
Whudowany przetwomik temp..  Tak
Nr sinika: 78195516
Inne:
Minimalny wskaznik sprawnosci MEL, - -
Status ErP: EuP Waolnostojace
Iasa netto: 912 kg
Masa 121 kg
Objetost wysytkowa: 0232 m*
duriski nr Vv's: 388344340
Fifiski numer LVI: 4762766
Kraj pochodzenia: DK
Numer taryfy ceinej nr.. 84137029

Wydrukowane 7 Grundfos Product Center [2021.16.004]
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Nazwa firmy:

Autor:
c V T H
GRUNDFOS »\ ™
Dane 19.07 2021
16A01904 SP 77-4 50 Hz
#H SP 774, 3*400 ', S0HZ et
e Q = 85.07 m*h ™
:s_:; fags Kdhim®
Ciecz tloczona = Woda
Gestosé = 9562 kgim™
&0 4——o

&0 4
s @ 50
30 \‘\ | 60

L 100

204 L 40
10 |20
eta pompy =T22 %
g Eta pompa+sidnik = 599 % o
d 1b 2h ab b sb b 70 Ba ab o mam
- NPSH
¥ im]
P1
154 L15
P2
[ 8 [ L 10
54 LS
.___——""/
P1= 1626 kW
P2 = 13.48 kW
MPSH=365%m
0 ]
Widrukowane 7 Grundfos Product Center [2021.16.004] 38
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N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 19.07 2021

E i B ,:! 5“-P-'¢T4;-3* 400 ¢, SiHz m
Informacie cgoine: -l
Nazwa wyrobu: SPTT-4 Es = 1330 kifltim™
N katalogowy, 16A01904 EN ,;::;;‘“;::f;‘;,’
Numer EAN: 5700381158513
Cena: EUR 4376.43 o4
Techniczne:
Predkoét obrotowa pompy- 2600 obrimin -
Aktualny prrepiyw obliczeniowy: B86.07 m*h
Obliczona wysckoSE podnoszenia pompy. 416 m e e
Liczba stopric 4 i i — [
Wimik red.: NOMNE - -
Uszczenieme walu silnika: CERICARNBR
Dopuszczenia na tabliczoe znamionowes: CE.GOST2 0] =
Tolerancje charaktenystyki- ISO9806 2012 3B al | 2
Model: c et pompy = T2 2 %
Zawor YES e £tz pompassiink =500 % z
Wersia silnika; T40 " 2 B b i apew .
Materialy: e
Pompar Stainless stee! = [l &
Pompa EN 1.4301 " / s
Pompa: AIS| 204 , e T H
Wik Stainless steel | 30
Wik EN 1.4301
Wirmik: AlSI 304
Silnik: Stal nierdzeana Pt = 19.26 ki [
Siinik: DIN W -Nr_ 1.4301 P2 = 1343 kW
Silnik: AISI 304 il [0
Instalacja: |
Wylot pompy- RPS
Sredrica siinka- & inch S
Ciecz: r
Czynnik tioczony: ‘Woda
Maxamum liquid temperature: 40°C
Temp. maks. cieczy przy 0.15 mis: 40°C 3
Dane elektryczne: s
Typ sinika: MSE000 z
Zastosowany silnik- GRUNDFOS
Nominaina moc silnika - P2- 15 kW
Moc (P2} wymagana przez pompe: 15 K
CzestofliwoSi podsiawowa: S50 Hz 2
Napiecie nominaine: 3 x 380400415V
Prad znamionowy: 345-335335 A s
Zadare napiecie: 400V
Prad znamionowy prZy tym napieci: 338A
Prad uruchomienia: 490-540-570 % A
Cos fi -wspdlezynnik mocy: 0.85-082-0.79 i 1
Predkosé nominaina: 2660-2870-2380 obrimin ﬁLl | [IJ [* I

S P
Rozruch: bezposredni Ai
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP&3 T ]:l T FI
Klasa zolacji {IEC 85): F IJ)' =5 H*
Zabezpieczenie silnika: BRAK ' Y
Zabezpieczenie termiczne: zewn. N/ N
Whudowany przetwomnik temp.: Tak ez ows
NNr siinika; 78195516 2 |sex
Uzwojenia: Enameiled RILNE, | sy

Inne:

Wydrukowane z Grundfos Product Center (2021 16.004]



Nazwa firmy:

19.07 2021

VT
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane:
Opis WartosE
Kmimalny wskazinik sprawnosci MEL -
Status ErP: EuP Wolnostojace
¥asa netto: 912 kg
Wasa: 121 kg
Objetnse wysytkowa: 0232 m*
dunski nr Vv'S: 388344240
Firtski numer L1 4762766
Kraj pochedzenia; DK
Numer targfy ceinej nr 8413702%

Wydrukowane z Grunafos Product Center (2021, 16.004]
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N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Damne: 19.07.2021
16A01804 SP 77-4 50 Hz
coaphi  [SPTF4 + WSEICO 15 KW 37400 % 50 Hz | [
eta [A]
|
140
|30
20
10
4 3 4 g q 1h 10 4 % 13 2 " P2 ) ?
n P1
o ]
2800 n lag
2600 =21 130
2400 |20
2200 |10
2000 o

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.16.004]



GRUNDFOS %%

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

19.07.2021

16A01904 SP 77-4 50 Hz

RP5
179 GN) P
/
[ |
il
|
i
ey
N I
S —
= THAY
<
o
I~

702
<

Uwagal Wszyste jednostki sa podane w [mm] jeZeli nie zaznaczono inacze).
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuja wsZystkich szczegdidw.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.16.004]
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MNazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS D% e

| I |
utr vi wi

ut, w2 Brown

V1, U2 Black

W1, V2 Grey

Uwagal Wszystkie wymiary s3 w [mm] jeZeli nie zostaty podane inne jednostki

Dane: 19.07 2021
16A01904 SP 77-4 50 Hz
Y/A DOL
L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.6.004]

88
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Pompe gtebinowa zawiesi¢ na poziomie 34 m p.p.t. (2 m ponizej poziomu filtra) Rurociagi
ttoczne w studni DN125 ze stali nierdzewnej AISI 304 gr. $cianki min.3 mm, t3aczone
na kotnierze, odcinki o dtugosci 6 m.

4.3. Potaczenie miedzyobiektowe wody surowej

Rurocigg ttoczny DN125 ze stali kwasoodpornym AISI 304 po wyjéciu z obudowy studni
potaczy¢ z projektowanym przewodem ttocznym wody surowej PEHD SDR17; PN10
@ 160x9,5mm (redukcja @125/ @150). Projektowany rurociag ttoczny o dtugoséci L=36 mb
potaczyc poprzez trojnik z istniejgcym rurociagiem wody surowe;j.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999. Miejsce wtaczenia oznaczy¢
tasma ostrzegawcza. Po uzyskaniu cisnienia prébnego przewdd wodociggowy pozostawié
na okres 24 godz. Po czym przystagpic do kontroli ciénienia w odstepach
30 min. CiSnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz
1 MPa zgodnie z PN-EN 805.

Po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci wykop zasypaé piaskiem $rednioziarnistym przy
optymalnej wilgotnosci, warstwami grubosci max 30 cm i zgeécié mechanicznie. Teren po
zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Nastepnie przewod poddac ptukaniu wodg ze studni oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje studni
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz. (1 | podchlorynu sodu o stezeniu 15% na
500 | wody). Pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cly/dm’.
Po 24 godz. odpompowac wode na zbiornik. Czynnos¢ powtarzaé do czasu uzyskania
w zbiorniku stgzenia na poziomie ok. 10 mg Cly/dm?. Po zakonczeniu dezynfekcji oraz
spuszczeniu wody z przewodu i zbiornika nalezy je ponownie wyptukaé woda ze studni.
Wode podda¢ badaniom mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

4.4. Wytyczne sterowania i automatyki

Parametrem sterujgcym praca pompy gtebinowej jest poziom wody w zbiorniku
retencyjnym znajdujagcym sie na terenie SUW. Sygnatem zataczenia i wytaczenia pompy
zarzadza sterownik rozdzielnicy technologicznej Pompa gtebinowa sterowana bedzie
rowniez poziomem zabezpieczenia przed suchobiegiem, za pomoca sondy
konduktometrycznej. Wysoko$¢ zamocowania czujnika — 1 m powyzej kotnierza
przytaczeniowego pompy gtebinowej. W studni zamontowana zostanie réwniez sonda
hydrostatyczna, umozliwiajgca kontrole i pomiar poziomu zwierciadta wody w studni,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

23



4.5. Wytyczne wykonawstwa

Parametrem sterujgcym praca pompy glebinowej jest poziom wody w zbiorniku
retencyjnym

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z projektem technicznym, decyzjami i uzgodnieniami oraz
zachowaniem obowigzujacych wymagan BHP w budownictwie. Materiaty uzyte do budowy
powinny posiada¢ wymagane aprobaty i zgodnosci z normami oraz powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Ich montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
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IV. OPIS TECHNICZNY - ELEKTRYKA I AKPiA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy naziemnej obudowy studni gtebinowej
awaryjnej nr SW-4 wraz z niezbedng infrastruktura, stanowigcy ostatni etap budowy ujecia
wody, zlokalizowanego na dziatce nr 269/6, obreb 1 Biatkéw, gmina Cybinka. Celem
inwestycji jest zabezpieczenie rozbioréw wody przez odbiorcow z sieci wodociggowej.

2. Zakres prac
2.1. Budowa przylaczy kablowych i sygnalizacji

Zaopatrzenie w energie elektryczna - z istniejacego przytgcza energetycznego.

Budowa zasilania pompy gtebinowej nie powoduje zmian bilansu  mocy
i warunkow przytaczenia energii elektryczne;.

Projektuje sie wykonanie zasilania kablowego od istniejgcej rozdzielnicy RT zlokalizowanej
w budynku SUW do studni gtebinowej awaryjnej SW-4.

Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ kable w kierunku studni:

- kabel zasilajacy YKY 4x10 mm? - zasilenie pompy gtebinowej

- kabel zasilajacy YKY 3x2,5 mm? - ogrzewanie obudowy studni gtebinowej
- JZ-600 2x1mm? — pomiar przeptywu wody z wodomierza

- JZ-600 2x1mm? - sygnalizacja wlamania do studni gtebinowej

- JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm? — pomiar poziomu wody

- JZ-600 3x1mm? - sondy poziomu.

Kable  sterownicze nalezy  uktada¢c ~w  ostonie  rurowej typu DVK
w odlegtosci 0,4 m w pionie i w poziomie od kabli zasilajacych aby unikna¢ zaktécen.

Kable zasilajgce pompe na odcinku od rozdzielnicy do obudowy studni nalezy utozy¢
w wykopie na gtgbokosci 70 cm mierzonej od powierzchni ziemi do gérnej zewnetrznej
powierzchni kabla. Wczesniej wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig ostrzegawczg w kolorze niebieskim.
Kabel uktadac linig falist3 z zapasem 3% w stosunku do dtugoéci wykopu
dla skompresowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Catos¢ robot wykonac z norma N SEP-E-004.
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2.2. Opis rozdzielnicy
Istniejacg rozdzielnice RT nalezy rozbudowaé o dodatkowe pole zasilajace pompy oraz

elementy sterujgce. Sygnaly pomiarowe i sterujgce nalezy podtgczyé do istniejacego
sterownika SIEMENS.

UWAGA. Sterownik posiada wolne wejscia cyfrowe oraz analogowe. W celu zachowania
funkgionalnosci uktadu nalezy go rozbudowac o modut wyjs¢ cyfrowych np. EM 222 -
6ES7222-1BF22-0XA0.

2.3. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe realizowane jest przez samoczynne wylaczenie
zasilania (PN-HD 60364-4-41). Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
sprawdzana nie rzadziej, niz co 12 miesiecy.

2.4. Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe

Obwody w rozdzielnicy zabezpieczone sa wytacznikami nadmiarowo pradowymi o
charakterystyce B i C.

Silnik pompy zabezpieczy¢ nalezy wytgcznikiem silnikowym WS4 typu PKZM4-40 o nastawie
pradu 32.40 A. Wytacznik silnikowy posiada nastepujace uktady zabezpieczen:

- wyzwalacz zwarciowy ustawiony na state (okoto 13 * In),
- nastawialny wyzwalacz termiczny,
- zadziatanie wylacznika powoduje jednoczesne odciecie 3 faz.

2.5. Zabezpieczenie przepieciowe

Zabezpieczenie przepigciowe chroni przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
| taczeniowych indukowanych w sieci zasilajgcej. Zastosowano ogranicznik przepieé¢ OP1. O
charakterystyce B+C. Ogranicznik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

2.6. Rozruch pompy

Dla pompy o mocy 15 kW nalezy zastosowac rozruch bezposredni — urzadzenie tagodnego
rozruchu ,softstart”. Elementem zataczajgcym jest stycznik mocy 8Q4. Pompa
zabezpieczona jest wytacznikiem silnikowym o parametrach dobranych tak, by mozliwa byta
nastawa pradu wytacznika na poziomie pragdu nominalnego silnika pompy.
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2.7. Bezpieczenstwo pracy

Wszelkie czynnosci zwigzane z pracami elektrycznymi przy rozdzielnicy powinien
przeprowadzac wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie BHP, obstugi rozdzielnicy
oraz posiadajgcy uprawnienia SEP do 1 kV.

Prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy obowiazujgcych dla urzadzen elektrycznych.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie: Budowa naziemnej obudowy studni gtebinowej awaryjnej SW-4 wraz z niezbedna
infrastrukturg na terenie dziatki nr 269/6 w miejscowosci Biatkow, gmina Cybinka.

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosc: Biatkdw; gm. Cybinka

nr ewidencyjny dziatki: 269/6

obreb: 1 Biatkow

jednostka ewid.: 080501_5 Cybinka — obszar wiejski

Inwestor:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0,
ul. Biatkowska 2c,
69 — 108 Cybinka

WKP/0268/PO0S/06

magr inz. Remigiusz Zielinski g:lmf

SPEC. INSTALACYJNA

INFORMACJA BIOZ WKP/0287/PWOE/06
mgr inz. Tomasz Malecha "Z :
SPEC. INSTALACYINA 56’66
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1. Podstawa opracowania planu BIOZ

Podstawa opracowania jest niniejszy projekt budowlany. Zakres niniejszego opracowania
wyczerpuje tres¢ 82 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
wsprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Opracowanie dotyczy budowy naziemnej obudowy studni gtebinowej awaryjnej nr SW-4
wraz z niezbedna infrastrukturg, stanowigcy ostatni etap budowy ujecia wody,
zlokalizowanego na dziatce nr 269/6, obreb 1 Biatkéw, gmina Cybinka. Budowa realizowana
jest w celu zapewnienia zapotrzebowania sieci wodociagowej w wode. Roboty budowlane
muszg by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mieé
wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty zastosowane do budowy musza posiadac
stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki objetym zakresem opracowania znajduja sie:

- istniejacy budynek SUW;,

- istniejgcy zbiornik magazynowy wody uzdatnione;j;

- studnia sw-1 ujmujaca wode z czwartorzedu — plejstocenu

- studnia sw-1z ujmujgca wode z czwartorzedu — plejstocenu

- odstojniki woéd poptuczynach;

- infrastruktura technologiczna wynikajace z aktualnych uwarunkowan.

4, Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi - nie wystepuja

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar ujecia wody w m. Biatkow.
Miejsce robot nalezy oznakowac tak, aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla
pracownikéw oraz oséb postronnych. Dla pracownikéw wykonujacych wykopy oraz roboty
budowlano - montazowe réwniez nie bedg wystepowaty szczegélne zagrozenia. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby roboty ziemne wykonywane bylty w wykopie suchym / odwodnionym /
o $cianach umocnionych szalunkami, a w rejonie kabli i linii teletechnicznej oraz stupéw linii
energetycznej byly wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych przewodéw lub
urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych
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instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okreélenia
dalszego bezpiecznego prowadzenia robot.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- mozliwos¢ porazenia prgdem podczas budowy przytaczy kablowych
- mozliwos¢ wpadniecia do wykopu i skrecenie nogi

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robot miejscami wystepowania zagrozen sa:

- wykonywanie robét ziemnych w rejonie wystepowania sieci energetycznych -
zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem;

- przewidywane wykonywanie robdt sprzetem mechanicznym (w tym dzwigowym) -
wymagane jest przestrzeganie warunku strefy bezpieczenstwa, gdzie przebywanie
ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

y Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegélnie niebezpiecznych

W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja, jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegdlna uwage zwréci¢ naprowadzenie robét
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. II [Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz spetnienie wymagan stawianych przez
przepisy:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r, Nr 118, poz. 1263).
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