- wykladzina .

S - drzwi do wymiany

77777 - pas z ochronne] ploskiej ptyty sciennej w kolorze

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYHI.

2, Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt b A zowych op ymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz i wiedzy i sztuki k danej z rach iem przepisow BHP przez odpowiednio
ykwalifi ych p ikéw, pod stotym technicznym.
3. Materigly b lone oraz ele ity prefobryk winny odpowiadad atestom technicznym oroz
ustaleniom Norm Polskich.

4. Wszelkie elementy ruchome, elfementy wyposazenia, w szczegdlnodci elementy stolarki okiennej

i j, bolustrad nolety ot | ng podstawie zweryfikowany
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

§. Dopuszcza sig ie materialéw zomiennych pod kiem, ie posiodajq one cechy nie gorsze

jakosciowo i technicznie od wsk h w projekcie.

Wszystkie stosowane materioly muszq posiadac atesty higieniczno - sanitarne, aprobote techniczng orez

certyfikat zgodnosci dop jqce je do lia w budownictwie oraz inne Swiodectwa i decyzje

ymagane przepisami prawa. Wszystki oty ¢ 2godnie 2 zak

i wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy ztozone z komp winny by¢ joke tzn. ricty

podstawowe, pomocnicze, tqezne, szczepne, uzupetniajgee i wykoriczeniowe powinny pochodzid 2

jednego systemu lub powinny mie¢ zgode wytwdrcy systemu na stosowanie zamiennikow.

8. Podane w projekcie budowlanym nazwy logii iqzon i iatéw nalety trak joko
wzorcowe, okreslajqce poziom iczny, j iowy 1 estetyczny projek gi,
rozwiqzari | materioléw. Dopuszcza sig zastosowanie materialdw innych firm, ktére odpowiadajq
standardowi okredlonemu w projekcie lub tez standard ten podwyZszajq. Zmiany projektowe i
reolizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem,

9. Brok wskazania ne rysunku technicznym el ktérego ie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzar w zokresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wyk y  koni sci

ia takiego el w P! ieniv z a tokie Proj

10, Wszelkie wqtpliwosci powstate podczas zapoznawania sig 2 dokumentaciq, jok i w trakeie realizocji,
nolezy wyjasni¢ z autorami projektu.

11. W przypadku wykrycia niezgednoici w projekcie nolety bezzwlocznie p

12. Wszelkie rozwigzani i zqodq Proj
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UWAGA
1. PRZED WYKONANIEM OKIEN | DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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