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UWAGL:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

2. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Worunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot dano - Zowych op ymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oroz domi wiedzy i sztuki j z zochk iem przepisow BHP przez odpowiedni
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nodzorem technicznym,

3. Moteriaty budowlone oraz elementy prefobrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom Norm Polskich,

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyp w szczegolnosci elementy stolarki okiennej
i drzwiowej, nolety iaé | ¢ no podstawie zweryfikowany i
rzeczywistych wykonanych no obiekcie.

5. Dopuszcza sig i iolé iennych pod wiem, Ze posiodajq one cechy nie gorsze
jokosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

6. Wszystkie stosowane matericty muszq posicdac atesty higieniczno - sanitarne, aprobate techniczng oraz
ertyfikat 2godnosci dop jqce je do io w budownictwie oraz inne $wi i decyzje
wymagane przepisami prowa, Wszystki riaty 2godnie z zak
i wytycznymi producenta.

7. Wszystkie elementy zlozone z k Gw winny by¢ jake tzn. materialy

podstawowe, pomocnicze, tqczne, szczepne, uzupelnijqce | wykoriczeniowe powinny pochodzic z
jednego systemu lub powinny mie¢ zgode wytwércy systemu na stosowanie zamiennikéw.

. Podane w projekcie danym nazwy gii, rozwi i iotow nalezy trak ¢ joko
wzorcowe, okreélajgce poziom techniczny, jokosciowy i estetyczny projektowanych technologii,
rozwiqzari i materiatéw. Dopuszczo sie zostosowanie materiatow innych firm, ktére odpowiadajg
standardowi okredlonemu w projekcie lub tez standard ten podwyiszajq. Zmiany projektowe i

reclizacyjne winny by¢ uzgodnione z 1Projel
9. Brok wskozania na rysunku technicznym el tu, ktérego ie wynika ze znanych iub
powszechnie przyjgtych rozwigzori w zakresie sztuki budowlonej, nie zwalnia wy Y  koni i
o tokiego ele W p eniu z I a tokie Projel

10. Wszelkie wgtpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jok i w trakcie realizacji,
nalety wyjasnic z autorami projektu.
11, W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomié Projektanta.

12. Wezelkie rozwiqzani i 2godq Proj

T Idrzvd nie podiegajace wymianie

UWAGA
1. PRZED WYKONANIEM OKIEN | DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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